Zal. 5. Objasnienia do przekrojow oraz zbiorcze zestawienie parametrow charakterystycznych dla wydzielonych warstw
geologiczno-inzynierskich

Obiekt: Osuwisko na ul. Zakopianskiej w Rabce — Zdroju.

OBJASNIENIA DO PRZEKROJOW
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

R-1 Otwor wiertniczy (na ladzie) symbol i nr
487,61 m n.p.m. rz¢dna terenu

\%% kierunki $wiata

I: 0,8 - glebokos$¢ stropu/spagu warstw

objasnienia symboli gruntéw:

Gb -gleba  TTTTTmTe - przypuszczalna granica warstwy geotechniczne;j
Pg - piaski gliniaste — - granica warstwy geotechnicznej

Gp - glina piaszczysta Ib - numer 1 symbol w-wy geotechnicznej

Ps - piaski $rednie

KR - rumosze, okruchy skalne, kruszywo

G - gliny

Gz - gliny zwigzte

Grn - gliny pylaste nawiercone 1 ustabilizowane

Gnz - gliny pylaste zwigzte V.V ,wierciadio wody gruntowej

I - ity

In - ity pylaste 494,14 m npm

ST(Pc) - skata twarda piaskowiec

ST(Mc) - skata twarda mutowiec 5,6 sm== _ oteboko$¢ wystepowania slizgu (zlustrowania)
SM(L) - skata migkka tupek

/I - przewarstwienia gruntéw

+ - dodatek innych gruntéw

/ - wktadki (lub grunty na pograniczu np. Gz/I)

I - aktywna powierzchnia poslizgu b 1 - zarys muru oporowego przed powstaniem osuwiska

fffffffffff S

1 1 |
\ | .. [ . . . ,
ffffff ---------' - zarys wykopu ponizej muru oporowego - Zarys muru oporowego w czasie prowadzenia wiercen




Symbol
Gruntu
wg PN

Rodzaj gruntéw stan gruntu I lub Ip

I =0,13

szg/tpl 0.11-0,14

Nasypy niekontrolowane

(kruszywo tamane, zwir, nN
piasek $redni, glina, glina zwigzta, (KR, Z, Ps, pl
glina piaszczysta zwigzta, It, G, Gz, Gpz, I, H)

I =0,26
0,25-0,27

substancja organiczna)

mpl IL = 0,62

Gz+KR,

Gnz+KR, 1L =0,00

Grunty koluwialne i zwietrzelinowe

zwiezlo i bardzo spoiste:

. . . . Grz/I+KR
gliny zwigzte, gliny pylaste zwiezle,

Grz/ix L =011

ity i ity pylaste z okruchami tupka
i piaskowca stanowigcym od
30 do 85 % przelotu warstwy

KR+Gz,
KR+Gz/1,
KR+Grz/1

I = 0,497

Skatla mi¢kka
Lupek
z przewarstwieniami skaty twardej
piaskowca
zwietrzata, spgkana, o RQD od 0%
do 100%, $rednia 40%

SM(L)
SM(L)//ST(Pc)

p =234
2,22-2,42

Re = 0,32
0,28 - 0,38

Skala twarda
Piaskowiec, Mulowiec ST(Pc)
z przewarstwieniami lupka ST(Mc/Pc)
Spekana lub lita z RQD siggajacym od | ST(Pc)//SM(L.)
0 do 90% srednia 10%

Objasnienia do tabeli
Parametry geotechniczne wyznaczone metoda A, wg normy PN-G-04303:1997, PN-88/B-04481.
Nazwy i symbole gruntu w kolumnach 2 i 3 wg PN-B-04481:1988.

p =258
2,49 - 2,64

Parametry geotechniczne oznaczone kolorem niebieskim zostaty przyjete na podstawie doswiadczen wlasnych i literatury.

Parametry oznaczone kolorem fioletowym zostaly oznaczone jako orientacyjne, poniewaz nie jest mozliwe jednoznaczne ich okreslenie ze wzgledu na zmienny sktad i stan.
Wartosci parametrow zapisane kursywq ponizej wartosci Sredniej, oznaczajg zakresy wartos¢ parametrow od minimalnych do maksymalnych dla danej warstwy geologiczno-inzZynierskiej.

1. Objasnienia symboli stanu w kolumnie — konsystencja / stan gruntu

pzw IL<0 - stan pétzwarty,
tpl 0<I.<0,25 - stan twardoplastyczny
pl 0,25<I.<0,5 - stan plastyczny
In Ip<0,35 - stan luzny
szg 0,35<Ip<0,65 - stan Sredniozaggszczony
2. Pozostate objasnienia symboli:
IL - stopien plastycznos$ci
Ip - stopien zageszczenia
p - gestos$¢ objetosciowa
Ou - catkowity kat tarcia wewnetrznego
Cu - spdjnos¢ catkowita
Eo - modut pierwotnego (ogdélnego) odksztatcenia gruntu
Mo - edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogdlnej)
Re - wytrzymatos¢ na $ciskanie

RQD - suma odcinkéw rdzenia dtuzszych niz 10 cm na 1 m dlugosci rdzenia.

Rc = 38,34
9,3-58,0




