ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH GRUNTOW Zat. 8.5
Wykonawca: GEO 24
Obiekt: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopianska w km 1+560-1+650 w m. Rabka-
Zdréj, Gmina Rabka-Zdroj
Data wykonania: maj 2023r
Analiza makroskopowa Wyniki badan laboratoryjnych
2 Gtebokosé
g pobrania Typ llogé Nr warstwy
§ prébki probki Symbol geotech. Barwa Wilgqt— Stan watecz- Wn We Wi IP I'- Re P geo-
= [m] gruntu nosc¢ gruntu Kow techincznej
[%] [%] [%] [] [] [Mpa] [g/cm’]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2,5-2,8 | NW SM(L) szara mw pzw 0 12,3 | 23,1 54,6 31,5 | -0,34 | 0,33 2,22 1]
R-1 [ 3840 Nw ST (Pc) szara 484 | 257 IV
13,2-13,50 NW | SM(L)//ST(Pc) szara 0,38 2,39 Il
2,0 NW nN(Gz+KR) brazowa mw tpl 1 25,6 22 54,4 32,4 1 0,11 la
R'2 3,0 NW nN(Gz+KR) szaro-brgzowa mw tpl 1 25,1 21,3 | 48,5 27,2 | 0,14 la
9,0-9,3 | NW SM(L) szara 0,28 2,39 Il
14,5-15,01 NW SM(L) szara 0,3 2,35 1]
8,3-8,5 | NW ST(Mc/Pc) ciemnoszara 9,25 2,49 IV
R 3 10,6-10,8] NW ST(Pc) szara 55,4 2,63 \Y)
11,5-11,7] NW | SM(L)//ST(Pc) szara 0,32 2,33 Il
13,7-14,0] NW SM(L) szara 0,3 2,29 11
3,3 NW | nN(Gpz+KR+H)| ciemnoszara w pl 3 29,3 |1 21,51 50,3 28,8 0,27 b
4,5 NW nN(Gz+KR) brazowo-szara w mpl 5 38,5 | 20,4 | 49,7 | 29,30 | 0,62 Ic
5,0-5,45] SPT GTmrz/IT szara mw | pzw/tpl] 0/1 241 | 21,4 | 47,0 | 25,6 | 0,11 lo]
R-4| 58 | nw | GmzekR szara W ol 4 | 344|203 487 | 284 | 0,497 [ e |
71-7.3 | NW SM(L) szara 0,34 2,32 Il
10,2-10,4] NW ST(Pc) szara 26,8 2,62 \Y)
18,4-18,6] NW SM(L) szara 0,31 2,24 Il
R 5 3,2-35 | NW SM(L) szara 0,3 2,38 Il
13,4-13,7] NW SM(L) szara 0,35 2,42 Il
1,2 NW nN(I+KR) szara w tpl/pl 2 31,2 | 23,0 ] 53,4 | 30,4 | 0,27 Ib
1,6 NW | nN(Gz/I+KR) szara w tpl/pl 1/2 296 | 225 51,3 | 28,8 | 0,25 Ib
R-6 | 4244 | Nw ST(Pc) szara 58,0 | 2,63 v
12,5-12,71 NW | ST(Pc)//SM(L) szara 22,2 2,51 \Y
18,4-18,6] NW ST(Pc) szara 48,5 2,58 \Y)




