GEOCORE Sp. z o.0.

ul. Walerego Stawka 17/2 G E o c O R -

30-633 Krakow E

e mail: Ib@geocore.pl
nr tel.: +48 509 812 134

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
BADANIA WYTRZYMALOSCI
NA SCISKANIE PROBEK

Zatgcznik 8.1

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
W celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla stabilizacji osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr
364558K ul. Zakopianska w km 1+560 — 1+650 w m. Rabka-Zdréj, Gmina Rabka-Zdroj


mailto:lb@geocore.pl

i WaerogoSavka 172 GEOCORE

e mail: Ib@geocore.pl
nr tel.: +48 509 812 134

Otwor R-1, glebokos$é 2,5 — 2,8 m p.p.t.; Rc=0,33 MPa, p=2,22 g/cm’

Rabka Rabka
Nr otworu: R - 1 Nr otworu: R -1
gt.25-2%8 gf. 25-28 7

Otwor R-1, glebokosé 3,8 — 4,0 m p.p.t.; Rc=48,4 MPa, p=2,57 g/cm’®

Rabka Rabka
Nr otworu: R - 1 Nr otworu: R - 1
g8 — 4.0 gl. 3,8—40

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
W celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla stabilizacji osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr
364558K ul. Zakopianska w km 1+560 — 1+650 w m. Rabka-Zdréj, Gmina Rabka-Zdroj


mailto:lb@geocore.pl

i WaerogoSavka 172 GEOCORE

e mail: Ib@geocore.pl
nr tel.: +48 509 812 134

Otwor R-1, gleboko$é 13,2 — 13,5 m p.p.t.; Rc=0,38 MPa, p=2,39 g/cm?

Rabka Rabka
Nr otworu: R - 1 Nr otworu: R - 1
gl 13,2135 B 135

Otwor R-2, glebokos$é 9.0 — 9.3 m p.p.t.; R.=0,28 MPa, p=2,39 g/cm?

Rabka Rabka
Nr otworu: R -2 Nr otworu: R -2
g0 93 gl. 9,093

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
W celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla stabilizacji osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr
364558K ul. Zakopianska w km 1+560 — 1+650 w m. Rabka-Zdréj, Gmina Rabka-Zdrdj


mailto:lb@geocore.pl

i WaerogoSavka 172 GEOCORE

e mail: Ib@geocore.pl
nr tel.: +48 509 812 134

Otwor R-2, gleboko$é 14,5 — 15,0 m p.p.t.; Rc=0,30 MPa, p=2,35 g/cm?

Rabka Rabka
Nr otworu: R - 2 Nr otworu: R -2
gl 14,5- 150 gt. 14,5-150

Otwor R-3, glebokosé 8,3 — 8,5 m p.p.t.; Rc=9,25 MPa, p=2,49 g/cm?

Rabka Rabka
Nr otworu: R -3 Nrotworu: R -3

g5 gl 35

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
W celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla stabilizacji osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr
364558K ul. Zakopianska w km 1+560 — 1+650 w m. Rabka-Zdréj, Gmina Rabka-Zdrdj


mailto:lb@geocore.pl

i WaerogoSavka 172 GEOCORE

e mail: Ib@geocore.pl
nr tel.: +48 509 812 134

Otwor R-3, glebokosé 10,6 — 10,8 m p.p.t.; Rc=55,4 MPa, p=2,63 g/cm’®

Rabka Rabka
Nr otworu: R -3 Nr otworu: R -3
&t 10,6 - 108 gl 10,6 - 108

Otwor R-3, glebokos$é 11,5 — 11,8 m p.p.t.; Rc=0,32 MPa, p=2,33 g/cm?

Rabka Rabka
Nr otworu: R -3 Nr otworu: R -3
el 1138 S - 113

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
W celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla stabilizacji osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr
364558K ul. Zakopianska w km 1+560 — 1+650 w m. Rabka-Zdréj, Gmina Rabka-Zdroj


mailto:lb@geocore.pl

i WaerogoSavka 172 GEOCORE

e mail: Ib@geocore.pl
nr tel.: +48 509 812 134

Otwor R-3, glebokosé 13,7 — 14,0 m p.p.t.; Rc=0,30 MPa, p=2,29 g/cm?®

Rabka ' Rabka
Nr otworu: R -3 Nr otworu: R -3
gl 13,7-140 - 14 0 6

Otwdlr R-4, glebokosé 7.1 — 7,3 m p.p.t.; R:=0,34 MPa, p=2,32 g/cm?

Rabka Rabka
Nr otworu: R - 4 Nr otworu: R -4

gt 7,1-73 -3

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
W celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla stabilizacji osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr
364558K ul. Zakopianska w km 1+560 — 1+650 w m. Rabka-Zdréj, Gmina Rabka-Zdrdj


mailto:lb@geocore.pl

i WaerogoSavka 172 GEOCORE

e mail: Ib@geocore.pl
nr tel.: +48 509 812 134

Otwdlr R-4, gleboko$é 10,2 — 10,4 m p.p.t.; R:=26,8 MPa, p=2,62 g/cm’®

Rabka Rabka
Nr otworu: R - 4 Nr otworu; R -4
gI. 10,2 -104 gt. 10,2 -104

Otwor R-4, gleboko$é 18,4 — 18,6 m p.p.t.; R.=0,31 MPa, p=2,24 g/cm?

Rabka Rabka
Nr otworu: R - 4 Nr otworu: R - 4
o 184 18.6 gl 18,4 - 18,6

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
W celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla stabilizacji osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr
364558K ul. Zakopianska w km 1+560 — 1+650 w m. Rabka-Zdréj, Gmina Rabka-Zdroj


mailto:lb@geocore.pl

i WaerogoSavka 172 GEOCORE

e mail: Ib@geocore.pl
nr tel.: +48 509 812 134

Otwor R-5, gleboko$é 3,2 — 3,5 m p.p.t.; R.=0,30 MPa, p=2,38 g/cm?

Rabka Rabka
Nr otworu: R -5 Nr otworu: R -5
gl.32-35 B35 8

Otwér R-5, gleboko$é 13,4 — 13,7 m p.p.t.; R.=0,35 MPa, p=2,42 g/cm?

Rabka Rabka
Nr otworu: R -5 Nr otworu: R -5
gl 13,4 - 3.7 gf. 13,4 — 13,7

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
W celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla stabilizacji osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr
364558K ul. Zakopianska w km 1+560 — 1+650 w m. Rabka-Zdréj, Gmina Rabka-Zdrdj


mailto:lb@geocore.pl

i WaerogoSavka 172 GEOCORE

e mail: Ib@geocore.pl
nr tel.: +48 509 812 134

Otwor R-6, glebokosé 4,2 — 4,4 m p.p.t.; R:=58,0 MPa, p=2,63 g/cm®

Rabka Rabka
Nr otworu: R -6 Nr otworu: R - 6

gf 42 -44 g]f 4’2 E: 4’4 9

Otwdr R-6, gleboko$é 12,5 — 12,7 m p.p.t.; Re=22,2 MPa, p=2,51 g/cm?

Rabka Rabka
Nr otworu: R -6 Nr otworu: R -6
s 10T gh 12,5121

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
W celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla stabilizacji osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr
364558K ul. Zakopianska w km 1+560 — 1+650 w m. Rabka-Zdréj, Gmina Rabka-Zdroj


mailto:lb@geocore.pl

30-633 Krakow

fﬁvgg:iif’;l:;k: 17/2 G E o c o R E

e mail: Ib@geocore.pl
nr tel.: +48 509 812 134

Otwolr R-6, glebokosé 18,4 — 18,6 m p.p.t.: R:=48.5 MPa, p=2.58 g/cm’®

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
W celu okres$lenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla stabilizacji osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr
364558K ul. Zakopianska w km 1+560 — 1+650 w m. Rabka-Zdréj, Gmina Rabka-Zdrdj

10


mailto:lb@geocore.pl

Zalacznik 8.2

P.U. GEO 24  Rafat Wrzesniak

31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7
tel. +48 501184640 e-mail: bivro@geo24.eu Krakéw, 23.05.2023
NIP 678-140-33-73 Regon 122342795

Wyniki badania wytrzymatosci
na Sciskanie probek skaty

1. Zleceniodawca: Geocore

2. Obiekt: Rabka

3. Typ prébek: rdzeniowe, dostarczone do laboratorium przez Zleceniodawce
4. Metodyka badawcza: PN-G-04303:1997

5. Data badania: maj 2023

6. Wyniki badan:

Otwoér Gtebokos¢ Wytrzymatosé na Gestosc
Lp Sciskanie objetosciowa
nr m MPa g/cm?®
1 R-1 2,5-2,8 0,33 2,22
2 R-1 3,8-4,0 48,4 2,57
3 R-1 13,2-13,5 0,38 2,39
4 R-2 9,0-9,3 0,28 2,39
5 R-2 14,5-15,0 0,30 2,35
6 R-3 8,3-8,5 9,25 2,49
7 R-3 10,6-10,8 55,4 2,63
8 R-3 11,5-11,8 0,32 2,33
9 R-3 13,7-14,0 0,30 2,29
10 R-4 7,1-7,3 0,34 2,32
11 R-4 10,2-10,4 26,8 2,62
12 R-4 18,4-18,6 0,31 2,24
13 R-5 3,2-3,5 0,30 2,38
14 R-5 13,4-13,7 0,35 2,42




Otwoér Gtebokos¢ Wytrzymatos$é na Gestosc
Lp Sciskanie objetosciowa
nr m MPa g/cm?®
15 R-6 4,2-4,4 58,0 2,63
16 R-6 12,5-12,7 22,2 2,51
17 R-6 18,4-18,6 48,5 2,58




P.U. GEO 24  Rafal Wrzesniak Zalacznik 8.3
31-261 Krakaw, ul. Wybickiego 7
tel. +48 501184640 e-mail: bivro@geo24.eu
NIP 678-140-33-73 Regon 122342795
BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI
PN-88/B-04481
Obiekt: Rabka
Otwor: R-1
Glebokos¢: 2,5-2,8m
1. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej:
wn [%] = 12,3
2. Oznaczenie granicy plastycznosci:
w, = 23,1
3. Oznaczenie granicy ptynnosci, metodg Casagrande'a:
ilosé wilgotno$¢
uderzen [%]
18 58,2
28 53,2
33 52,4
41 51,0
w_ = 54,6
60,0 I
e
55,0 =
_ 500 ST =& [
§'
RS}
8 450
kS
= 400
35,0
30,0
10 20 30 40
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip= 31,5
5. Stopien plastycznosci IL= -0,34
6. Stopien konsystencji lk = 1,3
GEQLOG
mz jak

nr apr. 9 i XN-0045



P.U. GEO 24  Rafal Wrzesniak Zalacznik 8.3
31-261 Krakaw, ul. Wybickiego 7
tel. +48 501184640 e-mail: bivro@geo24.eu
NIP 678-140-33-73 Regon 122342795
BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI
PN-88/B-04481
Obiekt: Rabka
Otwor: R-2
Glebokos¢: 2,0m
1. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej:
wn [%] = 25,6
2. Oznaczenie granicy plastycznosci:
w, = 22,0
3. Oznaczenie granicy ptynnosci, metodg Casagrande'a:
ilos¢ wilgotno$c¢
uderzen [%]
17 58,3
22 56,1
31 52,6
36 51,2
w =544
60,0 [
—
55,0
— 500
=
O
8 450
E,
= 400
35,0
30,0
10 20 30 40
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip= 32,4
5. Stopien plastycznosci IL= 0,11
6. Stopien konsystencji Ik = 0,9
GEQLOG
jak

9 i XN-0045



P.U. GEO 24  Rafal Wrzesniak Zalacznik 8.3
31-261 Krakaw, ul. Wybickiego 7
tel. +48 501184640 e-mail: bivro@geo24.eu
NIP 678-140-33-73 Regon 122342795
BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI
PN-88/B-04481
Obiekt: Rabka
Otwor: R-2
Glebokos¢: 3,0m
1. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej:
wn [%] = 251
2. Oznaczenie granicy plastycznosci:
w, = 21,3
3. Oznaczenie granicy ptynnosci, metodg Casagrande'a:
ilos¢ wilgotno$c¢
uderzen [%]
14 53,6
25 50,0
31 46,5
38 45,1
w = 48,5
60,0
55,0
— 500
§'
Re]
8 450
E,
= 400
35,0
30,0
10 20 30 40
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip= 27,2
5. Stopien plastycznosci IL= 0,14
6. Stopien konsystencji Ik = 0,9
GEQLOG
mz jak
nr upr. 9 i XN-0045



P.U. GEO 24  Rafal Wrzesniak Zalacznik 8.3
31-261 Krakaw, ul. Wybickiego 7
tel. +48 501184640 e-mail: bivro@geo24.eu
NIP 678-140-33-73 Regon 122342795
BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI
PN-88/B-04481
Obiekt: Rabka
Otwor: R-4
Glebokos¢: 3,3m
1. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej:
wn [%] = 29,3
2. Oznaczenie granicy plastycznosci:
w, = 21,5
3. Oznaczenie granicy ptynnosci, metodg Casagrande'a:
ilos¢ wilgotno$c¢
uderzen [%]
18 53,4
26 51,4
32 47,6
38 46,2
w_ = 50,3
60,0
55,0
— 50,0
=
© —
8 450
kS
= 400
35,0
30,0
10 20 30 40
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip= 28,8
5. Stopien plastycznosci IL= 0,27
6. Stopien konsystencji lk = 0,7
GEQLOG
mz jak

nr apr. 9 i XN-0045



P.U. GEO 24  Rafal Wrzesniak Zalacznik 8.3
31-261 Krakaw, ul. Wybickiego 7
tel. +48 501184640 e-mail: bivro@geo24.eu
NIP 678-140-33-73 Regon 122342795
BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI
PN-88/B-04481
Obiekt: Rabka
Otwor: R-4
Glebokos¢: 4,5m
1. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej:
wn [%] = 38,5
2. Oznaczenie granicy plastycznosci:
w, = 20,4
3. Oznaczenie granicy ptynnosci, metodg Casagrande'a:
ilos¢ wilgotno$c¢
uderzen [%]
17 52,6
29 49,3
35 47,2
41 46,8
W =497
60,0
55,0
— 50,0
=
o 11
8 450
kS
= 400
35,0
30,0
10 20 30 40
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip= 29,3
5. Stopien plastycznosci IL= 0,62
6. Stopien konsystencji lk = 0,4
GEQLOG
mz jak

nr apr. 9 i XN-0045



P.U. GEO 24  Rafal Wrzesniak
31-261 Krakaw, ul. Wybickiego 7
tel. +48 501184640 e-mail: bivro@geo24.eu
NIP 678-140-33-73 Regon 122342795

BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI
PN-88/B-04481

Obiekt: Rabka
Otwér: R4
Glebokos¢: 5,0-5,45m

1. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej:
wn [%] = 241

2. Oznaczenie granicy plastycznosci:
w, = 21,4

3. Oznaczenie granicy ptynnosci, metodg Casagrande'a:

Zalacznik 8.3

ilos¢ wilgotno$c¢
uderzen [%]
14 52,1
19 49,2
26 47,3
35 44,6
w =470
60,0
55,0
— 50,0
§'
© ST
8 450 ™~
kS
= 400
35,0
30,0
10 20 30 40
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip= 25,6
5. Stopien plastycznosci IL= 0,11
6. Stopien konsystencji Ik = 0,9
GEQLOG
mz iak

nr apr.

9 i XN-0045



P.U. GEO 24

Rafat Wrzesniak Zalacznik 8.3

31-261 Krakaw, ul. Wybickiego 7
tel. +48 501184640 e-mail: bivro@geo24.eu

NIP 678-140-33-73

Regon 122342795

BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI

Obiekt: Rabka
Otwor: R4
Glebokos¢: 5,8m

PN-88/B-04481

1. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej:

wn [%] =

34,4

2. Oznaczenie granicy plastycznosci:

w, =

20,3

3. Oznaczenie granicy ptynnosci, metodg Casagrande'a:

ilosé wilgotno$¢
uderzen [%]
16 52,6
22 51,3
28 48,4
38 44,6
W =487
60,0
55,0
— 500
=
:0 -—
8 450 B
kS
= 400
35,0
30,0
10 20 30 40
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip= 28,4
5. Stopien plastycznosci IL= 0,496
6. Stopien konsystencji Ik = 0,5
GEQLOG
mz iak

nr apr. 9 i XN-0045



P.U. GEO 24  Rafal Wrzesniak Zalacznik 8.3
31-261 Krakaw, ul. Wybickiego 7
tel. +48 501184640 e-mail: bivro@geo24.eu
NIP 678-140-33-73 Regon 122342795
BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI
PN-88/B-04481
Obiekt: Rabka
Otwor: R-6
Glebokos¢: 1,2m
1. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej:
wn [%] = 31,2
2. Oznaczenie granicy plastycznosci:
w, = 23,0
3. Oznaczenie granicy ptynnosci, metodg Casagrande'a:
ilos¢ wilgotno$c¢
uderzen [%]
16 56,3
24 55,0
29 53,4
37 50,1
w = 534
60,0 [
[
55,0 ®
— 50,0 B
=
RS}
8 450
kS
= 400
35,0
30,0
10 20 30 40
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip= 30,4
5. Stopien plastycznosci IL= 0,27
6. Stopien konsystencji lk = 0,7
GEQLOG
mz jak

nr apr. 9 i XN-0045



P.U. GEO 24  Rafal Wrzesniak Zalacznik 8.3
31-261 Krakaw, ul. Wybickiego 7

tel. +48 501184640 e-mail: bivro@geo24.eu

NIP 678-140-33-73 Regon 122342795

BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI
PN-88/B-04481

Obiekt: Rabka
Otwoér: R-6
Glebokos¢: 1,6m

1. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej:
wn [%] = 29,6

2. Oznaczenie granicy plastycznosci:
w, = 22,5

3. Oznaczenie granicy ptynnosci, metodg Casagrande'a:

ilos¢ wilgotno$c¢
uderzen [%]
15 56,2
21 51,4
34 50,3
40 48,1
w =513
60,0
55,0
9
— 500
= T
:0
8 450
S
= 400
35,0
30,0
10 20 30 40
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip= 28,8
5. Stopien plastycznosci IL= 0,25
6. Stopien konsystencji Ik = 0,8
GEQLOG
mz iak

nr apr. 9 i XN-0045



	k r1 2,5-2,8
	k r2 2,0
	k r2 3,0
	k r4 3,3
	k r4 4,5
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	k r4 5,8
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	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE PRÓBEK
	Załącznik 8.1
	Otwó r R-1, głębokość 2,5 – 2,8 m p.p.t.; Rc=0,33 MPa, ρ=2,22 g/cm3
	Otwó r R-1, głębokość 3,8 – 4,0 m p.p.t.; Rc=48,4 MPa, ρ=2,57 g/cm3
	Otwó r R-1, głębokość 13,2 – 13,5 m p.p.t.; Rc=0,38 MPa, ρ=2,39 g/cm3
	Otwó r R-2, głębokość 9,0 – 9,3 m p.p.t.; Rc=0,28 MPa, ρ=2,39 g/cm3
	Otwó r R-2, głębokość 14,5 – 15,0 m p.p.t.; Rc=83,9 MPa, ρ=2,56 g/cm3


