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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY KM 3+447

okala 1:29
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Sciek z kostki kamiennej 9-11cm
szer. 75 cm na fawie betonowe] B19
gr. 30 c¢m

czyszczenie rowu z namufu
z profilowaniem skarp

PROJEKTOWANA JEZDNIA

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI:
beton asfaltowy AC 115, w—wa Scieralna gr. 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg 0,3 kg/m2

beton asfaltowy AC 16W , w—wa wigzqca gr. 8 cm

skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2

zrecyklowana na gfeboko$¢ 30 cm podbudowa z MCE

pobocza uzupetni¢ kruszywem
famanym 0=31mm qr. ér. 20 cm |,

z odpowiednim zageszczeniem

na szeroko$¢ /5 cm
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frezowanie istniejgce] jezdni na

|
&r. gfebokosc 10 cr/
z pozostawieniem destruktu do recyklingu + wyréwnani
podbudowy po frezowaniu krzuszywem famanym gr. §r. 5 cm
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DOBUDOWA KONST
PODBUDOWY NA P
— kruszywo
—  kruszywo

RUKCJ

OSZERZENIU

famane SM — 20 cm
stabilizowane cementem — 20 cm

DOBUDOWA KONSTRUKCJ
PODBUDOWY NA POSZERZENIU
- kruszywo famane SM - 20 cm

recykling gfeboki istn. konstrukcji jezdni IN SITU 20cm szerze]
od w—wy wigzgcej, na gfebokos¢ 30 cm, przy uzyciu spoiwa
hydraulicznego i emulsji asfaltowe] na szerokosci 700 cm.

—  kruszywo stabllizowane cementem - 20 cm

SKEAD WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI PODBUDOWY
destrukt — pozostawic po frezowaniu jezdni na gfebokos¢ 10 cm,

kruszywo doziarniajgce — grubosci o cm,
spoiwa hydrauliczne — cement portlandzki 57,

emulsje asfaltowg — %,

wode — do uzyskania wilgotnosci optymalne.

czyszczenie rowu z namufu
z profilowaniem skarp
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ściek z kostki kamiennej 9-11cm szer. 75 cm na ławie betonowej B15 gr. 30 cm
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pobocza uzupełnić kruszywem łamanym 0-31mm gr. śr. 20 cm na szerokość 75 cm  z odpowiednim zagęszczeniem
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czyszczenie rowu z namułu  z profilowaniem skarp
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czyszczenie rowu z namułu  z profilowaniem skarp
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AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI: - beton asfaltowy AC 11S , w-wa ścieralna gr. 4 cm beton asfaltowy AC 11S , w-wa ścieralna gr. 4 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,3 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,3 kg/m2 - beton asfaltowy AC 16W , w-wa wiążąca gr. 8 cm beton asfaltowy AC 16W , w-wa wiążąca gr. 8 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 - zrecyklowana na głębokość 30 cm podbudowa z MCE
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DOBUDOWA KONSTRUKCJI PODBUDOWY NA POSZERZENIU - kruszywo łamane SM - 20 cm kruszywo łamane SM - 20 cm - kruszywo stabilizowane cementem - 20 cmkruszywo stabilizowane cementem - 20 cm

AutoCAD SHX Text
frezowanie istniejącej jezdni na śr. głębokość 10 cm z pozostawieniem destruktu do recyklingu + wyrównanie  podbudowy po frezowaniu krzuszywem łamanym gr. śr. 5 cm
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recykling głęboki istn. konstrukcji jezdni IN SITU 20cm szerzej od w-wy wiążącej, na głębokość 30 cm, przy użyciu spoiwa hydraulicznego i emulsji asfaltowej na szerokości 700 cm.
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SKŁAD WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI PODBUDOWY  destrukt - pozostawić po frezowaniu jezdni na głębokość 10 cm, kruszywo doziarniające - grubości 5 cm, spoiwa hydrauliczne - cement portlandzki 3%, emulsję asfaltową - 5%, wodę - do uzyskania wilgotności optymalnej.
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DOBUDOWA KONSTRUKCJI PODBUDOWY NA POSZERZENIU - kruszywo łamane SM - 20 cm kruszywo łamane SM - 20 cm - kruszywo stabilizowane cementem - 20 cmkruszywo stabilizowane cementem - 20 cm
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