PRZEKROJ KONSTRUKCYINY KM 34065
okala 1:29

/5 650 /5
S _ PROJEKTOWANA JEZDNIA £
£ E O
%\% 5 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI: 5 D; N2 S
S o 8 - beton asfaltowy AC 11, w—wa Scieralna gr. 4 cm 43 82 E£5
= Se & - - > 5 S E.
o E S - skropienie emulsjq asfaltowq 0,3 kg/m2 o = & Z'g
SER - beton asfaltowy AC 16W , w—wa wigzqca gr. 8 cm &g 5 >3 8
S g = o - e S SET
N z 25 - skropienie emulsjq asfaltowq 0,5 kg/m2 S53 FE 2
S =5 3 — zrecyklowana na gfebokos¢ 30 ¢m podbudowa z MCE =25 =3 8
SE oS =3 s ! .2
a L &~ N = 5 &=
e 2 =002
205 \ 85 2558
ol 5% ’
L T e e e Y/ SN
2] 2] Iﬂ”I IdI” éI\!IA,”,”AI,I\\I/IIIHI\I‘I\!IIIIIIIIIIll|||||||||||I|I|Iilllllillllli'|'|'i'|| \||||'|'|'i'l'l'i'l'l'i'l'l'i'I-I-i-I-I-i-I-I-i.I.I.i.I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 20 a0
= OSSN SO ! NII\I\II!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII [T TR,
frezowanie istniejqcej jezdni na §r. gfebokos¢ 10 crz/
z pozostawieniem destruktu do recyklingu + wyréwnani
podbudowy po frezowaniu krzuszywem famanym gr. ér. 5 ¢cm
/00
recykling gfeboki istn. konstrukcji jezdni IN SITU 20cm szerze] KRUSZYWO ) rzesunigcie rowu
DOBUDOWA KONSTRUKCJ od w—wy wigzqcej, na gfebokosé 30 cm, przy uzyciu spoiwa STABILIZOWANE
PODBUDOWY NA POSZERZENIU hydraulicznego i emulsji asfaltowe] na szerokosci 700 cm. CEMENTEM
—  kruszywo famane SM - 20 cm
—  kruszywo stabilizowane cementem — 20 cm
SKEAD WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI PODBUDOWY
destrukt — pozostawi¢ po frezowaniu jezdni na gfebokosc 10 cm, -, | Przebudowa drogi powiatowej nr 3323D
kruszywo doziarniajgce — grubosci 5 cm PO B“"“.Qeg"‘“zy"’ na terenie gminy
) owa Ruaa.
spoiwa hydrauliczne — cement portlandzki 37, T | bRZEKRGI KONSTRUKGYINY KM 3+065.
emulsje asfaltowg — 9%, -
. . Lo . ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KLODZKU
wode — do uzyskania wilgotnosci optymalnej. "™l WYSPIARSKIEGO 2K , 57-300 Kiodzko.
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ściek z kostki kamiennej 9-11cm szer. 75 cm na ławie betonowej B15 gr. 30 cm
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brukowanie skarpy, pobocza  i rowu - kamień  łamany 150 - 300 mm na  zaprawie cementowej gr. 20 cm
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KRUSZYWO  STABILIZOWANE  CEMENTEM
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przesunięcie rowu
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pobocza uzupełnić kruszywem łamanym 0-31mm gr. śr. 20 cm na szerokość 75 cm  z odpowiednim zagęszczeniem
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DOBUDOWA KONSTRUKCJI PODBUDOWY NA POSZERZENIU - kruszywo łamane SM - 20 cm kruszywo łamane SM - 20 cm - kruszywo stabilizowane cementem - 20 cmkruszywo stabilizowane cementem - 20 cm
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frezowanie istniejącej jezdni na śr. głębokość 10 cm z pozostawieniem destruktu do recyklingu + wyrównanie  podbudowy po frezowaniu krzuszywem łamanym gr. śr. 5 cm
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recykling głęboki istn. konstrukcji jezdni IN SITU 20cm szerzej od w-wy wiążącej, na głębokość 30 cm, przy użyciu spoiwa hydraulicznego i emulsji asfaltowej na szerokości 700 cm.
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SKŁAD WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI PODBUDOWY  destrukt - pozostawić po frezowaniu jezdni na głębokość 10 cm, kruszywo doziarniające - grubości 5 cm, spoiwa hydrauliczne - cement portlandzki 3%, emulsję asfaltową - 5%, wodę - do uzyskania wilgotności optymalnej.
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI: - beton asfaltowy AC 11S , w-wa ścieralna gr. 4 cm beton asfaltowy AC 11S , w-wa ścieralna gr. 4 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,3 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,3 kg/m2 - beton asfaltowy AC 16W , w-wa wiążąca gr. 8 cm beton asfaltowy AC 16W , w-wa wiążąca gr. 8 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 - zrecyklowana na głębokość 30 cm podbudowa z MCE
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