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* OSWIADCZENIE
(sprawdzajgeego- - projektanta **)
0 sporzadzeniu projektu budowlanego branzy drogowej zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

Marian Pluta

(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie z 15-05-2023 )

dotyczgcy inwestycji ( podac rodzaj inwestycji )

Przebudowa drogi lesnej nr 7/4 w Nadlesnictwie Torun

dz. ew. 3027/4, 3039/2, 3038/2 obreb 0011 Rézankowo- Swierczyny, gmina
tysomice

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Nadlesnictwo Torun, ul. Polna 34/38, 87-100 Torun

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data zlozenia o$wiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skiadajgcego oswiadczenie

15 maja 2023

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.2017.2016 i 2020 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢



Torun, dnia 01-08-2023 .

OSWIADCZENIE

Dotyczace braku koniecznosci uzgodnienia projektu budowlaneqgo: , Przebudowa drogqi

leSnej nr 7/4, gmina tysomice w Nadlesnictwie Torun ” w zakresie koordynacji branzowej

Zwigzanej z uzbrojeniem terenu.

Niniejszym oswiadczam, ze w ramach projektowanych robo6t nie przewiduje sie ingerencji
w istniejgce elementy uzbrojenia terenu, jak tez nie projektuje sie nowych urzadzen
uzbrojenia.

O przystgpieniu do robot zostang powiadomieni wszyscy gestorzy istniejgcego uzbrojenia

terenu.



* OSWIADCZENIE
(projektanta- - sprawdzajacego **)
0 sprawdzeniu projektu budowlanego branzy drogowej zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. Adam taczkowski

(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie z 01-08-2023 )

dotyczgcy inwestycji ( podac rodzaj inwestycji )

Przebudowa drogi lesnej nr 7/4 w Nadlesnictwie Torun

dz. ew. 3027/4, 3039/2, 3038/2 obreb 0011 Rézankowo- Swierczyny, gmina
tysomice

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Nadlesnictwo Torun, ul. Polna 34/38, 87-100 Torun

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data zlozenia o$wiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skiadajgcego oswiadczenie

01-08- 2023

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.2017.2016 i 2020 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ TECHNICZNO -
WYKONAWCZEGO

1. Celizakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy na wykonanie przebudowy odcinka
nawierzchni — | ETAP drogi lesnej nr 7/4, gmina tysomice w Nadlesnictwie Torun. Dojazd jest
droga wewnetrzng petnigcg funkcje drogi technologicznej i wywozowej o dtugosci 0,995 km.

Dojazd jest skomunikowany z drogami publicznymi:

- zdrogg gminng nr 100608C i 100609C Rézankowo — Swierczyny — DW553 — gmina tysomice
- zdroga gminng nr 100376C Zamek Bierzgtowski do Rézankowo - Swierczyny - gmina tubianka.

Przebudowa nawierzchni nastgpi w $ladzie dotychczasowego uzytkowania i utrzymania wraz z
nowymi obiektami drogowymi wymaganymi przepisami prawa (pkt 2). Celem przebudowy jest
odtworzenie i wzmocnienie nawierzchni w parametrach przewidzianych dla pojazdéw

wywozowych transportu lesnego.

2. Podstawy projektowania

- zlecenie na wykonanie prac projektowych,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- informacje ewidencyjne Inwestora,

- ogledziny i pomiary uzupetniajgce w terenie,

- normy, warunki techniczne oraz wytyczne dostawcéw technologii,

- wytyczne techniczne , Katalogi dla Drég Le$nych”,

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084


http://www.maj-bud.pl/
mailto:mlodzian1@poczta.onet.pl

- Zarzadzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasdw Panstwowych z dnia 8 pazdziernika 2019 r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczgcych korzystania z drég lesnych, a takze ich
oznakowania i udostepniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzegowymi i motorowerami (zn.:
Zl.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych  zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573 oraz z 2010 r.
Nr 137, poz. 923)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430, z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 . w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 130 z 2004 r.).

3. Opis stanu istniejgcego

3.1. Okreslenie warunkow gruntowo — wodnych

Dla zadanego odcinka przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng, obejmujgca niewielkie obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntow.

Warunki wodne dobre - podtoze zaklasyfikowano do grupy nosnosci G2.

Zahumusowanie istniejgcej jezdni odcinkowe i w miejscach przetomow. Pobocza i rowy przydrozne
oczyszczone, drozne, rzadko zadarnione.

Istniejgca nawierzchnia byta wzmacniana kruszywem tamanym i zwirem. Roboty utrzymaniowe —
profilowanie i zageszczanie sprzetem mechanicznym ( réwniarka, walec ). Miejscowo uzupetniane
kruszywem naturalnym i kamieniem.

Istniejgca konstrukcja nawierzchni nie zapewnia odpowiedniej nosnosci - w warunkach
catorocznych dla sprzetu i pojazdéw tadunkowych wysokotonazowych o gabarytach utrudniajgcych
obecng eksploatacje drogi. Celem zapewniania odpowiednich warunkdw ruchu lesnego Z uwagi,
ze istniejgca nawierzchnia nie zapewnia bezpieczenstwa i witasciwego uzytkowania wymaga

przebudowy
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Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez rowy przydrozne.

3.2. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 — tekst jedn.) okreslono zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 — teks jedn.) miesci sie w catosci
na dziatkach zlokalizowanych w Wojewddztwie Kujawsko-Pomorskim - powiat torunski:

Sasiednie dziatki stanowig réwniez wtasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzgdzie Lasow Panstwowych.
Zakres drogi objetej opracowaniem nie stanowi wytgczonych dziatek ewidencyjnych i pozostaje

gruntem lesnym niezalesionym.

3.3. Rejestr zabytkow

Planowana inwestycja nie lezy w strefie konserwatorskie;j.

3.4. Wptyw eksploatacji gorniczej.
Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkdd gérniczych i nie podlega wptywowi

eksploatacji gorniczej.

3.5. Dane formalno-prawne funkcjonowania obiektow.
Droga objeta opracowaniem przebiega po gruntach Laséw Panstwowych Nadlesnictwa Torun

(Inwestora). Droga przebiega przez tereny lesne, niezabudowane.

3.6. Srodowiskowe warunki realizacji inwestycji.

Przebudowa nawierzchni drogi nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie wptywac na
Srodowisko. Inwestycja nie zmienia parametrow uzytkowych drogi (predkos¢ dopuszczalna) ani nie
nastgpi zwiekszenie obcigzenia ruchem.

W zwigzku z inwestycjg — nie ma potrzeby wylesiania terenu.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje

ucigzliwosci  zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz
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zanieczyszczeniem wody, powietrza ani gleby. Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony
zabytkéw i stanowisk archeologicznych.

Ponadto inwestycja nie lezy na terenie obszaréw: wybrzezy, gérskich, lesnych, Natury 2000.
Podstawa: Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska - (Dz.U.2018, po0z.799 z pdin. zm.)
Rozporzadzenie RM z 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

Inwestycja nie przekracza dtugosci 1 km — zakres realizacji wynosi 995 metréw, a tym samym nie

jest wymagana uzyskania decyzji Srodowiskowe] na realizacje zadania.

4. Rozwigzania projektowe

4.1. Zjazdy z drég publicznych

Istniejacy zjazd z drogi gminnej z drogg gminna nr 100608C i 100609C Rézankowo — Swierczyny —

DW553 — gmina tysomice oraz wigczenie w dalszym przebiegu drogi poza zakresem opracowana z
drogg gminna nr 100376C Zamek Bierzgtowski do Rézankowo - Swierczyny - gmina tubianka stan

istniejgcy oraz zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 02.03.2010r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ic5h usytuowanie dla zjazdu publicznego( Dz. U. nr 43 poz.430).

W’fa'czenie drogi lesnej do istniejgcego zjazdu i nawigzania sie do drég gminnych dostosowano do

istniejgcego stanu.

4.2. Skrzyzowania i zjazdy

Projektuje sie budowe zjazdéw na linie oddziatowe i drogi boczne o szerokosci 3,50+4,00 m o
nawierzchni z kruszywa tamane ( kruszywo tamane — kamien granitowy ) na dtugosci 10 m.
Krawedzie na przecieciu z droga gtdwng wyokraglone sg tukami kotowymi o promieniu
R=6,00+R=11,00m. Konce zjazdéw nalezy dowigzaé wysokosciowo do istniejgcego terenu.

Szczegdtowa lokalizacje zjazdéw podano na planie sytuacyjnym.
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4.3 Mijanki

Mijanki zaprojektowano w odstepach okoto 300m, zapewniajgc wzajemng widoczno$¢ pojazdow.
Wystepujg jako samodzielne poszerzenia, bgdz w potgczeniu ze zjazdami na linie oddziatowe lub
drogi boczne.

Szczegdtowq lokalizacje mijanek podaje sie na planie zagospodarowania terenu.

4.4, Istniejgce miejsca postojowe.

W ramach planowanej przebudowy drogi przewidziano pozostawienie miejsc postojowych w

istniejgcej lokalizacji.

4.5. Sieci uzbrojenia terenu
W ramach zakresu planowanej inwestycji ,,Przebudowa drogi lesnej nr 7/4 w Nadlesnictwie Torun”

nie wystepuje zinwentaryzowana infrastruktura sieci podziemnej i naziemne;.

4.6. Opis systemu odwadniajacego

Wszystkie wody opadowe z przebudowanej drogi bedg odprowadzone systemem spadkéw
poprzecznych jezdni i poboczy w istniejgce rowy przydrozne, ktore sg na terenach i w zarzadzie
Nadlesnictwa Torun. Podtoze gruntowe jest chtonne, ze wzgledu na wystepujgce przepuszczalne

grunty (piaski drobne, srednie) oraz niski poziom wéd gruntowych.

4.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne zawierajg sie w nastepujgcym zakresie:

- rozdrobnienie zadarnien poboczy drogi, zjazdow i pasow mijanek z usunieciem,

- uzupetnienie ubytkdéw po przetomach z przemieszczonego materiatu miejscowego,
- profilowanie i zageszczanie istniejgcej nawierzchni i poboczy,

- uformowanie i zageszczanie podtoza,

- odtworzenie rowéw przydroznych do stanu obecnego,

- materiat z korytowania wbudowa¢ w pobocza drogi,
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4.8. Konstrukcje nawierzchni

4.8.1. Zatozenia ogdlne.

Parametry wg wytycznych branzowych:

- droga lesna i pozarowa spetniajaca funkcje technologiczng,
- predkos¢ projektowana Vp=30km/h ( istniejaca ),

- jezdnia drogi — szerokos$¢ 4,00m (bez poszerzen),

- zjazdy lesne — 3.50 — 4,00m,

- pobocza — szeroko$¢ 2 x 0.75m,

- mijanki potozone w odstepach co okoto 300m,

- skfadnice przyzrebowe,

- miejsca postojowe istniejgce.

Wymagania konstrukcji:

e Przewidywane obcigzenie ruchem na drodze do 12 osi obliczeniowych na dobe (80-100kN), co

odpowiada kategorii KR1.

e Podtoze gruntowe zakwalifikowane do grupy nosnosci G2 (piaski luzne i stabo gliniaste z duza

zmiennosci rozno- i réwnoziarnistosci — w celu uzyskania no$nosci i separacji nalezy doprowadzic¢

do grupy nosnosci G1.

e Parametry pojazddw uczestniczacych w ruchu transportu lesnego na drodze:

- rozstaw 0si 2.92 -1.35m

- rozstaw kot 1.94 —1.80m

- fadownos¢ 28Mg

- szerokos$¢ 2.50m

- nacisk osi bez tadunku 53.4 — 66.9 kN
- nacisk osi z tadunkiem 69.2 — 190.9 kN

¢ Uwarunkowania dla gospodarki lesnej:

- udostepnienie drzewostanéw dla prowadzenia prac z zakresu pozyskania drewna,

pielegnacji i ochrony drzewostanéw (zjazdy gospodarcze).
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L.p.| Elementy
zagospodarowania |Nawierzchnia

pasa drogowego
(m%)
1. |Droga gléwna 3 954,00
2. | Mijanka ze zjazdem | 270,00
3. [Plac prz. z dojazdem| 1 110,10
4. |Pobocza 1 500,00
5. |Zjazdy 991,00
Razem 7 825,10

4.8.2 Konstrukcja jezdni, mijanek, zjazdéw, sktadnic:

Konstrukcja jezdni, , mijanki, zjazdy:

- uzupetniona, wyprofilowana i zageszczona istniejgca jezdnia (lub uformowane podioze na
mijankach),

- podbudowa — warstwa dolna - z KtSM (dopuszczalny destrukt betonowy) — fr.0-63(80)mm,
H=20cm,

- nawierzchnia witasciwa — warstwa gérna - z KtSM ( kruszywo tamane — kamien granitowy ) —fr.0-

31,5mm, H=8cm

Konstrukcja placéw przyzrebowych i miejsc postojowych

- uzupetniona, wyprofilowana i zageszczona istniejgca jezdnia (lub uformowane podtoze na
mijankach),

- podbudowa — warstwa dolna - z KtSM (dopuszczalny destrukt betonowy) — fr.0-63(80)mm,
H=20cm,

- nawierzchnia wtasciwa — warstwa goérna - z KtSM ( kruszywo tamane — kamien granitowy ) — fr.0-

31,5mm, H=8cm

Konstrukcja poboczy
- uzupetniona, wyprofilowana i zageszczona istniejgca jezdnia (lub uformowane podtoze na

mijankach),
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- warstwa - z KkSM zebranego podczas korytowania uzupetniona o kruszywo ttuczniowe fr.0-

31,5mm, H=8 cm

Wymagania materiatowe:

Konstrukcja na odcinkach drogi o nawierzchni gruntowej niewzmacnianej oraz na zjazdach,
skrzyzowaniach i mijankach.

e Warstwa dolna z destruktu betonowego fr 0-63mm, gdzie udziat przekruszonego betonu klasy
min. C15/20 wynosi powyzej 80%. Dopuszcza sie kruszywo kamienne tamane o frakcji 0-63mm.
Grubos¢ warstwy 20cm po zageszczeniu.

e Warstwa gérna z kruszywa tamanego fr.0-31.5mm, grubo$é warstwy 8cm; - nawierzchnia
wtasciwa — warstwa goérna - z KLSM ( kruszywo tamane — kamien granitowy ) — fr.0-31,5mm,
H=8cm

Konstrukcja na odcinkach drogi o nawierzchni wzmacnianej ttuczniem, sktadnicach
przyrebowych i miejscach postojowych

e Warstwa dolna z destruktu betonowego fr 0-63mm, gdzie udziat przekruszonego betonu klasy
min. C15/20 wynosi powyzej 80%. Dopuszcza sie kruszywo kamienne tamane frakcji 0-63mm.
Grubos¢ warstwy 15cm po zageszczeniu.

e Warstwa gérna z kruszywa kamiennego tamanego ( kruszywo tamane — kamien granitowy ) fr.0-
31.5mm, grubos¢ warstwy 8cm;

Wymogi dotyczgce kruszywa ftamanego w warstwie nawierzchniowej (oceniane wg PN-EN
12620, PN-EN 13 043, PN-EN 13242)

- minimalna odpornos¢ na rozdrabnianie — kategoria LA15,
- minimalna odpornosé¢ na Scieranie — kategoria MDE 10,
- minimalna odpornosé na Scieranie powierzchniowe — kategoria AAV10.

Kruszywo twarde niewrazliwe na dziatanie kwasnego Srodowiska gleb lesnych.

Sposdb rozwigzania konstrukcji nawierzchni pokazano na rysunkach.

Pobocza zaprojektowano do wykonania materiat z korywania zostanie wbudowany w pobocza
| podbudowe. Szczegdty rozwigzan na rysunku przekroju konstrukcyjnego.
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4.9 Odwodnienie nawierzchni

Na catym odcinku drogi odwodnienie nawierzchni odbedzie sie poprzez nachylenie poprzeczne
jezdni 2 % (jednostronne i dwustronne) oraz poboczy 2%. Wody odptywac bedg w przylegty teren
bezposrednio badZ w istniejgce rowy przydrozne, doprowadzi¢ do przekroju geometrycznego
projektowane korony drogi. Uksztattowanie terenu oraz rozwiniecie niwelety nie wymusza
prowadzenia wody opadowe] poprzez wykonanie gtebokich rowdéw, przepustéw. Planowa
inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych

dziatek.

4.10. Geometria

4.10.1. Niweleta

Niwelete projektowanej jezdni zaprojektowanego uwzgledniajac:

- poziom przylegajgcego terenu,

- wtasciwe odwodnienie,

- zapewnienie odpowiedniego spadku podtuznego.

W ogdlnym przebiegu niweleta ulegnie nieznacznym zmiang w stosunku do stanu istniejgcego (

zmiany nastgpig w okolicy miejsc postojowych, mijanek i sktadnic przyzrebowych).

4.10.2. Geometria pozioma

Zachowujac przebieg drogi w istniejgcym sladzie — nie korygowano tukéw poziomych.

5. Ochrona istniejgcego uzbrojenia.

W obrebie prowadzonych prac nie stwierdzono urzadzen infrastruktury podziemnej oraz

naziemnej.

6. Organizacja ruchu.

Oznakowanie od strony zjazdéw na drogi gminne — wg oddzielnego opracowania. Droga jest i
nadal bedzie udostepniona dla ruchu publicznego z ograniczeniami. Istniejgce oznakowanie

pionowe — nie planuje sie zmiany statej organizacji ruchu.

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084



7. Uwagi koncowe.

Zakres prac nie wykracza poza grunty Skarbu Panstwa bedgce w zarzadzie Laséw Panstwowych
Nadle$nictwa Toruni. Ruch maszyn, pojazdéw transportowych — po trasach ustalonych z

Inwestorem.

Sporzqdzit:

Sprawdzit:

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084
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- nawierzchnia z KLSM (destrukt) — grub. 8cm,

frakcji 0—63(80)mm
- wyréwnane i uzup
podloze gruntowe

elnione podloze kruszywowe/

Plac

DIZYZrenowy

— nawierzchnia zasadnicza z KESM — w. gorna grub. 8cm, frakeji 0-31.5mm
— podbudowa z KLSM (destrukt) — grub. 25cm, frakeji 0-63(80)mmm
— wyrdwnanie i uzupetione podioze kruszywowe/podioze gruntowe

- warstwa gorna scieralna nawierzchnia wiasciwa KLSM — w. gorna grub. 8cm,
frakcji 0—31.5mm

- podbudowa z KLSM (destrukt) — grub. 20cm, frakeji 0-63(80)mm
- wyréwnane i uzupetnione podloze kruszywowe/podioze gruntowe

ul.Polna 34/38,
80-100 Torun

MAJ-BUD
inz. Magdalena Majewska SKALA
E 87-100 Torun, ul. Wielki Réw 40b lok 112 1 25
L i J NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084, www.maj-bud.pl, majbud@vp.pl
Inwestor: Nadlesnictwo Torun Nr rys. 5.A

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

TEMAT: Przebudowa drogi lesnej nr.7/4 w Nadle$nictwie Torun

ADRES: m. Rozankowo-Swierczyny dz. nr 3027/4, 3038/2 1 3039/2 obreb 0011
Roézankowo-Swierczyny j.ew. 041506 2 Lysomice

(gtéwny projektant)

KUP/BD/1974/01 upr. do
projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej w

zakresie drédg i nawierzchni

STUDIUM: PROJEKT DO ZAGOSPODAROWANIA

BRANZA: DROGOWA upr. bud. podpis
KIER. PRACOWNI: | inz. Magdalena Majewska

B. drogowa Marian Pluta GP.1.7342/75/TO/792

lotniskowych
B. drogowa mgr inz. Adam tgczkowski KUP.0073/POD/23
(sprawdzajacy projektant) KUP/BD/0125/14

upr. do projektowania w
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
w ograniczonym zakresie

DATA:

01 sierpnia 2023

297x420 (A-3)




nawierzchnia z KLSM (destrukt) — grub. 8cm,
frakeji 0—-63(80)mm

wyrownane i uzupelnione podloze kruszywowe/podloze
gruntowe

warstwa gdrna Scieralna nawierzchnia wiasciwa KLSM — w. gorna grub. 8cm,
frakcji 0—31.5mm

podbudowa z KLSM (destrukt) — grub. 20cm, frakcji 0-63(80)mm
wyrownane i uzupelnione podloze kruszywowe/podloze gruntowe
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(sprawdzajacy projektant)
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inzynieryjnej drogowej w
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DATA:

01 sierpnia 2023

297x420 (A-3)




ZALACZNIKI



1.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

1.1.  Dane ewidencyjne

Temat: Przebudowa drogi leSnej nr 7/4 w Nadlesnictwie Torun

e Adres: Rozankowo — Swierczyny , dz.ew. 3027/4, 3039/2 i 3038/2 obreb 0011

Rézankowo - Swierczyny, . ewid. 041506_2 tysomice
Inwestor: Nadlesnictwo Torun, ul. Polna 34/38, 87-100 Torun

Stadium opracowania: Informacja BIOZ

1.2.  Podstawa prawna opracowania

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156,,
poz. 1118),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz.
401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 129, poz.
884),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych i drogowych (Dz. U. nr 118 z 2001 r., poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 2 2003 r., poz. 1126),

Normy i przepisy zwigzane przedmiotowo z niniejszym opracowaniem.

1.3.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (rozdziat 3, art.

20.1, pkt 1b) jest informacja projektanta dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze

wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, ktérg wykonawca rob6t uwzgledni

w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.4.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych zwigzanych z realizacja projektowanych

nawierzchni drogowych

e Istniejgca infrastruktura podziemna i nadziemna.

1.5.  Zakres robot drogowych oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych elementéw budowy
drogi
e Geodezyjne wytyczenie projektowanych elementéw zagospodarowania drogowego,
e Roboty ziemne,
¢ \Wykonanie nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdow i mijanek do sktadnic przyzrebowych
e Po zakonczeniu realizacji robot nalezy zlikwidowac plac budowy, porzadkujac
wykorzystane czasowo tereny oraz wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg

zrealizowanego obiektu.

1.6.  Wskazanie elementow, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi w zakresie
zdrowia — przeciwdziatanie zagrozeniom.
Roboty ziemne
Nalezy przestrzegac ustalen realizacyjnych projektu budowlanego — wykonawczego tak w
zakresie technologii wykonania robot, jak i przyjetego sprzetu mechanicznego. W celu
przeciwdziatania zagrozeniom bezpieczenstwa ludzi i zdrowia nalezy przestrzegac ponizszych
zasad w trakcie realizacji rob6t ziemnych:
o Wykopy wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym,
e Nadmiar gruntu wywiez¢ poza plac budowy,
e Zasypki wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym,
e Do przewozu mas ziemnych stosowa¢ samochody samowytadowcze,
e Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyc strefe
niebezpieczna,
e Przy pracach koparka nie dopuszcza¢ do tworzenia sie nawisdw, a sprzet powinien
by¢ ustawiony w odlegtosci min. 0,6 m poza klinem odtamu gruntu,
o Wytadowywanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno

nastapi¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki na wysoko$ci nie wiekszej niz 0,5

m,
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e Nie sktadowa¢ urobku materiatéw w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu
lub w granicach klina odtamu gruntu — je$li $ciany wykopu nie sg umocnione,
e Zachowac projektowane spadki terenu umozliwiajgce odptyw wod opadowych w
kierunku od wykopu,
o Nalezy likwidowa¢ naruszong strukture gruntu skarp.
Roboty ziemne nalezy réwniez prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od
istniejgcych urzadzen podziemnych. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualnymi
Polskimi Normami, a w szczegdlnosci zgodnie z PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. Przed przystapieniem
do wykonywania rob6t ziemnych nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu stanowiskowego z

zakresu BHP — wykonywanie robét ziemnych.

Sktadowanie materiatéw

Sktadowiska materiatéw winny by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig
zsuniecia. Opieranie sktadowanych materiatow o ptoty, stupy linii energetycznych i
telekomunikacyjnych, obiekty wznoszone tymczasowo — jest zabronione. Przy sktadowaniu
materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75 m od ogrodzen o zabudowan,
5,0 m od statego stanowiska pracy. Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi
elementami pozostawi¢ przejscia o szeroko$ci min. 1,0 m oraz przejazdy dla srodkow
transportowych. Materiaty sktadowac¢ w miejscach wyréwnanych i na ptaszczyznach
poziomych. Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych oraz
zZiemi — przemieszczenie ich nad pracujgcymi oraz nad kabing kierowcy — jest zabronione. Na
czas wykonywania tychze czynno$ci kierowca zobowigzany jest opusci¢ kabine. Przed
przystapieniem do wykonywania robot zwigzanych ze sktadowaniem materiatow pracownikom
nalezy udzieli¢ instruktazu BHP. Rdwniez zabrania sie urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk
materiatéw i elementow budowlanych lub maszyn i urzadzen — bezposrednio nad liniami
napowietrznymi n/n lub w odlegto$ci blizszej od skrajnych przewodow niz: 2,0 m od linii N/N,
5,0 m od linii W/N do 15 kV, 10,0 m od linii W/N do 30 kV, 15,0 m od linii W/N powyzej 30 kV.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystepowania

Przed przystapienie do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w
zakresie BHP oraz na temat wystepujacych przy realizacji technologii robét, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Zasady postepowania na wypadek
zagrozen powinny by¢ okreslone w trakcie przeszkolenia wsrdéd wszystkich zatrudnionych z
wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i ztozeniem podpiséw przez pracownikow. Jednoczesnie
nalezy przeszkoli¢ kazdego pracownika na jego stanowisku pracy. Powyzsze dziatania
koordynuje kierownik budowy. Nalezy poinformowac pracownikéw o konieczno$ci stosowania
indywidualnej ochrony zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen takiej jak kaski, odziez
ochronna, obuwie i inne niezbedne do wykonywania danej kategorii robét. Jednoczes$nie
powinien by¢ stosowany przez kierownictwo budowy ciagty nadzér nad poszczegolnymi
kategoriami robot. Roboty budowlane w kategorii rob6t drogowych oparte sg na prostych
rozwigzaniach technicznych powszechnie znanych i stosowanych. Nie mniej miejsce ich
prowadzenia nalezy zabezpieczy¢ od dostepu osob trzecich poprzez wygrodzenie barierami
drogowymi koloru biato-czerwonego lub tasmami w tym samym kolorze, réwnolegle stosujgc
oznakowanie rob6t znakami drogowymi pionowymi zgodnie ze sporzadzonym przez
wykonawce robét projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét. Ze wzgledu na
uwarunkowania terenowe oraz zakres robét objetych projektem nie przewiduje sie

wystepowania szczegolnych zagrozen zwigzanych z ich realizacja.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktazu ogdlnego udziela inspektor BHP zapoznajac jednoczesnie pracownikow z oceng
ryzyka zawodowego. Instruktaz stanowiskowy udzielany jest przez kierownika budowy z
odpowiednig adnotacjg w ksigzce BHP. Dokumentacja budowy winna znajdowac sie u
kierownika budowy — w tym takze instrukcja bezpiecznej pracy dla poszczegdinych zawodow.
Instrukcje bezpiecznej pracy znajdujq sie takze przy sprzecie mechanicznym. Przed
dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez ochronng i roboczg —
zgodnie z obowigzujacymi przepisami — oraz w sprzet ochrony osobistej zaleznej od rodzaju
wykonywanej pracy. Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiada¢ atesty oraz
instrukcje okreslajace sposob jego uzytkowania i przechowywania. Pracownicy powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy. W pomieszczeniach kierownika
budowy nalezy urzadzi¢ punkt pomocy medyczne;.

Punkt pomocy medycznej powinien by¢ wyposazony w niezbedny sprzet medyczny, leki,
$rodki opatrunkowe itp. W widocznym miejscu nalezy umiescic instrukcje udzielania pierwsze;
pomocy medycznej. Obstugq punktu medycznego winni zajac sie pracownicy przeszkoleni do
udzielania pomocy medycznej. Ich dane winny by¢ umieszczone na tablicy informacyjnej. W
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stosunku do zakresu objetego niniejszym projektem, nie przewiduje sie stosowania
specjalnych wymagan, innych od tych, ktére zawarte sg w aktualnie obowigzujacych
instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Dlatego instruktaz pracownikdéw powinien by¢
prowadzony stosowanie do przepisow dotyczacych realizacji robot — zakres drogowy. Prace
wykonywane z udziatem maszyn i urzadzen nalezy wykonywac z zachowaniem instrukcji pracy
dla poszczegolnych kategorii maszyn oraz przepisami ogdlnymi w tym zakresie. Pracownicy
obstugujacy maszyny powinni wylegitymowac sie posiadaniem waznych terminowo

przeszkolen z zakresu obstugi i uprawnien do ich obstugi.

1.9.  Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonania rob6t w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, tym samym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen
Wszelkie Srodki zapobiegajace mogacym wystapic niebezpieczenstwom podczas prowadzenia
robdt drogowych musza by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje
sie stosowania odstepstw od tych przepisow, ani nie ustala sie niniejszym specjalnych
wymagan nie objetych tymi przepisami. Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien
przygotowac instrukcje bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych oraz tablice ogtoszen z
informacjg o przepisach BHP na budowie. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac przepisy
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr47 z 2003
r., poz. 401). Nadzor nad dokumentacjg projektowa, dokumentacjq szkolen i instruktazu
pracownikdw oraz dokumentdw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych sprawuje kierownik budowy. Musi by¢ ona udostepniania do wgladu Inspektorowi
Nadzoru, projektantowi oraz przedstawicielom Paristwowej Inspekcji Pracy w czasie czynnosci

kontrolnych na budowie.

Opracowat:

Marian Pluta
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