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0 
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 1
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34
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00
 

 5
57

 
 9

00
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00

 

 1
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00
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5 
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A A

B
B

C

C

D

D

E

E

F

F

RZUT

kOCIOŁ MOCY 100 kW Z ZASOBNIKIEM
NA EKOGROSZEK

kOCIOŁ MOCY 100 kW Z ZASOBNIKIEM
NA EKOGROSZEK

WYMIENNIK

POMPA 
OBIEGOWA
POMPA 
OBIEGOWAPOMPA 

OBIEGOWA

ZESPÓŁ UZDATNIANIA
WODY

ISTNIEJĄCY
NAWIEW

ISTNIEJĄCY
CZOPUCH 1000x900

NACZYNIE WZBIORCZE
OTWARTE

ISTNIEJĄCY KOMIN
H=ok. 17m

Przeponowe naczynie 
wzbiorcze
Przeponowe naczynie 
wzbiorcze

ROZDZIELACZ DLA
3 OBIEGÓW

ROZDZIELACZ PRZY
KOTŁACH

WOIĄĆ DO ISTNIEJĄCEJ
INSTALACJI C.T.

DN125

DN65 DN65

DN65

DN65

DN65

DN32

DN32

DN80

D
N

50

D
N

15
D

N
65

D
N

65

D
N

32

D
N

50

KOTŁOWNIA

POM.
ROZDZIELACZY

SKŁAD
OPAŁU

 6
42

 
 3

78
 

 1
62

0 
 2

73
5 

 2
90

8  3
25

0 
 3

35
0 

 2
52

6 
 3

70
0 

 4
92

 

 540 

PRZEKRÓJ A-A

kOCIOŁ MOCY 100 kW Z ZASOBNIKIEM
NA EKOGROSZEK
kOCIOŁ MOCY 100 kW Z ZASOBNIKIEM
NA EKOGROSZEK

WYMIENNIK
ZESPÓŁ UZDATNIANIA
WODY

ISTNIEJĄCY
NAWIEW

NACZYNIE WZBIORCZE
OTWARTE

ISTNIEJĄCY KOMIN
H=ok. 17m

Przeponowe naczynie 
wzbiorcze

ROZDZIELACZ DLA
3 OBIEGÓW
ROZDZIELACZ DLA
3 OBIEGÓW

ROZDZIELACZ PRZY
KOTŁACH

WOIĄĆ DO ISTNIEJĄCEJ
INSTALACJI C.O.

WOIĄĆ DO ISTNIEJĄCEJ
INSTALACJI C.T.

DN125

D
N

65

D
N

65

DN80

DN80

D
N

50

D
32

5

D
N

32

D
N

15 D
N

32

D
N

80

DN65 DN65

DN80

ODPOWIERZENIE
DN15

 4
16

  9
00

 
 1

00
0 

 1
45

0 

 255 
 

255 

 5
50

 

 6
42

 

 1
62

0 
 2

82
8  3

25
0 

 6
00

 
 2

00
 

 100  200 

 560 

PRZEKRÓJ B-B

ISTNIEJĄCY
CZOPUCH 1000x900

NACZYNIE WZBIORCZE
OTWARTE

ISTNIEJĄCY KOMIN
H=ok. 17m

ROZDZIELACZ DLA
3 OBIEGÓW
ROZDZIELACZ DLA
3 OBIEGÓW

ROZDZIELACZ PRZY
KOTŁACH

WOIĄĆ DO ISTNIEJĄCEJ
INSTALACJI C.O.

WOIĄĆ DO ISTNIEJĄCEJ
INSTALACJI C.T.

DN125D
N

65

D
N

65

D
N

65

DN65 DN65

DN80

DN80

DN65

DN50

 3300 

 150 

 2
40

0 

 270 

 416 
 642 

 900 

 1020 

 2526 
 2735 

 2908 
 3250 

 2167 

 3
32

0 
 9

00
 

 1
17

3 
 7

5  1
00

 

 1
00

0 

 1000 

PRZEKRÓJ C-C

ISTNIEJĄCY
CZOPUCH 1000x900

NACZYNIE WZBIORCZE
OTWARTE

SPROWADZIĆ NAD
ISTN. UMYWALKĘ

WOIĄĆ DO ISTNIEJĄCEJ
INSTALACJI C.O.

D
N

50

D
N

65

DN80

DN80

D
N

65

D
N

65

ODPOWIERZENIE
DN15

 3300 

 2526 

 1020 

 416 

 2735 
 2908 

 1450 

 2526 

PRZEKRÓJ D-D

ISTNIEJĄCY
CZOPUCH 1000x900

NACZYNIE WZBIORCZE
OTWARTE

SPROWADZIĆ NAD
ISTN. UMYWALKĘ

D
N

65

D
N

50

DN80

D
N

65
D

N
32

D
N

25

 165 

 600 
 800 

 2828 

 2735 

 2908 

 3250 
 3350 

 1
50

0 
 3

00
  3
00

 
 2

30
0 

 1
09

6 
 6

00
 

PRZEKRÓJ E-E

POMPA 
OBIEGOWA

ISTNIEJĄCA POMPA 
OBIEGOWA

Przeponowe naczynie 
wzbiorcze
Przeponowe naczynie 
wzbiorcze

ROZDZIELACZ DLA
3 OBIEGÓW
ROZDZIELACZ DLA
3 OBIEGÓW

D
N

12
5

D
N

12
5

REZERWA
zaślepić
REZERWA
zaślepić

 642  378  600  370 

 1620 
 2828 

 1
53

5 
 1

77
2 

 1
34

4 

 2
00

 
 1

60
0 

 2735  173 

 850 

PRZEKRÓJ F-F

WYMIENNIK

ZESPÓŁ UZDATNIANIA
WODY

ISTNIEJĄCY
CZOPUCH 

D
N

65

D
N

65

D
N

80

D
N

80
D

N
25

DN50

DN50

WIDOKI KOTŁOWNI
WIDOK TECHNOLOGII KOTŁOWNI

 1000 

 1
34

 

 127  127 

 627 

 D
N

12
5 

 D
N

65
 

 DN80 
Rura DN125Redukcja DN125/DN80

 1
51

 
 2

00
 

 DN80 

 DN125 

 1500 

 
12

5 

 DN65  DN50  DN40  DN65 

 150  400  400  400 

Rozdzielacz dla
3 obiegów
skala 1:10

 
90 

 DN125 

 5
00

 

 350 

 5
0 

 5
0  5

0 
 4

00
 

 175 

Naczynie wzbiorcze
otwarte

skala 1:10

Rozdzielacz przy
kotłach

skala 1:10

 DN50 

 D
N

50
 

 D
N

15
 

 DN15 

 100  200 

 5
00

 

 350 

 4
00

 
 4

5 

 50 

 5
0 

 5
0 

UWAGA:
Każde urządzenie należy łączyć z instalacją za pomocą łączników1.
rozłącznych.
Kołnierze zastosowane klasy min. PN6.2.
Przewidzieć konstrukcję nośną pod przewody i urządzenia.3.

Projekt  wykonawczy wymiany źródła ciepła

wraz z technologią kotłowni.

RZUT, PRZEKROJE I WIDOKI

Kotłownia Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Lipnie

Gminny OsrodekKultury w Lipnie
ul. Powstańców Wielkopolskich 7

64-111 Lipno

BUDOWLANY
 STADIUM:

UL. BERNARDYŃSKA 2, 64-000 KOŚCIAN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY SANITARNEJ:

ET-Energo Audyt

tel./fax 065-513-29-18

mgr inż. Jarosław Teślak
upr. nr 7131-7132/166/PW/2002

e-mail: biuro@et-audyty.com  www.audyting-energetyczny.com

SANITARNA

TEMAT

 SKALA:

IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ:PROJEKTOWAŁ:

TREŚĆ RYSUNKU:

BRANŻA:

OBIEKT:

NR RYSUNKU:

06.2019
 DATA:

2

 PODPIS:

1:30

INWESTOR:
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