CHEMAT TECHNOLOGI KOTtOWNI
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1 |Kociot na paliwo state opalene ekogroszkiem speiniajacy zatézenia 2 15 siatkowy dn 65 1 " 1 hi ~ e
dyrektywy ECODESIGNE na rok 2020. Moc nominalna 100 kW, sprawnosé 16 slatkowy dn 50 1 e-mail: U_:_‘o@m.ﬁ audyty.com www.audyting w:m_‘.@mQON:v\.oO:._
Kotta do 94%, kiasa 5. np. Kociot KLASTER-5 100 KW f-my GROBELNY; 17_|Zawer bezpieczeristwa typu 1915 6n 314 SYR 1 INWESTOR: Gminny OsrodekKultury w Lipnie
pojemnos¢ zasobnika paliwa 630 kg; max. dop. ciénienie robocze 1,5Bar; 18 _|Zawér kohierzowy kulowy dn80 1 ’ ul. Powstancow S\_m__AOUO_w—A_Oj 7
zasilanie max 90°C; $rednica czopucha dn 250; pojemnos¢ wodna 650 dm® 19 |Zawdr kofierzowy kulowy dnéS 1 64-111 _I_U_JO
zasilanie elektryczne: 230V/50Hz, 0,48 KW: atomatyka kotta ze 20 |Zawér kolrierzowy kulowy dn0 3 ) R . . K K K
sterownikiem umozliwiajacym prace kotta uwzgledniajacym zmienng 2 Nms@ kulowy dnéS 10 OBIEKT: Kottownia OB_DDQ.@O Om-.OQ_AN Ku _._”C_.v\ | ﬁw—j_::m._
temperature powietrza zewngtrznego (pogodowa) oraz zataczaniem/ 22 |Zawbr kiowy dn0 8 Biblioteki _UCU__ONDQ_ w _|_U3_m
wylaczaniem giwrych pomp obiegowych PO1 i PO2(praca sprzezora). 23 |Zawdr kiowy dnd0 2
Lub kociot DOWOLNEGO INNEGO PRODUCENTA zachowujacy Iub 24 |Zawdr kulowy dn25 1
posiadajacy lepsze parametry od ww wskazanych 25 |Zawdr kulowy dn20 2 X X . . X
26_|Zawbr kulowy dnts 1 TEMAT Projekt wykonawczy wymiany Zrédta ciepta
2 Wymienrik plytowy o mocy 210KW np. f-my SECESPOL typ LC110-40L2" | 1 |2/ |Zawdr kulowy ze zacrka do weza dns 6 . .
wraz 2 izolacig termiczng 28 |Zawor kulowy ze zlgczkq do weza cn20 5 wraz z technologig kottowni.
3 |Pompa obiegowa np. f-my Grundfos typ MAGNA3 40-60 F 50 Hz; Moc el do| 2 MW M%_.mngﬁwm,no_mmgaﬁi dn 40 u
185 W, 1x230V; do 1.58A awor zwiotny dn BRANZA:
4 |Pompa obiegowa np. f-my Grundfos typ MAGNA3 32-120 F 50 Hz, Moc el | 1 |1 |Zawdr awrotny dnS0 2 SANITARNA
do 333 W; 1x230V; do 1.55A. 32 |Zawdr 2wrotny dn25 1
5 |Istniejaca pompa obiegowa 32 Poe 100c Mega 1 ww Maﬂéwn;_r mcwoﬂﬁﬂom__ﬁmﬁN Mmﬂaaam_wwa dntS w TRESC RYSUNKU: SKALA:
6 [Zespét uzdatniania wody np. CosmoWATER standard poprzedzone filtrem 1 0zazieiacz przy kotiach dn 12 2 redukgam /-
siatkowym i filtrem z whkiadem sznurowym - 1 kpl 35_|Rozdzielacz dia 3 obiegdw wodnycj dn25 2 w O _I_ m _/\_ >|_| |_| m O _I_ Z _IO O _ _ \
7_|Fitrodmulnik np. FM- Auiin Dn 80 1 36 |Termometr zanurzeniowy okragly 0-120°C; 50 mm czujnik w tulei 12 —AO|_|‘_\IO/>\Z _ STADIUM:
8 |Fitrodmulnik np. FM- Aulin Dn 65 1 37_|Manormetr o skali do 4,0 Bar; tarcza min 10cm 8 BUDOWLANY
9 [Przeponowe naczynie wzbiorcze np. REFLEX NG100 o ciénieniu 2 38 | Manometr o skali do 0,6 Bar; tarcza min 10cm 4
dopuszczalnym €Bar 39 |Manometr o skali do 0.6 Bar; tarcza min 16cm 1 -
10 |Naczynie wabiorcze otwarte o minimalnej pojernnosci Uzutkowej 36 dm”. rp. | 1 40 [Sterownik do m»ms.zm.:_m pogodowego femperaturg zasilania _@m_mo_._ .k 1 PROJEKTOWAL: IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA:
naczynie wzbiorcze lumo do otwartego systemu c.o. typ 65 1 cwu fmy tech 2 czuka pogodows, caukq temperatury czynnika. ] 06.2019
11 [Zawor tréjdrogowy mieszajacy dn 32 Kvs 16m3/h np. DR32GMLA f-my 1 Sterowarie stopniem otwarcia zaworu mieszajacego mgr inz. Jarostaw Teslak
Honeywell wraz sitownikiem tréjpunktowym 230V typ VMM20 upr. nr 7131-7132/166/PW/2002 NR RYSUNKU:
12 | Zawér réwnowazacy nap LENO MSV-BD dn 50; 5,5 obr -fmy Danfoss 1 ‘_
13 [ Zawér réwnowazacy nap LENO MSV-BD dn 40; 4,5 obr -fmy Danfoss 1
14 |Zawér réwnowazacy nap LENO MSV-BD dn 15; 3,5 obr -fmy Danfoss 1




