Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania:

Wykonanie tezni solankowej i trawnika
na terenach zielonych przy ul.
Spokojnej w Gdyni

w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”

Nazwa zadania:
Wykonanie tezni solankowej i trawnika na terenach zielonych przy ul. Spokojnej w
Gdyni w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”

Lokalizacja obiektu:
dziatka nr 3803 ul. Spokojna Gdynia;

Inwestor:

Zarzad Drog i Zieleni
ul. 10 lutego24
81-364 Gdynia

Kody CPV:

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych i automatyki
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Niniejszy program, zwany dalej PFU, zostat opracowany zgodnie z ustawg z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowienh publicznych (Dz.U.2022.1710.t.j. z pdzn. zm. )i
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego.(Dz.U.2021.2454 z pézn. zm.)
PFU stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych,
przygotowania oferty szczegodlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania
prac projektowych. PFU ma by¢ podstawg do realizacji inwestycji w systemie
,zaprojektuj i wybuduj”.



SPIS TRESCI:

l. Wstep.

|.1. Zakres prac.

|.2. Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamoéwienia.

1.3. Gwarancja.

l.4. Opis stanu istniejgcego.

[.5. Warunki srodowiskowe i przestrzenne.

Il. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.
Il.1. Niezbedne inwentaryzacje i ekspertyzy.

[I.2. Wykonanie projektu.

I1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe elementdéw instalaciji.
II.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

lll. Czes¢ informacyjna.

[11.1. Informacja o prawie do prawo dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

[11.2. Zgodnos$¢ z przepisami prawa i normami.

I11.3. Wytyczne inwestorskie.

[11.4. Zatgczniki.

l. Wstep

Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu tezni solankowej i trawnika na
terenach zielonych przy ul. Spokojnej w Gdyni, dziatajgcej w ciggu roku w okresie od
1 maja do 31 pazdziernika. Niniejszy PFU opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane ww. inwestycji i stanowi podstawe do sporzadzenia
oferowanej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego:

1. w pierwszej kolejnosci wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami;

2. uzyskanie pozwolenia na budowe Ilub dokonanie zgtoszenia robot nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe;

3. catoksztatt prac budowlano - montazowych;

4. sporzagdzenia dokumentacji powykonawczej, DTR poszczegdlnych urzadzen,
sporzgdzenia instrukcji obstugi i serwisu do uruchomienia obiektu oraz przygotowania
do sezonu zimowego.

5. Konserwacja i przeglady okresowe oraz serwis obiektu przez 3 lata.

6. Po okresie gwarancji przeprowadzenie szkolenia pracownikéw ZDiZ w zakresie
obstugi instalaciji.

Realizacja inwestycji wptynie na wzrost atrakcyjnosci terenu, bedzie miejscem spotkan
okolicznych mieszkancow.

I.1. Zakres prac.

1. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano - wykonawczy)
niezbednej do wybudowania tezni solankowej oraz trawnika wraz z infrastruktura.
W projekcie nalezy uwzgledni¢ nastepujgce sktadniki:

- 4 szt. projektu budowlanego,

- 4 szt. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

- 4 szt. Przedmiaru robot,



- 2 szt. kosztorysu inwestorskiego,

- harmonogram rzeczowo — finansowy,

- wersje elektroniczng dokumentacji na ptycie CD,

- wszelkie uzgodnienia oraz potwierdzenie ztozenia w stosownym urzedzie wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe, lub potwierdzenie ztozenia zgtoszenia robdt nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

W dokumentacji projektowej Wykonawca uwzgledni sposob zabezpieczenia
sanitarnego tezni przed namnazaniem sie drobnoustrojéw w medium solankowym
oraz na powierzchni urzgdzenia.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,

- aprobaty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektu,

- instrukcje eksploatac;ji i obstugi urzgdzen.

2. Weryfikacja danych i wykonanie niezbednych ekspertyz.

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przedstawione przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny Kkoszt
wszystkie badania i analizy uzupetniajgce, niezbedne do prawidlowego wykonania
zamowienia, wystgpi réwniez w imieniu Zamawiajgcego o warunki techniczne
przytgczenia do mediow. Wykona mape do celow projektowych wraz z inwentaryzacjg
zieleni rosngcej w poblizu.

3. Wykonanie projektu konstrukcji tezni solankowej, projektéw: elektrycznego,
technologii tezni, przytgczy do sieci.

4. Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen, zezwolen, itp.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje niezbedne do zaprojektowania, wybudowania i
uruchomienia obiektu. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

5. Opracowanie specyfikacji technicznych — ogolnej i szczegétowych - wykonania i
odbioru robat.

6. Wykonanie robo6t budowlano - instalacyjnych polegajgcych na budowie tezni
solankowe;.

7. Podigczenie instalacji elektrycznej i wodociggowe;.

|.2. Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamdwienia:

- zalecenia inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z pdzn. zm.)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351.t,j. z p6zn. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity z
15.04.2022 r.Dz.U.2022.1225. z pdzn. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z pézn. zm.).

1.3. Gwarancja.
1. W trakcie trwania gwarancji Wykonawca wykona bezptatnie wszystkie niezbedne
przeglady i konserwacje. O terminie przeglgdéw Wykonawca zawiadomi



Zamawiajgcego; z przegladow kazdorazowo zostanie sporzgdzony protokét. Koszty
serwisowania urzgdzen i instalacji oraz czesci zamiennych w okresie obowigzywania
gwarancji pokrywa Wykonawca.

2. Wymagana gwarancja: min 36 max 60 miesiecy, liczone od daty podpisania
protokotu odbioru kohcowego (w ofercie Wykonawca deklaruje dtugosc¢ trwania
gwarancji i rekojmi — stanowigcy kryterium oceny ofert). W trakcie trwania gwarancji
zostang wykonane dwa przeglady gwarancyjne w roku w okresie wiosennym przed
uruchomieniem tezni oraz w okresie jesiennym w celu przygotowania jej do warunkéw
zimowych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji, wykonania
rozruchu instalacji i eksploataciji jej przez okres 3 lat.

4. W przypadku napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie
nowych elementow o parametrach nie gorszych niz elementow uszkodzonych sprzed
usterki.

l.4. Opis stanu istniejgcego.

Inwestycja pn. ,Wykonanie tezni solankowe;j i trawnika na terenach zielonych przy ul.
Spokojnej w Gdyni” jest przewidziana do realizacji na dziatce nr 3803, wg zatgczone;j
mapy.

Projekt powinien uwzglednia¢ wielko$¢ obiektu (w rozwinieciu) proponowang przez
Zamawiajgcego. Nalezy uwzgledni¢ dojazd dla samochodu ciezarowego
dostarczajgcego i odbierajgcego solanke.

[.5. Warunki srodowiskowe i przestrzenne.

Lokalizacja Tezni solankowej i Trawnika do gier i zabaw na terenie Parku Rodzinnego
przy ul. Spokojnej jest uzasadniona kompleksowoscig catego zatozenia parkowego,
ktore ma powierzchnie prawie 100.000 m2 (10 ha). Powstaty tam juz: trasa dla rolkarzy
i strefa piknikowa (BO 2018), w realizacji jest wybieg dla pséw, strefa seniora, scena
lesna z amfiteatrem, strefa wypoczynku, urzgdzenia sportowe do street worout, kosz
do streetballa, stét do tenisa stotowego, pitkarzyki (BO 2019), a w projektowaniu
wygrane w BO 2020 - linearium, tyrolka, hustawki i urzgdzenia z pali, konstrukcje
przestrzenne, sciezka rownolegta do ulicy z ptyt drogowych oraz prawie 2.000 m tras
rowerowych typu single track i tawki z bali (pni) na trasach spacerowych w lasach jest
w przygotowaniu.

Inwestycja przyczyni sie do atrakcyjnosci miejsca spotkan mieszkancow miasta.
Urzadzenia, ktére zostang zastosowane w projekcie bedg posiada¢ wazne certyfikaty
lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Realizacja zadania nie moze
powodowac negatywnych zmian w srodowisku, musi by¢ monitorowana pod wzgledem
bezpieczenstwa dla flory i fauny pobliskiego lasu. Rozwigzania technologiczne
stosowane w projekcie nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego w
Swietle obowigzujgcego prawa. W zwigzku z tym wykonawca bedzie zobligowany do
przedstawienia ekspertyz srodowiskowych dla pobliskiego lasu i zamieszkujgcych w
nim zwierzagt i ptakow oraz decyzji uwarunkowan srodowiskowych.

Powstanie trawnika do zabaw i gier w poblizu innych urzgdzen sportowo
rekreacyjnych, jest dopetnieniem wszystkich potrzeb sportowych dotychczas
niedostepnych na tym terenie.

Il. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

[I.1. Niezbedne inwentaryzacje i ekspertyzy.



W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania wymaganych
uzgodnien i pozwolen, nalezy dokonac¢ niezbednych inwentaryzacji oraz zleci¢
niezbedne ekspertyzy.

I1.2. Wykonanie projektu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ 2 koncepcje tezni, schematu jej pracy, szacunkow
zuzycia mediow do obstugi tezni oraz zagospodarowanie terenu wraz z wizualizacjg
obiektu w celu zatwierdzenia. W koncepcji Wykonawca okresli w sposéb zmierzalny
skutecznos¢ produkcji aerozolu przez proponowang teznie popartg opinig instytuciji
naukowej, potwierdzajgcej jej korzystne odziatywanie na uktad oddechowy cztowieka.
O zatwierdzeniu wybranej koncepcji, Zamawiajgcy niezwtocznie informuje
Wykonawce, ktéry kontynuuje prace projektowe. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania projektu budowlanego oraz opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji
tezni. Wykonawca powinien w dokumentacji takze zawrze¢ rozwigzanie ukfadu
uzupetniania solanki oraz wszelkie rysunki, schematy i rzuty umozliwiajgce poprawne
wykonanie obiektu. Dokumentacja, w jezyku polskim, powinna zawieraé wszelkie
uzupetniajgce opracowania niezbedne do wykonania obiektu oraz przewidziane
prawem os$wiadczenia projektantow.

[1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe elementéw instalaciji.

Wykonawca przystgpi do wykonania robo6t budowlanych po protokolarnym
przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablicy informacyjnej i
wykonania oznakowania ostrzegawczego odgradzajgcego plac budowy. Zakres robot
do wykonania obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie kompletnej konstrukcji tezni

- wykonanie instalacji doprowadzajgcej wode,

- wykonanie oswietlenia UV dezynfekujgcej tarnine

- montaz instalacji rurowych tgczgcych zbiornik betonowy z korytami gtéwnymi,

- utozenie wysezonowanych wigzek tarniny w konstrukc;ji tezni,

- wykonanie kompletnej technologii tezni

- montaz pomp pracujgcych w solance o stezeniu pow. 20%,

- napetnienie instalacji solankg w odpowiednim stezeniu,

- montaz skrzynki zasilania elektrycznego i automatyki sterowania,

- budowa przytgcza do sieci elektrycznej i wodociggowej,

- pierwsze uruchomienie i eksploatacja przez trzy lata,

- zagospodarowanie terenu wokot tezni oraz ciggi komunikacyjne i trawnik,

- uporzgdkowanie terenu.

Il.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca zapewnia dostarczenie wszystkich
materiatdw, kompletnych urzadzen i niezbednych odczynnikobw potrzebnych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci:

1. Opis elementow tezni solankowe;.

a. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe:

- fundament tezni nalezy zaprojektowac jako konstrukcje monolityczng,

- zewnetrzne sciany wanny nalezy wykonac z uszczelnieniem zintegrowanym z dolng
ptytg zbiornika,



- zbiornik technologiczny na solanke powinien mie¢ pojemno$¢ pozwalajgcg na
prawidiowe funkcjonowanie catego uktadu; przy doborze typu zbiornika nalezy wzigé
pod uwage otoczenie obiektu,
- nalezy zastosowac do konstrukciji ptyty beton klasy C30/37, stal zbrojeniowg klasy B
gatunek 18G2-b, z otuling zbrojenia c=50 mm,
- wszystkie elementy drewniane nalezy tgczy¢ na wreby i czop, dodatkowo skrecone
Srubami ze stali nierdzewnej klasy A4-80,
- konstrukcja drewniana winna by¢ ustawiona na podktadach drewnianych na dnie
niecki wanny,
- jako wypetnienia konstrukcji drewnianej nalezy uzy¢ wigzek tarniny o srednicy ok. 0,2
m,
- koryta rozprowadzajgce solanke nalezy zaprojektowa¢ z desek z drewna
modrzewiowego, debowego lub bukowego.
- plac przy tezni z zastosowaniem podtoza typu Hanse Grand min. 108 m?
- wyposazenie obszaru przy tezni:

e tawki z podtokietnikami — min.8 szt.

e Kosze na smieci — min. 4 szt.

e Tablica regulaminowa — min. 1 szt.
- wyposazenie obszaru trawnika ze sciezkami:

o Sciezki 2m typu Grand Hasse min.350 m?
Kosze na smieci min. 3 szt.
tawki bez oparé min. 3 szt.
tawki z podtokietnikami min. 5 szt.
Tablica regulaminowa min. 1 szt.

e Nawierzchnia trawiasta min. 200 m?
Uwaga: krzewy tarniny stanowigce podstawowy materiat wypetniajgcy konstrukcje
no$ng nalezy wycinac¢ w okresie od poczatku listopada do konca lutego. Podstawowym
parametrem wyznaczajgcym standard i jakos¢ wykonania wypetnienia z tarniny jest
ilo$¢ wigzek przypadajgcych na 1 m? powierzchni elewacji, gdzie $rednio nalezy
zabudowac 25 wigzek tarniny o $rednicy 0,2 m na 1 m2,
b. Specyfikacja materiatowa:
- drewno konstrukcyjne suszone klasy C 24 modrzewiowe,
- Sruby ze stali nierdzewnej A4-80 wg normy PN82101/PN-82105,
- beton wodoszczelny W8 klasy C30/37,
- stal zbrojeniowa 18G2-b,
- wigzki tarniny Prunus spinosa (Sliwa tarnina, gatunek krzewu z rodziny rézowatych
Rosaceae).
2. Opis technologii.
Teznia solankowa jest obiektem przeznaczonym do wytwarzania aerozolu — mgty
wodnej z roztworu solanki. W celu uzyskania zamierzonego efektu, tarnina,
stanowigca wypetnienie konstrukcji drewnianej tezni, oblewana jest wodg solankowa,
ttoczong przez agregat pompowy, zainstalowany w komorze technicznej tezni.
Technologia tezni oparta bedzie o medium solankowe, krgzgce w obiegu zamknietym
pomiedzy monolityczng wanng solankowa, instalacjg rozprowadzajgcg solanke wraz z
urzgdzeniami hydraulicznymi, agregatem pompowym oraz systemem drewnianych
koryt rozmieszczonych na gérnym poziomie, bezposrednio nad $ciang z tarniny. Sptyw
wody solankowej po gatgzkach tarniny odbywac sie bedzie grawitacyjnie. Rozpylona
solanka, na skutek nastonecznienia i dziatania wiatru tworzy unoszace sie aerozole
zawierajgce m.in.: jod, brom, magnez, wapn, krzem, potas, zelazo. Proces tezenia jest



mocno uzalezniony od pogody. Podczas stonecznego, wietrznego dnia parowanie jest
najintensywniejsze.

Zaktada sie, ze do zatezania skierowany bedzie roztwor solanki o nasyceniu ok. 20%
NaCl w obiegu zamknietym. Solanka uzupetniana bedzie max. 2 razy w roku
specjalistycznymi samochodami przeznaczonymi do transportu ptynnych produktéw
(cysternami). Ubytki solanki spowodowane parowaniem i rozpylaniem, uzupetniane
bedg wodg z miejskiej sieci wodociggowej za posrednictwem instalacji. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia rozwigzania problemu utylizacji solanki w zwigzku
Z jej okresowg wymiang.

3. Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Po zatwierdzeniu koncepcji przez Inwestora, na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej i niezbednych ekspertyz nalezy uzyska¢ wszelkie opisane prawem
pozwolenia w celu przeprowadzenia prac budowlano - montazowych.

4. Wymagania dotyczgce materiatow budowlanych i urzadzen.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do zabudowy w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty / certyfikaty / deklaracje zgodnosci oraz
wszystkie normy synchronizowane obowigzujgce w UE.

5. Wymagania dotyczgce sprzetu i transportu materiatéw.

Sprzet, bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania i doboru jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje pogorszenia jakosci
wykonywanych robo6t. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkow transportu, ktore nie spowodujg pogorszenia jakosci wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatdw. Materiaty i sprzet mogg by¢é przewozone
Srodkami transportu do tego przeznaczonymi, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zmiang potozenia i uszkodzeniem.

6. Wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca odpowiada za prowadzenie roboét zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej, za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz niniejszym
PFU i harmonogramem robo6t. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach,
spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na wtasny koszt.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robaot.
7. Wymagania dotyczgce badan i odbioru robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw oraz ich
odpowiednie zastosowanie tak, aby zachowane byly warunki gwarancji na
poszczegolne elementy instalacji. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$
badania, nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarow i badan
przedstawi na pisSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z badaniami
materiatowymi i kontrolnymi robot ponosi Wykonawca.

Inwestor przewiduje nastepujgce etapy odbioréw:

- odbiory robét zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu — inspektor nadzoru
Zamawiajgcego dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robét w tym
terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu
uznaje sie za wykonane prawidtowo;



- odbidr czesciowy po zakonczeniu danego etapu robaot;

- odbiér kohcowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy;

- odbior ostateczny na 1 tydzien przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér kohcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania wszystkich robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonhczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie zgtoszona przez Wykonawce w formie
pisemnego powiadomienia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, kompletnosci wpiséw do dziennika
budowy, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg. Warunkiem dokonania odbioru bedzie wykonanie badan
potwierdzajgcych skutecznos¢ dziatania tezni zgonie z zatozeniami koncepciji.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokdt
odbioru bez zadnych uwag. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami jako dokumentacje
powykonawcza,

- dziennik budowy wraz ze stosownymi oswiadczeniami kierownika,

- wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

- deklaracje zgodnosci / certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- DTR dla zbudowanych urzadzen, instrukcje obstugi oraz gwarancije,

- wytyczne przygotowania obiektu do uruchomienia w okresie wiosennym oraz do
sezonu zimowego,

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng z naniesieniem zmian do zasobdw
geodezyjnych Miasta Gdynia.

- wyniki badan potwierdzajgce skutecznos¢ funkcjonowania tezni

W przypadku brakéw w dokumentacji odbiorowej, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin koncowego odbioru robét. Terminy wykonania
ewentualnych robét poprawkowych wyznaczy komisja.

8. Wymagania odnosnie przygotowania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az
do zakonczenia i odbioru koncowego roboét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnemu wynagrodzeniu.

10. Wymagania Zamawiajgcego odnos$nie architektury.

Projekt musi by¢C w petni zharmonizowany z otoczeniem, a w szczegdlnosci z
istniejgcymi juz obiektami, architekturg krajobrazu oraz drzewostanem. Zamawiajgcy
wymaga od projektanta przedtozenia trzech ro6znych koncepcji budowli, a w
konsekwencji roéznych koncepcji zagospodarowania strefy przy samej tezni
uwzgledniajgc réwniez aranzacje trawnika. Na terenie przylegtym do tezni nalezy
przewidzie¢ oswietlenie terenu, nalezy tez przewidzie¢ podswietlenie tezni przy
pomocy reflektorow montowanych w nawierzchni.

11. Wymagania dotyczgce materiatéw.

a. Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu inwestycji muszg byc¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem i spetniac
wymagania obowigzujgcych norm wtasciwych dla przeznaczenia i zastosowania
danego materiatu, posiadaé wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

- zgodne z projektem oraz PFU,

- fabrycznie nowe, nieuzywane, wtasciwie oznakowane i opakowane (muszg mie¢ date
produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzajgcego zabudowe),



- zgodne z zaleceniami producenta.

Wykonawca na zyczenie Zamawiajgcego przedstawi informacje dotyczace
proponowanego zrédta pozyskania materiatdbw i w wymaganych sytuacjach
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow i urzgdzen przeznaczonych do robot. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow i urzadzen do wykonania robot. Wszystkie pomiary i
badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

b. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
uzyciu tego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

c. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
poza terenem budowy, staraniem i na koszt Wykonawcy i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

12. Wymagania co do jakosci wykonania.

Wszystkie prace zostang przeprowadzone przez wykwalifikowany personel, w petnej
zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz ogdélng i szczegdtowg specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét. Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte w czasie
prowadzenia rob6t majg by¢ nowe, standardem odpowiadajgce dokumentaciji
technicznej, a jakos¢ wykonania powinna odpowiada¢ najwyzszym standardom w
zakresie produkcji materiatow i osprzetu dostarczonego dla wykonania zamowienia.
Cechy materiatéw, elementéw budowli i wyposazenia muszg byC¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchyiki tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja
techniczna lub gdy Zzada tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca przedtozy petng
informacje dotyczacg materiatdow lub wyposazenia, ktore chce wykorzystaé przy
realizacji robot.

13. Kontrola jakosci robot.

Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w
Polsce jest ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.(Dz.U.2021.2351.t.j. z pdzn. zm.)
Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiego w
zakresie wynikajagcym z ww. ustawy oraz z postanowien Umowy z Wykonawca.
Jednym z obszaréw dziatalnosci Inspektorow Nadzoru bedzie kontrola prowadzonych
robét i potwierdzanie jej wynikow w dzienniku budowy / protokotach. Kontroli bedg
podlegaty w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z PFU oraz warunkami umowy,
- stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodnosci z PFU,



- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w PFU,

- jakos¢ i doktadno$¢ wykonania prac oraz prawidtowos¢ funkcjonowania
zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

Wykonane prace podlegajg nastepujgcym typom odbiorow:

- odbiory robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu,

- odbior czesciowy po zakonczeniu danego etapu robot wynikajgcego z
harmonogramu,

- odbiér kohcowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy,

- odbiér ostateczny.

Zakres przedmiotowy odbiorow czesciowych nalezy uzgadniac¢ z Inspektorem Nadzoru
oraz osobami wyznaczonymi przez Zamawiajgcego. Zakres przedmiotowy
pozostatych odbiorow obejmuje catos¢ wykonanego w ramach inwestycji zadania.

W celu rozpoczecia koncowych czynnosci odbiorowych nalezy spetni¢ nastepujgce
warunki:

- zakonczy¢ roboty objete umowa,

- zgtosic w terminie pisemne zakonczenie robdt objetych umowa,

- przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentéw odbiorowych, w tym
protokoty badan, prob i sprawdzen instalacji,

- przekazac dziennik budowy.

14. Wymagania odnosnie uprzatniecia terenu.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu, w tym
usuniecie niewykorzystanych materiatdow oraz resztek materiatobw wykorzystanych,
usuniecie sprzetu, maszyn i urzgdzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania,
zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw, usuniecie innych odpadow
powstatych w trakcie prowadzenia robét oraz uprzatniecie otoczenia.

15. Wymagania odnosnie zawartosci oraz umiejscowienia tablicy informacyjnej.
Okresla zatgcznik do programu funkcjonalno uzytkowego.

lll. Czes¢ informacyjna.

[1I.1. Informacja o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

W terminie do dwdch tygodni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane oraz przekaze stosowne petnomocnictwa. Zamawiajgcy oswiadcza, ze
teren na ktérym planuje sie budowe tezni solankowej i trawnika jest wlasnoscig Gminy
Miasta Gdynia.

[11.2. Zgodnos$c¢ z przepisami prawna i normami.

Catos¢ robot powinna by¢é wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub
odpowiadajgcymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét. Jesli dla okreslonych robét nie istniejg
odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w uzyciu
normy i standardy europejskie (EN).

Podstawowe akty prawne:

- ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351.t.j. z p6zn. zm.)

- ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2022.1710.t.j.
z pdzn. zm.)



- ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213.tj. z
pozn. zm.)

- ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973 t). z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 z p6zn zm.)

I11.3. Wytyczne inwestorskie:

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamodwienia spetniajgc w
szczegolnosci wymagania ustawy Prawo Budowlane i przepisow wykonawczych do
ww. ustawy oraz innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

l1l.4. Zatgczniki.

- mapa z obszarem inwestycji.

- schemat pogladowy z Budzetu Obywatelskiego

- zasady stosowania tablic informacyjnych dla zadan realizowanych i finansowanych
lub wspotfinansowanych przez Miasto



