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Przebudowa ul. Akacjowej w Ziotnikach Kujawskich wraz z infrastrukturg techniczng
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Akacjowej wraz z infrastrukturg techniczna.

W ramach niniejszego zadania zostanie wykonane:

Etap Il

- kanaly uliczne kanalizacji deszczowej z rur PVC o $ér. 200mm o dtugosci L=38,0 m

- kanaly uliczne kanalizacji deszczowej z rur PVC o $r. 315 mm o diugo$ci L=196,0 m

- przytacza kanalizacji deszczowej z rur PVC o $r. 160 mm o dtugosci L=13,0 m

- przytacza kanalizacji deszczowej z rur PVC o $r. 200 mm o dtugosci L=41,0 m

- Sciekowe studzienki uliczne z osadnikiem bez syfonu = 8 kpl.

- regulacja wysokosciowa istniejgcych wtazéw na studzienkach kanalizacyjnych sanit. = 12 szt.
- regulacja wysokosciowa zeliwnych skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantow = 20 szt.

ZALOZENIA KOSZTORYSOWE:

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja
2004 (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dn. 08.06.2004 r) w sprawie okreslenia metod podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

Przy sporzadzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:

1) Katalogi Naktadoéw Rzeczowych przywotane w kosztorysach,

2) System Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKOCENBUD" Osrodka Wdrozen Ekonomiczno -
Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Spotka z o0.0. w Warszawie, Il kwartat 2023r.,

3) Oferty cenowe i cenniki dostawcow i producentdéw, ogolnodostepne cenniki i publikacje cenowe
producentow materiatéw

2. Zatozenia

2.1. Stawki i narzuty kosztorysowe

Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim przyjeto zgodnie z Systemem Informacji o Cenach w
Budownictwie "SEKOCENBUD" Osrodka Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Promocja"
w Warszawie, Il kwartat 2023r.

Do opisu pozycji w przedmiarach i kosztorysach postuzono sie katalogami KNNR i KNR, ktore sg
nieobligatoryjne przy opracowywaniu
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Przebudowa ul. Akacjowej w Ziotnikach Kujawskich wraz z infrastrukturg techniczng

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Przebudowa ul. Akacjowej w Ztotnikach Kujawskich wraz z infrastrukturg techniczng
1 Etap Il (dlug. kanatéw L=288,0 m)
1.1 Kanaly uliczne (dlug. L=234 m)
111 Roboty ziemne (L=234 m)
11 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o | m3
d.1.1.[ 0202-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1
1 km sam.samowytad.
1,1*0,45*(38-1,3*2) m3 17,5
1,1*0,56 * (196 - 1,310 - 0,6) m3 112,4
A (Suma czesciowa) m3| = ——
129,9
1,3*1,3*0,785*(2,32+2,48 +2,68+2,71+2,78+ 1,6 +| m3 31,5
1,53+1,55+23+1,4+131+1,12)
0,6 *0,6 *0,785 * 1,39 m3 0,4
B (Suma czesciowa) m3|  ——
31,9
RAZEM 161,8
2| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1.] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
1 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 5,0 km
(krotnosc¢ 4)
161,8*4 m3 647,2
RAZEM 647,2
3| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad m3
d.1.1.| 0210-03 | koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.
1 II-IV - liczac 80% robot wykonanych mechanicznie
D38.1-D39 | 1,1 *(8-1,3) * (2,32 +2,42) * 0,5 17,5
D39-D39.1 | 1,1 *(15,5-1,3)* (2,42 +2,58) * 0,5 39,1
D39.1-D40 | 1,1*(18,5-1,3) * (2,58 +2,78) * 0,5 50,7
D40-D40.1 | 1,1*(6,5-1,3) * (2,78 +2,81) * 0,5 16,0
D40.1-D41 | 1,1 *(18-1,3) * (2,81 +2,88) * 0,5 52,3
D41-D42 (1,1*(13,5-1,3)*(1,68+1,7)*0,5 22,7
D42-D43 |(1,1*(43,5-1,3)*(1,7+1,63)*0,5 77,3
D43-D44 (1,1*(17-1,3)*(1,63+1,65)*0,5 28,3
D41-D45 |[1,1*(16-1,3)*(2,88+2,4)*0,5 42,7
D45-D46 |1,1*(32-1,3)*(2,4+1,49)*0,5 65,7
D46-D47 |(1,1*(7,5-1,3)*(1,49+1,5)*0,5 10,2
D47-D48 (1,1*(10-1,3)*(1,35+1,41)*0,5 13,2
D48-D49 (1,1*(275-1,3)*(1,41+1,22)*0,5 37,9
A (Suma czesciowa) | | e
473,6
26*26*(2,32+248+268+2,71+278+1,6+ 153+ 160,8
1,55+23+1,4+1,31+1,12)
D46. 1,3*1,3%1,39 2,3
B (Suma czgsciowa) | e
163,1
C (Obliczenie pomocnicze) ========
636,7
80% (636,7) *0,8-161,8 m3 347,6
D (Suma czesciowa) m3| e
347.,6
RAZEM 347,6
4] KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 [ m3
d.1.1.] 0307-04 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV -
1 liczagc 20% wykopdw wykonanych recznie
20% 473,6 * 0,2 m3 94,7
RAZEM 94,7
5/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3
d.1.1.] 0308-04 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV -
1 liczgc 20% wykopdw wykonanych recznie

-3-
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Przebudowa ul. Akacjowej w Ziotnikach Kujawskich wraz z infrastrukturg techniczng

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20% 163,1*0,2 m3 32,6
RAZEM 32,6
6| KNNR 1 Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorkg m2
d.1.1.] 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1 suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(473,6*2)/1,1 m2 861,1
RAZEM 861,1
7] KNNR 1 Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorkg m2
d.1.1.[ 0313-05 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1 suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp.
1 m szer.w gruncie kat. I-IV
861,1 m2 861,1
RAZEM 861,1
8| KNNR 1 Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi m2
d.1.1.] 0315-04 | stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na
1 sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiorka
(26*2+15%2)*(2,32+2,48+2,68+2,71+2,78+1,6 | m2 195,0
+1,53+1,55+23+1,4+131+1,12)
(1,3*2+0,2*2)*1,39 m2 4,2
RAZEM 199,2
9] KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.1.1.| 0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-IIl -
1 obsypka rur
129,9 m3 129,9
A (Suma czesciowa) m3| = ——
129,9
-1,1*0,1*(38-1,3*2) m3 -3,9
-1,1*0,1*(196-1,3*10-0,6) m3 -20,1
-0,2*0,2*0,785*(38-1,3*2) m3 -1,1
-0,315*0,315*0,785* (196 - 1,3* 10 - 0,6) m3 -14,2
B (Suma czesciowa) m3| = e———
-39,3
RAZEM 90,6
10 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.1.1.| 0319-04 | szerokosci2.5-4.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. IlI-IV
1
32,6 m3 32,6
A (Suma czesciowa) m3| ——
32,6
RAZEM 32,6
11 KNNR1 Zasypanie wykopow m3
d.1.1.] 0214-05 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw
1 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1v
636,7 - 161,8 - 32,6 m3 442,3
-3,3 m3 -3,3
A (Suma czesciowa) m3|
439,0
RAZEM 439,0
12| KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakamif m3
d.1.1.| 0408-02 | mechanicznymi
1
439 m3 439,0
RAZEM 439,0
13] KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl.
d.1.1.] 0529-01 element o rozpietosci 4 m - (rurociggdw kanal. potowag
1 rury PVC $ér. 200 mm na dtug. 2,0 =2 kpl, wodociggow
potowg rury PVC s$r. 160 mm na dtug. 2,0 m = 2 kpl)
1+2+1 kpl. 4,0
RAZEM 4,0

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5494




Przebudowa ul. Akacjowej w Ziotnikach Kujawskich wraz z infrastrukturg techniczng

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-19 | Zabezpieczenie kabla nn w ziemi dwudzielnymi rurami zabe
d.1.1.| 0218-01 PVC typu AROT o $ér. 110 mm na dtug. 3,0 m zp.
1
1+1 zabe 2,0
zp.
RAZEM 2,0
15/ KNR 2-19 | Zabezpieczenie kabla telekom. w ziemi dwudzielnymi zabe
d.1.1.] 0218-01 rurami PVC typu AROT o ér. 160 mm na dtug. 3,0 m zp.
1
1T+1+1+1+1 zabe 5,0
zp.
RAZEM 5,0
1.1.2 Roboty montazowe (L=234 m)
16/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10[ m3
d.1.1.| 1411-01 cm
2
1,1*0,1*(38-1,3*2) m3 3,9
1,1*0,1*(196-1,3*10-0,6) m3 20,1
RAZEM 24,0
17) KNNR 4 | Deskowanie taw fundamentowych m2
d.1.1.| 1407-01
2
0,1*2*(27,5-1,3) m2 5,2
RAZEM 5.2
18] KNNR 4 | Podtoza betonowe o grubosci 10 cm z betonu C 16/20 m3
d.1.1.| 1410-02
2
0,4*0,1*(27,5-1,3) m3 1,0
RAZEM 1,0
19] KNNR 4 | Otuliny betonowe kanatéw z betonu C 16/20 m3
d.1.1.| 1412-02
2
(0,4%0,3-0,2%0,2%0,785) * (27,5-1,3) m3 2,3
RAZEM 23
20| KNNR 4 [ Kanatly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.1.1.| 1308-03
2
93-55 m 38,0
RAZEM 38,0
21| KNNR 4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315/9,2 m
d.1.1.| 1308-05 |mmkl. S
2
263 -122,5+55,5 m 196,0
RAZEM 196,0
22 KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.1.| 0804-02
2
38 m 38,0
RAZEM 38,0
23| KNR 2-18 [ Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 | m
d.1.1.| 0804-04 | mm
2
196 m 196,0
RAZEM 196,0
24 KNNR 4 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.1.1.] 1321-05 | wcisk o $r. zewn. 315 mm - tréjnik siodtowy PVC 315/200
2 mm
1 szt 1,0
RAZEM 1,0
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Przebudowa ul. Akacjowej w Ziotnikach Kujawskich wraz z infrastrukturg techniczng

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.1.1.| 1413-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m - z zintegrowanym dnem
2 (kegi faczone na uszczelke, kregi tgczone na uszczelke z
otworami i dnem, ptyta pokrywowa, pierscien odcigzajacy,
wiaz zel. przejazdowy)
12 stud. 12,0
RAZEM 12,0
26| KNNR 4 [ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mmw | [0.5
d.1.1.[ 1413-02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
2 stud.
-2*12 [0.5 -24,0
m]
stud.
RAZEM -24,0
27| KNNR 4 [ Studzienki kanalizacyjne systemowe 600 mm - zamknigcie | szt.
d.1.1.] 1417-02 | rurg teleskopowag
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Przykanaliki z wpustami i regulacja istn. uzbrojenia (dt. L=54,0 m)
1.2.1 Roboty ziemne (L=54,0 m)
28| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.2.| 0202-04 | poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1
1 km sam.samowytad.
1,0*0,41*13 53
1,0*0,45* (41-3,37) 16,9
A (Suma czesciowa) | | e
22,2
0,63*0,63*0,785*(2,55+2,65+2,42+234+245+ 5,8
2,26 + 2,06 + 2,01)
0,425*0,425* 0,785 * (1,48 + 1,88) 0,5
B (Suma czeéciowa) | e
6,3
C (Obliczenie pomocnicze) ========
28,5
0,3*0,25*7,5 0,6
D (Suma czesciowa) | e
0,6
E (Obliczenie pomocnicze) ========
0,6
razem 28,5+0,6 m3 29,1
F (Suma czesciowa) m3| « ——
29,1
RAZEM 29,1
29] KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.2.| 0208-02 | samochodami samowyfadowczymi po drogach o
1 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 5 km (krotnosc¢ 4)
29,1*4 m3 116,4
RAZEM 116,4
30[ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
d.1.2.] 0210-03 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.
1 II-IV- liczac 80% wykopow wykonanych mechanicznie
1,0*(2-1,0)* (1,72 +1,65) * 0,5 1,7
1,0*(7-1,0)* (1,78 + 1,47)* 0,5 9,8
1,0*(9,5-1,0)*(1,88+1,75)* 0,5 15,4
1,0*(6-1,0)*(2,61+1,93)*0,5 11,4
1,0*(4-1,0)*(1,6 +1,52)*0,5 4,7
1,0*(4-1,0)*(1,55+1,44)*0,5 45
1,0*(7,5-1,0)*(1,55+1,55) * 0,5 10,1
1,0*(1,5-1,0)*(1,49+1,36) * 0,5 0,7
1,0*(10,5-1,0)* (1,15 + 1,16) * 0,5 11,0
1,0*(2-1,0)*(1,22+1,11) *0,5 1,2

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5494



Przebudowa ul. Akacjowej w Ziotnikach Kujawskich wraz z infrastrukturg techniczng

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
A (Suma cze$ciowa) | e
70,5
20*2,0*(2,55+2,65+2,42+234 +2,45+ 2,26 + 2,06 75,0
+2,01)
B (Suma cze$ciowa) | e
75,0
C (Obliczenie pomocnicze) ========
145,5
80% (145,5-13,4)*0,8 m3 105,7
D (Suma czesciowa) m3| = ——
105,7
RAZEM 105,7
31| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 [ m3
d.1.2.] 0307-04 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV-
1 liczac 20% wykopdw wykonanych recznie
20% (145,5-13,4)* 0,2 m3 26,4
RAZEM 26,4
32| KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg m2
d.1.2] 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1 suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
70,52 m2 141,0
RAZEM 141,0
33| KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi m2
d.1.2.] 0315-04 | stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na
1 sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiorka
20*4*(255+2,65+242+234+245+226+206+ | m2 149,9
2,01)
RAZEM 149,9
34 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.1.2.] 0318-03 | szerokosci0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. Il -
1 obsypka rur
1,0*0,41*13 m3 53
1,0*0,45* (41-3,37) m3 16,9
-1,0*0,1* (54 -3,87) m3 -5,0
-0,16* 0,16 * 0,785 * 13 m3 -0,3
-0,2*0,2*0,785 * (41 - 3,87) m3 -1,2
RAZEM 15,7
35| KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.1.2.[ 0214-05 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
1 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1v
105,7 - 15,7 m3 90,0
RAZEM 90,0
36 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakamif m3
d.1.2.| 0408-02 | mechanicznymi - dogeszczenie zasypki
1
90 m3 90,0
RAZEM 90,0
37| KNR 2-19 | Zabezpieczenie kabla telekom. w ziemi dwudzielnymi zabe
d.1.2| 0218-01 rurami PVC typu AROT o $r. 160 mm na dtug. 3,0 m zp.
1
1 zabe 1,0
zp.
RAZEM 1,0
1.2.2 Roboty montazowe (L=54,0 m)
38 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10[ m3
d.1.2.| 1411-01 cm
2
1,0*0,1* (54 - 4,85) m3 4,9
RAZEM 4,9
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Przebudowa ul. Akacjowej w Ziotnikach Kujawskich wraz z infrastrukturg techniczng

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39] KNNR4 [ Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.2.| 1308-02
2
7+6 m 13,0
RAZEM 13,0
40 KNNR 4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.1.2.| 1308-03
2
2+95+4+4+75+15+10,5+2 m 41,0
RAZEM 41,0
41| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 150 | m
d.1.2.| 0804-01 mm
2
13 m 13,0
RAZEM 13,0
42| KNR 2-18 [ Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 | m
d.1.2.| 0804-02 | mm
2
41 m 41,0
RAZEM 41,0
43| KNNR 4 [ Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.1.2.[ 1424-02 | osadnikiem bez syfonu
2
8 szt. 8,0
RAZEM 8,0
44 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamkniecie | szt.
d.1.2.| 1417-02 rurg teleskopowg
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45| KNNR 6 Scieki z elementéw EKO-DRAIM wys. 15 cmiszer 10cm | m
d.1.2.[ 0606-03 na podsypce cementowo-piaskowej
2
35+4 m 7,5
RAZEM 7,5
46| KNNR 4 [ Otuliny betonowe elementéw odwodnienia (Sciekow m3
d.1.2.| 1412-02 | podiuznych) z bet. C 16/20
2
(0,3*0,35*7,5)-(0,10* 0,15 * 7,5) m3 0,7
RAZEM 0,7
47 KNNR 4 Przejscie przez sciany komoér tulejami PVC przy grubosci | szt
d.1.2| 1427-01 Sciany 20 cm - dla rur 0 ér. 160 mm mm
2
2 szt 2,0
RAZEM 20
1.2.3 Regulacja pionowa uzbrojenia
48[ KNR 2-31 | Regulacja pionowa skrzynek ulicznych dla zaworéw szt.
d.1.2.| 1406-04 | wodociggowych
3
20 szt. 20,0
RAZEM 20,0
49 KNR 4-051 | Demontaz kominoéw wiazowych - pokrywy nadstudzienne | kpl.
d.1.2.| 0410-06 | zelbetowe z pierscieniem odcigzaj.i wkazem o $r. 120 cm
3
12 kpl. 12,0
RAZEM 12,0
50 KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa szt.
d.1.2.| 1423-06 nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem o
3 $r.1400/600 mm (na kanalizacji deszczowej - nowa plyta i
pierscien odcigzajacy i wtaz z zamknigciem zatrzaskowym
)
12 szt. 12,0
RAZEM 12,0

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5494



Przebudowa ul. Akacjowej w Ziotnikach Kujawskich wraz z infrastrukturg techniczng

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
51 KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.1.2] 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
3
1,44 *1,44*0,785*0,15* 12 m3 2,9
RAZEM 29
52| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.2.| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
3 samowytadowczym na odleg. 1 km
2,9 m3 2,9
RAZEM 29
53] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.2.| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za
3 kazdy nast.rozp. 1 km do 10 km (krotnos¢ 9)
29*9 m3 26,1
RAZEM 26,1

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5494



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:Etap III (dług. kanałów L=288,0 m)
	Dział:Kanały uliczne (dług. L=234 m)
	Dział:Roboty ziemne (L=234 m)
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	1,1 * 0,45 * (38 - 1,3 * 2)
	1,1 * 0,56 * (196 - 1,3 * 10 - 0,6)
	A (Suma częściowa)
	1,3 * 1,3 * 0,785 * (2,32 + 2,48 + 2,68 + 2,71 + 2,78 + 1,6 + 1,53 + 1,55 + 2,3 + 1,4 + 1,31 + 1,12)
	0,6 * 0,6 * 0,785 * 1,39
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 5,0  km (krotność 4)
	161,8 * 4

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV  - licząc 80% robót wykonanych mechanicznie
	1,1 * (8 - 1,3) * (2,32 + 2,42) * 0,5
	1,1 * (15,5 - 1,3) * (2,42 + 2,58) * 0,5
	1,1 * (18,5 - 1,3) * (2,58 + 2,78) * 0,5
	1,1 * (6,5 - 1,3) * (2,78 + 2,81) * 0,5
	1,1 * (18 - 1,3) * (2,81 + 2,88) * 0,5
	1,1 * (13,5 - 1,3) * (1,68 + 1,7) * 0,5
	1,1 * (43,5 - 1,3) * (1,7 + 1,63) * 0,5
	1,1 * (17 - 1,3) * (1,63 + 1,65) * 0,5
	1,1 * (16 - 1,3) * (2,88 + 2,4) * 0,5
	1,1 * (32 - 1,3) * (2,4 + 1,49) * 0,5
	1,1 * (7,5 - 1,3) * (1,49 + 1,5) * 0,5
	1,1 * (10 - 1,3) * (1,35 + 1,41) * 0,5
	1,1 * (27,5 - 1,3) * (1,41 + 1,22) * 0,5
	A (Suma częściowa)
	2,6 * 2,6 * (2,32 + 2,48 + 2,68 + 2,71 + 2,78 + 1,6 + 1,53 + 1,55 + 2,3 + 1,4 + 1,31 + 1,12)
	1,3 * 1,3 * 1,39
	B (Suma częściowa)
	C (Obliczenie pomocnicze)
	
	(636,7) * 0,8 - 161,8
	D (Suma częściowa)

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV  - licząc 20% wykopów wykonanych  ręcznie
	473,6 * 0,2

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV  - licząc 20% wykopów wykonanych  ręcznie
	163,1 * 0,2

	Pozycja: Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	(473,6 * 2) / 1,1

	Pozycja: Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
	861,1

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	(2,6 * 2 + 1,5 * 2) * (2,32 + 2,48 + 2,68 + 2,71 + 2,78 + 1,6 + 1,53 + 1,55 + 2,3 + 1,4 + 1,31 + 1,12)
	(1,3 * 2 + 0,2 * 2) * 1,39

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - obsypka rur
	129,9
	A (Suma częściowa)
	-1,1 * 0,1 * (38 - 1,3 * 2)
	-1,1 * 0,1 * (196 - 1,3 * 10 - 0,6)
	-0,2 * 0,2 * 0,785 * (38 - 1,3 * 2)
	-0,315 * 0,315 * 0,785 * (196 - 1,3 * 10 - 0,6)
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 2.5-4.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. III-IV
	32,6
	A (Suma częściowa)

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
	636,7 - 161,8 - 32,6
	-3,3
	A (Suma częściowa)

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi
	439

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m -  (rurociągów  kanal. połową rury  PVC  śr.  200   mm  na dług. 2,0 =2 kpl, wodociągów połową rury PVC śr. 160 mm na dług. 2,0 m = 2 kpl)
	1 + 2 + 1

	Pozycja: Zabezpieczenie kabla nn w ziemi dwudzielnymi  rurami  PVC typu AROT o śr. 110  mm na dług. 3,0 m
	1 + 1

	Pozycja: Zabezpieczenie kabla telekom. w ziemi dwudzielnymi  rurami  PVC typu AROT o śr. 160  mm na dług. 3,0 m
	1 + 1 + 1 + 1 + 1


	Dział:Roboty montażowe (L=234 m)
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
	1,1 * 0,1 * (38 - 1,3 * 2)
	1,1 * 0,1 * (196 - 1,3 * 10 - 0,6)

	Pozycja: Deskowanie ław fundamentowych
	0,1 * 2 * (27,5 - 1,3)

	Pozycja: Podłoża betonowe o grubości 10 cm z betonu C 16/20
	0,4 * 0,1 * (27,5 - 1,3)

	Pozycja: Otuliny betonowe kanałów z betonu C 16/20
	(0,4 * 0,3 - 0,2 * 0,2 * 0,785) * (27,5 - 1,3)

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	93 - 55

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315/9,2 mm kl. S
	263 - 122,5 + 55,5

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
	38

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm
	196

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm - trójnik siodłowy PVC 315/200 mm
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - z zintegrowanym dnem (kęgi łączone na uszczelke, kręgi łączone na uszczelkę z otworami i dnem, płyta pokrywowa, pierścień odciążający, właz żel. przejazdowy)
	12

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	-2 * 12

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe 600 mm - zamknięcie rurą teleskopową
	1


	Dział:Przykanaliki z wpustami  i regulacja istn. uzbrojenia (dł. L=54,0 m)
	Dział:Roboty ziemne (L=54,0 m)
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	1,0 * 0,41 * 13
	1,0 * 0,45 * (41 - 3,37)
	A (Suma częściowa)
	0,63 * 0,63 * 0,785 * (2,55 + 2,65 + 2,42 + 2,34 + 2,45 + 2,26 + 2,06 + 2,01)
	0,425 * 0,425 * 0,785 * (1,48 + 1,88)
	B (Suma częściowa)
	C (Obliczenie pomocnicze)
	0,3 * 0,25 * 7,5
	D (Suma częściowa)
	E (Obliczenie pomocnicze)
	
	28,5 + 0,6
	F (Suma częściowa)

	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 5 km  (krotność 4)
	29,1 * 4

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV- licząc 80% wykopów wykonanych mechanicznie
	1,0 * (2 - 1,0) * (1,72 + 1,65) * 0,5
	1,0 * (7 - 1,0) * (1,78 + 1,47) * 0,5
	1,0 * (9,5 - 1,0) * (1,88 + 1,75) * 0,5
	1,0 * (6 - 1,0) * (2,61 + 1,93) * 0,5
	1,0 * (4 - 1,0) * (1,6 + 1,52) * 0,5
	1,0 * (4 - 1,0) * (1,55 + 1,44) * 0,5
	1,0 * (7,5 - 1,0) * (1,55 + 1,55) * 0,5
	1,0 * (1,5 - 1,0) * (1,49 + 1,36) * 0,5
	1,0 * (10,5 - 1,0) * (1,15 + 1,16) * 0,5
	1,0 * (2 - 1,0) * (1,22 + 1,11) * 0,5
	A (Suma częściowa)
	2,0 * 2,0 * (2,55 + 2,65 + 2,42 + 2,34 + 2,45 + 2,26 + 2,06 + 2,01)
	B (Suma częściowa)
	C (Obliczenie pomocnicze)
	(145,5 - 13,4) * 0,8
	D (Suma częściowa)

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV- licząc 20% wykopów wykonanych ręcznie
	(145,5 - 13,4) * 0,2

	Pozycja: Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	70,5 * 2

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	2,0 * 4 * (2,55 + 2,65 + 2,42 + 2,34 + 2,45 + 2,26 + 2,06 + 2,01)

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - obsypka rur
	1,0 * 0,41 * 13
	1,0 * 0,45 * (41 - 3,37)
	-1,0 * 0,1 * (54 - 3,87)
	-0,16 * 0,16 * 0,785 * 13
	-0,2 * 0,2 * 0,785 * (41 - 3,87)

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
	105,7 - 15,7

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi - dogęszczenie zasypki
	90

	Pozycja: Zabezpieczenie kabla telekom. w ziemi dwudzielnymi  rurami  PVC typu AROT o śr. 160  mm na dług. 3,0 m
	1


	Dział:Roboty montażowe (L=54,0 m)
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
	1,0 * 0,1 * (54 - 4,85)

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	7 + 6

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	2 + 9,5 + 4 + 4 + 7,5 + 1,5 + 10,5 + 2

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm
	13

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	41

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	8

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
	2

	Pozycja: Ścieki z elementów EKO-DRAIM wys. 15 cm i szer 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	3,5 + 4

	Pozycja: Otuliny betonowe elementów odwodnienia (ścieków podłużnych) z bet. C 16/20
	(0,3 * 0,35 * 7,5) - (0,10 * 0,15 * 7,5)

	Pozycja: Przejście przez ściany komór tulejami PVC przy grubości ściany 20 cm - dla rur o śr. 160 mm mm
	2


	Dział:Regulacja pionowa uzbrojenia
	Pozycja: Regulacja pionowa skrzynek ulicznych dla zaworów wodociągowych
	20

	Pozycja: Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążaj.i włazem o śr. 120 cm
	12

	Pozycja: Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o śr.1400/600 mm (na kanalizacji deszczowej - nowa płyta i pierścień odciążający i właz z zamknięciem zatrzaskowym )
	12

	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	1,44 * 1,44 * 0,785 * 0,15 * 12

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km
	2,9

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km do 10 km (krotność 9)
	2,9 * 9





