Biuro Inzynierii Drogowej BID s.c. 85-447 Bydgoszcz, Strusia 17

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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Lp. [ Nr spec.techn. [ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Przebudowa ul. Akacjowej
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE
1.1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/D 01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy linio- km
d.1.1.1 wych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym. Ul.
Akacjowa, siegacz 2, siegacz 3, siegacz 5 ( fragment)
0.270+0.060+0.080+0.072 km 0.482
A (sumaczesciowa) | e
km 0.482
RAZEM 0.482
1.2 D 01.02.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.21 Wycinka drzew
2|D 01.03.25 Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy do 15 cm wrazz  |szt.
d.1.2.1 karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpi-
ny na odl. do 2 km
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.2.2 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
3|D 01.02.02a Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) |m3
d.1.2.2 grubos¢ warstwy do 20 cm, na odlegtos¢ do 30 m. Do po-
nownego wykorzystania
2192.16+183.31+177.18+388.04 m3 2940.690
A (sumaczesciowa) | e
m3 2940.690
RAZEM 2940.690
2 D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.00 ROBOTY ZIEMNE-WYKOPY
2.2 Wykopy w gruntach nieskalistych kat |-V
4/D 02.01.01 Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane me- |m3
d.2.2 chanicznie na odktad w gruntach kat. Il
13.46 m3 13.460
RAZEM 13.460
5|D 02.01.01 Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. lll-IV z |m3
d.2.2 transportem urobku na odktad samochodami na odlegtos¢
do 6 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na od-
ktadzie
708.02+11.02+10.07+354.71 m3 1083.820
A (sumaczesciowa) | e
m3 1083.820
RAZEM 1083.820
23 D 02.03.00 ROBOTY ZIEMNE-NASYPY
6|D 02.03.01 Wykonanie nasyp6éw mechanicznie z gruntu z ukopu bedg- |m3
d.2.3 cych na odktadzie z transportem urobku na nasyp odl. do
1 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwil-
zeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg.
13.46 m3 13.460
RAZEM 13.460
7|D 02.03.01 Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. -V z  |m3
d.2.3 pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na
nasyp samochodami na odlegto$¢ 6 km wraz z formowa-
niem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrze-
by warstw zageszczanych wodag
708.02+11.02+10.07+354.71 m3 1083.820
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1083.820
RAZEM 1083.820
3 D 04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D 04.01.00 KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
3141 Profilowanie i zageszczenie podioza
8|D 04.01.02 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3.1.1 cyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat.
II-1V, ul. Akacjowa, Siegacz 2,3,5
664.0+119.0+1588.40+1.5+17.0+688.6+123.0+32.0+136.5+|m2 3956.300
310.2+78.1+198.0
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3956.300
RAZEM 3956.300
3.2 D 04.02.00 WARSTWY ODSACZAJACE
3.21 Warstwy odsaczajace z piasku
9|D 04.02.01 Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z piasku |m?2
d.3.2.1 CBR =min 25%, wodoprzepuszczalnosc K.8m/dobe catej
szerokosci drogi, grubos¢ warstwy 20 cm - ul. Akacjowa -
Jezdnia KR2, podioze G3, siegacz 2,3, jezdnia KR2 podto-
ze G3, siegacz 5 - jezdnia KR2 podioze G1, G3
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Lp.

Nr spec.techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

1588.40+688.60+310.20+78.10
A (suma czesciowa)

m?2

m?2

2665.300

2665.300

RAZEM

2665.300

10
d.3.21

D 04.02.01

Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z piasku
CBR =min 25%, wodoprzepuszczalnosc K.8m/dobe catej
szerokosci drogi, grubos$¢ warstwy 20cm , projektowana
grubosc 30 cm - siegacz 5 - jezdnia KR2 podtoze G3
198.0

m2

m2

198.000

RAZEM

198.000

10'
d.3.2.1

D 04.02.01

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczaja-
cej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy
1 cm grubo$¢ warstwy po zag.

Krotnos¢ = 10

poz.10

m?2

m?2

198.000

RAZEM

198.000

11
d.3.21

D 04.02.01

Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z piasku
CBR =min 25%, wodoprzepuszczalnosc K.8m/dobe catej
szerokosci chodnika lub zjazdéw , grubos¢ warstwy 15 cm ,
- ul. Akacjowa - zjazdy indywidualne, siegacz 2 i 3 - zjazdy
indywidualne, siegacz 5 -chodnik podtoze G1, zjazdy indy-
widualne, chodnik wzmocniony, zjazdy indywidualne,
119.0+17.0+123.0+87.0+49.50

A (suma czesciowa)

m2

m2

395.500

395.500

RAZEM

395.500

12
d.3.2.1

D 04.02.01

Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z piasku
CBR =min 25%, wodoprzepuszczalnosc K.8m/dobe catej
szerokosci chodnika , grubo$¢ warstwy 20 cm , projektowa-
na catkowita grubos¢ 25 cm - ul. Akacjowa - chodnik podto-
ze G3/G4, siegacz 2 i 3 -chodnik podtoze G3/G4, siegacz 5
-chodnik podtoze G3/G4

644.0+1.5+32.0

m?2

m?2

677.500

RAZEM

677.500

12'
d.3.21

D 04.02.01

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajg-
cej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy
1 cm grubos$¢ warstwy po zag.

Krotnos¢ = 5

poz.12

m2

m2

677.500

RAZEM

677.500

3.3

D 04.05.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW ULEPSZONYCH

3.3.1

Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

13
d.3.3.1

D 04.05.01a

Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowa-
nego spoiwem hydraulicznym ( cementem) CBGM C 1,5/2,
0 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm . ul. Akacjowa -
jezdnia KR2 podtoze G3, siegacz 2i3- jezdnia KR2 podioze
G3, siegacz 5- jezdnia KR2 podtoze G3
1588.40+688.60+78.10+198.0

A (suma czesciowa)

m?2

m2

m2

2553.100

2553.100

RAZEM

2553.100

3.4

D 04.06.00 PODBUDOWA Z BETONU

3.4.1

Podbudowa z betonu cementowego

14
d.3.4.1

D 04.06.01b

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu, beton C12/
15 (B-15), pielegnacja podbudowy przez posypanie pias-
kiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15 cm, ul. Akacjowa -zjazdy indywidualne, siegacz 2i3 -
zjazdy indywidualne , siegacz 5 - chodnik wzmocniomy,
zjazdy indywidualne,

119.0+17.0+87.0+49.50

m?2

m?2

272.500

RAZEM

272.500

15
d.3.4.1

D 04.06.01b

Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu, be-
ton C8/10 (B-10), pielegnacja podbudowy przez posypanie
piaskiem i polewanie wodg, grubo$é warstwy po zageszcze-
niu 15 cm, projektowana grubosc 20 cm ,ul. Akacjowa -
jezdnia KR2 podtoze G3, siegacz 2 i 3 - jezdnia KR2 podio-
ze G3, siegacz 5- jezdnia KR2 podioze G1, G3
1472.0+652.0+293.0+71.0+180.0

A (suma czesciowa)

m2

m2

m2

2668.000

2668.000

RAZEM

2668.000

15'
d.3.4.1

D 04.06.01b

Podbudowa betonowa C8/10 - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu

Krotnos¢ = 5

2668

m?2

m2

2668.000

RAZEM

2668.000
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Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
4 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
411 D 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
16|D 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej ksztatt be- |m2
d.4.1.1 hation grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.
3 cm , spoiny wypetnione piaskiem. Ul. Akacjowa - na-
wierzchnia jezdni KR2 podtoze G3, siegacz 2 i3 - jezdnia
KR2 podtoze G3, siegacz 5 - jezdnia KR2 podtoze G1, G3
1444.0+626.0+282.0+71.0 m?2 2423.000
RAZEM 2423.000
17|D 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej ksztatt behation |m?2
d.4.1.1 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub 3 cm,
spoiny wypetnione piaskiem.- siegacz5 -jezdnia KR2 podto-
ze G3
180.0 m?2 180.000
RAZEM 180.000
18|D 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej grafitowej ksztatt cegta m?2
d.4.11 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm,
spoiny wypetnione piaskiem. ul. Akacjowa - Zjazdy indywi-
dualne, siegacz 2 i 3- zjazdy indywidualne, siegacz 5- zjaz-
dy indywidualne
119.00+17.0+49.50 m?2 185.500
RAZEM 185.500
5 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D 06.01.00 UMOCNIENI POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
5.1.1 Plantowanie skarp i korony nasypow
19|D 06.01.01 Plantowanie mechaniczne skarp i dna wykopéw w gruntach |m?2
d.5.1.1 kat. I-1l
80.0+230.0+120.0 m?2 430.000
RAZEM 430.000
20|D 06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1 m przy |m?2
d.5.1.1 grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowo-
zem ziemi urodzajnej z odlegtosci 5 km
poz.19 m?2 430.000
RAZEM 430.000
6 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D 08.01.00 KRAWEZNIKI
6.1.1 Krawezniki betonowe na tawie betonowej
21|D 08.01.01b Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B- |m3
d.6.1.1 15) ul Akacjowa, siegacz 2,3,5
23.725+0.91+7.053+21.30+7.215+12.09+1.43+2.99+0.05+ |m3 98.101
2.795+6.8575+3.9+5.77+2.015
A (sumaczesciowa) ] e
m3 98.101
RAZEM 98.101
22|D 08.01.01b Ustawienie kraweznikdéw betonowych o wymiarach 15x30 |m
d.6.1.1 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg. Ul Akacjowa, siegacz 2,3,5
365.0+186.0+105.50 m 656.500
A (sumaczesciowa) ] e
m 656.500
RAZEM 656.500
23|D 08.01.01 b Ustawienie -krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach |m
d.6.1.1 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j i uprzednio
wykonanej fawie betonowej .ul. Akacjowa, siegacz 2,3,5
108.5+46.0+60.0 m 214.500
RAZEM 214.500
24|D 08.01.01b Krawezniki betonowe tukowe R=6,0 m kraweznik 15x30 cm |m
d.6.1.1 na podsypce cementowo-piaskowej i uprzednio wykonanej
tawie betonowej z oporem. ul. Akacjowa, siegacz 2 3
14.0+22.0 m 36.000
RAZEM 36.000
25|D 08.01.01 Ustawienie - opornik betonowy 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.6.1.1 mentowo-piaskowej i upzednio wykonanej tawie betonowej
z oporem. Ul. Akacjowa, siegacz 2,3,5
111.0+43.0+31.0 m 185.000
A (sumaczesciowa) ] e
m 185.000
RAZEM 185.000
6.2 D 08.02.00 CHODNIKI
6.2.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej
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Nr spec.techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

26
d.6.2.1

D 08.02.02

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej ksztatt cegta o
grubosci 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowe;j
gr 5.0 cm, spoiny wypetnione piaskiem, ul. Akacjowa -chod-
nik podtoze G3/G4, siegacz 2 i3, - chodnik podtoze G3/G4 ,
siegacz 5 - chodnik podfoze G1, chodnik wzmocniony,
chodnik podioze G3/G4

644.0+1.50+123.0+87.0+32.0

A (suma czesciowa)

m?2

m?2

m?2

887.500

887.500

RAZEM

887.500

6.3

D 08.03.00 OBRZEZA

6.3.1

Obrzeza betonowe

27
d.6.3.1

D 08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
wa cementows. ul. Akacjowa, siegacz 2,3,5,( tawa ujeta w
poz 21)

463.0+1.0+125.50

A (suma czesciowa)

m

589.500

589.500

RAZEM

589.500

6.4

D 08.05.00 SCIEKI ULICZNE

6.4.1

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej

28
d.6.4.1

D 08.05.06a

Utozenie $cieku przychodnikowego z betonowej kostki bru-
kowej, grafitowej ksztatt cegta o grubosci 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowa. Dlugos$¢ scieku; ul. Akacjowa - 138,30 m, sie-
gacz 2i3- 84,50m, siegacz 5 -37,0m

28.0+26.0+11.0

A (suma czesciowa)

m

65.000

D 10 00.00 INNE ROBOTY

7.1

D 10.01.00 REGULACJA URZADZEN OBCYCH

7141

Regulacja pionowa urzadzen obcych

d.7.1.1

Regulacja pionowa wtazu kanalizacyjnego. Zakres prac ;
demontaz wtazu zeliwnego, regulacja wysokosciowa nowym
pierscieniem dystansowym lub demontaz ptyty pokrywowej,
regulacja wysokosciowaistniejgcego pierscienia odcigzaja-
cego z ewentualna wymiana istniejgcych kregéw posred-
nich studni, badz tez demontaz istniejgcej pokrywy zeliwnej
i regulacje teleskopowej studni PEHD

11.0+5.0+1.0

szt.

szt.

17.000

RAZEM

17.000

30
d.7.1.1

Regulacja pionowa skrzynek do zasuwy dla zaworéw wo-
dociggowych lub gazowych. Skrzynka zasuwy wykonana w
catosci z zeliwa szarego sktadajgca sie z dwdch
elementéw- korpusu i pokrywy potaczonej trzpieniem z na-
pisem W lub G

15.0+8.0+2.0

szt.

szt.

25.000

RAZEM

25.000

31
d.7.1.1

Regulacja pionowaskrzynek hydrantu . Skrzynki hydrantu
wykonane w caftosci z zeliwa szarego skfadajace sie z
dwaoch elementéw - korpusu i pokrywy potaczonej trzpie-
niem z napisem H

1.0+1.0

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

32
d.7.1.1

Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen podziemnych rurami
ochronnymi dwudzielnymi z HDPE o $r. 110 mm wraz z tas-
m3a ostrzegawczg

210.0

m

210.000

RAZEM

210.000

33
d.7.1.1

Powykonawcze roboty pomiarowe geodezyjne przy linio-
wych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
poz.1

km

0.482

RAZEM

0.482
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