ODBUDOWA ZABYTKOWEJ WILLI "ANIOL" W RABCE-ZDROJ 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan dotyczacych wykonania zadania:

Odbudowa, w tym czesciowa przebudowa wraz z rozbudowq spalonego drewnianego budynku
uzytecznosci publicznej z czescig mieszkalng wpisanego do rejestru zabytkow wojewodztwa
matopolskiego, Willa Aniot (A-205) oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku na budynek

uzytecznosci publicznej wystawienniczy z siedzibg stowarzyszen wraz z urzgdzeniami
budowlanymi i infrastruktury technicznej
w zakresie instalacji elektrycznych, obejmujacy w szczeg6lnosci wymagania wlasciwo$ci materiatéw, wymagania

dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét instalacyjnych oraz okreslenie zakresu
prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana, przez Oferentéw bioracych udzial w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego na realizacj¢ zadania wymienionego w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji, objetych
przedmiarem robdt budowlanych.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy elektrycznej okreSlony w Projekcie Budowlanym, Projekcie
Wykonawczym i Przedmiarach Rob6t dla zadania wymienionego w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujacych przepiséw budowlanych
i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymaganiom Projektu
Wykonawczego, Projektu Budowlanego, przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng. Wszystkie
materialy i urzadzenia uzyte do instalacji przeciwpozarowych musza posiada¢ aktualne dopuszczenie CNBOP

2.2 Wymagania do materiatdbw wyszczegolnionych w publikowanych
katalogach
Do materiatéw wyszczegdlnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW,

KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady okreslone w zatozeniach ogélnych i
szczegbtowych katalogéw. W szczegdlnosci nalezy stosowa¢ warunki i normy tam wskazane.

2.3 Wymagania do materiatéw nie wyszczegodlnionych w katalogach

Materiaty, ktére nie maja odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone s3 do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobdw i instrukcjami producentéw. Normy
zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentdw i dystrybutoréw wyrobow.
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3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy zastosowacé sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robét, przy uwzglednieniu
przecigtnej organizacji pracy. Naklady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogdw nakladéw rzeczowych, z
uwzglednieniem zalozen ogdlnych i szczegétowych.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecigtnej organizacji
pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Szczegodtowy opis robot

Zakres 1 spos6b wykonania robét szczegétowo okreslono w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym.
Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem odbudowe, w tym cze$ciowa przebudowe wraz
z rozbudowg spalonego drewnianego budynku uzyteczno$ci publicznej z czgScig mieszkalng wpisanego do rejestru
zabytkow wojewddztwa matopolskiego, Willa Aniot (A-205) oraz zmian¢ sposobu uzytkowania budynku na
budynek uzytecznos$ci publicznej wystawienniczy z siedzibg stowarzyszef wraz z urzadzeniami budowlanymi
i infrastruktury techniczne;j.
Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem miedzy innymi:

*  Wewng¢trzng lini¢ zasilajacg (WLZ)

* Instalacje o§wietlenia i gniazd wtyczkowych

* Instalacje o§wietlenia awaryjnego

*  Zasilanie urzadzen technologicznych

* Instalacje odgromowa

* Instalacje stabopradowe (w tym monitoringu wizyjnego)

*  System Sygnalizacji Pozaru

* Rozdzielni¢ gldéwng budynku

*  Wylacznik przeciwpozarowy pradu

5.2 0Ogoblne warunki wykonania roboét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym i Projektem Budowlanym. Cato$¢
wykona¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej pod fachowym
kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.3 Obowiazki Wykonawcy

5.3.1 Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy
wyrobéw zardwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badZz zamdwieniem elementow
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo
proponowaé zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie materiatéw i technologii, pod
warunkiem, ze bgda one rownowazne pod wzgledem jakosci, parametréw technicznych i kolorystyki.
Wszystkie ewentualne odstgpstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione z
Projektantem.

532 Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usunaé wszelkie usterki i
defekty z nalezyta staranno$cig i pilno$cia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ wszelkie materialy, urzadzenia, sprz¢t oraz zatrudni¢ kierownictwo 1 sit¢ robocza
niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usunigcia usterek w takim zakresie, w jakim
jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

533 Wykonawca bierze petna odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologi¢ uzyte przy budowie.

534 Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wilasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robdt i

robotnikéw, a nastgpnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i
dowoz.
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535

5.3.6

5.3.7

5.3.8.1

5.39

5.3.10

5.3.11

5.3.12

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynno$ci niezbedne dla realizacji robot w taki sposob, aby

w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktéca¢ bardziej niz
to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i
placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajacego jak i do 0os6b
trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania
poOwWYyZszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia droég dojazdowych do
Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cia Wykonawcy i Podwykonawcow,
dobierajagc trasy i uzywajac pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatow,
urzadzen i sprz¢tu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowaé
uszkodzenia tych dr6g. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajacemu wszelkie
roszczenia, jakie moga by¢ skierowane w zwiazku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajagcemu, oraz
podjac¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkéd.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robot
do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza
dotyczy w szczegdlnosci obowiazkéw wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i
porzadkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne i prawidtowe wytyczenie rob6ét w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Za bledy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw pelng odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usuna¢ je na wlasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko
pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawg, sprzet i inne przedmioty
Wykonawcy sprowadzone na Teren Robdt. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpocz¢ciem budowy plan bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc charakterystyke obiektu i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy i koordynacji rob6t z innymi wykonawcami wylonionymi
w odrgbnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostale roboty budowlane, az do
catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca
miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robé6t pod dalsze prace
budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajacym 2z og6lnego
harmonogramu rob6t akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi
projekt organizacji robot i harmonogram rzeczowy robdt do akceptacji (szczegdtowe warunki podaje
SIWZ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajacemu.

5.4. Sposob prowadzenia roboét

54.1

542
543

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm, oraz wynika¢ z zatozen ogélnych i
szczegdtowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.

Roboty rozbiérkowe i ziemne w wewnatrz obiektu wykonane zostang rgcznie z zastosowaniem rgcznych
i mechanicznych $rodkéw transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych.
Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczeg6lnosci:

— Bezpieczenstwa konstrukcji

— Bezpieczenstwa pozarowego

— Bezpieczenstwa uzytkowania

— Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska oszcz¢dnos$ci energii
— Ochrony przed porazeniem elektrycznym

— Wyréwnania potencjaléw wszystkich dostepnych czesci przewodzacych.

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wspoélczesnej wiedzy techniczne;.
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6.
6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

7.7

7.8

OBMIAR ROBOT

Ilosci rob6t podane w przedmiarach rob6t zostaty wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego i
uzgodnionego zakresu robot do wykonania, w ramach niniejszego postgpowania przetargowego.
Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajacym cen¢ kosztorysowa za przedmiot zaméwienia.
Rozliczenia robdt nastgpowaé winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie z
umowa.

Podstawa do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar rob6ét w ukladzie kosztorysowym,
opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych.

Ogo6lne zasady obmiaru robot okreslaja zalozenia ogdlne i szczegétowe do katalogéw, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegllnych tablicach. Dla robét nie okreslonych w katalogach zasady
obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualne;j.

ODBIOR ROBOT

Wykonawca (kierownik robdt) zglasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru wpisem w dzienniku
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w terminie
dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiagnigcie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika
budowy.
Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastg¢pujace
uprawnienia:
» jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,
* jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.
— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usuni¢ciu wad,
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robdt po uplywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie okresu
rekojmi.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje¢ o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.
Badania odbiorcze.
Wykona¢ komplet badah i pomiar6w odbiorczych wymaganych przepisami prawa, w tym miedzy
innymi:
* Sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu urzadzen i elementéw
* Sprawdzi¢ poprawno$¢ prowadzenia tras kablowych i przewodow
* Wykona¢ badanie ciggtosci przewodéw ochronnych w tym giéwnych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych.

* Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
*  Wykona¢ pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j
e  Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia
*  Wykona¢ préby dziatania poszczegdlnych urzadzen oraz instalacji
*  Wykona¢ pomiary nat¢zenia o$wietlenia.
Wykona¢ komplet badan i pomiaréw odbiorczych okre§lonych w Projekcie Budowlanym i Projekcie
Wykonawczym. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoty.
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8. WARUNKI FINANSOWE

8.1

8.2

8.3

8.4

Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ finansowe zabezpieczenie wlasciwego wykonania umowy na
warunkach i w terminach okre§lonych w SIWZ.

Przyjmuje si¢, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskal wszelkie niezbedne informacje w
omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie moga wptynaé
lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca opiera swoja Oferte Przetargowa na
danych udostepnionych przez Zamawiajacego, oraz na wilasnych badaniach i wizjach terenowych, jak
wyzej opisano.
Przyjmuje si¢, ze Wykonawca upewnit si¢, co do prawidlowos$ci i kompletnosci Oferty Przetargowe;j,
oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego
zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wlasciwego wykonania i
uruchomienia obiektu oraz usunigcia usterek.
Jezeli pomimo zapoznania si¢ Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca
napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz warunki
klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem do$wiadczony Wykonawca
nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwlocznie na piSmie powiadomi¢ Zamawiajacego,
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajagcy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki nie mogly by¢
przewidziane przez dos§wiadczonego Wykonawcg - moze postanowic:
* Przedluzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowa;
* Udzieli¢ zamdwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowa i przepisami Ustawy o zamdwieniach
publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce.
Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia, jakie Zamawiajacy moze wydac
Wykonawcy w zwigzku z zaistnialg sytuacja, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki, jakie
sam Wykonawca moze podja¢ w braku szczegélnych poleceh Zamawiajacego, badz Inspektora
Nadzoru.
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9.

PRZEPISY ZWIAZANE

Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stosownymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
wytycznymi p.poz., w tym miedzy innymi:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 , poz. 690, z pozniejszymi
zmianami) wraz z normami powotanymi do obowigzkowego stosowania.
[2] Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147 z 2002 r., poz. 1229, z
pozZniejszymi zmianami).
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.(Dz.U.10.109.719).
[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.09.124.1030).
[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U.07.143.1002 z pozn.
zmianami).
[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002
z pozn. zm.).
[7] Norma PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozarowej - cato$¢ (norma wieloczgsciowa).
[8] PKN-CEN/TS 54-14 Systemy Sygnalizacji Pozarowej - Czg¢é¢ 14: Wytyczne planowania,
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stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.
[10] Norma N SEP-E-005, wyd. 2013 - Dobdr przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowania jest niezb¢dne w czasie pozaru.
[11] Norma wieloarkuszowa PN-IEC/HD 60364 — cato$¢, w tym w szczegdlnoSci:
= PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg§¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona przeciwporazeniowa.
=  PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.
=  PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobdr §rodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywéw zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa.
= PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czeg$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne.
= PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$§¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa
=  PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg¢$¢ 6: Sprawdzanie.
[12] PN-EN-50174-2:2010 - Technika informatyczna — Instalacje okablowania — Czg$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw.
[13] Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej, CNBOP, J. Ciszewski.
[14] SITP WP-02:2010 - Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowe;j.
[15] Norma DIN 4102 (niemiecka).
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Dokumentacja techniczno ruchowa i instrukcje urzadzen.
Wytyczne producentéw.

Wszystkie zastosowane urzadzenia oraz elementy musza posiadaé wymagane przepisami certyfikaty oraz
$wiadectwa dopuszczenia. Wszystkie urzadzenia/elementy stosowaé wedtug zalecef producenta oraz zgodnie z ich
przeznaczeniem. Zastosowac zaprojektowane urzadzenia/elementy lub rownowazne.

Zaprojektowane urzadzenia i elementy moga by¢ zastapione réwnowaznymi (dopuszczonymi, posiadajacymi
wymagane certyfikaty oraz spelniajagcymi wymagania postawione w projekcie) o rédwnych lub lepszych
parametrach i funkcjonalno$ci.
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