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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

Opracowanie obejmuje projekt:
- wewnetrznej instalacji wody uzytkowej zimnej i ciepte;j,
- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;,
- wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- instalacji centralnego ogrzewania,
- wentylacji.

2. Instalacja wodociggowo — kanalizacyjna
2.1 Instalacja wodociggowa

Projektowane przypory sanitarne w pomieszczeniach sanitarnych beda zasilane woda
uzytkowg z istniejgcego przytacza wodociggowego doprowadzonego do budynku szkoty.
2.1.1 Zapotrzebowanie na wode

Zapotrzebowanie na wodg¢ obliczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 14.01.2002r. Dz.U. Nr8.

Tlos¢ 0s6b uzytkujacych budynek: 108 MK (dzieci) + 10MK (pracownikow)
Norma zuzycia wody na osobg: 40 dm*/(MK x d) (przedszkole)

Srednie zapotrzebowanie: 118 x 40= dm®/d=4,72 m*/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 4720 x 1,5 = 7080dm?®/d

Sredni dobowy zrzut $ciekéw 7080 dm?/d

Zgodnie z normatywem wyplyw z punktéw czerpalnych wynosi: Y.gn = 4,38dmq/s.
2.1.2 Wewnetrzna instalacja wody uzytkowej
Projektowang instalacj¢ wodociggowej wiaczy¢ do istniejacej instalacji w budynku.
Instalacje wody zimnej i Cieplej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200
faczonych na gwint poprzez ksztattki 1 ztaczki gwintowane. Jako material uszczelniajacy
stosowac tasme teflonowa.

Przewody instalacji do urzadzen sanitarnych prowadzone bruzdach $ciennych. Przebieg oraz
srednice rur pokazano na rzutach budynku. Podejscia wykona¢ w bruzdach $cian
murowanych.

Dodatkowo przewody wody cieptej i zimnej zabezpieczy¢ izolacja termiczna, zgodnie z
wymaganiami izolacji cieplnej przewodow i komponentow ((Zatacznik nr2 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (pkt.1.5)).

Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami firmy danego producenta - dystrybutora rur.
Podejscia do przyboréw wykona¢ za pomoca ksztaltek.

Przygotowanie ciepltej wody uzytkowej projektuje si¢ z elektrycznych podgrzewaczy
pojemnosciowych CWU. Dobrano elektryczne ogrzewacze wody firmy Atlantic. Typ i
rozmieszczenie ogrzewaczy zgodnie czg¢$cig rysunkowg opracowania.

Dla zabezpieczenia podgrzewaczy pojemnosciowych CWU przed rozwojem bakterii
Legionella nalezy utrzymywac¢ w podgrzewaczach CWU wodg o temperaturze 65stC.

Na zasilaniu wody zimnej musi by¢ zainstalowany zawor bezpieczenstwa. Przy podtaczeniu
urzadzenia do przygotowania cieptej wody stosowaé bezposrednio przy podiaczeniu
minimum 0,5 m rury stalowe;j.

Po wykonaniu instalacji wody wykona¢ probe na szczelno$¢ i ci$nienie zgodnie z
wytycznymi.



Dla zapewnienia przeptywu cieptej wody w punktach czerpalnych o temperaturze 35-40stC
nalezy w pomieszczeniach sanitarnych umywalki i prysznic wyposazyé w podumywalkowe
zawory mieszajace termostatyczne np. NovaMix Compact 50.

Préby ci$nieniowe

Przed przystapieniem do prob caly instalacje nalezy przepluka¢ woda wodociagowa z
predkoscia przeptywu nie mniejsza niz 2 m/s do czasu osiggnig¢cia petnej czystosci wody.
Nalezy wykona¢ probe na zimno przed zakryciem instalacji.

Po phukaniu instalacje napeini¢ woda uzdatniong i dokladnie odpowietrzy¢. Przy

ci$nieniu statycznym shupa wody dokona¢ przegladu szczelnosci instalacji.
Instalacje poddaé probie szczelnosci na ci$nienie probne w wysokosci 1,5 krotnego cis$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw, a badanie wykona¢ z godnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — wymagania techniczne Cobrti
Instal — zeszyt 7”.

Jezeli producent rur wymaga przeprowadzenia innych badan, nalezy je przeprowadzi¢ po
pozytywnie zakonczonej szczelnosci.

Po pozytywnie dokonanej probie szczelnosci instalacje¢ zdezynfekowa¢ za pomoca
podchlorynu sodu, stosujac dawke 1,5 mg NaOCl na 1 dm® wody. Tak wypetniony odcinek
wodociggu pozostawi¢ na 48 godzin, po czym dokladnie przeptuka¢ czysta woda. Instalacje
wodociggowa mozna dopusci¢ do uzytkowania po przeprowadzeniu pozytywnych badan
bakteriologicznych wody, pobranej z instalacji.

Sporzadzi¢ protokoty:

e 7 przeprowadzenia plukania instalacji,
z przeprowadzonej proby szczelnosci,
z przeprowadzenia dezynfekcji,
z wykonania izolacji termicznej rur,
odbioru technicznego instalacji.

2.1.3 Wewnetrzna instalacja hydrantowa

W projektowanej przebudowie budynku zaprojektowano hydrant wewnetrzne DN25 z
wezem potsztywnym L=30m. Podlaczenie do hydrantu projektuje si¢ z rury stalowej ¢p25.
Hydrant bedzie zasilany woda uzytkowa. Hydranty podiaczy¢ do istniejagcej wewnetrznej
instalacji wodociggowej. Przed hydrantem zastosowa¢ zawor antyskazeniowy typ EA.

Dodatkowo aby zabezpieczy¢ instalacje p.poz. przed zastojem wody, ostatni hydrant
zostanie podiaczony do spluczki w najblizszym pomieszczeniu WC za pomoca przewodow
stalowych ocynkowanych

Zawor hydrantu umiesci¢ 1,35m nad podtoga w szafce natynkowej koloru czerwonego ze
zbijalng szybka.
Montowane hydranty wewn¢trzne musza posiada¢ atest CNBOP calosciowy na skrzynke
wraz z wyposazeniem.

Instalacje wewnetrzng przeciwpozarowg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-
80/H-74200 taczonych na gwint.

2.2 Instalacja kanalizacyjna
2.2.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych pomieszczen sanitarnych beda odprowadzane do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowana wewngtrzng i1 zewnetrzng
instalacj¢ kanalizacji sanitarnej. Projektowana zewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej
proponuje si¢ wilaczy¢ do istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej, tak aby uniknaé
ewentualnego kucia posadzki w calym budynku prze Korytarz istniejacej szkoty.



Na trasie zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki rewizyjne
P425 i PP600.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PCV160x4,7mm o sztywnosci obwodowej SN&. Spadki oraz zaglebienie przewodow
pokazano na rysunku rzutu i zagospodarowania terenu.

Projektuje sie posadowienie przewodow na 15 cm podsypce z piasku. Rury uktadaé¢ nalezy
na odpowiednio wyréwnanym podtozu tak, aby zewnetrzna czg$¢ kielicha zaglebiona byta w
podtozu. Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich
powierzchnie, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen. Po wykonaniu robot
montazowych przewdd obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur, dalsza
zasypke wykona¢ gruntem rodzimym wolnym od kamieni. Sposdb zasypki — recznie i
sprzetem mechanicznym. Niedopuszczalne jest zageszczanie gruntu bezposrednio dotykajac
rurociggu. Do zageszczenia obsypki zastosowac lekkie urzadzenia zageszczajace. Wykop
zasypywa¢ warstwami po 15cm z rgcznym ubiciem zasypanego gruntu rodzimego lub
zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy S$rednich urzadzen mechanicznych zasypujac
warstwowo co 30 cm gruntem rodzimym. Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami BHP oraz PN-B-10736.

Na trasie projektowanej zewngetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej sg kolizje z istniejagcym
kablem telekomunikacyjnym t oraz kablem energii elektrycznej eN. Kanalizacje sanitarnej
nalezy tak prowadzi¢ aby zachowa¢ odlegtos¢ od kabli min 0,5m.

W miejscach skrzyzowan zastosowac ostonowg rur¢ dwudzielng.

2.2.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki bytowe z przyboréw umieszczonych w
projektowanych pomieszczeniach sanitarnych w istniejgcym budynku. Do uktadu kanalizacji
wigczone sg umywalki, muszle ustepowe i prysznic.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej sklada si¢ z piondéw kanalizacyjnych i

poziomych kanatoéw zbiorczych prowadzonych pod posadzka pomieszczenia parteru.
Scieki splywaja do pionéw kanalizacyjnych grawitacyjnie. Przewody prowadzone po
wierzchu $cian zaizolowaé akustycznie welng mineralng i obudowaé ptytami kartonowo-
gipsowymi. Podejécia do przyboréw sanitarnych montowaé w bruzdach $cian. Srednice oraz
spadki podej$¢ wykona¢ wg rysunkéw oraz wg obowigzujacych norm.

Piony, poziomy oraz podejscia do przyborow projektuje si¢ z ksztaltek kanalizacyjnych
PCV taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Rury taczone za pomoca
uszczelek gumowych wg PN-81/C-89205 i ksztattek wg PN-81/C-89203. Piony kanalizacyjne
K wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng. Natomiast pion kanalizacyjny ZN
wyposazy¢ w zawOr napowietrzajacy. Minimalna wysoko§¢ zaworu napowietrzajacego od
najwyzej umieszczonego przelewu powinna wynosi¢ 10 cm.

Piony u dotu wyposazy¢ w rewizje. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur
PCV Uponal HT (Magnaplast). Odcinki poziome pod posadzka z rur PCV o pogrubionych
Sciankach klasy C - SN8 Uponal KG (Magnaplast). Dopuszcza si¢ stosowanie rur innego
producenta.

Przejscia przez lawy fundamentowe wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym
szczeliwem.

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej wykona¢ probe szczelnosci wg wytycznych.

Uwaga: W pomieszczeniu Sali 1.13 nalezy zachowa¢ 1 wymieni¢ rur¢ kanalizacyjng DN50
odprowadzajaca $cieki z umywalki zlokalizowanej w Sali na pigtrze budynku.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1 Rozwigzania techniczne



Zapotrzebowanie na ciepto dla adaptowanych pomieszczen przedszkolnych i pomieszczen
sanitarnych w ramach mocy istniejacych kotlow na paliwo state.

Wewnetrzna instalacja

Projektowang instalacj¢ centralnego ogrzewania wiaczy¢ do istniejacej instalacji.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji do projektowanych grzejnikow tazienkowych z rur
miedzianych. Luki i odgalezienia z typowych ksztattek miedzianych, taczonych za pomoca
lutowania. Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz/lub w warstwie izolacyjnej podtoég. W
przejSciach przez mury i stropy zastosowac tuleje ochronne z rur poliuretanowych.

W pomieszczeniach sanitarnych umieszczono grzejniki tazienkowe firmy PURMO z
wbudowang wktadka zaworu termostatycznego oraz z odpowietrzeniem. Wszystkie zawory
oraz wkladki zaworowe wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

Grzejniki lazienkowe umiesci¢ tak aby dot grzejnika byl na wysokosci 1,5 metra
(zabezpieczenie przed uderzeniem dziecka w grzejnik).

Projektuje si¢ taczenie grzejnikow systemem dwururowym.

Dla potrzeb ogrzewania sal przedszkolnych i korytarza bedg stuzyly istniejace grzejniki —
rozmieszczenie zgodnie z cz.rysunkowg opracowania.

Uwaga: W pomieszczeniach w ktorych beda przebywac dzieci, grzejniki wyposazy¢ w ostony
ochronne dostosowane do wielkos$ci danego grzejnika, (np. zabudowa kaloryferéw wykonana
z lakierowanej ptyty MDF z nawierconymi otworami w ksztatcie kot np.firmy Rafalo).
Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie instalacji c.o. zrealizowane bedzie za pomocg recznych odpowietrznikéw
grzejnikowych.
Izolacje

Wykona¢ izolacje termiczng prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowe;j
zgodnie z Zatacznikiem nr2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17
lipca 2015 r. (pkt.1.5).

Proby szczelnosci

Proby szczelnoSci instalacji na zimno i gorgco wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Wymagania techniczne Cobrti
Instal — zeszyt 6”.

Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do robot montazowych instalacji grzewczych wykonaé projekt
wykonawczy z uwzglednieniem armatury odcinajacej i zabezpieczajace;.
4. Wentylacja

W projektowanych adaptacjach na sale przedszkolne zaprojektowano wentylacje z
odzyskiem ciepta.

Tab. Zestawienie powietrza wentylacyjnego

wymagana rzeczywista urzadzenie
POMIESZCZENIE | ilo$¢ oséb ilosé ilosé
powietrza powietrza nawiew wywiew
[m3/h] [m3/h]
L. 2 x rekuperator $cienny kanat wentylacji grawitacyjnej w
1.3 Sala zajec 18+2 310 376 Prana 200C po.sanitarnym
kanat wentylacji grawitacyjnej
. B . wspomagany wentylatorem sprzezonym
1.4 Pom.sanitarne 100 100 z pom.1/3 przez drzwi 2 czujnikiem ruchu | wylacznikiem
czasowym
L. 2 x rekuperator $cienny kanat wentylacji grawitacyjnej w
1.5 Sala zajeé 18+2 310 376 Prana 200C po.sanitarnym
kanat wentylacji grawitacyjnej
. B . wspomagany wentylatorem sprzezonym
1.6 Pom.sanitarne 100 100 z pom.1/5 przez drzwi 2 czujnikiem ruchu | wylacznikiem
czasowym
L 2 x rekuperator $cienny kanat wentylacji grawitacyjnej w
1.7 Sala zajeé 18+2 310 376 Prana 200C po.sanitarnym




kanat wentylacji grawitacyjnej
. _ . wspomagany wentylatorem sprzezonym
1.8 Pom.sanitarne 100 100 z pom.1/7 przez drzwi 2 czujnikiem ruchu | wylacznikiem
czasowym
L. 2 x rekuperator $cienny kanat wentylacji grawitacyjnej w
1.9 Sala zajec 18+2 310 376 Prana 200C po.sanitarnym
kanat wentylacji grawitacyjnej
. _ . wspomagany wentylatorem sprzezonym
1.10 Pom.sanitarne 100 100 z pom.1/9 przez drzwi 2 czujnikiem ruchu | wytacznikiem
czasowym
" 2 x rekuperator $cienny kanat wentylacji grawitacyjnej w
1.11 Sala zajeé 18+2 310 376 Prana 200C po.sanitarnym
kanat wentylacji grawitacyjnej
. . wspomagany wentylatorem sprzezonym
1.12 Pom.sanitarne - 100 100 z pom.1/11 przez drzwi 2 czujnikiem ruchu | wylacznikiem
czasowym
L 2 x rekuperator $cienny kanat wentylacji grawitacyjnej w
1.13 Sala zajeé 18+2 310 376 Prana 200C po.sanitarnym
kanat wentylacji grawitacyjnej
. B . wspomagany wentylatorem sprzezonym
1.14 Pom.sanitarne 100 100 z pom.1/13 przez drzwi 2 czujnikiem ruchu | wylacznikiem
czasowym

przyjeto 15m3/h powietrza wentylacyjnego na dziecko przedszkolne i 20m3/h powietrza na pracownika przedszkola

Do obliczen przyjeto 15m®h powietrza przypadajace na jedno dziecko przedszkolne oraz
20m®/h powietrza wentylacyjnego na osobe dorosta.

Nawiew i wywiew z sal przedszkolnych begdzie realizowany za pomocg Sciennych
rekuperatorow Prana 200C rozmieszczonych zgodnie z cz.rysunkowa opracowania. Montaz
rekuperatora $ciennego na wysokosci 15cm od sufitu zgodnie z DTR. Prace montazowe
powierzy¢ firmie majacej odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w montazu tego typu
urzadzen.

Wywiew w pomieszczeniach sanitarnych bedzie wspomagany poprzez wentylatory
wywiewne o wydajnosci 100m3/h zintegrowanymi z czujnikiem ruchu i wylgcznikiem
czasowym, montowane przy kanatach wentylacji grawitacyjnej np. firmy Dospel.

Przeptyw powietrza wewngtrznego pomigdzy pomieszczeniami musi by¢ zapewniony
przez otwory w dolnych czes$ciach drzwi lub przez szczeliny pomigdzy dolng krawedzig drzwi
a podloga lub progiem. Przekroj netto otworéw lub szczelin powinien wynosi¢ min 200cm?.

UWAGA:

Ze wgladu na brak archiwalnej dokumentacji wod-kan i CO budynku szkoty, podczas
wykonawstwa moze zachodzi¢ koniecznos¢ wykonania innego rozwigzania technicznego
instalacji sanitarnych. Dlatego tez dopuszcza si¢ inne rozwigzania techniczne niz pokazane w
dokumentacji projektowej.

5. Normy i przepisy

KOTLOWNIE, OGRZEWNICTWO

PN-91 B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych

2. PN- B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen

WOD-KAN

PN- 92 B-01706 Instalacje wodociggowe (wymagania w projektowaniu)

4. PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i

ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN- EN 1610 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych

PN 92 B- 01707 Instalacje kanalizacyjne (wymagania w projektowaniu)

7. PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Postanowienia ogodlne i
wymagania

8. PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Kanalizacja sanitarna,
projektowanie uktadu i obliczenia
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

PN-87/H-74051 Wtazy kanatowe

PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych
WENTYLACJA

PN-89 B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly (wymagania
techniczne i badania przy odbiorze)

PN-83 B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej (wymagania)

PN-EN 14134 Wentylacja budynkow. Badania wtasciwosci 1 kontrola wykonania instalacji wentylacji
mieszkan
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — zeszyt 2
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych -zeszyt 6
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych -zeszyt -7
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej — zeszyt 5
Rozporzadzenia

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane, Dz.U.10.243.1623

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015r. (Dz.U.2015.1422)
zmieniajagcym rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.02.75.690 z p6zn.zm.,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. Dz.U.99.74.836.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre§lenia przecietnych
norm zuzycia wody.



