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Czesc¢ opisowa

Zakres opracowania

Wytyczne ogdlne projektu wnetrz

Zestawienie materiatdw i wyposazenia wnetrz- wytyczne materiatowo-
kolorystyczne

. Czes¢ rysunkowa

Uktad funkcjonalny catosci projektowanego przedszkola z wyposazeniem
Uktad funkcjonalny tazienek z wymiarami

Kolorystyka powtok podtogowych

Przekroje tazienek przedszkolnych z kolorystykg i wymiarami



1. Zakres opracowania

e WYTYCZNE ELEKTRYCZNE | ZESTAWIENIE LAMP
Ujete w projekcie architektonicznym
e WYTYCZNE HYDRAULICZNE
Ujete w projekcie architektonicznym
e ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
Ujete w projekcie architektonicznym i kosztorysie
e ZESTAWIENIE OKtADZIN SCIENNYCH | PODLOGOWYCH
W opisie technicznym architektury wnetrz i czesci rysunkowej
e PROJEKTY tAZIENEK WRAZ Z ARMATURA

W opisie technicznym architektury wnetrz i czesci rysunkowej



. Wytyczne ogodlne projektu wnetrz

Wszystkie zastosowane przegrody, state elementy wyposazenia i
wystroju wnetrz, oktadziny Scian, podtég nalezy wykonac z materiatéow
niepalnych lub trudnopalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne
ani intensywnie dymiace.

Wszystkie zastosowane materiaty wykonczenia wnetrz muszg spetniac
wymogi techniczne stawiane materiatom stosowanym w obiektach
uzytecznosci publiczne;.

Caty osprzet elektryczny (wtgczniki i gniazda), nalezy zastosowac w
kolorze RAL 9010 lub mozliwie najbardziej zblizony.

Cokoty we wnetrzach nalezy wykonywac z oktadziny podtogowej na
listwie przypodtogowej wyoblonej we wszystkich pomieszczeniach
projektowanego przedszkola.

Kolorystyke scian, podtdg i sufitdw o odpowiednich ksztattach i
wymiarach wg projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem. W toaletach
oktadziny scienne powinny znajdowac sie do wysokosci sufitu.
Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach przedszkola nalezy zabudowacd
ostonami zgodnie z projektem.

Doboru wyposazenia ruchomego i mebli nalezy dokonac¢ na podstawie
zamieszczonych w kartach katalogowych przyktadowych wizualizacji, na
podstawie wytycznych materiatowo- kolorystycznych, jak rowniez po
konsultacji z projektantem.

Toalety nalezy wyposazy¢ w wygodne uchwyty na papier toaletowy,
dozowniki do mydta, papierowe reczniki z podajnikiem

Dobodr oswietlenia oraz sposob jego instalacji, przed przystgpieniem do
realizacji, nalezy skonsultowac z projektantem



3. Zestawienie materiatdw i wyposazenia wnetrz, wytyczne materiatowo-
kolorystyczne

SALA PRZEDSZKOLNA 3-LATKI (MOTYLKI)

NR NAZWA WYTYCZNE MATERIALtOWO-KOLORYSTYCZNE ILOSC | UWAGI

1 SET 6015 Meble wykonane z ptyty laminowanej w 1
Quadro- zestaw | tonacji klonu, o gr. 18mm, fronty o
gr.18mm pokryte trwatg okleing
termoplastyczng.

Wym. 275 cmx161,6 cm.

2 SET 6312 Meble wykonane z ptyty laminowanej w 1
Quadro —zestaw | tonacji klonu, o gr. 18 mm., fronty o
gr.18mm pokryte trwatg okleing
termoplastyczna. Siedziska wykonane z
pianki, obszyte trwafg tkaning PCV,
niezawierajacg ftalandw, tatwa do
utrzymania w czystosci.

Wym. 429cmx 167cm.

3 099361 Niska szafka z siedziskiem, wyposazonaw |1
Quadro- szafka- | 3 szuflady. Wykonana z ptyty laminowej o
taweczka gr. 18mm, w tonacji klonu. Piankowy

materac pokryty trwatg tkaning PCV,
niezawierajacg ftalandw, tatwg do
utrzymania czystosci.

Wym. 116,8x 41,5x 30,7cm.

4 SET6350 Meble wykonane z ptyty laminowanej w 1
Quadro - zestaw | tonacji klonu, o gr. 18mm, fronty o
gr.18mm pokryte trwatg okleing
termoplastyczng. Daszki wykonane z ptyty
MDF oraz sklejki oraz stelaz wykonany z
drewna bukowego.

Wym. 326,80x 202,20x 237,30cm.

5 SET 6313- Szafka wykonana z ptyty laminowanej w 1
Zestaw szafka z tonacji klonu o gr, 18mm. Pojemniki
pojemnikami plastikowe w odpowiedniej kolorystyce.

Wym.




548101
Krzesto obrotowe

Wyposazone w wysokie, ergonomicznie
wyprofilowane oparcie, zapewniajgce
optymalne wsparcie dla kregostupa.

Regulowana wysokosé. Krzesto na kétkach.

Materiat: 100% witdkno syntetyczne. e sr.
63 cm - wym. siedziska 50 x 48 cm e wys.
siedziska 51-57 cm

092737

Quadro - biurko
zszafkg 90i 1
szuflada

Wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18
mm, w tonacji klonu, z kolorowymi

elementami wykonanymi z ptyty MDF o gr.

18 mm, pokrytej trwatg okleing
termoplastyczng. e wym. 120 x 60 x 76 cm
e wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm
wym. wewn. szuflady 32 x43x9cm e
wym. frontu szafki 37 x 37 cm ¢ wym.
wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm

ZEST5306)
100505J-

Blat klon jutland
prostokatny z
klonowym
obrzezem

126500-

Nogi okragte z
dokretkami
(4szt.)

118202-

Blaty stotow wykonane z ptyty
laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu,
wykoniczone klonowym lub kolorowym
obrzezem PCV o gr. 2 mm. Blaty dostepne
sg w pieciu ksztattach: prostokgtnym,
kwadratowym, okragtym, szesciokatnym
lub trapezowym. Do blatéw mogg by¢
dobrane nogi kwadratowe w 4
wysokosciach lub nogi okragte z
regulowang wysokoscig (sprzedawane
osobno). e wym. 120 x 74 cm

e klonowy

Komplet drewnianych nég do blatéw z
kolorowym obrzezem i blatéw
kolorowych. Zamocowanie nég pozwala
na regulowanie wysokosci stotéw poprzez
dokrecanie koricowek. Podane dtugosci
ndg odpowiadajg wysokosci stolika po ich
zamontowaniu. Sruby do zamontowania
ndg zawsze umieszczane sg przy blatach. e
4 szt.

Mozliwe jest uzyskanie 4 wysokosci
stotow. - 3 dokretki ® 4 szt. e rozm. 0, 1, 2,
3 (40, 46, 52,58 cm)

Krzesta wykonane z lakierowanej sklejki
bukowej o gr. 6 mm. Stelaz zostat

24




Krzesetko Filipek
roz. 1-2
naturalne - buk

wykonany z profilu drewnianego o
przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane
siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w
trakcie siedzenia, a wygodne oparcie
zapewnia wtasciwg postawe ciata. Ptyta
siedziska zostata umieszczona pomiedzy
elementami konstrukcyjnymi stelaza.
Stopki z tworzywa lub filcu chronig
podtoge przed zarysowaniem. Krzesta
mozna stawiaé jedno na drugim. Zgodne z
normg PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN
1729-2+A1:2016-2.

9 100931- Zestaw dwéch scianek manipulacyjnych 1
Scianka wykonanych ze sklejki, zzamocowanymi
manipulacyjna aplikacjami bawetnianymi.

Miasto Wym. 1 cz. 135x119 cm.
Wym. 2 cz. 154x 102 cm.

10 | 099170- biata 2
Maskownica na
grzejniki wg
wymiaru

11 | 099720- Wym. 79,2x25x70,3 cm. 1
Szafka wiszaca

12 100034- Wykonany z ptyty wiérowej. 1
Wieszak Wym. 60x4x10cm.
tazienkowy

Toaleta
Brodzik 80x80 -Brodzik wykonany z wysokiej jakosci 1
akrylu, antyposlizgowy
-Bateria prysznicowa scienna ze stuchawka | 1
Umywalka Ceramiczna biata, gtebokos¢ 30 cm. 3
$cienna -Bateria umywalkowa stojgca chrom 3
-Syfon umywalkowy butelkowy mosiezny | 3
chrom
Zestaw wc -Podtynkowy stelaz slim o gtebokosci 2
zabudowy 15 cm,
-miska wiszgca biata 36X49 z deskg 2
wolnoopadajaca
Scianka dziatowa | Scianki dziatowe wykonane z ptyty 1

Agua do Wc

laminowanej o gr.12 mm. Noézki




zapewniajg tatwos¢ utrzymania podtogi w
czystosci, wymiary 80x150 cm.

098324- Drzwi wykonane z ptyty laminowanejo gr. | 2
Drzwi do scianek | 12mm w kolorze biatym. Zamykane na
dziatowych Aqua, | magnes, co uniemozliwia zatrzasniecie sie
biate wewnatrz kabiny.
Wym. 80x120cm.
098307- Lustro tazienkowe na ptycie foliowanej. 3 Lutra
Lustro na panelu | Wym. 46x46 nalezy
umiescié¢
nad
umywalka
SALA PRZEDSZKOLNA 4-LATKI (BIEDRONKI)
NR | NAZWA WYTYCZNE MATERIALOWO- ILOS | UWAGI
KOLORYSTYCZNE ¢
1 SET6178- Meble wykonane z ptyty laminowanej w 1
Quadro- zestaw tonacji klonu, o gr. 18mm, fronty o
mebli gr.18mm pokryte trwatg okleing
termoplastyczna.
Wym. 424,4cmx 105,4cm.
2 SET 6312 Meble wykonane z ptyty laminowanej w 1
Quadro — zestaw tonacji klonu, o gr. 18 mm., fronty o
gr.18mm pokryte trwatg okleing
termoplastyczna. Siedziska wykonane z
pianki, obszyte trwafg tkaning PCV,
niezawierajacg ftalandw, tatwa do
utrzymania w czystosci.
Wym. 429cmx 167cm.
3 SET6350 Meble wykonane z ptyty laminowanej w 1
Quadro - zestaw tonacji klonu, o gr. 18mm, fronty o
gr.18mm pokryte trwatg okleing
termoplastyczng. Daszki wykonane z ptyty
MDF oraz sklejki oraz stelaz wykonany z
drewna bukowego.
Wym. 326,80x 202,20x 237,30cm.
4 | 096621- Scianka manipulacyjno- sensoryczna 1
Zestaw z wykonana z lakierowanej sklejki z 1
biedronka aplikacjami sensorycznymi z tkanin o
096622- roznych fakturach.

taka ze Slimakiem

Wym. 130cmx 105cm.
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Wym. 128cmx 115cm.

548101
Krzesto obrotowe

Wyposazone w wysokie, ergonomicznie
wyprofilowane oparcie, zapewniajgce
optymalne wsparcie dla kregostupa.
Regulowana wysokosé. Krzesto na kétkach.
Materiat: 100% witdkno syntetyczne. e sr.
63 cm - wym. siedziska 50 x 48 cm e wys.
siedziska 51-57 cm

092737 Wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18

Quadro - biurko z | mm, w tonacji klonu, z kolorowymi

szafkq 90 i elementami wykonanymi z ptyty MDF o gr.

szufladg 18 mm, pokrytej trwatg okleing
termoplastyczng. e wym. 120 x 60 x 76 cm
e wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm e
wym. wewn. szuflady 32 x43 x9cm e
wym. frontu szafki 37 x 37 cm ¢ wym.
wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm

099170- biata

Maskownica na

grzejniki wg

wymiaru

ZEST5306)

100505 Blat klon Blaty stotdw wykonane z ptyty

jutland laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu,

prostokatny z wykonczone klonowym lub kolorowym

klonowym obrzezem PCV o gr. 2 mm. Blaty dostepne

obrzezem sq W pieciu ksztattach: prostokgtnym,
kwadratowym, okragtym, szesciokatnym
lub trapezowym. Do blatéw mogg by¢
dobrane nogi kwadratowe w 4
wysokosciach lub nogi okragte z
regulowang wysokoscig (sprzedawane
osobno). ¢ wym. 120 x 74 cm
e klonowy

126500 Nogi Komplet drewnianych ndg do blatéw z

okragte z kolorowym obrzezem i blatéw

dokretkami (4szt.)

kolorowych. Zamocowanie nég pozwala
na regulowanie wysokosci stotéw poprzez
dokrecanie korncéwek. Podane dtugosci
ndg odpowiadajg wysokosci stolika po ich
zamontowaniu. Sruby do zamontowania
ndg zawsze umieszczane sg przy blatach. e
4 szt.




Mozliwe jest uzyskanie 4 wysokosci
stotow. - 3 dokretki ® 4 szt. e rozm. 0, 1, 2,

118202 3 (40, 46, 52,58 cm) 24
Krzesetko Filipek
roz. 3-4 naturalne | Krzesta wykonane z lakierowane;j sklejki
- buk bukowej o gr. 6 mm. Stelaz zostat
wykonany z profilu drewnianego o
przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane
siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w
trakcie siedzenia, a wygodne oparcie
zapewnia wtasciwg postawe ciata. Ptyta
siedziska zostata umieszczona pomiedzy
elementami konstrukcyjnymi stelaza.
Stopki z tworzywa lub filcu chronia
podtoge przed zarysowaniem. Krzesta
mozna stawiac jedno na drugim. Zgodne z
normg PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN
1729-2+A1:2016-2.
099720- Wym. 79,2x25x70,3 cm. 2
Szafka wiszaca
Toaleta
Umywalka Ceramiczna biata, gtebokos¢ 30 cm. 3
nascienna -Bateria umywalkowa stojgca chrom 3
-Syfon umywalkowy butelkowy mosiezny | 3
chrom
Zestaw WC -Podtynkowy stelaz slim o gtebokosci 2
zabudowy 15 cm,
-miska wiszgca biata 36X49 z deskg 2
wolnoopadajaca
Scianka dziatowa Scianki dziatowe wykonane z ptyty 1
Aqua do wc laminowanej o gr.12 mm. Nozki
zapewniajg tatwos¢ utrzymania podfogi w
czystosci, wymiary 80x150 cm.
098324- Drzwi wykonane z ptyty laminowanejo gr. | 2
Drzwi do scianek 12mm w kolorze biatym. Zamykane na
dziatowych Aqua, | magnes, co uniemozliwia zatrzasniecie sie
biate wewnatrz kabiny.
Wym. 80x120cm.
098307- Lustro fazienkowe na ptycie foliowane;. 3 Lustra
Lustro na panelu Wym. 46x46 nalezy
umiescié¢
nad
umywalka
100034 Wieszak na reczniki 1
Wieszak
tazienkowy
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SALA PRZEDSZKOLNA 5-LATKI (ZABKI)

NR | NAZWA WYTYCZNE MATERIALOWO- ILOS | UWAGI
KOLORYSTYCZNE ¢

1 SET6178- Meble wykonane z ptyty laminowanej w 1
Quadro- zestaw tonacji klonu, o gr. 18mm, fronty o
mebli gr.18mm pokryte trwatg okleing

termoplastyczng.
Wym. 424,4cmx 105,4cm.

2 SET 6312 Meble wykonane z ptyty laminowanej w 1
Quadro — zestaw tonacji klonu, o gr. 18 mm., fronty o

gr.18mm pokryte trwatg okleing
termoplastyczng. Siedziska wykonane z
pianki, obszyte trwatg tkaning PCV,
niezawierajaca ftalanow, fatwg do
utrzymania w czystosci.

Wym. 429cmx 167cm.

3 SET6350 Meble wykonane z ptyty laminowanej w 1

Quadro - zestaw tonacji klonu, o gr. 18mm, fronty o
gr.18mm pokryte trwatg okleing
termoplastyczng. Daszki wykonane z ptyty
MDF oraz sklejki oraz stelaz wykonany z
drewna bukowego.

Wym. 326,80x 202,20x 237,30cm.

4 | 096943- Scianka wykonana ze sklejki o gr.18mm. 1
Scianka Uchwyty z tworzywa sztucznego w
wspinaczkowa- réznych kolorach i ksztattach.
jaskinia Wym. 187x 167cm.

101758 Materac antyposlizgowy 1
Wym. 159x 159cm.

5 548101 Wyposazone w wysokie, ergonomicznie 1
Krzesto obrotowe | wyprofilowane oparcie, zapewniajgce

optymalne wsparcie dla kregostupa.
Regulowana wysokosé. Krzesto na kétkach.
Materiat: 100% witdkno syntetyczne. e $r.
63 cm - wym. siedziska 50 x 48 cm ® wys.
siedziska 51-57 cm

6 092737 Wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18 1
Quadro - biurko z | mm, w tonacji klonu, z kolorowymi
szafkg 90 i elementami wykonanymi z ptyty MDF o gr.
szufladg 18 mm, pokrytej trwatg okleing

termoplastyczng. ® wym. 120 x 60 x 76 cm
e wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm e
wym. wewn. szuflady 32 x43 x9cm e
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wym. frontu szafki 37 x 37 cm e wym.
wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm

099170- biata 2
Maskownica na
grzejniki wg
wymiaru
ZEST5306)
100505 Blat klon Blaty stotdw wykonane z ptyty 4
jutland laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu,
prostokatny z wykoniczone klonowym lub kolorowym
klonowym obrzezem PCV o gr. 2 mm. Blaty dostepne
obrzezem sg w pieciu ksztattach: prostokgtnym,
kwadratowym, okragtym, szesciokatnym
lub trapezowym. Do blatéw moga by¢
dobrane nogi kwadratowe w 4
wysokosciach lub nogi okragte z
regulowang wysokoscig (sprzedawane
osobno). ¢ wym. 120 x 74 cm
e klonowy
126500 Nogi Komplet drewnianych nég do blatéw z 4
okragte z kolorowym obrzezem i blatéw
dokretkami (4szt.) | kolorowych. Zamocowanie nég pozwala
na regulowanie wysokosci stotéw poprzez
dokrecanie koricowek. Podane dtugosci
ndg odpowiadajg wysokosci stolika po ich
zamontowaniu. Sruby do zamontowania
ndg zawsze umieszczane sg przy blatach. e
4 szt.
Mozliwe jest uzyskanie 4 wysokosci
stotow. - 3 dokretki ® 4 szt. e rozm. 0, 1, 2,
3 (40, 46, 52,58 cm)
118202 Krzesta wykonane z lakierowane;j sklejki 24

Krzesetko Filipek
roz. 3-4 naturalne
- buk

bukowej o gr. 6 mm. Stelaz zostat
wykonany z profilu drewnianego o
przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane
siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w
trakcie siedzenia, a wygodne oparcie
zapewnia wtasciwg postawe ciafa. Ptyta
siedziska zostata umieszczona pomiedzy
elementami konstrukcyjnymi stelaza.
Stopki z tworzywa lub filcu chronia
podtoge przed zarysowaniem. Krzesta
mozna stawiaé jedno na drugim. Zgodne z
normg PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN
1729-2+A1:2016-2.

12




9 |099720- Wym. 79,2x25x70,3 cm. 2
Szafka wiszaca
Toaleta
Umywalka Ceramiczna biata, gtebokos¢ 30 cm. 3
nascienna -Bateria umywalkowa stojgca chrom 3
-Syfon umywalkowy butelkowy mosiezny | 3
chrom
Zestaw WC -Podtynkowy stelaz slim o gtebokosci 2
zabudowy 15 cm,
-miska wiszgca biata 36X49 z deska 2
wolnoopadajaca
Scianka dziatowa Scianki dziatowe wykonane z ptyty 1
Aqgua do wc laminowanej o gr.12 mm. Nozki
zapewniajg tatwos¢ utrzymania podtogi w
czystosci, wymiary 80x150 cm.
098324- Drzwi wykonane z ptyty laminowanejo gr. | 2
Drzwi do scianek 12mm w kolorze biatym. Zamykane na
dziatowych Aqua, | magnes, co uniemozliwia zatrzasniecie sie
biate wewnatrz kabiny.
Wym. 80x120cm.
098307- Lustro tazienkowe na ptycie foliowanej. 3 Lustra
Lustro na panelu Wym. 46x46 nalezy
umiescié
nad
umywalka
100034 Wieszak na reczniki 1
Wieszak
tazienkowy
SALA PRZEDSZKOLNA 6-LATKI (PSZCZ()I‘.KI)
NR | NAZWA WYTYCZNE MATERIALtOWO- ILOS | UWAGI
KOLORYSTYCZNE ¢
1 SET6178- Meble wykonane z ptyty laminowanej w 1
Quadro- zestaw tonacji klonu, o gr. 18mm, fronty o
mebli gr.18mm pokryte trwatg okleing
termoplastyczna.
Wym. 424,4cmx 105,4cm.
2 SET 6312 Meble wykonane z ptyty laminowanej w 1

Quadro — zestaw

tonacji klonu, o gr. 18 mm., fronty o
gr.18mm pokryte trwatg okleing
termoplastyczna. Siedziska wykonane z
pianki, obszyte trwatg tkaning PCV,
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niezawierajaca ftalanow, fatwg do
utrzymania w czystosci.
Wym. 429cmx 167cm.

SET6350
Quadro - zestaw

Meble wykonane z ptyty laminowanej w
tonacji klonu, o gr. 18mm, fronty o
gr.18mm pokryte trwatg okleing
termoplastyczng. Daszki wykonane z ptyty
MDF oraz sklejki oraz stelaz wykonany z
drewna bukowego.

Wym. 326,80x 202,20x 237,30cm.

096945-
Scianka
wspinaczkowa-
zamek

Scianka wykonana ze sklejki o gr.18mm.
Uchwyty z tworzywa sztucznego w
réznych kolorach i ksztattach.

Wym. 243x 241cm.

101758 Materac antyposlizgowy
Wym. 159x 159cm.
548101 Wyposazone w wysokie, ergonomicznie

Krzesto obrotowe

wyprofilowane oparcie, zapewniajgce
optymalne wsparcie dla kregostupa.
Regulowana wysokos¢. Krzesto na koétkach.
Materiat: 100% witdkno syntetyczne. o sr.
63 cm - wym. siedziska 50 x 48 cm e wys.
siedziska 51-57 cm

092737 Wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18

Quadro - biurkoz | mm, w tonacji klonu, z kolorowymi

szafkg 90 i elementami wykonanymi z ptyty MDF o gr.

szufladg 18 mm, pokrytej trwatg okleing
termoplastyczng. e wym. 120 x 60 x 76 cm
e wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm e
wym. wewn. szuflady 32 x43 x9cm e
wym. frontu szafki 37 x 37 cm e wym.
wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm

099170- biata

Maskownica na

grzejniki wg

wymiaru

ZEST5306)

100505 Blat klon Blaty stotdw wykonane z ptyty

jutland laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu,

prostokatny z wykonczone klonowym lub kolorowym

klonowym obrzezem PCV o gr. 2 mm. Blaty dostepne

obrzezem sg w pieciu ksztattach: prostokgtnym,

kwadratowym, okragtym, szesciokgtnym
lub trapezowym. Do blatéw mogg by¢
dobrane nogi kwadratowe w 4
wysokosciach lub nogi okragte z
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126500 Nogi
okragte z
dokretkami (4szt.)

118202
Krzesetko Filipek
roz. 5-6 naturalne
- buk

regulowang wysokoscig (sprzedawane
osobno). ® wym. 120 x 74 cm
e klonowy

Komplet drewnianych ndg do blatéw z
kolorowym obrzezem i blatéw
kolorowych. Zamocowanie nég pozwala
na regulowanie wysokosci stotéw poprzez
dokrecanie koricowek. Podane dtugosci
ndg odpowiadajg wysokosci stolika po ich
zamontowaniu. Sruby do zamontowania
nog zawsze umieszczane s przy blatach.
4 szt.

Mozliwe jest uzyskanie 4 wysokosci
stotéw. - 3 dokretki ¢ 4 szt. e rozm. 0, 1, 2,
3 (40, 46, 52, 58 cm)

Krzesta wykonane z lakierowanej sklejki
bukowej o gr. 6 mm. Stelaz zostat
wykonany z profilu drewnianego o
przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane
siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w
trakcie siedzenia, a wygodne oparcie
zapewnia wtasciwg postawe ciata. Ptyta
siedziska zostata umieszczona pomiedzy
elementami konstrukcyjnymi stelaza.
Stopki z tworzywa lub filcu chronia
podtoge przed zarysowaniem. Krzesta
mozna stawiaé jedno na drugim. Zgodne z
normg PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN
1729-2+A1:2016-2.

24

099720-
Szafka wiszaca

Wym. 79,2x25x70,3 cm.

Toaleta

Umywalka
nascienna

Ceramiczna biata, gtebokos¢ 30 cm.
-Bateria umywalkowa stojgca chrom
-Syfon umywalkowy butelkowy mosiezny
chrom

Zestaw WC

-Podtynkowy stelaz slim o gtebokosci
zabudowy 15 cm,

-miska wiszgca biata 36X49 z deska
wolnoopadajaca

Scianka dziatowa
Agua do wc

Scianki dziatowe wykonane z ptyty
laminowanej o gr.12 mm. Noézki
zapewniajg fatwos¢ utrzymania podfogi w
czystosci, wymiary 80x150 cm.
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098324- Drzwi wykonane z ptyty laminowanejo gr. | 2
Drzwi do $cianek 12mm w kolorze biatym. Zamykane na
dziatowych Aqua, | magnes, co uniemozliwia zatrzasniecie sie
biate wewnatrz kabiny.
Wym. 80x120cm.
098307- Lustro tazienkowe na ptycie foliowanej. 3 Lustra
Lustro na panelu Wym. 46x46 nalezy
umiescié
nad
umywalka
100034 Wieszak na reczniki 1
Wieszak
tazienkowy
KORYTARZ- KOMUNIKACIA
NR | NAZWA WYTYCZNE MATERIALOWO- ILO | UWAGI
KOLORYSTYCZNE e
1 096620 Wykonane z ptyty trudnopalnej w tonacji 12
Szatnia Porzadku$ | brzozy. Wyposazone w pdleczke,
przegrédki z haczykami na ubrania i worki
oraz azurowq poéteczke na buty.
Wym. 108,5x50x131 cm.
2 100830- Drzwiczki wykonane z foliowanej ptyty 60
Drzwiczki do MDF o gr. 12mm.
szatni Porzadkus$ Wym. 19,1x 65,3cm.
3 099170- biate 5
Maskownica na
grzejniki wg
wymiaru
2 SALE SZKOLNE
Toaleta
Umywalka Ceramiczna biata, gtebokos¢ 30 cm. 6
nascienna -Bateria umywalkowa stojgca chrom 6
-Syfon umywalkowy butelkowy mosiezny | 6
chrom
Zestaw WC -Podtynkowy stelaz slim o gtebokosci 4
zabudowy 15 cm,
4
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-miska wiszaca biata z deska
wolnoopadajaca

Scianka dziatowa

Scianki dziatowe wykonane z ptyty

Drzwi do scianek
dziatowych Aqua,

Aqua do wc laminowanej o gr.12 mm. Nozki
zapewniajg tatwos¢ utrzymania podfogi w
czystosci, wymiary 80x150 cm.

098324- Drzwi wykonane z ptyty laminowanej o gr.

12mm w kolorze biatym. Zamykane na
magnes, co uniemozliwia zatrzasniecie sie

biate wewnatrz kabiny.
Wym. 80x120cm.
098307- Lustro fazienkowe na ptycie foliowane;. Lustra
Lustro na panelu Wym. 46x46 nalezy
umiescic
nad
umywalka

100034
Wieszak
tazienkowy

Wieszak na reczniki

ZESTAWIENIE OKLADZIN PODLOGOWYCH, SCIENNYCH, FARB | TAPET

NAZWA WYTYCZNE MATERIALOWO- ILO | UWAGI
KOLORYSTYCZNE e

Oktadziny Wyktadzina Marmoleum Wg

podfogowe Naturalna wyktadzina linoleum do kos
zastosowania obiektowego o grubosci 2,5 ztor

Marmoleum | mm, zabezpieczona powtfoka ochronng ysu

Marbled Topshield 2, nie wymagajgcg konserwacji po
utozeniu

homogeniczna wyktadzina naturalna
linoleum

dodatkowe trwate, fabryczne
zabezpieczenie (Topshield 2TM)
Swiatfoutwardzalng, ekologiczng powtoka
ochronng na bazie wody, nie wymagajgca
konserwacji po utozeniu

klasa uzytkowa EN 685 (ISO 10874) -
23/34/43
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grubos$¢ catkowita EN 428 (ISO 24346) -
2,5mm
- waga catkowita EN 430 (I1SO 23997) —
max. 2900 g/m?2

trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 —
Metoda 3: niebieska skala minimum 6
pozostatos¢ wgniecenia EN 433 (ISO

24343-1) - 0,08 mm

gietkosc i ugiecie PE EN-ISO 24344 - ¢ 40
mm

gwarancja 10-letnia

mozliwos¢ zastosowania
jednokolorowych lub wielokolorowych
sznurow do zgrzewania
- klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9
(Slate R10)

naturalne wfasciwosci bakteriostatyczne
(odpornosé na listeria monocytogenes,
meningokoki, MRSA, acinetobacter
baumannii, neisseria lactamica, Escherichia
coli)

odpornos$é na zar papierosa EN 1399 - tak
- dtugosé rolki EN 426 - min 33 mb (mniej
taczen)
- tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN
EN ISO 717-2 - ALw £ 5dB

reakcja na ogien EN 13501-1 — Cfls1

klasyfikacja REACH — spetnia

przewodnos¢ cieplna EN 12524 - 0,17
W/(m.K), nadaje sie do ogrzewania
podtogowego

emisja do powietrza: TVOC 28 dni - < 0,05
mg/m3

odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia
PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwaséw, olejow, ttuszczow i
standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu,
biatego spirytusu

- 3430 salsa verde splash

- 3224 chartreuse real
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Wyktadzina
dywanowa
Flotex Color

Oktadzina
podfogowa
(tazienki)

- 3251 lemon zest

Flokowana wyktadzina w rolce Flotex Color
wyktadzina flokowana w rolce 2m szer.
runo: 100% PA (nylon 6.6) 70 - 80 mIn

witdkien/m?2

podtoze PVC + wtdkno szklane
komercyjna klasa uzytkowa EN-ISO 10874

-33
grubosé catkowita ISO 1765 - 4,3 mm
wysokos¢ runa —max. 2 mm
waga catkowita ISO 8543 — 1800 g/m?2
antyposlizgowos¢ DIN 51130 — R13
trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 >6
gwarancja 10-letnia
wodoodporna
reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl s1

- ttlumienie odgtosow EN ISO 717-2 - ALw =

20dB
absorbcja akustyczna EN ISO 354 —aw =

0,10 (H)

- opor termiczny EN 12667 I1SO 8302 - 0,048

m?2.K/W nadaje sie do ogrzewania

podfogowego

- stabilnos¢ wymiarowa pod wptywem

ciepta EN 434 (1SO 23999) < 0,25 %

- klasyfikacja REACH — spetnia
dtugosc rolki min 30 mb (mniej tgczen)
odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych

EN 985 - tak

-+ emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach

EN ISO 16000 (I1SO 10580) < 250 pg/m?3
klasa komfortu EN1307 — LC1
posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem

CE EN 14041
- Metro apple

Heterogeniczna wyktadzina PVC do
zastosowania obiektowego SURESTEP
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Surestep
original
antyposlizgow
a

-heterogeniczna wyktadzina z PVC Surestep
R10
-dodatkowe zabezpieczenie powtoka
ochronng (warstwa poliuretanu) PUR Perl -
klasa uzytkowa EN ISO 10874 - 34/43
-grubos¢ warstwy uzytkowej EN 1SO 24340 -
0,7 mm
-grubos¢ catkowita EN ISO 24346 - 2,0 mm
-waga catkowita EN 1SO 23997 — 2750 g/m?2
-$rednia pozostato$é wgniecenia EN ISO
24343-1-0,05 mm
-odpornosc¢ na kotka meblowe EN 425 —
zadnych sladow
-odpornos¢ na substancje chemiczne EN ISO
26987 — bardzo dobra
-klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C,
DIN 51130 -R10
-reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfls1
-dtugosc¢ rolki EN ISO 24341 - 20-27 mb
-stabilno$¢ wymiarowa EN ISO 23999 -
<0,10%
-klasyfikacja REACH — spetnia
-przewodnosc¢ termiczna EN 12524 (EN ISO
10456) - 0,25 W/(m.K) nadaje sie do
ogrzewania podtogowego
-opornosé elektryczna EN 1081 - R>1x10°Q)
-zdolnos¢ do elektryzacji EN1815 - <2kV
(antystatyczna)
-emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - <
0,01 mg/m3

- Kolor 172982 yellow green

Oktfadzina
scienna
Onyx+

wyktadzina PVC, heterogeniczna, do
zastosowania na Scianach w obiektach
uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach
stuzby zdrowia, o grubosci 0,92 mm
heterogeniczna wyktadzina PVC
grubos¢ catkowita EN 428 - 0,92 mm
grubos$é warstwy uzytkowej EN429 — 0,10
mm
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ciezar catkowity — 1610 g/m2
wymiary rolki EN426 - 2,00m x 30 mb
reakcja na ogien EN 13501-1 — B-s2, dO
trwatos¢ koloréw EN ISO 105-B02 - >6
- odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia
EN423 —dobra
Emisja do powietrza: TVOC(1) w 28 dni
EN ISO 16000 (ISO 10580) - < 100 pug/m3
REACH 1907/2006/CE - tak
- Kolor 26508

FARBY

Sala niebieska (motylki):

Farba zmywalna RAL 5012 (niebieska)

Farba zmywalna i emulsyjna RAL 9010 (biata)
lub najbardziej zblizona.

Sala czerwono- pomaranczowa (biedronki)
Farba zmywalna RAL 2011 (pomaranczowa)
Farba zmywalna i emulsyna RAL 9010 (biafa)
Lub najblizej zblizona.

Sala zielona (zabki)

Farba zmywalna RAL 5018 (zielono-
niebieska)

Farba zmywalna i emulsyjna RAL 9010 (biata)
lub najbardziej zblizona.

Sala z6tta (pszczétki)

Farba zmywalna RAL 1006 (z6tta)

Farba zmywalna i emulsyjna RAL 9010 (biata)
lub najbardziej zblizona.

Sala fioletowa

Farba zmywalna RAL 4005 (fioletowa)

Farba zmywalna i emulsyjna RAL 9010 (biata)
lub najbardziej zblizona.

Sala rézowa

Farba zmywalna RAL 3015 (rézowa)

Farba zmywalna i emulsyjna RAL 9010 (biata)
lub najbardziej zblizona.

Rodzaje
farb wg
zatgczni
ka w
kosztor
ysie.
Powierz
nie
kryjemy
odpowi
ednio
zgodnie
z
wizualiz

acja.
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TAPETY

Tapety winylowe, zmywalne na zamdwienie.
Wydruk zgodny ze wzorem na wizualizacji.
Wymiary podane w kosztorysie.

Przed
zamowi
enem
tapet
konsult
acjaz
projekt
antem.

22




