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PROJEKT
architekt

  86-300 Grudziądz, Al. 23 Stycznia 8/2
  zwolicka@wp.pl
  0 (52) 33 249 65,  602 174 518

wod.-kan., c.o.,
c.w.u went.,

PEN
MSW

RG
YKXS 5x16mm2

3xD02 gG 50A/63A
(Z-SLS/CEK40/3)

PEN

L=47,1m

kWh

3~

Q00
3x63A (IS-63/3)

Licznik 3f 3x63A
(np. Hager EC350)

L00

Lg
Y

 5
0m

m
2

Fe/Cu 25x4mm

RU<10Ω
Uziom pionowy

Fe/Cu Ø17.2mm 4x1.5m

złącze kontrolne
6xM8

(w skrzynce elewacyjnej)

L1,L2,L3F00

PEN

L1
,L

2,
L3

P
E

N

Typ II - 280V; 20kA (SPCT2-280/4)4

L1,L2,L3,N 0V1

F00bL1,L2,L3

3x230V, LED zielona
3xB2A (CLS6-B2/3) (3x Z-EL/G230)

H00

F02L2

L1,L2,L3,N Q01

25A/4/0,03A, typ AC
(CFI6-25/4/003) N1

C6A (CLS6-C6/1)
YDYżo 2x1mm2

Oświetlenie
zewnętrzne
elewacyjne

  Lokalizacja:

  wejścia do budynku

0,07

kW

F01L1 YDYżo 3x1,5mm2

C4A (CLS6-C4/1)

Czujnik
zewnętrzny na

elewacji
budynku

w
ył
ą
cz

ni
k

zm
ie

rz
ch

ow
y

16A/230V/2-100lx
(SRSD1NO) 

YDYżo 2x1mm2

S01

YDYżo 4x1,5mm2 do wentylatora łazienkowego - doprowadzić stałą fazę sprzed łącznika
oświetlenia na układ czasowy podtrzymania pracy

F03L3

C10A (CLS6-C10/1)

YDYp 3x1,5mm2

F04L1

C10A (CLS6-C10/1)

YDYp 3x1,5mm2

  Lokalizacja:
  1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

Załączanie went. W1 sprżężone z ośw. pom. 1.4
Załączanie went. W2 sprżężone z ośw. pom. 1.6

0,66

kW

Oświetlenie
podstawowe

i went. łazienkoweYDYp 4x1,5mm2

0,62

kW

Przekaźnik czas.
30s-10min, 230V/8A

(ZRER/W)

YDYp 3x1,5mm2   Lokalizacja:

  1.2

0,35

kW

Oświetlenie
podstawowe230V/25A, 2NO

230VAC
(Z-SCH230/1/25)

P02

K02

T

Przyciski
monostabilne

"światło"
230V/10A

YDYp 4x1,5mm2

YDYp 4x1,5mm2 prowadzić do wentylatorów łazienkowych oraz pomiędzy łącznikami
schodowymi

Oświetlenie
podstawowe

i went. łazienkowe

GSW

MSW
(w pom. 1.8)

wod.-kan., c.o.,
c.w.u went.,

wod.-kan., c.o.,
c.w.u went.,

Lg
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Lg
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m
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LgY 4mm2

LgY 4mm2

LgY 4mm2

F05L2

C6A (CLS6-C6/1)

YDYp 3x1,5mm2 0,62

kW

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZANIE

ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

PI = 40,82kW
kj = 0,65
PS = 26,53kW
UN = 400V
IS = 40,31A
ΔU = 0,84% (od RG)

Uwagi (*)
1. W rozdzielnicy głónej, na złączkach szynowych wykonać

punkt rozdziału PEN, który należy uziemić zgodnie ze
schematem (RU<10Ω).

 2. W istniejącej rozdzielnicy głównej (RG) budynku
zainstalować 3-fazowy rozłacznik bezpiecznikowy 3x63A
typu TYTAN, z zainstalowanymi wkładkami
bezpiecznikowymi 3x D02 gG 50A (np. Z-SLS/CEK50/3 lub
równoważny). Rozłącznik ten stanowić będzie główne
zabezpieczenie projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE-P
i jej kabla wewnętrznej linii zasilającej typu YKXS 5x16mm2.

MSW
(w pom. 1.6)

wod.-kan., c.o.,
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MSW
(w pom. 1.12)
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F06L3

C4A (CLS6-C4/1)

YDYp 3x1,5mm2   Lokalizacja:

  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8

0,06

kW

Oświetlenie
awaryjne i

ewakuacyjne

Oświetlenie
podstawowe

i went. łazienkowyYDYp 4x1,5mm2

  Lokalizacja:
  1.7, 1.8, 1.9, 1.10

Załączanie went. W3 sprżężone z ośw. pom. 1.8
Załączanie went. W4 sprżężone z ośw. pom. 1.10

  Lokalizacja:
  1.11, 1.12, 1.13, 1.14

Załączanie went. W5 sprżężone z ośw. pom. 1.12
Załączanie went. W6 sprżężone z ośw. pom. 1.14
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RE-P

F07L1

C4A (CLS6-C4/1)

YDYp 3x1,5mm2   Lokalizacja:

  1.2, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14

0,06

kW

Oświetlenie
awaryjne i

ewakuacyjne

E-3/1

F10

F08L1

F09L2

L3

L1,L2,L3,N Q02

40A/4/0,03A, typ AC
(CFI6-40/4/003)

B16A (CLS6-B16/1)

B16A (CLS6-B16/1)

F11L1

B16A (CLS6-B16/1)

F12L2

B16A (CLS6-B16/1)

L3

B16A (CLS6-B16/1)

  Lokalizacja:

  1.1, 1.2

2,00

kW

Gniazda 230V
ogólnego

przeznaczenia

  Lokalizacja:

  1.2

  Lokalizacja:

  1.5

  Lokalizacja:

  1.7

  Lokalizacja:

  1.9

2,00

kW

Gniazda 230V
ogólnego

przeznaczenia

N2

F13

B16A (CLS6-B16/1)

YDYp 3x2,5mm2

YDYp 3x2,5mm2

YDYp 3x2,5mm2

YDYp 3x2,5mm2

YDYp 3x2,5mm2

2,00

kW

Gniazda 230V
ogólnego

przeznaczenia

2,00

kW

Gniazda 230V
ogólnego

przeznaczenia

2,00

kW

Gniazda 230V
ogólnego

przeznaczenia

  Lokalizacja:

  1.11

2,00

kW

Gniazda 230V
ogólnego

przeznaczenia

YDYp 3x2,5mm2

E-3/3 E-3/3

F14L1

B16A (CLS6-B16/1)

F15L2

B16A (CLS6-B16/1)

L3

B16A (CLS6-B16/1)

  Lokalizacja:

  1.7

  Lokalizacja:

  1.9

2,00

kW

Gniazda 230V
ogólnego

przeznaczenia

F16

YDYp 3x2,5mm2

YDYp 3x2,5mm2

2,00

kW

Gniazda 230V
ogólnego

przeznaczenia

REZERWA

F19

F17L1

F18L2

L3

L1,L2,L3,N Q03

40A/4/0,03A, typ AC
(CFI6-40/4/003)

C16A (CLS6-C16/1)

C16A (CLS6-C16/1)

F20L1

C16A (CLS6-C16/1)

  Lokalizacja:

  1.4

2,00

kW

Gniazdo 230V
ogólnego

przeznaczenia
łazienka

  Lokalizacja:

  1.6

  Lokalizacja:

  1.8

  Lokalizacja:

  1.10

N3

C16A (CLS6-C16/1)

YDYp 3x2,5mm2

YDYp 3x2,5mm2

YDYp 3x2,5mm2

YDYp 3x2,5mm2 2,00

kW

2,00

kW

2,00

kW

Gniazdo 230V
ogólnego

przeznaczenia
łazienka

Gniazdo 230V
ogólnego

przeznaczenia
łazienka

Gniazdo 230V
ogólnego

przeznaczenia
łazienka

F21L2

C16A (CLS6-C16/1)

  Lokalizacja:

  1.12

YDYp 3x2,5mm2 2,00

kW

Gniazdo 230V
ogólnego

przeznaczenia
łazienka

F22L3

C16A (CLS6-C16/1)

  Lokalizacja:

  1.14

2,00

kW

Gniazdo 230V
ogólnego

przeznaczenia
łazienka

YDYp 3x2,5mm2

F23L1

C16A (CLS6-C16/1)

L2

C16A (CLS6-C16/1)

  Lokalizacja:

  1.6

1,50

kW

Gniazda 230V
podgrzewacza

pojemnościowego
c.w.u.

F24

YDYp 3x2,5mm2

  Lokalizacja:

  1.10

1,50

kW

Gniazda 230V
podgrzewacza

pojemnościowego
c.w.u.

YDYp 3x2,5mm2

L3

C16A (CLS6-C16/1)

F25   Lokalizacja:

  1.14

1,50

kW

Gniazda 230V
podgrzewacza

pojemnościowego
c.w.u.

YDYp 3x2,5mm2

L1,L2,L3,N Q04

25A/4/0,03A, typ AC
(CFI6-25/4/003) N4

L2,N

B10A/2/0,03, typ AC (CKN6-10/1N/B/003)

Wypusty 230V
rekuperatorów
ściennych

  Lokalizacja:

  1.3, 1.5, 1.7

YDYp 3x1,5mm2

kW

0,54F26

N5



L3,N

B10A/2/0,03, typ A (CKN6-10/1N/B/003-A)

Gniazda 230V
'DATA' zasilania

komputerów i
sprzętu elektron.

  Lokalizacja:

  1.7

YDYp 3x2,5mm2

kW

N9

0,80F30

L1,N

B10A/2/0,03, typ A (CKN6-10/1N/B/003-A)

Gniazda 230V
'DATA' zasilania

komputerów i
sprzętu elektron.

  Lokalizacja:

  1.9

YDYp 3x2,5mm2

kW

N10

0,80F31

TN-S E-3/311.2020r.RE-P

E-3/2 E-3/2

L2,N

B10A/2/0,03, typ A (CKN6-10/1N/B/003-A)

Gniazda 230V
'DATA' zasilania

komputerów i
sprzętu elektron.

  Lokalizacja:

  1.11

YDYp 3x2,5mm2

kW

0,80F32
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N11

N6

L3,N

B10A/2/0,03, typ AC (CKN6-10/1N/B/003)

  Lokalizacja:

  1.9, 1.11, 1.13

YDYp 3x1,5mm2

kW

0,54F27 Wypusty 230V
rekuperatorów
ściennych

L1,N

B10A/2/0,03, typ A (CKN6-10/1N/B/003-A)

Gniazda 230V
'DATA' zasilania

komputerów i
sprzętu elektron.

  Lokalizacja:

  1.3

YDYp 3x2,5mm2

kW

N7

0,80F28

L2,N

B10A/2/0,03, typ A (CKN6-10/1N/B/003-A)

Gniazda 230V
'DATA' zasilania

komputerów i
sprzętu elektron.

  Lokalizacja:

  1.5

YDYp 3x2,5mm2

kW

N8

0,80F29

L3,N

B10A/2/0,03, typ A (CKN6-10/1N/B/003-A)

Gniazda 230V
'DATA' zasilania

komputerów i
sprzętu elektron.

  Lokalizacja:

  1.13

YDYp 3x2,5mm2

kW

0,80F33

N12
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ROZDZIELNICA PODTYNKOWA PŁYTKA Z DRZWIAMI PEŁYMI IP30
120-MODUŁOWA, WYMIARY: 588x920x136mm (NP. BF-U-5/120 LUB RÓWNOWAŻNA)
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