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ZESTAWENE POMIESZCZEN PARTERU

N Nazwa Pow(m?) [Rodza] posedzk
1.1 | Wiotrolop 7,00 res

1.2 | Komunikacjo 32,16 res

1.5 | Salo zajet 4,00 __elostyczna
T4 | Pom. sonitarne 400 qes

15| Salo zojet 46,00 . elastyczna
1.6 | Pom. sonitorne 400 qres

1.7] Salo zajet 4,00 . elastyczna
[18 | Pom. sonitarne 400 res

19| Salo zaet 4455 - elastyczna
7.10]_Pom. sanitorne 530 ges

T.11] Salo zojet %,00 - elostyczna
7.12]_Pom. sanitorne 400 ges

T.13] Sdlo zgjec 45 - elostyczna
1.14] Pom. sanitorne 400 ges

Razem 437,26m2

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJ! UZIEMIAJACEJ

Przewéd LgY 50mm? prowadzony podtynkowo w rurce instalacyjnej
typu RKGL @25mm z punktu rozdziatu PEN w rozdzielnicy gtéwnej RG
do projektowanego ztacza kontrolnego ZK-PE

Ptaskownik stalowy pomiedziowany Fe/Cu 25x4mm, uktadany w
grunicie na gtgbokosci 0,60m od ztgcza kontrolnego ZK-PE do uziomu
pionowego

Ztgcze kontrolne ZK-PE typu drut - bednarka 6xM8 w elewacyijnej
skrzynce probierczej 140x140x100mm typu np. Elko-Bis typu 68.2/B
B mocowanej na wysokosci 0,30m od poziomu gruntu i tgczone

ZK |ptaskownikiem Fe/Cu 25x4mm z projektowanym uziomem pionowym
oraz przewodem LgY 50mn? z punktem rozdziatu PEN w RG

Uziom pionowy stalowy pomiedziowany Fe/Cu @17.2mm, o grubosci
pokrycia Cu 0,250mm, o ditugosci catkowitej 4x1.5m, zagtebiany w
gruncie w odlegtosci 1,00m od zewnetrznego obrysu budynku i taczon
ptaskownikiem Fe/Cu 25x4mm ze ztgczem kontrolnym ZK-PE

® Potaczenie spawane zabezpieczone pokryciem antykorozyjnym

_____ i
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ZESTAWIENIE WENTYLATOROW

ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIA EWAKUACYJINEGO

Wentylator tazienkowy typu zgodnego z opracowaniem branzy
sanitarnej, zainstalowany na koncéwce kanatu wentylacji wywiewnej,
zatgczanie wentylatora sprzgzone z oswietleniem podstawowym

EW1 | klosz PC przezroczysty, IP65, zrédto LED, wbudowana bateria

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego do montazu nasciennego na
wysokosci 0,15m nad gérng krawedzig drzwi, obudowa z poliweglanu,

wiasna (modut awaryjny 1h), AutoTest, wtasciwy piktogram
jednostronny (np. AWEX Arrow N lub rownowazna)

odpowiadajgcej tazienki

ZESTAWIENIE LACZNIKOW

ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIA AWARYJUNEGO

AW1

Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu nastropowego, obudowa
biatego poliweglanu, IP41, zrédto LED 190Im, wbudowana bateria
wiasna (modut awaryjny 1h), soczewka symetryczna szeroka,
AutoTest (np. Awex Lovato N lub rownowazna)

Awe

Oprawa os$wietlenia awaryjnego do montazu nastropowego, obudowa
biatego poliweglanu, IP41, zrédto LED 190Im, wbudowana bateria
wiasna (modut awaryjny 1h), soczewka korytarzowa szeroka, AutoTes
(np. Awex Lovato N lub réwnowazna)

AW3

Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu nastropowego, obudowa
biatego poliweglanu, IP41, zrédto LED 350Im, wbudowana bateria
wiasna (modut awaryjny 1h), soczewka symetryczna szeroka,
AutoTest (np. Awex Lovato N lub réwnowazna)

AW4

Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu nastropowego, obudowa
biatego poliweglanu, IP65, zrédto LED 175Im, wbudowana bateria
wiasna (modut awaryjny 1h), AutoTest (np. Awex Exit S lub
rébwnowazna)

AWS

Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu nasciennego na wys.
0.15m nad gérna krawedzig drzwi, obudowa z biatego poliweglanu,
IP65, zrédto LED 335Im, wbudowana bateria wtasna (modut awaryjny
1h), AutoTest (np. Awex Exit S lub réwnowazna) doposazona w moduf|
grzejny z termostatem HTR-25

tacznik jednobiegunowy 230V/10A, IP20, wykonanie podtynkowe,

ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

montaz na wysokosci 1,20m od poziomu posadzki, serig i typ okresla
inwestor
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Oprawa os$wietlenia podstawowego do montazu nastropowego, korpug
z aluminium o powierzchni powlekanej na biato (RAL 9016), z kloszem
poétprzezroczystym, ze skupiono-szerokim rozsytem $wiatta, zrédto LEI[
40W, 4400Im, IP40, (np. Trilux Siella G4 D3 OTA19 LED4400-840 lub
rébwnowazna)

wysokosci 1,20m od poziomu posadzki, serig i typ okresla inwestor

NR
E—1

tacznik schodowy 230V/10A, IP20, wykonanie podtynkowe, montaz n
wysokosci 1,20m od poziomu posadzki, serie i typ okresla inwestor

Oprawa os$wietlenia podstawowego do montazu nastropowego, korpug
z aluminium o powierzchni powlekanej na biato (RAL 9016), z kloszem
pétprzezroczystym, ze skupiono-szerokim rozsytem $wiatta, zrédto LEI
35W, 3800Im, IP40, (np. Trilux Siella G4 D2 OTA19 LED3800-840 lub
réwnowazna)

tacznik monostabilny "$wiatto" 230V/10A, IP20, wykonanie
podtynkowe, montaz na wysokoséci 1,20m od poziomu posadzki, serie
typ okresla inwestor

fv tacznik seryjny 230V/10A, IP20, wykonanie podtynkowe, montaz na
®
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Oprawa oswietlenia podstawowego do montazu nastropowego, korpug
oprawy z tworzywa w kolorze biatym, klosz z poliweglanu, zrédio LED
23W, 2100Im, IP65 (np. Trilux Limaro WD2 2000-840 lub rownowazna

Oprawa oswietlenia podstawowego do montazu nasciennego
(naswietlacz) na wysokosci 0.15m nad gérna krawedzig drzwi, korpus
z aluminium formowanego cisnieniowo, kolor czarny, odtbys$nik
aluminiowy z powtoka zwigkszajaca odbicie, zrédto LED 35W, 3500Im,
IP65, (np. Trilux COMBIAL 20-AM9R/3500-740 1G1W ET lub
réwnowazna)

ZESTAWIENIE ROZDZIELNIC

RG_ [Istniejaca rozdzielnica gtéwna (RG) budynku - do doposazenia zgodnie
ze schematem ideowym E-3.

Projektowana rozdzielnica elektryczna RE-P - zasilanie z istniejacej
RE-P rozdzielnicy gtéwnej RG kablem YKXS 5x16mn?, obudowa
IZ podytnkowa ptytka o wymiarach 588x920x136mm, 120-modutowa,
wyposazona w drzwi petne IP30 zamykane na klucz (np. typu

Rzut parteru - instalacja oswietlenia
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BF-U-5/120 lub réwnowazna)
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RZUT PARTERU
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ZESTAWENE POMIESZCZEN PARTERU

N Nazwa Pow(m?) [Rodza] posedzk
1.1 | Wiotrolop 7,00 res

1.2 | Komunikacjo 32,16 res

1.5 | Salo zajet 46,00 | wykl._ehstyczno
T4 | Pom. sonitarne 400 qes

15| Salo zojet 46,00 wykl. ehstyczno
1.6 | Pom. sonitorne 400 qres

1.7] Salo zajet 46,00 wykl. ehstyczno
[18 | Pom. sonitarne 400 res

19| Salo zaet 4455 | wikl. ekstyczno
7.10]_Pom. sanitorne 530 ges

T.11] Salo zojet 46,00 | wyKl._elsiyczno
7.12]_Pom. sanitorne 400 ges

T.13] Sdlo zgjec 7475 | wyKl. elosiyczno
1.14] Pom. sanitorne 400 ges

Razem

437,26m2

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJ! UZIEMIAJACEJ

Przewo6d LgY 50mm? prowadzony podtynkowo w rurce instalacyjnej
typu RKGL @25mm z punktu rozdziatu PEN w rozdzielnicy gtéwnej RG
do projektowanego ztacza kontrolnego ZK-PE

Ptaskownik stalowy pomiedziowany Fe/Cu 25x4mm, uktadany w
grunicie na gtgbokosci 0,60m od ztgcza kontrolnego ZK-PE do uziomu
pionowego

ZESTAWIENIE SZYN WYROWNAWCZYCH

Ztgcze kontrolne ZK-PE typu drut - bednarka 6xM8 w elewacyjnej
skrzynce probierczej 140x140x100mm typu np. Elko-Bis typu 68.2/B
mocowanej na wysokosci 0,30m od poziomu gruntu i tgczone
ptaskownikiem Fe/Cu 25x4mm z projektowanym uziomem pionowym
oraz przewodem LgY 50mn? z punktem rozdziatu PEN w RG

Miejscowa szyna wyréwnawcza pomieszczen sanitarnych, potgczona Z
szyng wyréwnawczg rozdzielnicy elektrycznej RE-P przewodem LgY

Uziom pionowy stalowy pomiedziowany Fe/Cu @17.2mm, o grubosci
pokrycia Cu 0,250mm, o ditugosci catkowitej 4x1.5m, zagtebiany w
gruncie w odlegtosci 1,00m od zewnetrznego obrysu budynku i taczon
ptaskownikiem Fe/Cu 25x4mm ze ztgczem kontrolnym ZK-PE

Potaczenie spawane zabezpieczone pokryciem antykorozyjnym

m 10mm? (w izolacji zéto-zielonej) oraz przewodami LgY 4mnf z rurami i
kanatami instalacji sanitarnych, montaz na wys. 0,30m od poziomu
posadzki w puszcze podtynkowej (np. OBO 1804/UP lub réwnowazna)

ZESTAWIENIE WYPUSTOW
Wypust 1-faz. 230V 2P+Z rekuperatora $ciennego, wyprowadzony
O 7 przewodem YDYzo 3x1.5mn? na wysokosci 0,40m pod poziomem

stropu wewnatrz otworu montazowego rekuperatora w $cianie.
Podtaczenie i sterowanie rekuperatora zgodnie z DTR.

UWAGA!

WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH DOSTEPNYCH DLA DZIECI
STOSOWAC BLOKADY DO GNIAZD WTYCZKOWYCH!

ZESTAWIENIE GNIAZD

{2

Gniazdo wtykowe 1-faz. podwéjne 2x2P+Z, 230V/16A, IP20,
wykonanie podtynkowe, montaz na wysokosci 0,30m od poziomu
posadzki, producenta i serie okresla inwestor

<K

Gniazdo wtykowe 1-faz. z kluczem typu DATA ( w innym kolorze niz
gniazda 1-faz. ogélnego przeznaczenia) 230V/16A 2P+Z, 1P20,
wykonanie podtynkowe, montaz na wysokosci 0.30m od poziomu
posadzki, doposazone w ogranicznik przepie¢ typu lll
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<

Gniazdo wtykowe 1-faz. pojedyncze 2P+Z, 230V/16A, szczelne IP44,
z klapka dymna, wykonanie podtynkowe, montaz na wysokosci
0,30m pod poziomem stropu (gniazda podgrzewaczy
pojemnosciowych c.w.u.) oraz na wysokosci 1,20m od poziomu
posadzki (min. 0,30m od miski umywalki) w pozostatych miejscach,
producenta i serig¢ okresla inwestor

ZESTAWIENIE ROZDZIELNIC

Istniejgca rozdzielnica gtéwna (RG) budynku - do doposazenia zgodnie|
ze schematem ideowym E-3.

Projektowana rozdzielnica elektryczna RE-P - zasilanie z istniejacej
rozdzielnicy gtéwnej RG kablem YKXS 5x16mn?, obudowa
podytnkowa ptytka o wymiarach 588x920x136mm, 120-modutowa,
wyposazona w drzwi petne IP30 zamykane na klucz (np. typu

BF-U-5/120 lub réwnowazna)

NR
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Rzut parteru - instalacja sity
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