OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA | ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY

NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA
1.0. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Gmina Drzycim
86-140 Drzycim, ul. Podgérna 10

1.2 Adres budowy

Zespdt Placowek Oswiatowych
86-140 Drzycim, ul. Broniewskiego 2
Dziatka nr 297, obreb Drzycim

1.3 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty w

Drzycimiu na oddziaty przedszkolne.

1.4 Podstawy opracowania:
- umowa z inwestorem,
- wizja w terenie planowanej inwestycji,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- ekspertyzy techniczna bezpieczenstwa pozarowego przebudowy budynki Szkoty Podstawowej
i zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen na przedszkole z marca 2021r. wykonany
przez mgr inz. Tomasza Leszczynskiego,
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy Drzycim,
- ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

2.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNII
2.1 Zestawienie powierzchni cateqo obiektu

Wysokos$¢ budynku - 7,25m

llo$¢ kondygnaciji nadziemnych - 2

llo$¢ kondygnaciji podziemnych - 1 (budynek czesciowo podpiwniczony)
Powierzchnia zabudowy - 1 745,56m?

Powierzchnia uzytkowa budynku - 2 638,26m?

Kubatura - 12 390,00m3

2.2 Zestawienie powierzchni adaptowanej czesci

Powierzchnia uzytkowa - 437,26m?
Kubatura - 939,53m?



3.0. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Inwestycja dotyczy zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy szeéciu klas lekcyjnych

Zlokalizowanych na parterze skrzydfa istniejgcego budynku szkoty z dostosowaniem na potrzeby
przedszkola.

Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, przykryty jest stropodachem z pokryciem z
papy termozgrzewalnej. Bryta budynku prosta stanowi budynek gtéwny ze skrzydtem bocznym oraz
halg sportowg. Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej.

W adaptowanym skrzydle budynku dotychczasowych szesé sali lekcyjnych petnié bedg funkcje
przedszkola dla szesciu grup wiekowych dzieci na ok.18 dzieci kazda. W kazdej sali wydzielono
pomieszczenie sanitarne dla dzieci dostepne z sali zajeé. Czes$¢ szkoly wydzielona na przedszkole
stanowi¢ bedzie odrebny uktad funkcjonalny z projektowanym wejsciem bezposrednio z zewnatrz w

elewaciji tylnej (od strony boiska szkolnego).

5.0 PRZEWIDYWANE ZATRUDNIENIE | LICZBA DZIECI:

- przedszkole zaprojektowane zostato dla 6 grup przedszkolnych,

- 6 nauczycieli i 6 opiekunéw — na kazda grupe nauczyciel + opiekun,

Maksymalne zatrudnienie do 120sa6b.

Personel przedszkola korzystat bedzie z pomieszczenia socjalnego oraz sanitariatéw istniejgcych w
szkole.

Positki dla dzieci przedszkolnych wydawane i spozywane bedg w istniejgcej stotdbwce szkolnej, w
systemie przemiennym z dzie¢mi szkolnymi.

6.0 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
PARTER (PRZEDSZKOLE) - POZIOM -0,00

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?) | Rodzaj posadzki
1.1 Wiatrotap 7,00 gres
1.2 Komunikacja 132,16 wykt. elastyczna
1.3 Sala zajec 46,00 wykt. elastyczna
1.4 Pom. sanitarne 4,00 gres
1.5 Sala zajec 46,00 wykt. elastyczna
1.6 Pom. sanitarne 4,00 gres
1.7 Sala zajec 46,00 wykt. elastyczna
1.8 Pom. sanitarne 4,00 gres
1.9 Sala zajec 44,55 wykt. elastyczna
1.10 Pom. sanitarne 5,30 gres
1.11 Sala zajec 46,00 wykt. elastyczna
1.12 Pom. sanitarne 4,00 gres
1.13 Sala zaje¢ 44,25 wykt. elastyczna
1.14 Pom. sanitarne 4,00 gres
Razem 437,26




7.0. DANE ARCHITEKTONICZNO-MATERIALOWE

7.1 Opinia geotechniczna

Po wykonaniu wykopu kontrolnego nie stwierdzono w poziomie posadowienia budynku 1,0m wody
gruntowej. Stwierdzono w poziomie posadowienia piasek z domieszkg gliny. Gliny te nadajg sie do
bezposredniego posadowienia budynku. Przyjeto dopuszczalny nacisk na grunt 0,12 MPa. Podczas
wykonywania wykopow nalezy zwréci¢ uwage, aby nie dopusci¢ do rozmiekniecia gruntu przez opady
atmosferyczne. Warunki gruntowe zaliczono do prostych.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
Dz.U. z dnia 27.09.2012r., poz.463 , projektowany obiekt zaliczono do pierwszej Kkategorii

geotechnicznej.

7.2 Sciany wewnetrzne

a) projektowane $ciany dzialowe — murowane z gazobetonu gr. 12cm lub 6cm na zaprawie
cementowo-wapiennej M2 lub w systemie suchej zabudowy gr, 12,5cm z wypetnieniem wetng
mineralng. W przypadku zastosowania ptyt gipsowo-kartonowych w pom. sanitarnych nalezy

zastosowac ptyty wodoodporne, impregnowane,

b) zamurowania otworéw drzwiowych i okiennych - cegta petna na zaprawie cementowo-
wapienne;.
c) nalezy zdemontowac przeszklenia w $cianie wewnetrznej pomiedzy korytarzem o salami

przedszkolnymi, otwory zamurowaé gazobetonem gr. 6 lub 12cm.

7.3 Nadproza
a) nad projektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproza zelbetowe

prefabrykowane L19 o dt. belek dostosowanej do szerokosci otworu.

7.4 System wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej i grawitacyjnej.
- w budynku zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (szczegotowe
rozwigzania projektowe wraz z tabelg obliczen przedstawiono w odrebnym opracowaniu branzy
sanitarnej),
- wentylacja pomieszczen sanitarnych w salach zaje¢ grawitacyjna, z podtgczeniem do istniejgcych
kanatéw wentylacyjnych (ewentualne podejscia nalezy wykopng¢ z kanatdw elastycznych typu
SPIRO,
a) doptyw powietrza:
» sanitariaty — szczelina lub kratka nawiewna w dolnej czesci drzwi o powierzchni netto
200cm?
b) odptyw powietrza wewnetrznego:
» szczelina miedzy drzwiami a podtogg o powierzchni netto min. 80cm?,
» istniejgce ceramiczne kanaty wentylacyjne,
» dla pomieszczen wc i tazienki bez dostepu powietrza z zewnatrz (okien), wspomaganie
wentylacji grawitacyjnej wentylatorami elektrycznymi z opdzniaczem czasowym,

zamontowane na wlotach kanatow.



7.5 Stolarka okienna i drzwiowa

a) drzwi zewnetrzne w profilu PCV lub ALU zaopatrzone w samozamykacze oraz zamkniecia
uniemozliwiajgce dzieciom wyjscie na zewnatrz bez kontroli dorostych. Szklenie szklem bezpiecznym.
b) drzwi wewnetrzne szklone w profilu PCV lub Alu, w klasie odpornosci A, kolor biaty

c¢) drzwi wewnetrzne ptytowe, petne, skrzydto ptyta gtadka, z samozamykaczem o$cieznica drewniana
lub stalowa, kolor skrzydta i oscieznicy do wyboru przez Inwestora. W drzwiach do pomieszczen
sanitarnych kratka nawiewna stalowa w kolorze biatym w dolnej czesci drzwi lub otwory (podciecie
skrzydfa), o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m?.

W tazienkach dla dzieci drzwi w systemie drzwi kabinowych podwdjnych z laminatu HPL- kolor do
wyboru przez Inwestora.

Z uwagi na wydzielenie przedszkola jako odrebnej strefy pozarowej drzwi wewnetrzne pomiedzy
strefami dwuskrzydtowe w klasie odpornosci ogniowej EI30 dymoszczelne. Nalezy réwniez wymienic
istniejgce dwa okna oznaczone na rysunku rzutu parteru symbolem O1 na okna w klasie odpornosci
ogniowej EI30 (wielko$¢ i podziaty okien zgodne z istniejgcymi, bez zmian)

Wszelkie przeszklenia wewnetrzne i zewnetrzne muszg by¢ wykonane ze szkta bezpiecznego.

Okna nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym otwieraniem poprzez zastosowanie odpowiednich

zabezpieczen nie pozwalajgcym dziecku na samodzielne ich otwieranie.

7.6 lzolacje przeciwwilgociowe
a) izolacje poziome:
- izolacja schodow zewnetrznych — na warstwie chudego betonu izolacja przeciwwilgociowa z foli

budowlanej PCV lub PE wywinietej po wykonaniu warstw posadzki na sciany zewnetrzne,

7.7 lzolacjatermiczne
a) uzupetnienia przemurowan sciany zewnetrzne - zamurowania $cian zewnetrznych nalezy ociepli¢
warstwg styropianu o gr. ocieplenia istniejgcego i pokrys warstwg cienkowarstwowego tynku

mineralnego.

7.8 Elementy wykonczenia zewnetrznego

a) balustrada zewnetrzna (schody wejsciowe) - z profili stalowych o wysokosci 1,10m, nalezy
zamontowac¢ balustrade o profilach pionowych uniemozliwiajgcg wspinanie sie dzieci, w rozstawie
elementéw min. 0,12m,

b) oktadzina schodéw zewnetrznych - gres atyposlizgowy, mrozoodporny.

7.9 Elementy wykonczenia wewnetrznego

a) tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne wykonac¢ jako mokre cementowo - wapienne Kat Il, z gipsu na mokro,

wedtug wskazan producenta.

b) malowanie i powioki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity malowaé farbami lateksowymi akrylowo-kompozytowymi odpornymi na
zmywanie.

W pomieszczeniach mokrych Sciany i sufity malowac¢ farbami akrylowymi przeznaczonych

do pomieszczen mokrych.

c) kafle scienne



Projektuje sie wytozenie Scian glazurg w pomieszczeniach mokrych wc do wysokosci minimum

200cm od poziomu posadzki, a w kuchni pas sciany miedzy szafkami dolnymi i gérnymi.

W miejscach szczegdlnie narazonych na wode pod glazurg wykonac izolacje wodochronng

na $cianie. Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ atestowane i spetnia¢ normy dla budynkéw
uzyteczno$ci publicznej.

d) posadzki

Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i wiatrotapie przeznaczone od budynkdéw uzytecznosci
publicznej wytrzymatosé ok 45N/mm2, nasigkliwo$¢ <3%, antyposlizgowosé R13, odpornos¢ na
Scieranie Kkl. IV

W pomieszczeniach mokrych projektuje sie potozenie kafli podtogowych na klej wraz z izolacjg
przeciwwilgociowa.

Wyktadziny elastyczne w salach przeznaczone od budynkéw uzytecznosci publicznej.

Listwy przypodtogowe wys. 15 cm wykona¢ z materiatu danej posadzki (listwa z kafli, dywanowa,
winylowa)

Listwy progowe - wykonczeniowe do maskowania dylatacji na fgczeniu dwoch podtég lub jako listwy
taczace podtogi o roznej wysokosci np. kafle i wykfadzina dywanowa. Zastosowac listwy stalowe
nierdzewne matowe.

7.11 Instalacje wewnetrzne

- projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa i wewnetrzna instalacja kanalizacii
sanitarnej - wg opracowania branzy sanitarnej,

- projektowana wewnetrzna instalacja elektryczna — wg opracowania branzy elektrycznej.

- projektowana instalacja C.O. - wg opracowania branzy sanitarnej,

8.0. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU |
OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie inwestycji stwierdza sie, ze dziatki otaczajgce, stanowig

obszar zabudowany (zabudowa mieszkaniowa, ustugowa oraz zabudowa gospodarcza).

Na dziatkach sasiednich znajdujg sie budynki o funkcji mieszkalnej z towarzyszgcg zabudowg
gospodarczg o prostych, jednoprzestrzennych brytach, przykryte dachami ptaskimi, dwuspadowymi
lub wielospadowymi.

Istniejgcy budynek szkoty jest budynkiem dwukondygnacyjnym, o prostej bryle przykryty
stropodachem ptaskim, swojg formg, skalg i wielkoscig zabudowy oraz elementami
architektonicznymi, nawigzuje do istniejgcych budynkéw mieszkalnych i ustugowych zlokalizowanych

w najblizszym sgsiedztwie oraz wpisuje sie w istniejgcy krajobraz.

9.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

a) Zaopatrzenie w wode — przylgcze do gminnej sieci wodociggowe;j,

b) Odprowadzanie sciekdw bytowych — zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
doprowadzona do istniejgcej kanalizacji sanitarnej,

C) Emisja zanieczyszczen gazowych - z uwagi na ogrzewanie budynku ekologicznym kottem na
gaz, emisja zanieczyszczen bedgcych efektem spalania bedg w granicy normy,

d) Rodzaj wytwarzanych odpaddéw - wytwarzane odpady statle gromadzone w pojemnikach

okresowo oproznianych na gminne wysypisko $mieci,



e) Emisja hatasu i wibracji - brak emisji szczegdlnych hatasow i wibracji, tzn. poziom dzwieku
poza terenem dziatki nie bedzie przekraczat w trakcie dnia i nocy 40dB,

f) Wptyw budowanego obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

- Biorgc pod uwage w/w zagrozenia, stwierdza sie brak przestanek wskazujgcych na to, ze
projektowana inwestycja mogtaby wptyngé negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk

roslinnych, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Planowana inwestycja nie oddziatywuje niekorzystnie na $rodowisko i nie jest zaliczona do
przedsiewzie¢ oddziatujgcych szkodliwie na srodowisko, brak emisji zanieczyszczen. Zastosowane
materiaty posiadajg polskie atesty i sg dopuszczone do sprzedazy na polskim rynku. Podczas

eksploatacji budynku nie bedg powstawaty odpady stanowigce zagrozenie dla srodowiska.

10.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Opracowanie zawiera dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej nhiezbedne do

stwierdzenia zgodnosci rozwigzanh projektu budowlanego z wymogami ochrony przeciwpozarowej w
czesci projektu architektoniczno-budowlanego i zagospodarowania dziatki.

Zagadnienie dotyczace ochrony przeciwpozarowej przedstawiono wedlug schematu § 5
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 z dnia 16 czerwca 2003r.).
stanowi ekspertyza techniczna

projektu budowlanego

bezpieczenstwa pozarowego przebudowy budynki Szkoly Podstawowej i zmiany sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen na przedszkole z marca 2021r. wykonany przez mgr _inz.

Integralng czesé zalgczona

Tomasza Leszczynskieqo, ktéra uzyskata pozytywna akceptacie Komendanta Wojewoddzkiej

Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 26 kwietnia 2021r.

10.1 Powierzchnia, wysokosg¢, liczba kondygnacji

- powierzchnia zabudowy - przed rozbudowg —1745,54 m2,
- po przebudowie —703,5m2,
- powierzchnia uzytkowa - przed rozbudowg —2640,76 m2,
- po przebudowie —2638,26 m2,
- wysokos¢é - przed rozbudowg - 8,74 m,
- po przebudowie -8,74 m,
- kubatura - przed rozbudowg —12390 m3,
- po przebudowie — 12390 m3,
- ilo$¢ kondygnacji nadz. - przed rozbudowg -2,
- po przebudowie -2,
- ilos¢ kondygnaciji podz. - przed rozbudowg -1
- po przebudowie -1

Planowane funkcje pomieszczen: budynek bedzie petnit funkcje szkoty i przedszkola.



10.2 Odlegtosci od budynkow sasiednich

Od strony potudniowej budynek jest zblizony do granicy z dziatkami Nr 304 na odlegtos¢ 11,5 m.
Natomiast od strony zachodniej analizowany obiekt jest zblizony do granicy z dziatkg Nr 298 na
odlegtos¢ 6 m. Od strony poétnocnej budynek jest zblizony do granicy z dziatkg Nr 296 na od-legtosé
21 m, a od strony wschodniej budynek jest zblizony do granicy z dziatkg Nr 104/5 na odlegtos¢ 12,5
m. Najblizej potozonym budynkiem sgsiednim jest budynek mieszkalny jednorodzinny posadowiony na
dziatce Nr 298 i znajduje sie on w odlegtosci 20 m od omawianego obiektu.

10.3 Parametry wystepujacych w budynku substancji ptynnych

Zgodnie z § 258 ust. 1 rozporzadzenia [1] w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il i ZL 1, stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest
zabronione.

Zgodnie z § 258 ust. 1a w przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegoblnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza
sie materialy, ktérych wtasciwosci okreslone sg w badaniach zgodnie z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg

€0 najmniej jednego z kryteridw:

1) ti=4s,
2) ts = 30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgacych celom
ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] okitadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem

ognia.

10.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy

10.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywane obciazenia ogniowe, przewidywana liczba os6b
w budynku

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, a po
przebudowie rowniez do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (w wydzielonej strefie pozarowej
przedszkola). W budynku w czasie funkcjonowania szkoty, aktualnie znajduje sie 268 dzieci i 35 0sob
dorostych (nauczycieli i pozostatego personelu). Po przebudowie planowane jest zwigekszenie ilosci
0s6b do 376 dzieci (w tym 108 dzieci w wieku przedszkolnym — 6 grup po 18 dzieci) i 47 oséb
dorostych (w tym 12 oso6b personelu przedszkola).

To znaczy, ze na pietrze bedzie mogto przebywa¢ do 150 dzieci i 13 oséb dorostych, a na parterze do
226 dzieci i 34 oso6b dorostych.



10.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznej
W projektowanym budynku oraz w budynkach sasiednich nie wystepuja pomieszczenia oraz strefy

zagrozone wybuchem.

10.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe
Budynek posiada¢ bedzie dwie strefy pozarowe.

Projektowane przedszkole stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa.

10.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku
Po przebudowie i zastosowaniu wszelkich wytycznych budowlanych zawartych w ekspertyzie

przeciwpozarowej budynek stanowi¢ bedzie klase ,D” odpornosci pozarowe;j.

10.9 Warunki ewakuaciji

Z pomieszczen przedszkola, w ktorych bedg przebywaé ludzie, zaprojektowane sg bezpieczne wyjscia
prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku (projektowane dwa wyjscia bezposrednio z korytarza
na zewnatrz budynku). Zaréwno dtugosci przejs¢ jak i dojs¢ ewakuacyjnych spetnia wymagania w tym

zakresie.

10.10 Elementy wystroju wnetrz i wyposazenia statego

W projekcie uwzgledniono nastepujgce zasady wykonczenia wnetrz:

1. Nie stosuje sie materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkfadu termicznego sg bardzo

toksyczne lub intensywnie dymigce.

2. Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie stosuje sie materiatow tatwo

zapalnych.

3. Nie stosuje sie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych.

4. Wyktadziny podtogowe muszg by¢ niezapalne.

5. Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszane zaprojektowano z materiatdw niepalnych lub

niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

6. Posadzki zaprojektowano jako niepalne lub trudnozapalne.

7. Wykonczenie scian zaprojektowano jako niepalne lub trudnozapalne.

8. Elementy budynku w sktad ktorych wchodzi drewno nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem ogniochronnym

do granic niezapalnosci, po uprzednim odstonieciu ich podczas realizacji rob6t budowlanych.

9. Giéwng nosng konstrukcje wiezby dachu budynku wykonang z drewna nalezy zabezpieczy¢

ogniochronnym do granic niezapalnosci oraz zabudowac jg ptytami gipsowo-kartonowymi do klasy

odpornosci ogniowej REI60

10. Przykrycie dachowe z dachéwki ceramicznej spetniajgcej wymaog nierozprzestrzeniania ognia.
Zabronione jest skladowanie materialow palnych na drogach komunikacji ogodinej

stuzacych ewakuacji lub umieszczanie przedmiotéw na tych drogach w sposob zmniejszajacy

ich szerokos¢ albo wysokos¢ ponizej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach

techniczno-budowlanych.



10.11 Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Zgodnie z § 183 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 w instalacjach elektrycznych nalezy stosowac przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1.000 m2,

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien spetnia¢ wymagania § 183 ust. 2, 3 i 4 rozporzadzenia [1]
tj. nie moze odcina¢ obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru oraz odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nie
moze powodowaé automatycznego zatgczenia drugiego zrédta energii. Przeciwpozarowy wytgcznik
pragdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany
— budynek nie ma wytgcznika spetniajgcego wymagania dla przeciwpozarowego wytgcznika pradu —
wymaganie § 183 ust. 2, 3 i 4 rozporzadzenia [1] nie jest spelnione.

Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzgdzenia [1] obiekt powinien by¢é wyposazony w instalacje odgromowg —

obiekt posiada instalacje odgromowsa.

10.12 Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Budynek bedzie jest wyposazony w instalacje hydrantowa.
Wyposazenie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wszystkich drég ewakuacyjnych (korytarze i na

klatki schodowe) — z uwzglednieniem oswietlenia lokalizacji hydrantéw wewnetrznych.

10.13 Wyposazenie w gasnice

Pomieszczenia zostang wyposazone w zwiekszong 0 50%, ilo$¢ jednostek masy srodka gasniczego
zawartego w gasnicach, do ilosci 41 jednostek masy srodka gasniczego. Na przyktad, mozna
wyposazy¢ pierwsze pietro w 2 gasnice GP6x i 4 gasnice GP4x, parter w 2 gasnice GP6x i 6 gasnic
GP4x oraz piwnice w 1 gasnice GP6x i 2 gasnice GP4x, a ponadto 2 gasnice GWG2x typu ABF w

pomieszczeniach zaplecza kuchni.

10.14 Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 ust. 2 rozporzadzenia [3] droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku
budynku, na catej jego dtugosci (w przypadku gdy krétszy bok ma wiecej niz 60 m — z jego dwoch
stron); blizsza krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od sciany budynku o 5-15 m dla
budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi; pomiedzy tg drogg i sciang budynku nie moga
wystepowaC state elementy zagospodarowania terenu Ilub drzewa i krzewy o0 wysoOKoSCi
przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikoéw i drabin
mechanicznych. Stosownie do ust. 7 powyzsze wymagania nie dotyczg budynku o nie wiecej niz 3
kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potgczenie z
drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i
diugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami

ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.



11.0 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek szkoty udostepniony jest dla oséb niepetnosprawnych. Podest wejsciowy przed gtéwnym

wejsciem do obiektu posiada pochylnie oraz pomieszczenie sanitarne dostosowane dla potrzeb oséb

niepetnosprawnych.

12.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

12.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii.
Wartosci EP [kWh/m2*rok] rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej i oswietlenia
wbudowanego dla budynku mieszkalnego zostata obliczona zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6. listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2008 r. Nr 201,
poz.1238, z pdzn. zm.) wynosi 72,0 [kWh/m2*rok] i jest mniejsza od wartosci granicznej.

12.2 Witasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych.

1. Sciana zewnetrzna

- gazobeton, Ri=di/ A1=0,24m / 0,24W/(mK) = 1,14 m?K/W

- wetna mineralna Rz = d2/ A2 = 0,18m / 0,04W/(mK) = 3,75 m?K/W

- wspofczynnik przenikania ciepta z uwzglednieniem poprawki na nieszczelno$ci, taczniki

mechaniczne oraz wptyw mostkow cieplnych Uc = 0,23 W/(m?3K)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dla $cian zewnetrznych stykajgcych sie z powietrzem
zewnetrznym przy obliczeniowej temperaturze zewnetrznej ti > 16°C, dla $ciany warstwowej z izolacjg
Zz materiatu o wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,05 W/mK, maksymalny wspotczynnik
przenikania ciepta wynosi Uk = 0,20 W/m2K. grubo$¢ warstwy izolacji w $cianie zewnetrznej zostata

dobrana poprawnie.

2. Sciana fundamentowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w budynku mieszkalnym
wartosci oporow cieplnych $cian stykajgcych sie z gruntem na odcinku $ciany réwnym 1m, liczgc od
poziomu terenu, nie mogg by¢ mniejsze niz:

- 1,0 m?K/W przy ti > 16°C,

- 0,8 m?K/W przy 4°C < ti < 16°C.

Na odcinku $ciany ponizej 1,0m, liczgc od poziomu terenu, warto$ci oporu cieplnego nie ogranicza
sie.

- bloczki fundamentowe —betonowe

Ri=d1/ A= 0,25m / 1,7W/(mK) = 0,14 m?K/W

- styropian

R2 = d2/ A2 = 0,20m / 0,04W/(mK) =3,00 m2K/W

R = 3,14 m?K/W

Zaprojektowana grubos¢ warstwy ocieplenia w $cianie fundamentowej spetnia powyzsze wymagania.



3. Posadzka na gruncie

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12. kwietnia 2002r. w budynku mieszkalnym
podtoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna by¢ izolowana dodatkowg izolacjg
cieplng. Suma oporéw cieplnych warstw podiogowych, dodatkowej izolacji i gruntu, nie powinna by¢é
mniejsza od:

- 1,5m2K/W dla ti>16°C dla warstw podtogowych, izolacji cieplnej oraz Sciany zewnetrznej — STREFA
1,

- 1,5m2K/W dla ti>16°C dla warstw podtogowych i gruntu przylegtego do podtogi w jej srodkowej
strefie — STREFA 2.

Zastosowane grubosci ocieplenia zaréwno dla strefy pierwszej, jak i drugiej spetniajg wymagania co
do oporu cieplnego warstw podtogi na gruncie.

4, Okna, drzwi zewnetrzne

Wspotczynnik ,Uk” dla projektowanych okien wynosi 0,9 W/(m2K), dla drzwi i wrét 1,30 W/(m2K).

W projekcie budowlanym uwzgledniono wiasciwosci energetyczne okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690/ z pdzniejszymi zmianami.
Wartos¢ wspotczynnikow Uk w projektowanym budynku jest mniejsza od wielkosci dopuszczalnych

podanych w ww. rozporzgdzeniu

5. Dach ocieplony

Dla zadanych warunkow brzegowych kondensacja pary
wodnej na wewnetrznej powierzchni nie wystepuje.

U =0,148 Wim?K] i=0,067 [kg/m’ h] p=1182,0 [hPa]

12.3 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen majacych
wplyw na gospodarke cieplng obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Sprawnos$¢ urzadzen instalacji grzewczych:

- kociot c.0. 0 mocy 120 kW — sprawnos¢ 92%,

- instalacja grzewcza do przesytania ciepta izolowana termicznie (parametry pracy 90/700C)
sprawnos¢ 87%,

W obiekcie nie przewiduje sie zastosowania systemu wentylacji mechanicznej oraz klimatyzaciji.

12.4 Dane wskazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spelniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w

przepisach techniczno-budowlanych.

- Sciany zewnetrzne - Uk=0,23 W/(m2K) — wartos¢ wymagana max 0,23 W/(m2K),

- posadzka na gruncie - Uk=0,30 W/(m2K) — wartos¢ wymagana max 0,30 W/(m2K),

- dach docieplony - Uk=0,148 W/(m2K) — warto$¢ wymagana max 0,18 W/(m2K),

- okna i drzwi balkonowe - Uk=1,9 W/(m2K) — warto$¢ wymagana max 0,9 W/(m2K),

- drzwi zewnetrzne - Uk=1,30 W/(m2K) — wartos¢ wymagana max 1,5W/(m2K),



a)

b)

Zaprojektowany budynek, dzieki dobraniu przegréd budowlanych o warto$ci wspotczynnikéw
przenikania ciepta ponizej wymaganych Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.listopada

2008r. mozna zaliczy¢ do energooszczednych.

12.0 ANALIZA WYKORZYSTANIA WYSOKOENERGETYCZNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO.

1. Opis dziatki i mozliwych nosnikéw energii.
Dziatka, na ktérej jest projektowany budynek zlokalizowana w terenie zabudowanym miejscowosci
Drzycim.
2. Wybér systeméw do analizy poréwnawczej.
Analize prowadzono dla dwdch Zrodet ciepta na potrzeby budynku: kociot na ekogroszek oraz pompa
ciepta typu woda-woda z dolnym Zroédtem w formie kolektoréw pionowych.
Dobierajgc typ pompy ciepta przeprowadzono analize mozliwosci zastosowania nastepujacych typow
p.c..
- powietrze — woda: ze wzgledu na lokalizacje gminy w klimacie umiarkowanym ze wystepujacymi w
okresie zimowym kilku/kilkunasto dniowymi obnizkami temperatur zewnetrznych ponizej —14 °C i
pracy p.c. z analizy
- woda — woda:

dolne zrédto woda gruntowa pobierana bezposrednio pompg i zrzucana do studni chfonne;j:
analizujgc dane z sagsiednich nieruchomosci i wykonywane ujecia wody mozna przyjgé im poziom
wody gruntowej wystepuje okoto 25 -30 m ponizej gruntu, usytuowanie dziatki na wzgérzu moze
spowodowac¢ zwiekszenie tej gtebokosci o kolejne 5-7m, w zwigzku z tak gtebokim wystepowaniem
wody, koniecznoscig zastosowanie pompy gtebinowej (zwiekszone koszty wykonania odwiertu,
zwiekszone koszty pompy ttoczgcej wode) réwniez odrzucono z analizy ten typ p.c.

dolne zrodto ciepta w formie spiralnych kolektoréow zagtebionych w gruncie 1,8-2,2 m ponizej
poziomu gruntu: na dziatce wystepujg grunty piaszczyste i gliniasto — piaszczyste, a do znacznych
gtebokosci nie wystepujg grunty spoiste, czy tez mokre, usytuowanie kolektora w gruncie suchym
skutkowato by koniecznoscig znacznego zwiekszenia jego powierzchni ze wzgledu na matg
pojemnos¢ cieplng gruntu oraz skomplikowane roboty ziemne.
dolne zrédto w formie kolektora pionowego gtebokiego: w analizowanym przypadku p.c. Aby

pracowac stabilnie i przewidywalnie w dtugim okresie czasu wymaga 120 m, ze wzgledu na matg
pojemnos$¢ gruntu do poziomu wody gruntowej nalezy pierwsze 20-25 m odwiertéw nie wlicza¢ do

wymaganej dtugosci kolektorow, lub obnizy¢ sprawnosé catych odwiertow.

3. Roczne zapotrzebowanie na energie.
Zgodnie z opisem architektonicznym projektu typowego roczne zapotrzebowanie na energie do
ogrzewania i przygotowania cieptej wody wynosi: 220 924,00 [kWh/rok]

4, Obliczenia porownawcze.
Kociot na ekogroszek Pompa ciepta

Analiza kosztow instalacii:

kociot - 170 000,00 z Pompa ciepta - 450 000,00 zt



komin do kotta - 30200,00 z
Koszt dodatkowej dokumentacji - 3 500,00 zt
Instalacja podtogowa - 320 000,00 zt Instalacja podtogowa - 320 000,00 z

tacznie: - 550 200,00 zt 1270 500,00 z

Dane do obliczenia kosztow rocznych ogrzewania

Sprawno$¢ zrodta ciepta

Kociot na paliwo state - 80% Pompa ciepta—$rednia sprawno$¢  350%
Cena oleju opatowego - 3,50 zt/1 Cena energii elektrycznej [z/kWh] 0,34 zt
Kalorycznosé - 24000 kJ/kg

Kalorycznos¢ w kW - 6,7 kWh/kg

Cena 1kW - 0,16zt 0,10 zt

Zapotrzebowanie roczne:

Ogrzewanie budynku

Ciepta woda 200 924,00 kWh/rok
Koszt rocznego ogrzewania

Koszt cieptej wody

5. Wyniki analizy.

Z przeprowadzonej analizy wynika nieekonomiczno$¢ zastosowania ogrzewania na pompe ciepta dla
zaprojektowanego budynku, koszty instalacji i jej uzytkowania w przypadku kotta na olej opatowy oraz
pompe ciepta bedg poréwnywalne dopiero po 30 latach eksploatacji przy zatozeniu, ze w tym okresie
nie bedzie potrzeby naprawiania/wymiany elementéw instalacji olejowej. Analiza nie uwzglednia
wzrostu cen nosnikdw energii, lecz mozna przyjaé, ze proporcje pozostajg podobne do obecnych,
wiec nie powinno to znaczgco wptynaé na cata analize.

Koszty eksploatacyjne pozostatej czesci instalacji w obu przypadkach bedg najprawdopodobniej
poréwnywalne, wiec nie uwzgledniano ich w analizie.

Analiza wykazata o nieekonomicznym zastosowaniu wysokoenergetycznych zrodel ciepta,
sposob ogrzewania pomieszczen istniejagcego budynku Szkoly podstawowej w Drzycimiu wraz
z adaptowang czescig pozostaje bez zmian. Sposéb ogrzewania budynku (zrédto zasilania)

pozostaje bez zmian

12.0. UWAGI

1.1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i
montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

1.2. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ dokfadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

1.3. Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetniac

normy bezpieczehstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).



1.4. Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptaci
zleceniodawcy.

1.5. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

1.6. Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢é zamienione na inne przy

zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

PowyZzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisem
art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 89,

poz.144, z pbznigjszymi zmianami).



