OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji
.Przebudowa oraz adaptacja pomieszczen budynku na potrzeby przedszkola wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg na dzialce nr ew. 297, obreb 0006 Drzycim, przy ulicy
Broniewskiego 2, w m. Drzycim (86-140)".

1.2. Podstawa opracowania

— umowa z inwestorem,

wizja lokalna,

- ustalenia z inwestorem,

— projekt budowlany branzy architektonicznej,
— projekt budowlany branzy sanitarnej,

— uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Zakres opracowania

zasilanie przebudowywanej czesci budynku

- rozdzielnica elektryczna RE-P

- instalacja oswietlenia podstawowego

- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- instalacja gniazd wtykowych 230V oraz wypustéw 230V
- instalacja gniazd wtykowych 230V z kluczem ‘DATA’

- instalacja uziemiajagca

— ochrona przeciwprzepieciowa

— ochrona przeciwporazeniowa

1.4. Normy i przepisy

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czesc:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogélnych charakterystyk.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.



PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i
niskiego napiecia.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesé¢:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywoéw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢
5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dob6r i montaz
wyposazenia elekirycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego - Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe.



PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢
5-56: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Czes¢
7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub natrysk

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki

PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Meble

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia
zewnetrznego

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — cze$¢ Il —
Planowanie i wykonawstwo instalaciji

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — czes¢ Il —
Planowanie i wykonawstwo instalaciji

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna — Instalacje okablowania —
Badanie zainstalowanego okablowania tacznie z dodatkiem z 2009r.

Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych.

Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia
1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych.



1.5. Zasilanie przebudowywanej czesci budynku

Istniejgce instalacje elektryczne czesci budynku podlegajacej przebudowie wykonane
sg w uktadzie TN-C (2-przewodowym), z aluminiowymi zytami. W zwigzku z przestarzatoscig
instalacji elektrycznych budynku, ktérego czes¢ podlega projektowanej przebudowie,
instalacje elektryczne wewnetrzne przebudowywanej czesci budynku nalezy w catosci
zdemontowac po 6wczesnym wytgczeniu ich napiecia. Aparaty zabezpieczajgce likwidowane
obwody, zlokalizowane w istniejgcych rozdzielnicach elektrycznych nalezy z nich usngc.
Materiaty niebezpieczne takie jak $wietlowki fluorescencyjne, tworzywa sztuce itp.
pochodzgce z demontazy nalezy utylizowa¢ przez wyspecjalizowane firmy. Przed
przystapieniem do prac demontazowych nalezy sprawdzi¢ brak napiecia legalizowanym
wskaznikiem.

Projektowana rozdzielnica elekiryczna RE-P przebudowywanej czesci budynku
zasilona zostanie z istniejgcej rozdzielnicy gtownej (RG) budynku zlokalizowanej w miejscu
wskazanym na rzutach E-1 i E-2. W istniejagcej RG zabudowac¢ 3-fazowy roztgcznik
bezpiecznikowy 3x63A typu TYTAN z =zainstalowanymi wkiadkami bezpiecznikowymi
cylindrycznymi 3x D02 gG 3x 50A, kiory stanowi¢ bedzie gtdwne zabezpieczenie
projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE-P oraz jej kabla wewnetrznej linii zasilajgcej typu
YKXS 5x16mm?2. Projektowany roztgcznik bezpiecznikowy tgczyé za posrednictwem
przewodoéw 5x LgY 16mm? z szynami prgdowymi, szyng N i szyng PE rozdzielnicy RG.

W istniejgcej RG wykona¢ nalezy punkt rozdziatu zyty ochronno-neutralnej PEN na PE
i N na ztgczkach szynowych. Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢ za posrednictwem przewodu
jednozytowego LgY 50mm2 w izolacji zétto-zielonej, uktadanego podtynkowo w rurce
instalacyjnej typu RKGL @50mm do projektowanego uziomu pionowego zgodnie z punktem
1.11 niniejszego opisu technicznego oraz zgodnie ze schematem E-3/1.

Projektowany kabel WLZ YKXS 5x16mm? uktada¢ nalezy podtynkowo w bruzdzie, na
wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w odcinkach poziomych. Pod projektowanymi
zabudowami z ptyt g/k kable nalezy uktadac w rurce instalacyjnej typu RKGL & 40mm, ktéra
mocowac¢ nalezy do konstrukcji tych zabudéw na zaciskowe opaski kablowe. Ponadto
wszystkie przejscia kabla przez sciany zabezpieczac nalezy rurkami ostonowymi typu RKGL
@ 40mm. Stosowac nalezy wytacznie kabel o napieciu izolacji wynoszacym 0,6/1,0kV.



Uwaga!

W oparciu o ekspertyze bezpieczenstwa pozarowego dla zadania przebudowy
budynku Szkoty Podstawowej i zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczeh na
przedszkole w Drzycimiu z dn. 03.2021r. w |l etapie inwestycji w rozdzielnicy gtéwnej
budynku szkoty zaprojektowana zostanie wymiana gtéwnego wytacznik pradu na wytgcznik
mocy doposazony w wyzwalacz wzrostowy pobudzany z przyciskdw recznych
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (PWP), ktére zostang zlokalizowane przy gtéwnych,
istniejgcych wejsciach do budynku Szkoty. Z racji na fakt iz projektowana rozdzielnica
elektryczna przedszkola RE-P zasilona zostanie z ww. rozdzielnicy gtéwnej uzycie
przyciskbw PWP spowodujg wytgczenie napiecia rowniez w projektowanym zgodnie z
niniejszym opracowaniem przedszkolu. Wytgczenie prgdu w sytuacjach pozarowych
realizowane bedzie w sposob zbiorczy dla catego obiektu szkoty, w tym roéwniez i w
przedszkolu.

1.6. Rozdzielnica elektryczna RE-P

Projektuje sie montaz rozdzielnicy elektrycznej RE-P w formie obudowy 120-
modutowej podtynkowej ptytkiej, o wymiarach 588 x 920 x 136 mm z drzwiami petnymi
zamykanymi na klucz, klasy szczelnosci IP30, (np. typu BF-U-5/120 lub réwnowazng).
Rozdzielnice nalezy zamocowa¢ podtynkowo, w oOwczesnie wykutej wnece. Wielkos¢
rozdzielnicy zostata dobrana z 25% zapasem miejsca dla celéw ewentualnych, przysztych
rozbudéw instalacji elektrycznych.

W projektowanej RE-P projektuje sie wykonanie miejscowej szyny wyréwnawczej
budynku przebudowywanej czesci budynku, ktérg nalezy taczy¢ za posrednictwem zyty PE
(w izolacji zo6tto-zielonej) kabla WLZ YKXS 5x16mm? z projektowang gtéwng szyng ochronng
PE w rozdzielnicy gtéwnej RG. W projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE-P zainstalowaé
nalezy 3-fazowy licznik modutowy 3x63A, ktory stanowi¢ bedzie opomiarowanie wewnetrzne
projektowanych instalacji elektrycznych. Licznik zainstalowaé w uktadzie bezposrednim,
zgodnie ze schematem E-3/1. Rozdzielnice elekiryczng RE-P wyposazy¢ nalezy réwniez w
4-polowy ogranicznik przepie¢ typu Il, lampki kontrolne obecnosci faz oraz modutowe
aparaty zabezpieczajace i sterujgce, ktére nalezy tgczy¢ za posrednictwem 3-fazowych szyn
tgczeniowych Cu o roboczym polu przekroju wynoszgcym 16mm?2. Cato$¢ wyposazenia
rozdzielnicy RE-P wykona¢ w oparciu o schemat ideowy E-3/1-2 oraz widok elewac;ji
projektowanej RE-P E-4.



Projektowang RE-P nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG, kablem WLZ
YKXS 5x16mm?2 600/1000V, zgodnie z pkt. 1.5 niniejszego opisu technicznego. W
rozdzielnicy gtéwnej RG zainstalowac¢ nalezy 3-fazowy roztgcznik bezpiecznikowy 3x63A, z
zainstalowanymi wktadkami bezpiecznikowymi cylindrycznymi 3x D02 gG 50A, ktory
stanowi¢ bedzie gtéwne zabezpieczenie projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE-P oraz
jej kabla WLZ typu YKXS 5x16mm?.

1.7. Instalacja oswietlenia podstawowego

Dla przestrzeni budynku objetych opracowaniem projektuje sie instalacje oswietleniowg
oswietlenia podstawowego. Obliczen dokonano przy pomocy programu DIALUX zaktadajac
wymagane wartosci natezenia oswietlenia w danych pomieszczeniach, wymagane przez
norme PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietleni miejsc pracy - Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach. Tablica 5.35 — Pomieszczenia edukacyjne — Ztobek,
przedszkole. W przypadku zaistnienia koniecznosci uzyskania wiekszego natezenia
oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, nalezy wykonaé oswietlenie miejscowe, np. za
pomocg lamp przenosnych wtaczanych do gniazd wtyczkowych.

Oprawy oswietlenia podstawowego stosowac¢ o specyfikacji zgodniej ze szczegdtami
zawartymi w legendzie rzutu parteru E-1. W przestrzeniach budynku objetych opracowaniem
projektuje sie oprawy oswietleniowe z energooszczednymi zrédtami LED. W przebudowanej
czesci budynku projektuje sie instalacje oswietlenia w oparciu 0 minimalne poziomy
natezen, okreslona na podstawie ww. normy PN-EN 12464-1:2012, dla pomieszczen o
przeznaczeniu:

» Komunikacje — 100 Ix,
» Pomieszczenia sanitariatéw — 200 Ix,
> Sale zaje¢ — 300 Ix.

W catej przestrzeni objetej opracowaniem projektuje sie oprawy przystosowane do
montazu nastropowego, na metalowe kotki rozporowe @ 6mm. Zatgczanie obwoddéw
os$wietleniowych wykonac¢ za posrednictwem tgcznikbw w wykonaniu podtynkowym, typow
wyszczegoblnionych w legendzie rzutu parteru E-1, ktére mocowaé nalezy na wysokosci
1,20m od posadzki w puszkach podtynkowych @60mm gtebokich (typu S60DF). Program
taczen uzgodnic z przedstawicielem Inwestora na budowie. W pomieszczeniach sanitarnych,
stosowac nalezy tgczniki szczelne |IP44. Producenta i serie osprzetu okresla Inwestor na
etapie budowy. Stosowac taczniki do zastosowan z ramkami instalacyjnymi systemowymi
klasy wyzszej.

W miejscach wskazanych na rzucie parteru E-1, na koncowkach kanatow
wentylacyjnych projektuje sie montaz tazienkowych wentylatoréw wywiewnych, typow



zgodnych z opracowaniem branzy sanitarnej. Ww. wentylatory zasili¢ z obwoddéw oswietlenia
podstawowego. Ich zatgczanie sprzezone bedzie z oswietleniem pomieszczen sanitarnych.
Na uktady podtrzymania pracy wentylatorow doprowadzi¢ statg faze sprzed tgcznikow
oswietlenia.

Obwody oswietlenia podstawowego wykonaé nalezy przewodami YDYp 3x1,5mm?
oraz YDYp 4x1,5mm? (przewody uktadane pomiedzy tgcznikami schodowymi oraz przewody
uktadane do wentylatoréw fazienkowych). Stosowa¢ nalezy wytgcznie przewody o napigciu
izolacji 450/750V. W catej przebudowywanej czesci budynku przewody prowadzi¢ nalezy
podtynkowo w bruzdach, na wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w odcinkach
poziomych. Prowadzenie przewodéw przez $ciany zabezpiecza¢ nalezy rurkami
instalacyjnymi typu RKGL. Przewody prowadzone pod zabudowg z ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych typu RKGL, mocowanych na state
do konstrukgcji tej zabudowy, na opaski zaciskowe.

1.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W przestrzeni przebudowywanej czesci budynku objetej niniejszym opracowaniem
projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. W miejscach oznaczonych
na rzucie parteru E-1 projektuje sie montaz opraw awaryjnych i ewakuacyjnych ze zrodtami
LED z wbudowanymi bateriami wiasnymi — modutami awaryjnymi 1h. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego stosowa¢ z odpowiednimi dla miejsca montazu piktogramami. Oprawy
oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasila¢ z dedykowanego obwodu odbiorczego.

W miejscach wskazanych na rysunku ww. rzutu nalezy zainstalowac oprawy zatgczane
automatycznie po zaniku napiecia podstawowego z podtrzymaniem 1-godzinnym. W
miejscach zmiany kierunku oraz nad drzwiami na drodze ewakuacji zainstalowa¢ dodatkowe
oprawy wyposazone w odpowiednie piktogramy naprowadzajgce. Zapewni to minimalny
poziom oswietlenia drog ewakuacyjnych (1 Ix na linii srodkowej) podczas ewakuacji w
przypadku awarii zasilania podstawowego. Instalacje o$wietlenia awaryjnego skorygowac w
oparciu o docelowe rozmieszczenie sprzetu przeciw-pozarowego (gasnice, apteczki itp.)

Do kazdej oprawy awaryjnej i ewakuacyjnej doprowadzi¢ statg faze (zabronione jest
roztgczanie obwodbow oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego za posrednictwem
tacznikdw). Obwdd oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonac nalezy przewodami
YDYp 3x1,5mm?2. Stosowac nalezy wytgcznie przewody o napieciu izolacji 450/750V. W catej
przebudowywanej czesci budynku przewody prowadzi¢ nalezy podtynkowo w bruzdach, na
wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w odcinkach poziomych. Prowadzenie przewodow
przez sciany zabezpieczac nalezy rurkami instalacyjnymi typu RKGL. Przewody prowadzone
pod zabudowg z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych typu
RKGL, mocowanych na state do konstrukcji tej zabudowy, na opaski zaciskowe.



Wszystkie uzyte oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg bezwzglednie posiadac atest
dopuszczajgcy CNBOP i ATI. Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonac
zgodnie z normami PN-EN 1838 i PN-EN150172. Projektuje sie oprawy oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego ze zrodtami LED, posiadajgce funkcje auto testu akumulatora
(wbudowanej baterii).

1.9. Instalacja gniazd wtykowych 230V i wypustow 230V

Gniazda 230V ogolnego wtykowe w pomieszczeniach komunikacji oraz sal zaje¢
mocowac¢ na wysokosci 0,30m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach sanitarnych
gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,30m pod poziomem stropu (gniazda podgrzewaczy
pojemnosciowych c.w.u.) oraz na wysokosci 1,20m od poziomu posadzki, w odsunieciu
minimum 0,30m od umywalek.

W pomieszczeniach sanitarnych instalowac gniazda 230V 2P+Z 16A o stopniu IP44 z
klapkami dymnymi, natomiast w pomieszczeniach sal zaje¢ instalowa¢ gniazda 230V
2x2P+Z 16A podwdjne o stopniu szczelnosci IP20. Gniazda 230V podtynkowe instalowa¢ w
puszkach podtynkowych @60mm gtebokich (typu S60DF). Gniazda instalowane w
pomieszczeniach dostepnych dla dzieci nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w blokady do
gniazd. Producenta i serie osprzetu okresla inwestor na etapie budowy. Stosowaé gniazda
podtynkowe do zastosowan z ramkami instalacyjnymi. Pozostate uwagi co do montazu
gniazd zawarte zostaty na rysunku rzutu parteru E-2.

W pomieszczeniach sal zaje¢, w miejscach wskazanych na rzucie parteru E-2,
projekiuje sie wyprowadzenie wypustéw 230V 2P+Z zasilania rekuperatoréw sSciennych,
ktére wyprowadzi¢ nalezy na wysokosci okoto 0,40m pod poziomem stropu, wewnatrz
otwordéw instalacyjnych w $cianach, ktére wprowadzi¢ nalezy na listwy zaciskowe
rekuperatoréw zgodnie z ich DTR.

Obwody gniazd wtykowych 230V wykonaé¢ przewodami YDYp 3x2.5mm?2. Obwody
wypustow 230V zasilania rekuperatoréw sciennych wykona¢ przewodami YDYp 3x1.5mm?.
Stosowa¢ nalezy wytgcznie przewody o napieciu izolacji 450/750V. W catej
przebudowywanej czesci budynku przewody prowadzi¢ nalezy podtynkowo w bruzdach, na
wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w odcinkach poziomych. Prowadzenie przewodow
przez $ciany zabezpiecza¢ nalezy rurkami instalacyjnymi typu RKGL. W przypadku
koniecznosci prowadzenia przewodoéw pod posadzkg nalezy je bezwzglednie uktadaé w
rurkach instalacyjnych typu RKGL. Przewody prowadzone pod zabudowg z ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych typu RKGL, mocowanych na state
do konstrukgciji tej zabudowy, na opaski zaciskowe.



Trzecia zyta przewodu obwodéw 1-faz. stanowi przewdd ochronny PE. Projektuje sie
gniazda wtykowe i wypusty 230V wytacznie ze stykami ochronnymi! Wszystkie gniazda

opisac¢ zgodnie ze schematami ideowymi.

1.10. Instalacja gniazd wtykowych 230V z kluczem ‘DATA’

Gniazda wtykowe z kluczem typu DATA (w innym kolorze niz gniazda 230V og6inego
przeznaczenia) usytuowane w pomieszczeniach sal zaje¢, w miejscach wskazanych na
rzucie parteru E-2 zamocowac¢ na wysokosci 0,30m. od poziomu podfogi. Zastosowac
gniazda z blokada, 2P+Z 16A, klasy szczelnosci IP20, w wykonaniu podtynkowym. Gniazda
230V z kluczem ‘DATA’ instalowa¢ w puszkach podtynkowych @60mm gtebokich (typu
S60DF). Producenta i serie osprzetu okresla inwestor na etapie budowy. Stosowa¢ gniazda
do zastosowan z ramkami instalacyjnymi systemowymi klasy wyzsze;j.

Projektowane gniazda 230V z kluczem DATA doposazy¢ nalezy w ograniczniki
przepie¢ typu Ill wg PN-EN 61643-11. Jako ograniczniki typu lll zastosowaé systemowe
ogranicznik (np. typu OBO USM-A, DEHN DFL M lub rownowazne) przystosowane do
montazu bezposrednio pod gniazdem 230V z kluczem DATA w puszce podtynkowe;.

Obwodu gniazd wtykowych 230V z kluczem DATA wykona¢ przewodami YDYp
3x2.5mm2. W cafej przebudowywanej czesci budynku przewody prowadzi¢ nalezy
podtynkowo w bruzdach, na wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w odcinkach
poziomych. Prowadzenie przewodéw przez $ciany zabezpiecza¢ nalezy rurkami
instalacyjnymi typu RKGL. W przypadku koniecznosci prowadzenia przewoddéw pod
posadzkg nalezy je bezwzglednie uktada¢ w rurkach instalacyjnych typu RKGL. Przewody
prowadzone pod zabudowg z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy prowadzi¢ w rurkach
instalacyjnych typu RKGL, mocowanych na state do konstrukcji tej zabudowy, na opaski
zaciskowe.

Trzecia zyta przewodu obwoddéw 1-faz. stanowi przewdd ochronny PE. Projektuje sie
gniazda wtykowe 230V z kluczem DATA wytgcznie ze stykami ochronnymi. Wszystkie
gniazda z kluczem DATA opisa¢ zgodnie ze schematami ideowymi.

1.11. Instalacja uziemiajaca

Instalacje uziemienia ochronnego wykona¢ w formie uziomu stalowego
pomiedziowanego Fe/Cu @17.2mm, o grubosci pokrycia Cu 0,250mm i dtugosci catkowitej
4x1,5m (4-elementowego), ktéry nalezy zagtebi¢ w gruncie, w odlegtosci 1.00m od
zewnetrznego obrysu budynku, w miejscu wskazanym na rzutach parteru E-1 i E-2.
Projektowany uziom pionowy taczy¢ z projektowanym ztgczem kontrolnym ZK-PE za
posrednictwem ptaskownika stalowego pomiedziowanego Fe/Cu 25x4mm, spawanego do



uziomu pionowego. Miejsce wykonania potgczenia spawanego zabezpieczyé powtoka
antykorozyjnag.

Jako ztgcze kontrolne zastosowacC ztgcze kontrolne typu drut-ptaskownik 6xM8,
zainstalowane w elewacyjnej skrzynce probierczej 140x140x100mm (np. Elko-Bis 68.2/B)
mocowanej w elewacji budynku, na wysokosci 0,30m od poziomu gruntu. Projektowane
ztacze kontrolne taczy¢ przewodem LgY 50mm?2 (w izolacji zétto-zielonej) prowadzonym
podtynkowo, w rurce instalacyjnej typu RKGL @25mm do projektowanej gtéwnej szyny
wyréwnawczej (punktu rozdziatu zyty ochronno-neutralnej PEN) zainstalowanej w istniejgce;j
rozdzielnicy gtéwnej RG. Przewdéd LgY 50mm2 w miejscu potgczenia poprzez zigcze
kontrolne z ptaskownikiem Fe/Cu 25x4mm zakonczy¢ koncowka oczkowg Cu 50mm?2 @8mm.

Wszystkie potgczenia instalacji uziemiajgcej (potaczenie ptaskownik uziom pionowy)
wykona¢ metodg spawania. Miejsca wykonania potaczen zabezpiecza¢ pokryciem
antykorozyjnym.

1.12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Uktad ochrony przeciwprzepieciowej dla projekiowanej instalacji odbiorczej
przebudowywanej czesci budynku sktada sie z 4-polowego ogranicznika przepie¢ typu |l
(klasy C, np. typu SPCT2-280/4 lub réwnowazny), ktéry zainstalowaé¢ nalezy w projektowane;
rozdzielnicy elekirycznej RE-P zgodnie ze schematem ideowym E-3/1.

Jako ochrone gniazd komputerowych i sprzetu elektronicznego nalezy zastosowac
ochronniki typu Il (typu SIMTEC SM3D, OBO USM-A lub réwnowazne), kiére bedag
instalowane w podtynkowych puszkach gniazd wtykowych 230V z kluczem DATA, ktore
zostaty oznaczone na rysunku rzutu parteru E-2.

1.13. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen prgdem elekirycznym przyjeto szybkie, samoczynne
wytaczanie zasilania w uktadzie TN-S. Ochronie podlegaja:

» bolce ochronne gniazd wtykowych 230V,

» metalowe elementy obuddw rozdzielnicy elektrycznej, opraw oswietleniowych, itp.

» metalowe czesci rur i kanatéw instalacji sanitarnych,

» inne elementy przewodzace, ktére w warunkach normalnej pracy nie powinny byc¢

pod napieciem, takie jak metalowa stolarka drzwiowa i okienna itp.



Dodatkowo jako zabezpieczenie przed porazeniem zastosowano wytagczniki z funkcjg
ré6znicowopradowg o pradzie wyzwalajagcym 30mA typu AC i typu A, stosowane zgodnie ze
schematami ideowymi E-3/1 — E-3/3.

W rozdzielnicy elekirycznej RE-P projektuje sie miejscowg szyne wyréwnawczg
przebudowywanej czesci budynku, ktérg nalezy potgczyé z gtdwng szyng wyréwnawczg
projektowang w rozdzielnicy gtéwnej (RG) budynku za posrednictwem zyly PE (w izolacji
z6to-zielonej) kabla WLZ YKXS 5x16mm? zasilajgcego rozdzielnice RE-P.

W pomieszczeniach sanitarnych 1.6, 1.10 i 1.12, w miejscach okreslonych na rzucie
parteru E-2, projekiuje sie miejscowe szyny ekwipotencjalne mocowane w obudowach
podtynkowych, ktére nalezy tgczyé z miejscowg szyng ekwipotencjalng w rozdzielnicy
elektrycznej RE-P za posrednictwem przewoddéw jednozytowych LgY 10mm? prowadzonych
podtynkowo w rurka ostonowych typu RKGL &16mm.

Do projektowanych miejscowych szyn wyrownawczych taczy¢ wszystkie elementy
przewodzgce, ktére w warunkach normalnej pracy nie powinny by¢ pod napieciem, zgodnie z

ww. wyszczegOlnieniami.

1.14. Instalacja komputerowa

Stanowiska komputerowe nauczycieli projektowane w salach zaje¢ potagczone zostang
bezprzewodowo z istniejgca siecig LAN budynku i Internetem za posrednictwem istniejacego
Routera WiFi zlokalizowanego w pomieszczeniu komunikacji 1.2. W ramach niniejszego

opracowania nie projektuje sie zmian w tym rozwigzaniu.

1.15. Uwagi koncowe

Catosc¢ instalacji elektrycznych wykonac za posrednictwem materiatéw posiadajgcych
deklaracje zgodnosci oraz dopuszczenia do stosowania na terenie UE. Uzyte w niniejszym
opisie technicznym, zatgczonych rysunkach rzutéw i schematach typy zaproponowanych
materiatbw mozna zastgpi¢ innymi o identycznych parametrach technicznych, nie gorszego
standardu. Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z zobowigzujgcymi normami wymienionymi w
poszczegdblnych rozdziatach.

Po zakonczeniu prac elektroinstalacyjnych wykonaé¢ niezbedne pomiary elektryczne, tj.
impedancji petli zwarcia, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia ochronnego, zadziatania i
natezenia oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz parametrow wytacznikéw
roznicowo-prgdowych. Aparaty elekiryczne w rozdzielnicy elekirycznej RE-P oznakowaé
zgodnie z zatgczonymi do niniejszej dokumentacji schematami elektrycznymi, a rozdzielnice

te wyposazy¢ w roboczy schematy ideowy instalaciji.



