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1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny dla tematu przebudowy sieci kanalizacji
deszczowej na rynku w Czempiniu w celu wykorzystania wod opadowych na cele
automatycznego podlewania zieleni.

Ponizsze opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres:

¢ sie¢ kanalizacji deszczowej
e instalacje elektryczne

We wszystkich miejscach niniejszej dokumentacji, w ktérych uzyto przykfadowego znaku
towarowego, patentu, pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce Ilub w przypadkach
odnoszenia sie W niniejszej dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemoéw referenciji technicznych to w kazdym takim przypadku Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne w stosunku do okreslonych w niniejszej dokumentacji
pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w tym dokumencie a
niniejszg dokumentacje nalezy odczytywac w taki sposéb, ze wskazaniom tym towarzyszg
wyrazy ,lub rownowazny”, ,lub réwnowazne”.

2 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania s3:

e Umowa nr FZ.272.43.2023 z dn. 21.03.2023 r.

e Wizja lokalna

¢ Dokumentacja archiwalna

e Mapa do celéw projektowych

e Uzgodnienia miedzybranzowe

e Aktualne normy i przepisy prawne oraz wytyczne projektowania

3 Wykaz norm i przepisow

3.1 Ustawy i rozporzadzenia:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizaciji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r.
nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. z
2003 r. nr 47 poz. 401).

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikdow biologicznych dla zdrowia w srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. nr 81 poz. 716)



3.2 Normy:

e PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

e PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

e PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewltazowe z betonu nieuzbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

e PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) - Czes¢
2: Dobor wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja

e PN-EN 13476-1:2018-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodéw
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes¢ 1: Wymagania ogolne i
wiasciwosci uzytkowe

o PN-C-89224:2018-03 Systemy przewodéw rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych - Zewnetrzne systemy bezciSnieniowe i cisnieniowe do przesytania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki techniczne wykonania i odbioru

e PN-EN 124-2:2015-07 Zwiehczenia wpustéw sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Czes¢ 2: zwienczenia wpustéw
Sciekowych i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa.

e PN-B-10736 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

3.3 Pozostale dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacji Kanalizacyjnych. Zeszyt 12
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie wody opadowe i roztopowe z terenu rynku w Czempiniu zbierane sg przez wpusty
drogowe i odprowadzane siecig kanalizacji deszczowej do koncowego odbiornika.

Sie¢ na terenie rynku zbudowana jest z przewoddéw tworzywowych w zakresie S$rednic
@150 — @350 mm.

5 Instalacja kanalizacji deszczowej

5.1 Informacje ogélne

Projektuje sie przebudowe sieci kanalizacji deszczowej w celu wykorzystania wod
opadowych na cele automatycznego podlewania zieleni na rynku. Istniejgcg sie¢ kanalizacji
deszczowej nalezy zdemontowac lub umartwi¢ wg rysunku nr PZT-01.

Woda opadowa zbierana bedzie przez wpusty uliczne z terenu rynku i kierowana do
zbiornika retencyjnego, gromadzgcego wody opadowe w celu wykorzystania ich do zasilania
automatycznego uktadu nawadniania terenu. W przypadku przepetnienia zbiornika wody
opadowe bedg odprowadzane przez przelew do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
kierujgcej wody do odbiornika koncowego.

Przed zbiornikiem retencyjnym projektuje sie separator substancji ropopochodnych w studni
betonowej z osadnikiem oczyszczajgcy wody opadowe. W celu ograniczenia wielkosci
separatora projektuje sie zastosowanie przed nim regulatora wyptywu ograniczajgcego
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doptyw wod opadowych do zbiornika. Ograniczenie doptywu bedzie wystepowaé
sporadycznie podczas wystepowania deszczéw nawalnych o duzym natezeniu. Woda
deszczowa, ktora nie zostanie przepuszczona przez regulator wyptywu, kierowana bedzie do
sieci kanalizacji deszczowej (przelewu ze zbiornika).

W zbiorniku retencyjnym wody deszczowej projektuje sie zatapialna pompe zapewniajgcg
odpowiednie parametry wody na wejsciu do systemu automatycznego nawadniania zieleni.

Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej o trasie pokrywajgcej sie z trasg sieci projektowanej
nalezy zdemontowaé. Pozostatg cze$¢ istniejgcej sieci nalezy umartwi¢ np. za pomocag
pianobetonu tj. piany potagczonej z zaprawg cementowa, ktéry nalezy wprowadzi¢ do
rurociggu. Lokalizacja rurociggu do demontazu i umartwienia wg czesci rysunkowej
opracowania.

5.2 Materiaty budowlane

e Studnie @1200; z prefabrykowanych kregéw betonowych tgczonych na uszczelki;
zwienczone wpustem sSciekowym zeliwnym kl. B125 na terenach zielonych i
chodnikach, kl. D400 na terenach obcigzonych ruchem samochodowym.

o Regulacje wysokosci studzienki wykonaé przy uzyciu pierscieni wyrdwnawczych
DN600 mm

e Studnie wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe wg PN-EN 13101:2005 wykonane z
zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym

e Komory robocze studni nalezy wykona¢ z typowych elementéw betonowych tj. z
podstawy studni oraz kregdéw tgczonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub
podobne). Wszystkie elementy powinny by¢é wykonane z betonu wibrowanego
zgodnie z normg PN-EN 1917:2004

e Studzienki nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci
minimum 0,15 m i o Srednicy wiekszej od srednicy zewnetrznej studzienki o minimum
0,10 m

e Zewnetrzng ptaszczyzne studzienek zabezpieczyé abizolem R+2xKL

e Studzienki inspekcyjne z tworzywa PP DNG600. Kineta studzienki z PP o $rednicy
600 mm. Trzon studni z rury karbowanej. Studnie nalezy wyposazyé we wiazy
szczelnie zamkniete z Zeliwa kl. B125 na terenach zielonych i chodnikach, kl. D400
na terenach obcigzonych ruchem samochodowym.

Przebieg przewodow kanalizacji deszczowej przedstawiono na rysunki PZT-02.

Przejscie kanatu przez studnie wykona¢ za pomocg systemowego przejscia szczelnego z
uszczelkg wargowa, gwarantujgcego elastyczne potgczenie zabezpieczajgce przed infiltracjg
wod gruntowych i eksfiltracjg wod opadowych.

Stosowane zwienczenia zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN-124:2000 Zwiehczenie
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego.

Wszystkie elementy studzienek kanalizacyjnych powinny posiada¢ aktualne Aprobaty
Techniczne.

5.3 Charakterystyka woéd opadowych

Wody opadowe odprowadzane poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej powstajg w wyniku
sptywow powierzchniowych podczas deszczu, topnienia s$niegu i lodu. Charakterystyczng
cechg wdd opadowych jest ich nieregularne wystepowanie w réznych ilociach i réznych
okresach czasu. llos¢ wod opadowych zalezy od intensywnosci i czasu trwania opadu,
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temperatury powietrza, uksztattowania terenu oraz rodzaju i wielkosci powierzchni.

Zrédtami zanieczyszczen odprowadzanych wéd opadowych beda:
e aerozole znajdujgce sie w powietrzu, wchtaniane bezposrednio z atmosfery i
obejmujgce dymy i gazy przemystowe
e Kkurze i pyty unoszone z powierzchni ziemi, lotne nasiona drzew i kwiatoéw, oraz gazy
wydzielane z powierzchni ziemi

e substancje ropopochodne pochodzgce ze srodkéw transportu, w tym produkty
Scierane z opon i tarcz hamulcowych

W celu wykorzystania wody deszczowej na cele podlewania zieleni projektuje sie jej
oczyszczenie w separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku zawiesin
mineralnych.

5.4 Bilans wéd deszczowych

Zbiornik retencyjny gromadzi¢ bedzie wode z dwudziestu wpustéw drogowych
zlokalizowanych na Rynku. Obszar odwadniany przez wpusty obejmuje drogi i parkingi,
chodnik z kostki brukowej, dachy okolicznych budynkéw oraz tereny zielone.

Przeptywy obliczeniowe ustala sie wg wzoru w oparciu o norme PN-92/B-01707.
YrAxl

4a = 20000
gdzie:

qq — przeptyw obliczeniowy [dm®/s]

Y — wspoétczynnik sptywu [-]

A — odwadniana powierzchnia [m?]

I — miarodajne natezenie deszczu [dm®/(s-ha)]
Miarodajne natezenie deszczu |

Miarodajne natezenie deszczu liczone wg wzoru Btaszczyka:

1_653*VH2*C

trori67
gdzie:
H — Srednia roczna wysokos¢ opaddéw w miejscowosci Szewce [mm]
C — czestotliwos¢ wystepowania deszczu [-]

tm — Czas trwania deszczu [min]

Wg wzoru Btaszczyka miarodajne natezenie deszczu dla miejscowosci Czempin wynosi
q¢ = 112 dm®(s-ha), $redni roczny opad — 475 mm (dane dla miasta Poznan), przy
prawdopodobienstwie wystepowania deszczu 20% i czasie trwania deszczut = 15 min.
Miarodajne natezenie deszczu liczone wg wzoru Bogdanowicza — Stachy:
_ 166,7 x hypgy
I = —tm

gdzie:

himax — Maksymalna wysokos¢ opadu



Rnax = 1,42 * t,933 + a = (— In(p)) 584
gdzie:
a — parametr skali zalezny od regionu Polski i czasu trwania deszczu miarodajnego [-]
p — prawdopodobiehstwo przewyzszenia opadu [-]

Dla czasu trwania deszczu 15 minut oraz regionu poétnocno-zachodniego parametr skali
wylicza sie ze wzoru:

a=392x*In(t, +1) — 1,662
a=392%*In(15+1) — 1,662 = 9,21
H=1,42 % 15%3 + 9,21 x (—1n(0,2))%%%* = 15,63 mm
[ 166,7 ¥ 15,63 dm3

74
15 s* ha

Wg wzoru Bogdanowicza — Stachy miarodajne natezenie deszczu dla miejscowosci Czempin
wynosi ¢ = 174 dm®(s-ha), maksymalna wysoko$¢ opadu - 15,63 mm, przy
prawdopodobienstwie wystepowania deszczu 20% i czasie trwania deszczut =15 min.

Przyjeto miarodajne natezenie deszczu w wysokosci 180 dm*/(s-ha).

Bilans wod deszczowych:

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego KD
Rodzaj powierzchni odwadnianej 1) A I da

[] [-] [m?] [dm*(sxha)] | [dm®/s]

Dachy >15° 1,00 | 3490,0 180 62,82
Pow. utwardzone, ptyty betonowe 0,90| 6085,0 180 98,58

Teren zielony 0,10 | 2299,0 180 4,14
Chodnik kostka 0,80| 2599,0 180 37,43
Suma X 14473,0 X 202,96

Catkowity przeptyw wod opadowych odprowadzanych poprzez rozpatrywany fragment sieci
kanalizacji deszczowej wynosi 202,96 dm®s (730 m3h) natomiast catkowita ilo$é wod
opadowych w czasie 15 minut wyniesie 183 m>.

5.5 Zbiornik retencyjny

W celu magazynowania wody deszczowej na cele podlewania zieleni projektuje sie
zelbetowy zbiornik retencyjny zlokalizowany pod terenem zielonym na rynku o objetosci
brutto 125,0 m°. Woda z catkowicie wypetnionego zbiornika powinna wystarczy¢ na okoto 14
podlewan terenu zielonego na rynku.

Zbiornik sktadac sie bedzie z prefabrykowanych elementéw Zzelbetowych takich jak:

¢ elementy modutowe typu ,U” (elementy przediuzajgce)

e pfaskie elementy zamykajgce na poczatku i na koncu zbiornika
e plyty przykrywajace

e dwa kominy wtazowe o srednicy 800 mm

Ponadto zbiornik wyposazony bedzie w odpowietrzenie @160 mm zamontowane w ptycie
przykrywajacej. Rura odpowietrzajgca wyprowadzona bedzie na teren zielony.



Zbiornik zelbetowy nalezy montowaé zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami producenta.
Eksploatacja i konserwacja:

Zbiornik wody deszczowej oraz elementy sieci kanalizacji deszczowej powinny podlegaé
okresowej kontroli. Koniecznie nalezy sprawdzi¢ studzienki osadnikowe i ilo§¢ gromadzacych
sie w nich zanieczyszczen. Zaleca sie dokonywaé kontroli dziatania studzienek oraz
przegladéw eksploatacyjnych zbiornika co pot roku oraz systematycznie usuwac
zgromadzone zanieczyszczenia.

5.6 Separator zanieczyszczen

W celu oczyszczenia wod opadowych przed wykorzystaniem ich na cele podlewania przed
zbiornikiem retencyjnym projektuje sie separator substancji ropopochodnych w studni
betonowej z osadnikiem.

W celu ograniczenia wielkosci separatora projektuje sie zastosowanie przed nim regulatora
wyptywu ograniczajgcego doptyw wod opadowych do zbiornika. Regulator przepuszczaé
bedzie maksymalnie 100 I/s, co odpowiada przeptywowi odpowiadajgcemu miarodajnemu
natezeniu deszczu wynoszacego 89 dm®/(s-ha). W przypadku wystgpienia deszczu o
wiekszym natezeniu, co zdarza¢ sie bedzie sporadycznie, nadmiar wod opadowych
odprowadzany bedzie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego KD
Rodzaj powierzchni odwadnianej 1) A I dd

[-] [-] [m?] [dm®(sxha)] | [dm®/s]

Dachy >15° 1,00 | 3490,0 89 31,06
Pow. utwardzone, ptyty betonowe 0,90| 6085,0 89 48,74
Teren zielony 0,10| 2299,0 89 2,05
Chodnik kostka 0,80| 2599,0 89 18,50
Suma X 14473,0 X 100,35

Projektuje sie separator substancji ropopochodnych np. SEKOT-B CE 100-10,0 prod. UGOS.
Wykaz parametréw rownowaznych:

e przeptyw nominalny: 100 I/s

e Srednica wew. zbiornika: 2500 mm

e pojemnosc¢ separatora zawiesin: 10000 dm?®

e zbiornik zelbetowy

e wyposazony W przytgcze wentylacyjne oraz otwory rewizyjne

5.7 Pompownia wéd opadowych

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia i przeptywu dla instalacji automatycznego
nawadniania za zbiornikiem retencyjnym projektuje sie pompe umieszczong w zbiorniku
zelbetowym. Projektuje sie pompe np. TWI5-SE-308EM-FS prod. Wilo.

Wykaz parametréw rownowaznych:

o przeptyw: 1ll/s
o wysokos¢ podnoszenia: 45 m
e znamionowa moc silnika: 1,1 kW (£50%)
e przylgcze sieciowe: 1~230V/50 Hz



e pobdr mocy: 1,61 kW (£50%)

e prad znamionowy: 7,4 A (£50%)

e pompa catkowicie zatapialna, samoodpowietrzajgca

e wyposazona w amortyzatory drgan

e pobdr wody: pobdr ptywajagcy przy pomocy ptywaka (filtra zasysajgcego) oraz weza
ssawnego

e medium: woda o temperaturze do 20°C

e uktad sterowania ciSnieniem — praca automatyczna w sposob zalezny od ciSnienia

e zasilanie sterownika: 1~230V/50 Hz

Na rurociggu ttocznym zainstalowane bedzie odejscie zamkniete zaworem kulowym i
zakonczone ztgczkg do weza umozliwiajgce opréznienie zbiornika wod opadowych np. przed
przeglgdem eksploatacyjnym.

6 System nawadniania zieleni

6.1 Dane ogdlne

Projektuje sie system automatycznego nawadniania zieleni, ktory obstugiwa¢ bedzie tereny
zielone na rynku w Czempiniu. Zrédlem wody dla systemu nawadniania bedzie woda
deszczowa gromadzona w zbiorniku retencyjnym podczas opaddw.

Woda ze zbiornika kierowana bedzie za pomocg pompy na rozdzielacz z elektrozaworami
umieszczony w skrzynce w gruncie dzielgcy uktad nawadniania na poszczegdlne sekcje. Z
rozdzielacza woda kierowana bedzie na urzgdzenia nawadniajgce zlokalizowane w terenie
zielonym.

Tereny porosniete trawg wraz z drzewami oraz krzewami nawadniane bedg za pomoca
zraszaczy statycznych umieszczonych gtdéwnie wzdtuz granic pomiedzy terenem zielonym, a
utwardzonym. Na zraszaczach zostang zamontowane uniwersalne dysze zapewniajgce
mozliwos¢ regulacji kata kierunku nawadniania. Na terenach poroénietych rabatami
projektuje sie zastosowanie linii kroplujgcych. Tryskacze zamontowane bedg na poziomie
gruntu, zapewniajgc mozliwos¢ tatwego koszenia terenu. W przypadku rozpoczecia
podlewania cisnienie wody podnosi ruchomg czes¢ tryskacza wysuwajac jg ponad poziom
Zieleni.

Woda rozprowadzana bedzie rurociggami wykonanymi z LDPE oraz HDPE utozonymi
ok. 30 cm pod poziomem gruntu.

Dziataniem systemu automatycznego podlewania zieleni sterowaC bedzie sterownik
umieszczony w skrzynce na elektrozawory. Do sterownika podtgczone bedg elektrozawory
na rozdzielaczu oraz czujnik deszczu. Sterownik powinien zapewnia¢ mozliwos¢ ustawienia
czasu i czestotliwosci podlewania konkretnych sekcji oraz wylgczenia systemu podczas
opadow.

Dodatkowo planuje sie doprowadzi¢ dodatkowg sekcje podlewania do podtnocnej czesci
rynku na cele przewidywanej rozbudowy terenu zielonego. Rurocigg nalezy zakonczy¢
zaworem odcinajgcym w skrzynce.

Z rurociggu ttocznego, sprzed skrzynki z elektrozaworami, wyprowadzony bedzie rurociag
doprowadzajgcy wode do zawordw czerpalnych umieszczonych w terenie zielonym w
skrzynkach np. polipropylenowych. Lokalizacja skrzynek zostanie wskazana na etapie
projektu budowlanego.



6.2 Eksploatacja i konserwacja:

Przewiduje sie dziatanie systemu podlewania zieleni tylko w okresie letnim. Na czas mrozow
konieczne jest spuszczanie wody z instalacji. Do tego celu stuzy¢é bedzie zawor spustowy
zlokalizowany na rurociggu ttocznym.

Dodatkowo po zakonczeniu sezonu nawadniania zalecane jest przedmuchanie kazdej z
sekcji sprezonym powietrzem.

7 Instalacje elektryczne

7.1 Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej

Na potrzeby zasilania automatycznego systemu podlewania przewiduje sie przytgczenie do
sieci elektroenergetycznej, gdzie granicg pomiedzy sieci elektroenergetyczng, a instalacjg
klienta bedzie ztgcze kablowe z uktadem pomiarowym.

Projekt i wykonanie przylgcza elektroenergetycznego (zlgcze kablowe z uktadem
pomiarowym wraz z powigzaniem go do istniejgcej sieci elektroenergetycznej) bedzie
wykonane przez Zaklad Elektroenergetyczny w ramach standardowej umowy
przytgczeniowe;.

Przewiduje sie lokalizacje ztgcza kablowego z uktadem pomiarowym przy tablicy zasilajgco-
sterujacej.

7.2 Linia kablowa taczgca ztacze kablowe i tablice zasilajgco-sterujgca

Pomiedzy ztgczem kablowym, a szafg zasilajgco-sterujgcg nalezy utozy¢ kabel zasilajgcy
dobrany przede wszystkim do zabezpieczenia przedlicznikowego w ztgczu kablowym.

Kabel umiesci¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci 10cm. Kabel nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg piasku lub rodzimego
gruntu. Trase kablowg na catej dlugosci i szerokosci nalezy oznaczy¢ folig o grubosci co
najmniej 0,3 mm i kolorze niebieskim. Krawedzie folii powinny wystawaé co najmniej 30 mm
poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla. Na catej dlugosci kabel umiesci¢ w rurze
ostonowej DVK 50.

Trase dodatkowo oznaczy¢ trwatymi i widocznymi oznacznikami w miejscach

charakterystycznych: np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych. Oznaczniki

powinny zawiera¢ informacje przynajmniej o typie kabla, kierunkach i nazwie uzytkownika.
7.3 Tablica zasilajgco-sterujgca

Tablice zasilajgco-sterujgcg w obudowie termoutwardzalnej umiesci¢ na fundamencie.

Przy tablicy zasilajgco-sterujgcej wykona¢ uziom szpilkowy o gtebokosci 7,5m w celu
podigczenia przewodu (zacisku) ochronnego tablicy zasilajgco-sterujgcej.

Z tablicy zasilajgco-sterujgcej bedg zasilane m.in. pompa i automatyka podlewania.

7.4 Przepust

Dla przewoddw i kabli tgczgcych tablice zasilajgco-sterujgcg ze studnig z ukladem
pompowym nalezy wykonac¢ przepust stosujgc rure typu DVK75. Przepust od strony tablicy
zasilajgco-sterujgcej zakonczy¢ ponad ziemig w cokole. Przepusty na kable w studni musza
by¢ zabezpieczone masg uszczelniajgcg wg specyfikacji producenta studni.



8 Wytyczne realizacji

Roboty ziemne

Wykopy pod przewody z rur PVC-U, HPP, PE oraz PE-HD powinny by¢ prowadzone zgodnie
z normg branzowg PN/B-10736-1999. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
prace wykonywaé recznie i pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia lub inspektora
nadzoru jesli zostat ustanowiony.

Grubo$¢ podsypki pod rurocigg nie moze by¢ mniejsza niz 0,20 m i wykonana winna by¢ z
piasku, piasku gliniastego albo gliny piaszczystej odpowiednio zageszczonej. Podsypka
powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinna zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,002m
e nie powinna by¢ zmrozona

e nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju
tamanego materiatu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim 1/4 swojej powierzchni.

Zasypka przewodu w wykopie sktada sie z dwéch warstw:
o warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,

o warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Materiatem warstwy ochronnej jest grunt piaszczysty bez grud i kamieni. Zasypka warstwy
ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie. Zasypke wykopu powyzej tej warstwy
dokonuje sie gruntem rodzimym, z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg ewentualnych
odeskowan i rozpér. Wskaznik zageszczenia gruntu wg PN-74/B-02480 (powinien on
wynosi¢ co najmniej 1). W przypadku braku mozliwosci uzyskania w/w parametru, grunt na
zasypki i obsypki nalezy dostarczyc.

Nad utozonym rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkag
metalowg w kolorze zielonym.

W przypadku natrafienia na kolizje z szatg roslinng tj. drzewami bgdz krzewami nalezy je
zabezpieczy¢ na czas wykonywania robdt przed uszkodzeniami mechanicznymi,
przemarzaniem i wysychaniem. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zapisami
ustawy o ochronie przyrody, tj. w sposob jak najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom. Pnie
drzew znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie nalezy wykona¢ do wysokosci
poruszajgcego sie sprzetu, m.in. 2,0m od poziomu gruntu. Zabrania sie mocowania
jakichkolwiek elementéw, drutéw, kabli itp. do pni drzew. W przypadku prowadzenia prac
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych roslin, prace nalezy wykonywac¢ recznie.
System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczy¢ matami jutowymi lub
stomianymi, ktére nalezy zwilza¢ wodg w celu zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem.
Po zakonczeniu prac i zasypaniu wykopu drzewa nalezy intensywnie podlac. Przy ujemnych
temperaturach maty powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym, aby zapobiec
przemarzaniu korzeni. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy unikaC poruszania
sie sprzetu ciezkiego pod koronami drzew oraz sktadowania materiatéw budowlanych w celu
zapobiegania nadmiernemu zageszczaniu gleby w strefie korzeniowej i zmiany chemizmu

gleby.

W celu zabezpieczenia przewoddw przed zamarzaniem minimalne przykrycie ziemig winno
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wynosi¢ minimum 1,0 m ponad wierzch rurociggu. W przypadku utozenia przewodéw
kanalizacji deszczowej ptycej niz 1,0 m liczgc od powierzchni terenu projektowanego, nalezy
zabezpieczy¢ przewdd za pomocg otuliny z tupkéw styropianowych Ilub obsypka
keramzytowg. Ponad obsypka keramzytowg zastosowacé folie, ktéra zapobiegnie zamulaniu
warstwy keramzytu.

Roboty montazowe

Montaz rurociggdw, urzadzenh i armatury wykonywa¢ scisle wedtug ,Wytycznych montazu”
producenta. Montaz przewodéw nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0'C do
30°'C. W przypadku koniecznosci wykonywania prac przy nizszych temperaturach, nalezy
uzyskac od dostawcy rur szczegdtowg instrukcje.

Wykopy dla utozenia rurociggéw nalezy wykona¢ jako wagskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych, obudowane, z zastosowaniem rozpor. Szerokos¢ wykopdw B=0,90 m.

Niezaleznie od zastosowanej techniki robét ziemnych, dolny fragment wykopu musi zosta¢
wykonany w sposob nienaruszajgcy struktury gruntu rodzimego.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i
dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w zakresie i na
zasadach opisanych w certyfikatach i szczegdétowych instrukcjach COBRTI Instal, instrukciji
montazu producentdéw poszczegolnych urzadzen i materiatéow, z zachowaniem wszelkich
przepiséw BHP.

Sposoéb zagospodarowania mas ziemnych

W trakcie prowadzonych prac budowlanych powstang dwa rodzaje odpadéw tj.: masy
ziemne i odpady typowo budowlane.

Masy ziemne jako urobek powstajgcy w trakcie prac ziemnych, bedg sktadowane na
tymczasowym sktadowisku wskazanym przez Inwestora. Czes¢ mas ziemi nalezy ponownie
wykorzystaé do wykonania zasypki zbiornikow, jednakze pozbawionych zanieczyszczen w
postaci kamieni, szmat, gatezi oraz wigkszych zanieczyszczen. Nadmiar nalezy wywiez¢ we
wskazane przez Inwestora miejsce. Odpady typowo budowlane tj.: gruz i materiaty
rozbidrkowe, odpady z remontu i rozbiorki drog, odpady betonowe i inne nalezy wywies¢ na
wysypisko.

Odbiér techniczny

Kontrola powinna polegaé na sprawdzeniu zgodnoséci budowy z projektem.

Nalezy zatem sprawdzac:

e wytyczenie osi/dna przewodu,

e szerokos¢ wykopu,

e glebokos¢ wykopu,

e odwodnienie wykopu,

e szalowanie wykopu,

e zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
e zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,
e rodzaj podtoza,

e rodzaj rur, ksztattek i armatury,

e sktadowanie rur, ksztattek i armatury,
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e Uufozenie przewodu,

e zageszczenie obsypki,

e szczelnos¢ przewodu,

e zageszczenie zasypki wstepnej i gldbwnej przewodu,
e zabezpieczenie przewodu przed korozja,

Odbidr techniczny sktadajgcy sie z odbioru czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru
koncowego po zakonczeniu budowy powinien by¢ przeprowadzany przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Z przeprowadzonych badan i préb nalezy sporzgdzic¢
wymagane protokoty.

9 Informacje dotyczace zagrozenia dla srodowiska, higieny i
zdrowia

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikbw w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Zastosowane materiaty
i urzadzenia dopuszczone sg do stosowania w budownictwie i posiadajg odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci i sprawdzenia.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 Ustawy
z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
Ponadto inwestycja nie zostata wymieniona w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaC na
Srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Inwestycja nie bedzie:

¢ powodowac ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich,

e powodowal ograniczen w dostepie do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i teletechniki,

e powodowac emisji hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych i promieniowania,

e zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

10 Uwagi koncowe

o Wszystkie materialy wbudowane powinny odpowiada¢ Polskim i Europejskim
normom, posiada¢ wszelkie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz inne
dokumenty dopuszczajgce stosowane wyroby budowlane

o Uktadanie warstw odtworzenia dopuszcza sie dopiero po uprzednim skontrolowaniu
wskaznika zageszczenia gruntu warstwy nizej potozonej

e W ftrakcie robét nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie czystos$¢ przylegtego terenu
do miejsca robot

e W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska naturalnego, przepisow ochrony p.poz, bhp i wszystkich
przepiséw zwigzanych z wykonywanymi robotami

e Materiat z wykopu lub rozbiorki nienadajgcy sie do ponownego wbudowania nalezy
wywiez¢ z terenu prowadzonych prac

e Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ prawidtowego oznakowania miejsca robot

e Montaz urzadzen powinien by¢é prowadzony przez wyspecjalizowane firmy
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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Nalezy odtworzy¢ wszystkie nawierzchnie istniejgce, ktére sg w zakresie prac
ziemnych instalacji sanitarnych.

Wszystkie instalacje wykonywane wg danej technologii nalezy montowaé wg
wskazan i zalecen jej producentow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i
urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien
zwroci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada
powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg
dokumentacja.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegodlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
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