ptyta meblowa MDF niezapalna np. Stop

Fire Kronospan lub p. rbwnowazny gr.1,6-

1,8 cm lamino
debu.

vana HPL w kolorze imitacji

wysoko$¢ podziatu dostosowana do
wysokosci o$cieznicy

ptyta meblowa MDF niezapalna np. Stop
Fire Kronospan lub p. rbwnowazny gr.1,6-
1,8 cm laminowana HPL kolor biaty.
Naklejone lamelki z tej samej ptyty MDF
okleinowana HPL w kolorze imitacji dgbu.
Lamelki o przekroju 3,6 cm w réznych

obudowa rolety (o wym.: szer. 424,5 cm, wys. 42cm, gt.
34 cm) wykonana w konstrukcji stalowej, z elementow o
przekroju 3x3 cm i 1x1 cm ; obtozona siatkg cigto

ciggniong (dtuzsza przekatna oczka mierzona w tzw.—
eztach o dt. 40 mm, krétsza przekatna oczka mierzona
w tzw. weztach o dt. 17 mm)- obudowa malowana na

wysoko$¢ oktadzin do obudowy rolety, ok. 258.8 cm—

ptyta meblowa MDF niezapalna np. Stop
Fire Kronospan lub p. rbwnowazny gr.1,6-
1,8 cm laminowana HPL kolor biaty.
Naklejone lamelki z tej samej ptyty MDF
okleinowana HPL w kolorze imitacji dgbu.__
Lamelki o przekroju 3,6 cm w réznych

ptyta meblowa MDF niezapalna np. Stop
Fire Kronospan lub p. réwnowazny
gr.1,6-1,8 cm laminowana HPL w kolorze
imitacji debu. Tre$¢ oznaczen ustali¢ z
Zamawiajgcym. Oznaczenia jako

konfiguracjach |

naklejka w kolorze biatym.

konfiguracjach kolor antracytowy
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UWAGA:
Ptyty meblowe:

front obtozony drewnem rozbidrkowym, pod katem 45°

ptyty MDF, laminowane, gr.16 mm, spetniajgce kl. ogniodpornosci: B-s1, d0, na elementy niekonstrukcyjne do uzytkowania
wewnetrznego w warunkach suchych, np. SWISS KRONO MFMDF SF-B (Ptyta MDF laminowana Stop Fire — niezapalna) — gr. 16 mm

lub produkt rownowazny,

Kolor okleiny: imitacja drewna debowego w naturalnym odcieniu
Uwaga: przed realizacjg skonsultowac¢ wzor i odcien z projektantem

Montaz :

Ptyta MDF laminowana niezapalna Stop Fire, na $cianach moze by¢ montowana poziomo lub pionowo. Pomiedzy ptytami
bezwzglednie musi by¢ pozostawiona szczelina dylatacyjna min. 3 mm. Montaz ptyt i ptyt z lamelami w sposéb niewidoczny.
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RYSUNKU:

Schemat oktadzin $ciany z ladg gastronomi w sali 0/5 i 0/6
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SKALA: 1:40

’ TEMAT:

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét wraz z zestawieniem i
opisem szczegdtowym wyposazenia dla czgsci gastronomi j w budynku
gtéwnym dawnego Zajazdu ,Szmaragd” przy ul. Kopalnianej 2 w Szczecinie
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