184

A UWAGA: Oprawy w pomieszczeniach: 0/22, 0/23, 0/25, 0/26, 0/27-

pozostajg w miejscach zgodnych z pierwotnym projektem wykonawczym z
01.16 r. Zmiana dotyczy jedynie modelu opraw-ktore sg rownowazne

parametrami z pierwotnie projektowanymi.

UWAGA: Istniejgce zasilanie wykonane
zgodnie z projektem wykonawczym pierwotnej
dokumentacji projektowej instalacji
elektrycznej z 01.16 .
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UWAGA: PRZESTRZEN POZOSTAWIONA
BEZ STALOWEJ KONSTRUKCJI SUFITU
m PODWIESZANEGO. WYMIAR: 21.5 x 294cm
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW NA
POMIESZCZENIA:

0/22

rébwnowazny
0/23
0/25
0/26

rébwnowazny
0/27

rébwnowazny

1 szt. Luxiona, Beryl N New Led O, 21,5 cm, 5400 Im, 40 W, 4000 K, biata
oprawa podtynkowa, przestona ze szkta opalizowanego, lub produkt

2 szt. Luxiona, Ring Led, 46 cm, 5800 Im, 68 W, 4000 K, biata oprawa natynkowa,
przestona ze szkfa opalizowanego, lub produkt rownowazny

2 szt. Luxiona, Beryl N New Led O, 21,5 cm, 5400 Im, 40 W, 4000 K, biata oprawa
podtynkowa, przestona ze szkta opalizowanego, lub produkt rownowazny

3 szt. Luxiona, Beryl N New Led O, 21,5 cm, 5400 Im, 40 W, 4000 K, biata
oprawa podtynkowa, przestona ze szkta opalizowanego, lub produkt

1 szt. Luxiona, Beryl N New Led O, 21,5 cm, 5400 Im, 40 W, 4000 K, biata
oprawa podtynkowa, przestona ze szkta opalizowanego, lub produkt

UWAGA: OPRAWY NAD LUSTRAMI X-LINE WALL WE WSZYSTKICH
POMIESZCZENIACH tAZIENEK POZOSTAJA BEZ ZMIAN

ZESTAWIENIE ELEMENTOW NA
POM: 0/1, 0/2, 0/3, K1, TARAS:

¥ EE6EE

rébwnowazny

MYGARDEN

Nowodvorski Minimal 9375, lampa wiszgca, dwa zrodta swiatta w lampie,
drewno, sta lakierowana mosigdz, Srednica okregéw 25 cm, lub produkt

Luxiona, Ring T Led, 46 cm, 5800 Im, 68 W, 4000 K, biata oprawa podtynkowa,
przestona ze szkta opalizowanego, lub produkt rownowazny

Luxiona, Ring Led, 46 cm, 5800 Im, 68 W, 4000 K, biata oprawa natynkowa,
przestona ze szkfa opalizowanego, lub produkt rownowazny

Lampa Agform THIN TUBE central LED zwieszany 96 cm, 50572-L940-D9-00-02 ,
14,5 W, 1860Im, IP44, zrodto Swiatta LED zintegrowany, 4000 K, czarny mat, lub
produkt rownowazny

Luxiona, Essence LED, 180 cm, 26W, 3900 Im, przestona ze szkta
opalizowanego, 4000K, natynkowa, kolor oprawy biaty, lub produkt rownowazny

Lampy zewnetrzne/ taras np. Eglo Colinders 1, 94861, 60 W, E27, IP 44, 230 V,
lampa wiszgca, kolor czarny lub Philips 15476/30/16 - LED lampa zewnetrzna

ROBIN 1xLED/4,5W/230V, lub prod. rbwnowazny

ZESTAWIENIE ELEMENTOW NA
POM: 0/4, 0/5, 0/6:

MISISIOIGIBIOIOIOIOIOIOIOIOICIOISIONS,

Luxiona, Listwy LED, 24 V, 4000 K. IP20, Listwy LED ktadzione na poétce w zabudowie sufitu,
kolor oprawy biaty matowy, lub produkt réwnowazny

Lira Lightning, OVER, LED 1126mm 29W 4400Im 4000K przestona opal DALI IP
44, kolor oprawy biaty matowy, lub produkt rownowazny

Lira Lightning, OVER, Oprawa liniowa LED 2247mm 54W 8800Im 4000K
przestona opal DALI IP 44, lub produkt rownowazny

Nordlux Artist 25, lampa wiszaca, Design for the people by Nordlux, $rednica klosza 25
cm, czarny mat, Zrédta $wiatta (w komplecie): 1 x modut LED (zainstalowany na state -
niewymienny) / 230V / 14W, Barwa swiatta: 2700K (biata ciepta), IP 20, Liczba
lumenow: 1460Im, lub produkt rownowazny

Lampy mleczne kule np. Slide Globo Hanging, zasilane zarowka,
Srednica 40 cm LP SF1040 1 x 15W/ E27, IP 20, lub prod. réwnowazny

Lampy mleczne kule np. Slide Globo Hanging, zasilane zaréwka,
Srednica 70 cm LP SFI1070 1 x 65W/ E27, IP 20, lub prod. réwnowazny

Lampy mleczne kule np. Slide Globo Hanging, zasilane zaréwka,
$rednica 30 cm LP SFI1030 1 x 15W/ E27, IP 20, lub prod. réwnowazny

Lira lighting, Deep flame, oprawa wpuszczana, kolor mix (czarne wnetrze, biata
ramka), wym.
Soczewka lub produkt rownowazny

10,8 x 4,8 cm, 230V, kat Swiecenia 40 stopni, 3 punktéw swietlnych

PROJEKTOR EPSON EB2265U,LUB PRODUKT ROWNOWAZNY

Winda elektryczna projektora firmy SUPREMA LIFT-SU1000, Wysuw max. 1000
mm, rzutnik mocowany nad kratkg windy, lub produkt rownowazny

ELEKTRYCZNA ROLETA EKRANU PROJEKCYJNEGO Suprema Screen
Polaris Pro White, przekatna 130", zasilanie 230V z lewej strony ekranu, lub
produkt rownowazny

Winda elektryczna projektora firmy SUPREMA LIFT-SU1000, Wysuw max. 1000
mm, rzutnik mocowany nad kratkg windy, lub produkt rownowazny

Gtosniki multimedialne dla obrazu z projektora nr 11

Silniki elektryczne sterowania zastonami Forest Shuttle M, udzwig do 70 kg, szybko$¢ pracy
15cm/s, do sterowania nalezy wypusci¢ przewdd 230 V oraz RJ 12 do sterowania z
rozdzielni AMPIO, kolor szyny i silnika czarny, lub produkt rownowazny

Aw4 LUXIONA TROLL, Oprawa Awaryjna UPDOOR 2x18W TC-L ODB SHM E IP65 34 2J CT
/ TERMOSTAT LIDER RS - szczeg6towy opis oprawy wg specyfikacji nr NP/02320/2015.

Awex Eye IP44, oprawa awaryjna podtynkowa 3x 1W, biata: kod 4EY 4 szt.(sale - 3X1W/B/1/
SE/RU/WH, lub produkt réwnowazny

Ew1 LUXIONA TROLL, Oprawa INFINITY B LED RS IP44 3h dwuzadaniowa IFB/3/SA/RS -
szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji nr NP/02320/2015.

Ew2 LUXIONA TROLL, Oprawa INFINITY AC LED 3h dwuzadaniowa RS IFAC/3/SA/RS -
szczegotowy opis oprawy wg specyfikacji nr NP/02320/2015.

PANEL SENSORYCZNY ODPOWIEDZIALNY ZA STEROWANIE OSWIETLENIEM W
POMIESZCZENIACH 0/4, 0/5, 0/6, TARAS

PODWIESZANE PROFILE LIRALIGHTNING
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h= mocowanie pod belkami tarasu
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KORYTKO KABLOWE NA

2x KABEL HDMI PODLACZONY

DO PROJEKTOROW

MIN. 100x50 mm,

ZAKONCZONE GNIAZDEM 2x HDMI

h= mocowanie pod belkami tarasu

D6

D6
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RYSUNKU.

Przygotowanie podigczenia dla windy ekranu
projektora, pozostawienie przewodu w dostepnym

miejscu pod sufitem gk RYSUNKU.

h= mocowanie pod belkami tarasu

UWAGI DO SCHEMATU
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

WSZYSTKIE OPRAWY OSWIETLENIOWE;
SUFITOWE, SZYNOWE, KINKIETY ETC.
MONTOWANE NA H= MONTAZ NA SUFICIE,
JESLI NIE JEST TO OPISANE INACZEJ NA

WSZYSTKIE GNIAZDKA MONTOWANE NA H= 30
CM, JESLI NIE JEST OPISANE INACZEJ NA

WSZYSTKIE INSTALACJE ZEWNETRZNE

(SCIENNE, SUFITOWE ITP.) KOORDYNOWAC Z

ARCHITEKTAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA

PROJEKT | PELNIACYMI NADZOR AUTORSKI NAD

INWESTYCJA.

razem: 132.000 Im

UWAGI:

1. Catos¢ instalacji uktadac:

-w rurach RL i rurach gietych "PESZEL" w wypadku podejs¢

przewodow do urzagdzen i napeddw instalacji klimatyzacyjnej

-w rurach RL w wypadku uktadania przewoddéw na drewnianej wiezbie dachowej
-w korytkach kablowych ponad sufitem podwieszanym

-pozostate przewody uktadac w/t z osprzetem p/t.

Przejscia przewodoow przez $ciany oddzielajgce odrebne strefy pozarowe
wykonaé w indywidualnych przepustach rurowych RL

i uszczelni¢ p.pozarowo masg np. HILTI.

2. Ochrona od porazen

-samoczynne wytgczanie zasilania system TN-C-SW tablicy TG

oraz system TN-S w tablicach bezpiecznikowych, rozdzielnicach

i w obwodach kohcowych

3. Wykonac instalacje wyrownawczg z bednarki FE.Zn. 25x3.

Do instalacji wyréwnawczej przytgczy¢ wszystkie metalowe rury
Bednarke wyprowadzi¢ na zewnatrz i poprzez ztgcza kontrolne
przytgczy¢ do uziomu instalacji odgromowe;j.

Rezystancja uziomu Ruz < 10Q

4. Gniazda instalacji komputerowej oraz instalacja SAP ujete w proj.
instalaciji teletechnicznych. Opracowanie obejmuje jedynie wykonanie
oprzewodowania dla gniazd instalacji komputerowe;j.

LEGENDA

OBSZAR NIE OBJETY ZAKRESEM NOWEGO PROJEKTU,
OBJETY PIERWOTNYM PROJEKTEM WYKONAWCZYM

PRZESTRZEN POZOSTAWIONA BEZ STALOWEJ

KONSTRUKCJI SUFITU PODWIESZANEGO,
PRZEZNACZONA DO MONTAZU ELEKTR.
EKRANOW PROJEKCYJNYCH ORAZ WIND
ELEKTR. DLA PROJEKTOROW

OBSZAR PROJEKCJI OBRAZU Z PROJEKTOROW
NA EKRANY PROJEKCYJNE

1,2,3,4...itd.
A1,B7...itd.
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RODZAJE ELEMENTOW

SEKWENCJE ZAtACZANIA
OPRAW
INSTALACJA ELE. GNIAZD

INSTALACJA ELE. OSWIETLENIA

WYPUST KABLOWY GORNY
WYPUST KABLOWY SCIENNY
ORAWA SZYNOPRZEWODU

KINKIET

LACZNIK POJEDYNCZY

L ACZNIK PODWOJINY

LACZNIK SCHODOWY

TASMA LED

OSWIETLENIE SZYNOWE

GNIAZDO WTYCZKOWE P/T
POJEDYNCZE 10/16A P+N+Z

GNIAZDO EL. PODWOJNE
PROJEKTOWANE, j.w.

GNIAZDO RTV
PROJEKTOWANE

GNIAZDO INTERNETOWE
PROJEKTOWANE

GNIAZDO WTYCZKOWE P/T
POJEDYNCZE 10/16A P+N+Z

GNIAZDO EL. PODWOJNE
ISTNIEJACE, j.w.

GNIAZDO RTV ISTNIEJACE

GNIAZDO INTERNETOWE
ISTNIEJACE

INSTALACJA EL.
PROJEKTOWANA

WYSOKOSC MONTAZU

OSWIETLENIE WPUSZCZANE
W SUFIT PODWIESZANY

INSTALACJA EL. PASEK LED

CZUJKA RUCHU

MONITORING

TERMOSTAT

PANEL SENSORYCZNY
18-to polowy

OSWIETLENIE AWARYJNE

OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Tablice elektryczne projektowane
zasilanie pokazano na rysunku nr 2

Przycisk przeciwpozarowego zdalnego wytgczania zasilania,
opisa¢ "GLOWNY WYLACZNIK POZAROWY"

skrzynka wg proj.
instalacji teletechnicznych

Tablice sterowania wentylacjg

kaseta sterownicza wentylacji
> wg. proj. instajacji
centrala wentylacyjna sanitarnych

wentylator

tacznik zatgczajgcy wentylacje, opisa¢ "WENTYLACJA"
/

tacznik zatgczajagcy wentylacje, opisa¢ "WENTYLACJA"- POKOJE HOTELOWE"
tacznik zatgczajacy wentylacje, opisa¢ "WENTYLACJA"- SANITARIATY"
tacznik zatgczajacy wentylacje, opisa¢ "WENTYLACJA"- POM. GOSPODARCZE"

UWAGA: SCHEMAT ELEKTRYKI
OPRACOWANY DLA CALOSCI OBIEKTU.
Czesciowo oswietlenie zostalo juz
wykonane- nalezy zwrécié¢ szczegdlnag
uwage na zakres opracowania -gdzie nalezy
montowac¢ lampy wiszace i oprawy
oswietleniowe oraz gdzie zamontowac
profile led.

ANNA GRUCA BIURO PROJEKTOWE
ul. Jerzego Janosika

71-424 Szczecin

515076113

e-mail: space.architekci@gmail.com

_SPACE

ARCHITECTS

TYTUL
RYSUNKU:
_SPACE_AW_PW_ZAJAZD_PARTER_RYS_0.3
SKALA: 1:25

TEMAT:

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét wraz z zestawieniem i
opisem szczegdtowym wyposazenia dla czg$ci gastronomicznej w budynku
gtéwnym dawnego Zajazdu ,Szmaragd” przy ul. Kopalnianej 2 w Szczecinie

OPRACOWANIE:
PROJEKT ARCHITEKTURY WNETRZ

ADRES
OBIEKTU: SZCZECIN UL. KOPALNIANA 2
BRANZA: DIQTAI:' .
aktualizacja
ARCHITEKTURAWNETRZ | 5 asion 2023
INWESTOR: NR RYS.:
Zespot Parkow Krajobrazowych
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego O 3
AUTORZY mgr inz. arch. Anna Gruca -
PROJEKTU: magr inz. arch Pawet Sktodowski




