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ZI. 16

OKŁADZINY ŚCIENNE  Z PŁYTY MEBLOWEJ, DREWNIANE
OKLADZINY SCIENNE (1)
SKALA: 1:40
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wysokość okładzin z płyty meblowej (gr.1,6 cm)
dostosowana do wysokości blatu roboczego, tj.

92 cm

wysokość podziału dostosowana do
wysokości ościeżnicy

wysokość okładzin do obudowy rolety, ok. 258.8 cm

wysokość okładzin z płyty meblowej (gr.1,6 cm)
dostosowana do wysokości blatu roboczego, tj.

92 cm

kantówki drewniane z drewna sosnowego o
przekroju 3x3 cm

kantówki drewniane z drewna sosnowego o
przekroju 3x3 cm

obudowa rolety (o wym.: szer. 424,5 cm, wys. 42cm, gł.
24 cm) wykonana w konstrukcji stalowej, z elementów o

przekroju 3x3 cm i 1x1 cm ; obłożona siatką cięto
ciągnioną  (dłuższa przekątna oczka mierzona w tzw.

węzłach o dł. 40 mm, krótsza przekątna oczka mierzona
w tzw. węzłach o dł. 17 mm)- obudowa malowana na

kolor antracytowy

wysokość okładzin do obudowy rolety, ok. 258.8 cm
okładziny z płyty meblowej (gr. 1,6 cm)

UWAGA:
Płyty meblowe:
płyty MDF, laminowane, gr.16 mm, spełniające kl. ogniodporności: B-s1, d0, na elementy niekonstrukcyjne do użytkowania
wewnętrznego w warunkach suchych, np. SWISS KRONO MFMDF SF-B (Płyta MDF laminowana Stop Fire – niezapalna) – gr. 16 mm
lub produkt równoważny,
Kolor okleiny: imitacja drewna dębowego w naturalnym odcieniu
Uwaga: przed realizacją skonsultować wzór i odcień z projektantem
Montaż :
Płyta MDF laminowana niezapalna Stop Fire, na ścianach może być montowana poziomo lub pionowo. Pomiędzy płytami
bezwzględnie musi być pozostawiona szczelina dylatacyjna min. 3 mm. Przy grubość płyty 16 mm na elementy
wykończeniowe ścian zalecany rozstaw podpór to 400 mm - 600 mm.
Do mocowania płyt ściennych należy stosować blacho - wkręty przeznaczone do mocowania materiałów drewnopochodnych.
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Ściany obłożone kompozycją z drewna

Schemat rysowania rozwinięcia ścian

płyta meblowa MDF niezapalna np. Stop
Fire Kronospan lub p. równoważny gr.1,6-
1,8 cm laminowana HPL w kolorze imitacji
dębu.

front obłożony drewnem rozbiórkowym, pod kątem 45°

34 płyta meblowa MDF niezapalna np. Stop
Fire Kronospan lub p. równoważny gr.1,6-

1,8 cm laminowana HPL kolor biały.
Naklejone lamelki z tej samej płyty MDF

okleinowana HPL w kolorze imitacji dębu.
Lamelki o przekroju 3,6 cm w różnych

konfiguracjach

płyta meblowa MDF niezapalna np. Stop
Fire Kronospan lub p. równoważny gr.1,6-

1,8 cm laminowana HPL kolor biały.
Naklejone lamelki z tej samej płyty MDF

okleinowana HPL w kolorze imitacji dębu.
Lamelki o przekroju 3,6 cm w różnych

konfiguracjach

płyta meblowa MDF niezapalna np. Stop
Fire Kronospan lub p. równoważny
gr.1,6-1,8 cm laminowana HPL w kolorze
imitacji dębu. Treść oznaczeń ustalić z
Zamawiającym. Oznaczenia jako
naklejka w kolorze białym.

Montaż płyt i płyt z lamelami w sposób niewidoczny.

ZI.16

40

Schemat okładzin ściany z ladą gastronomi w sali 0/5 i 0/6


