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1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z budowa drogi publicznej gminnej 1KDL
na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z rozbudowa odcinka drogi gminnej
nr 410735W ul. Topolowej na odcinku od ulicy Warszawskiej do granicy dziatki 185/4 w gminie Stare
Babice.

1.1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB) jest dokumentem

przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot.
1.1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegdétowe, wspdlne dla robdt
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi przy wykonaniu rozbiorki i budowy sieci
telekomunikacyjnej w zwigzku z budowg drogi publicznej gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej
3KDL do ul. Warszawskiej wraz z rozbudowg odcinka drogi gminnej nr 410735W ul. Topolowej na

odcinku od ulicy Warszawskiej do granicy dziatki 185/4 w gminie Stare Babice.
1.1.4. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robot wymienionych w pkt 1.1 zgodnie z dokumentacjg projektowa.
D.01.03.04 - Przebudowa linii telekomunikacyjnych
W zakres prac wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- podsypki,
- roboty montazowe,
- roboty demontazowe,
- przekroczenie ulic,
- kontrola jakosci,

- zasypanie wykopow.
1.1.5. Okreslenia podstawowe

Linia telekomunikacyjna nadziemna - linia zbudowana z napowietrznych toréw drutowych, albo
z kabli z przewodami metalowymi lub $wiattowodowymi, ktére sg zainstalowane nad powierzchnig ziemi,
na stupach prefabrykowanych, drewnianych lub drewnianych w szczudtach zelbetowych.

Stup przelotowy - stup przeznaczony do podtrzymywania kabli bez przejmowania ich naciggu lub
przyjmujgcy nieznaczny nacigg i ustawiony na trasie prostej lub na zatomie, ktory nie przekracza 5°.

Stup koncowy - stup ustawiony na zakonczeniu linii i przejmujacy jednostronny naciag kabli

Rozbudowa drogi publicznej, powiatowej ulicy Krétkiej (...) 3



Stup narozny - stup ustawiony na zatomie trasy przekraczajgcym 5°

Stup rozgatezny - stup, na ktorym wykonuje sie odgatezienie linii

Stup badaniowy - stup, na ktérym wykonuje sie pomiary parametréw elektrycznych linii.

Stup kablowy - stup, na ktory wprowadzany jest kabel z ziemi

Stup odgromowy - stup z instalacjg odgromowa

Najwiekszy zwis normalny - wiekszy ze zwisu, ktory wystepuje badz przy temperaturze otoczenia
40°C, badz przy obcigzeniu kabli szadzig normalng przy temperaturze otoczenia -5°C i bezwietrznej
pogodzie.

Najwiekszy zwis katastrofalny - zwis wystepujacy przy obcigzeniu kabli szadzig katastrofalng dla
danej strefy klimatycznej przy temperaturze otoczenia -5°C i bezwietrznej pogodzie.

Szadz - osad $niegu, szronu lub lodu wystepujacy na kablach w sprzyjajacych temu zjawisku
warunkach klimatycznych.

Przesto - odcinek linii napowietrznej pomiedzy osiami sgsiednich stupow.

Kablowa sie¢ miejscowa - sieC fgczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, tgczaca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

telekomunikacyjnym.

Linia rozdzielcza — czesc linii dostepowej zawarta pomiedzy puszka (skrzynkg) abonencky a szafka
kablowa.

Sie¢ magistralna - siec linii magistralnych.

Siec rozdzielcza - siec linii rozdzielczych.

Linia kablowa miejscowa - linia sktadajaca sie z potgczonych wzdtuznie odcinkdw kabli miejscowych
zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lub nad ziemig, a takze w budynkach, zawarta miedzy
taczéwka przetacznicy gtéwnej a gniazdkiem telefonicznym abonenckim (linia abonencka), badz miedzy
tgczowkami przetacznic gtownych dwoch central lub centrali i koncentratora, reduktora centrali
abonenckiej (linia miedzycentralowa).

Sie¢ kablowa miejscowa — uktad pewnej liczby linii kablowych miejscowych.

Telekomunikacyjny kabel miejscowy — kabel o budowie i wtasciwosciach okreslonych w normie ZN-
96/TP S.A.-029, przeznaczony do budowy linii kablowej miejscowej w terenie, zakonczenia tej linii w
budynkach (kabel zakonczeniowy), do przytaczenia urzadzen stacyjnych (kabel stacyjny) i wykonania
instalacji abonenckich (kabel instalacyjny).

Obudowa zakonczenia kablowego - szafka, skrzynka, puszka, stupek, mieszczace w sobie
zakonczenia (tgczéwki, gtowice) kablowe.

Dlugosc¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.

Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla miedzianego z uwzglednieniem
falowania i zapasow kabla.

Rezystancja toru (rezystancja petli) — rezystancja jednostkowa toru, wyrazona w omach na kilometr,
pomnozona przez dtugos¢ elektryczng linii kablowej, wyrazong w kilometrach. Dla linii zestawionej
wzdtuznie z odcinkéw linii o réznych torach rezystancje toru oblicza sie jako sume arytmetyczng

rezystancji poszczegdlnych odcinkow linii
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1.1.6. 0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub posiadanie atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Na zyczenie Inspektora Nadzoru, inne materiaty nie objete tym obowigzkiem powinny by¢
takze zaopatrzone w takie dokumenty przez producenta. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o proponowanych zrodtach zakupu materiatow przed ich dostawa.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Niedopuszczalne jest wbudowanie innych materiatéw niz

zaakceptowane.

2.1.1. Materialy budowlane

2.1.1.1. Cement
Zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy PN-88/B-30000.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 i

sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.1.1.2. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-87/6774-04.

2.1.1.3. Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz

nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.1.2, Elementy prefabrykowane

Szczudta Zelbetowe stupdw telekomunikacyjnych powinny spetniaé wymagania normy BN-
77/3231-33. Szczudta i belki ustojowe nalezy przechowywac na wolnym powietrzu, na wyréwnanym
terenie w stosach z zastosowaniem przektadek i podktadek, np. drewnianych o przekroju nie mniejszym
niz 2,5 x 5 cm. Dlugos¢ przektadek i podktadek powinna by¢ wieksza od szerokosci stosu co najmniej o

10 cm. Stupy w warstwie nalezy uktada¢ rownolegle osiami symetrii do siebie, zbieznosciami w jednym
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kierunku. Warstwe stupow nalezy uktada¢ na przemian zbieznosciami. Maksymalna wysoko$¢ stosu na
sktadowisku nie moze przekracza¢ 2 m.
Materiaty takie jak ostony ztgczowe, uchwyty, wsporniki itp. mozna sktadowac w przeznaczonych

na ten cel zamykanych i suchych pomieszczeniach.

2.1.3. Materialy gotowe

2.1.3.1. Elementy stupéw telekomunikacyjnych

Do budowy stupow telekomunikacyjnych nalezy stosowac nastepujgcy osprzet:

Belki ustojowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-72/3231-20.

Obejmy do belek ustojowych powinny spetnia¢ wymagania normy BN-72/3231-21.
Obejmy do szczudta Zelbetowego powinny spetnia¢ wymagania normy BN-76/3231-31.

Bednarka powinna by¢ zgodna z normg PN-76/H-92325.

2.1.4. Zawieszanie kabli

Kable nadziemne nalezy zawieszac na stupach teletechnicznych lub wspornikach murowych jako
punktach wsporczych. Tory linii nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone wedtug BN-72/8984-22,
natomiast zabezpieczenie stupéw powinno by¢ wykonane wedtug BN-75/8984-03. Linka nos$na powinna
by¢ uziemiona na koncach linii oraz na wszystkich stupach, na ktdrych znajduja sie uziemienia.
Wysokos$¢ zawieszenia kabla wzdtuz ulic i drog powinna byc¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym
odlegtos¢ pionowa nie byta mniejsza niz:
- 3,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych wzdtuz ulic i drdg publicznych, w miejscach
niedostepnych dla pojazdéw i ciezkiego sprzetu rolniczego
- 4 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych przez pola uprawne i przy zjazdach na pola uprawne, nad
wjazdami do zabudowan gospodarczych
- 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych poza miejscowosciami gesto zaludnionymi w miejscach
niedostepnych dla pojazdéw i ciezkiego sprzetu rolniczego
- 5 m przy skrzyzowaniach z ulicami, z drogami i wjazdami do bram.
Elementy nosne powinny by¢ zakonczone napreznikami Srubowymi wedtug normy BN-70/3233-11.
Zblizenia kabli nadziemnych powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:
- przy zblizeniach z budynkami odlegtosc linii od okien balkondw i taraséw powinna wynosi¢ co najmniej

2,0m

- przy zblizeniach z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi powinny by¢ zachowane

2.1.5. Kable o zylach miedzianych

Symbol kabla Nazwa kabla

Telekomunikacyjny /T/ kabel /K/ miejscowy /M/, peczkowy, o
XzTKMXpwn izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z
polietylenu jednolitego /Xp/, o powiloce polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowg /Xz/, wypetniony /w/, samonosny (n)

Rozbudowa drogi publicznej, powiatowej ulicy Krétkiej (...) 6



Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie
10. Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktorych wielkosci okreSlone sg w
normie PN-76/D-79353 i zalezg od $rednicy kabla i jego powtoki.
Kazdy beben jest ocechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz nastepujgcymi znakami
i napisami:
- nazwaq i znakiem fabrycznym producenta,
- strzatkg wskazujgcg kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.
Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktdrej podany jest typ kabla, jego dtugos¢ i

ciezar oraz producent.

3. SPRZET

3.1.3. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w

dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.1.4. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu
robdt gwarantujgcych wiasciwg jakosc robdt:

- megomierz,

- mostek kablowy,

- generator poziomu do 20 kHz,
- miernik poziomu do 20 kHz,

- przestuchomierz,

- zuraw samojezdny kotowy do 5 t.

4. TRANSPORT

4.1.3. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Rozbudowa drogi publicznej, powiatowej ulicy Krétkiej (...) 7



Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w

Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.1.4. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkdw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd pomiarowy,

- samochdd dostawczy,

przyczepa do przewozu kabli,
Na Srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byC zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla

poszczegodlnych elementow.

5. WYKONNIE ROBOT

5.1.3. Ogolne zasady wykonania robot

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktory w sposob ogdlny okresla sposob przebudowy.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne odcinki linii telekomunikacyjnych
nalezy przebudowac zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robot:
- wybudowac nowe niekolizyjne odcinki linii napowietrznej majace identyczne parametry techniczne jak
linia istniejaca,
- przenies¢ kolidujgce kable napowietrzne na nowa linie stupowg,
- przetaczy¢ transmisje do nowych kabli,
- zdemontowac kolizyjne odcinki kabli napowietrznych
- zdemontowa¢ kolidujacg podbudowe stupowa,
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
W przypadku niemoznosci zdemontowania elementdw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczegodlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na

to zgode Inspektora Nadzoru.

5.1.4. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

Do przebudowy kolizji nalezy stosowaC kable typu XzTKMXpwn jako kable miedziane

napowietrzne.
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5.1.5. Zawieszanie kabli
Kable nadziemne nalezy zawieszac na stupach teletechnicznych lub wspornikach

murowych jako punktach wsporczych. Tory linii nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone
wedtug BN-72/8984-22, natomiast zabezpieczenie stupéw powinno by¢ wykonane wedtug BN-
75/8984-03. Linka nos$na powinna by¢ uziemiona na koncach linii oraz na wszystkich stupach,
na ktorych znajdujag sie uziemienia.
Wysokos$¢ zawieszenia kabla wzdtuz ulic i drog powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie
normalnym odlegtoS¢ pionowa nie byta mnigjsza niz:
- 3,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych wzdtuz ulic i drég publicznych, w miejscach
niedostepnych dla pojazddw i ciezkiego sprzetu rolniczego
- 4 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych przez pola uprawne i przy zjazdach na pola
uprawne, nad wjazdami do zabudowan gospodarczych
- 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych poza miejscowosciami gesto zaludnionymi w
miejscach niedostepnych dla pojazddw i ciezkiego sprzetu rolniczego
- 5 m przy skrzyzowaniach z ulicami, z drogami i wjazdami do bram.
Elementy nosne powinny by¢ zakonczone napreznikami Srubowymi wedtug normy BN-
70/3233-11.
Zblizenia kabli nadziemnych powinny spetniac nastepujgce wymagania:
- przy zblizeniach z budynkami odlegto$¢ linii od okien balkondw i taraséw powinna wynosi¢ co
najmniej 2,0 m
- przy zblizeniach z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi powinny by¢ zachowane

warunki podane w normie PN-E-05100-1.

5.1.5.1. Montaz kabli
Ztacza na kablach XzTKMXpw powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcja montazu. Ostony
zlgczowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz dostosowane do typu kabla, $rednic i

liczby zyt oraz Srednicy zewnetrznej kabla, jak réwniez warunkéw Srodowiskowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
przebudowie telekomunikacyjnych linii doziemnej i napowietrznej.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektora
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacjg projektowa.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i

terminie badania.
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Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdrg
moze kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli operatoréw

telekomunikacyjnych. Jakos¢ robot musi uzyskac akceptacje tych instytucii.
6.2. Podbudowa stupowa

Kontrola jakosci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu
- trasy linii przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggdw linii w miejscach posadowienia stupdw,
- przebiegu linii napowietrznej na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

- prawidtowosci budowy stupdw polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-76/8984-09.
6.3. Telekomunikacyjna sie¢ kablowa

Po zmontowaniu kabli, wytozeniu i oznakowaniu w studniach, nalezy wykona¢ pomiary:
- kabli miedzianych — proby i badania elektryczne na zgodno$¢ z normg BN-76/8984-17.

Wyniki wykonanych pomiaréw nalezy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej.
6.4. Ocena wynikow badan

Elementy linii telekomunikacyjnych, ktdre w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene

ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdt dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostkg obmiarowg dla linii napowietrznej jest metr a dla stupdw jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu przebudowy kabli telekomunikacyjnych Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

aktualng dokumentacje powykonawcza,

geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

protokdty z dokonanych pomiaréw,

protokdty odbioru robdt zanikajgcych,

- protokoty odbioru robdt spisane z upowaznionymi przedstawicielami operatorow telekomunikacyjnych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci

wykonanych robdt na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiarow sprawdzajgcych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

roboty przygotowawcze,

dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

transport zdemontowanych materiatéw,

przeprowadzenie préob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10. Przepisy zwigzane - Normy

e Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o Drogach Publicznych

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca, 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126),

» Rozporzadzenie z dn. 26 pazdziernika 2005r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiadac obiekty telekomunikacyjne i ich usytuowanie

+ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Dziennik
Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

« Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 02.09.1997 r. MP nr 59 poz. 567 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania
ptynow lub gazéw w razie ich zblizenia lub skrzyzowania;

«  Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 12 03 1992 r. MP nr 13 poz.95 w sprawie zasad i warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu
lotnisk i w miejscowosciach, miejscowosciach takze ustalania warunkéw, jakim te linie powinny
odpowiadac;

» Zarzadzenie Nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych i
symetrycznych (z zytami miedzianymi), sieci miejscowych w zakresie projektowania, budowy i
odbioréw. — ZN 96/TP S.A.

« Zarzadzenie Nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej, zatacznik 1 pt. ,Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej
sieci miejscowej przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych”.

» Przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii i urzadzen
telekomunikacyjnych;

e PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
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e PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Obowigzujgce normy i
przepisy branzowe. Nazwy i okreslenia.

e PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

e BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

+  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

« PN-88/B-06250 Beton zwykty

e BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW)

e PN-76/D-79353 Bebny kablowe

+ PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowg lub polwinitowg

+ PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania

e BN-65/8984-11 Ztacza lutowane. Wymagania techniczne

+ BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania

e BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do
znakowania.

e BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe

»  BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogdlne i badania

+ BN-80/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia zabezpieczajgce. Ogdlne
wymagania

e BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe

e BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustojowe zelbetowe

e BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych

e BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudta zelbetowe

e BN-76/3231-31 Obejmy do szczudta zelbetowego

e ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogodlne wymagania
i badania.

e ZN-14/OPL-010 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

« ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

e ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania.

« ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i

badania.
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e ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).
Wymagania i badania.

« ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A.-020. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zfgczki rur. Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur. Wymagania i
badania.

e ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

e ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

e ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

e ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

e ZN-11/TP S.A.-31 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe-termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

« ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i zespoty tgczdwkowe, kablowe
i przefacznicowe. Wymagania i badania.

+ ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

+ ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

e ZN-13/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

+ ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

e« ZN-96/TP S.A.-041. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.

« ZN-96/TP S.A.-039 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych - Linie optotelekomunikacyjne.

+ ZN-96/TP S.A.-040 Zaktadowy Katalog Nakladow Rzeczowych. Telekomunikacyjne Sieci
Miejscowe (uzupetnienie do KNR 5-01).

e ZN-05/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne
zabezpieczajgce dostep do studni kablowych. Wymagania i badania.

« ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
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