KAT. XXVI

PT Elektryczna 1
STADIUM BRANZA EGZEMPLARZ
Gmina Mosina
_ Plac 20 Pazdziernika 1
Inwestor:
62-050 Mosina
Nazwa Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej
inwestyciji: oraz stupéw oswietlenia drogowego
o w m. Mieczewo ul. Stloneczna, Promienista, Teczowa
Lokalizacja:

dz. nr 85/6, 85/15, 85/25, 85/46 Gmina Mosina

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Projektowat:

mgr inz. Maciej Galantowicz
upr. proj. WKP/0304/POOE/04

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Baraniak

Imie | Nazwisko - nr uprawnie \.

Mosina, Wrzesient 2018r.




nod wz

{rohnkoy

ZROLHIORG
Sp.z0.0

CJTWRZESHIA

)

rowyCanyT wErinhae

IS F I I I d

pphywain el
wryrhdw  DrEviBCLens.

45, &F. A0IF . piecast reieos

ENEA Operator Sp. 200,
REJON DYSTRYRUCH WRZESHIA
Gzigd Rozwoju i Inwestye
Kinrgwnik

Pravmysigh} Jenisk




Zawartos¢ opracowania

nr Temat

rozdziatu

1. Strona tytulowa .

2. Zawarto$¢ opracowania - spis tresci.

3. Warunki przylgczenia

4, Decyzja o ustaleniu lokalizacii inwestycji celu publicznego
5 Uzgodnienia

6 Opis techniczny:

6.1. Charakterystyka ogdlna

6.2 Szafa ofwietleniowa

6.3. Linia kablowa oswietlenia ulicznego
6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa .

6.0. Uwagi koncowe

6.7. Obszar oddzialywania obiektu

7. Obliczenia techniczne

7.1. Obliczenie pradéw, dobér zabezpieczen
7.2, Skutecznosé zerowania

7.3. Spadek napigcia

8. Zestawienie materialow:

9. Plany i schematy:

9.1. Plan trasy linii kablowej rys nr |

9.2 Schemat szafki oswietleniowej SO rys. nr 2
9.3, Schematy jednokreskowy rys. nr 3




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznar Wrzednia, 29.06.2018 1.
Rejon Dystrybucji Wrzesnia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 850 40 Q0
26878/2018/0D5/ZR4

Gmina Mosina

ul. Plac 20 Pajdziernika 1
62-050 Mosina

Warunki przylgezenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

"Charakter i lokalizacja obiektu ofwietlenie drogowe, Mieczews, ul. Promienista, Sloczeczna, Teezowa
warunki dotycza preylaezenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 3 kW

na napigciu 8,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zigeze kablowo pomiarowe wolnostojace;
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczgcym budowy przylgcza ENEA Operator Sp. z 0.0.

L.L. zlgcze kablowo pomiarowe, o kiérym mowa w pkt. 2.1., zabudowaé jako wolnostojgce w pasie
drogewym ul. Promienistej z dostgpem od zewngtrz;

1.2. gabaryty zlgcza kablowo pomiarowego powinny umodliwiaé zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie Zegara sterujacego, listwe
zaciskows;

1.3. drzwiczki zigcza kablowo pomiarowege winny by¢ przystosowane do zamknigcia wiladks z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z ¢.0.

2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci

2.1. istniejgey kabel YAKY 4x120 zasilajgcy szafe kablowg S-319 (ebw. nr II zas. ze stacji nr 64-1084),
wyprowadzi¢ § wprowadzi¢ do zlgeza kablowo pomiarowego,
szafy kablows zasilié z nowego zigcza kablowe pomiarowego kabiem o przekroju 4x150

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego

3.L.wykonaé WLZ przystosowany do obcigZenia i obowigzu jacyeh przepiséw

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zaciski nz listwie zaciskowej w zlgezu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylgczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojgee: ’
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezpofredni
VI RODZAJ T USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

a) Gléwnego: zabezpieczenie gléwne debraé wg potrzeb

b} Przediicznikowego: Ix 16 A

zlacze kablowe pomiarowe

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg @ < 0,4,

VIII. BANE I INFORMACJIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
edpowiedni dia tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

o,
_
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IX. UWAGI DODATROWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia
12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z péiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornoéé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym Srodowisku.

3, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunk6w przylaczenia stanowic bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigeia, odksztalcenia napigeia, zawartosci poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika dugookresowego migotania $wiatha, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
cbowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kidre sg publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ e§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazanh ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienié¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dor¢ezenia.

Rozdzielnik:

ENEA Operator g
2
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Gniezno dnia 14-09-2018r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Maciej Galantowicz

( imie i nazwisko projektanta lub sprawdzajgcego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0304/POCE/(4
przez Wielkopolskg Okregowg Izbe InZzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.

20ust.4)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowe] energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami

oswietlenia drogowego

Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 62-050 Mosina

w miejscowosci: Mieczewo ul. Sloneczna, Promienista, Teczowa Gmina Mosina

na dziatce nr: 85/6, 85/15, 85/25, 85/46

Sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu
budowlanego: Budowa linii kablowej energetycznej ofwietlenia drogowego

w m. Mieczewo ul. Sloneczna, Promienista, Teczowa dz. nr 85/6,

85/15, 85/25, 85/46 Gmina Mosina

Inwestor:
Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:

Imie i nazwisko projektanta Maciej Galantowicz
sporzadzajacego informacje

CZESC OPISOWA

1. Zakres robdét dla calego zamierzenia budewlanege oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych etapow.

¢ Zamicrzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii kablowej nn 0,4kV ofwietlenia
drogowego, shupy odwietlenia drogowego oraz szatka SO

Na sie¢ skiada si¢:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 di. 714/801 m, shupy
oswietlenia drogowego (17 szt.), oraz szafa SO

Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapows.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Projektowane zlgcze ZKI1x-1P realizowane przez Enea Operator — wg. odrebnej

dokumentacji

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpicczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywac na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

Dystrybucji Wrzeénia.




o)

4, Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgeych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 19991 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacji
Bezpieczne] pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowigzujagca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje si¢. Nawigzanie do
istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o.0. Rejonu Dystrybucii

Wrzeénia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegoinie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczgciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpieczne] pracy przy wrzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”

6. Wskazanie Srodkéw techmicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnege zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczny i sprawna komunikacj¢, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek

poZaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenma pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu

Dystrybucji Wrzeénia.




Burmisirz Gminy

MOSINA

PP.6733.35.2018.MM fa 11 tipca 2018 roku.

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.2 pkt. 5, art.4 ust.2 pkt.1, art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt.2
i ust.3, art.53, art. 54, art. 61 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017 r., poz. 1073), art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121), po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina w sprawie ustalenia
tokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii energetycznej
kablowej 0,4 kV, stupéw oswietlenia drogowego oraz szafki SO, przewidzianej do
realizacji na dziatkach o nr ewid. 85/6, 85/15, 85/25, 85/46, 86 obreb Mieczewo
ul. Promienista, Stoneczna i Teczowa

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie linii energetycznej kablowej 0,4 kV, stupéw oswietlenia
drogowego oraz szafki SO, przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewid.
85/6, 85/15, 85/25, 85/46, 86 obreb Mieczewo ul. Promienista, Stoneczna,
Teczowa.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
— obiekty infrastruktury technicznej.

2. Warunki i szczegOtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych:

2.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
- budowa linii energetycznej kablowej 0,4kV, stupow oswietlenia drogowego
oraz szafki SO.

2.2 Ustalenia dotyczace warunkow 1 wymagan ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

—~ nakaz realizacji inwestycji jako linie kablowg podziemna;

- zakazuje sie stosowania betonu do zewnegtrznego pokrycia stupow
elektroenergetycznych i oswietleniowych;

- nalezy uzgodni¢ przebieg trasowy projektowanej sieci z zarzadca drég
gminnych przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe;

~ warunki techniczne na odtworzenie paséw drég gminnych wyda Urzad Miejski
w Mosinie.

2.3. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia {udzi:
~ zakaz prowadzenia przedsiewzied, ktore moga spowodowacd zanieczyszczenia
bezposrednie {ub posrednie wod podziemnych lub zmniejszyé ustalone
zasoby wéd;
1
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-~ zakaz sktadowania jakichkolwiek smieci i odpadow.
2.4.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego - nie dotyczy

2.5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji 1 infrastruktury
technicznej:
- obstuga komunikacyjna inwestycji z drog gminnych;
- warunki techniczne odtworzenia pasa drogowego wyda zarzadca drogi
gminnej;
przebieg trasowy urzadzenia uzgodni¢ z zarzadcg drogi przed zlozeniem
wniosku do wtasciwego organu budowlano-architektonicznego;
- planowana inwestycja winna by¢ zgodna z ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222).

2.6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:
inwestycja nie narusza interesu osob trzecich.

2.7. Ustalenia dotyczace zagospodarowania terendw lub obiektow podlegaiacych
ochronie na podstawie odrebnych przepisow:
- Burmistrz Gminy Mosina stosownie do wymogu art. 96 ustawy z dnia
3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) po rozwazeniu czy
przedsiewziecie moze potencjalnie znaczaco oddziatywac na obszar Natura
2000 stwierdza, Zze przedsiewziecie nie oddziatuje potencjalnie znaczaco na
obszar Natura 2000.

3. Linie rozgraniczajgce przebieg inwestycji:
— planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewid. 85/6,
85/15, 85/25, 85/46, 86 obreb Mieczewo.

4.Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
— zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przest’rzennym nie ustala sie.

UZASADNIENIE

Gmina Mosina ztozyta wniosek o wydanie decyzji ustalajacej lokalizacje inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie linii energetycznej kablowej 0,4kV,
stupow oswietlenia drogowego oraz szafki SO, przewidzianej do realizacji na
dziatkach o nr ewid. 85/6, 85/15, 85/25, 85/46, 86 obreb Mieczewo
ul. Promienista, Stoneczna, Teczowa. Wlasciwy organ w postepowaniu zwigzanym
z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje
analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Dziatki cbjete wnioskiem nie
stanowia gruntow lesnych ani rolnych klasy I-1ll, a teren inwestycji nie wymaga



MOSINA

uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne.

Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami budowa i utrzymanie ciagdw drenazowych przewodow
i urzadzen stuzacych do przesytania ptyndw, pary, gazéw i energii elektrycznej,
a takze innych obiektéw i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow
i urzadzen zaliczane jest do celéw publicznych.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat
sporzadzony przez osobg spetniajaca warunki , ktére sa wymienione
w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Stad tez orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie:

Stosownie do art. 65 powolanej na wstepie ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym organ ktory wydat decyzje o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygaéniecie jezeli:

- Inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe

- Dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz

w wydarzej decyzji.

Cd niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina

w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

¢ Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowazinia do jej
rozpoczecia.

e Do budowy moina przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére
nalezy wystapic do Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Zatacznik:
1. Zatacznik graficzny

Otrzymuia:

1. Andrzej Baraniak Przedsnel;g@
ul. Gatczyhskiego 108, 62: @9@

s

2. Gmina Mosina - Referat Gﬁ
3. PP-a/a o

Sprawe prowadzi: Marcin Motysiak
Referat Planowania Przestrzennego | Budownictwa
Tel. 61-8109-573, pek. 120
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PROTOKOL NR GKG.GZ.4091.2801.2018 — odpis

z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 11, art. 7d pkt 112, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne | kartograficzne
{t.}. Dz. U.z 2017 r. poz. 2101z pdin. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Linia energetyczna 0,4kV oswietlenia drogowego

wnipskodawcea: Gmina Mosina
Plac 20 Patdziernika 1
62-050 Mosina

Data wptywu wniosku : 22.06.2018.r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 29.06-10.09.2018 r. - P.O.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel - Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Mieczewo, ul. Promienista, Sfoneczna, Teczowa, dz. 85/6, 85/15, 85/25, 85/46, gmina Mosina
powiat poznanski, woj. wielkopoiskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN — Janusz Wesotowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. 0.Z.G. W POZNANIU — Pawet Ciedlik:
Bez uwag.

NETIA S.A. — Filip Gruszczynski:
Bez uwag.

INEA S.A - Karolina Adamska:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakuia-Stachowiak:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzié recznie. Kabel w
wykopie zabezpieczy¢ zachowad normatywne odlegtodci. Przed przystapieniem do prac nalezy zglosic sie w
Pogotowiu Energetycznym w Mosinie.

REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO POZNAN (WEZEL TELEINFORMATYCZNY) — Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET S.A. -0Olga Stachowska:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi roboty wykonac recznie, zachowujgc minimalng odlegtoéé
pionowg 0,3 m.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Maciej Walentowski:
Nie dotyczy drég powiatowych.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE ~ Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. — Marcin Kowalski:
Bez uwag.

Powiatowy Osrodek Dokumentacii Geodezyinej i Kartograficzag iy
60-509 Paznas, ul. Jackowskisge 18 tel (061) B410-627 { »




WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA §.A. - Karolina Adamska:
Bez uwag.

KIEROWNIK ZESPOYU KOORDYNACH USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:
DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :
pPlik dxf projektant dostat dnia 7.09.2018 .
1. Stosownie do art. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” {Dz. U. z 2016 r. poz. 1629
z p6in. zm.) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowg do wyznaczenia na gruncie oraz
inwentaryzacii powykonawczej {przed zasypaniem) obiektdow budowlanych przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.
2. Zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie
realizowane] inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1).
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktdw, osoby odpowiedziaine za ochrong i zabezpieczenie
punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegaja karze grzywny. (Dz. ). Nr 30 poz. 163 art. 48.1
z péiniejszymi zmianami).
3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowych uzgodnien.
4. Nalezy uwzgledniaé uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.
5. Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycjg wraz
z adnotacjg zawierajgcg informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.
6. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowart z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglgdnie nalezy wykonywac recznie
(bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyd. ;
7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew naleiy uzyskal w Urzedzie Miejskim
w Mosinie.
8. Podmioty, ktére wiadajq sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich przedstawicieli
na narady koordynacyjne, pozbawiajg sie moiliwosci wplywania na uzgodnione przez Staroste trasy
projektowanych sieci i przytaczy (Art. 28 e pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 5 czerwca
2014 1)

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedioiony projekt zostal uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zaleced, a trasa zostals wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015
roku ,,w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938.
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
z cbowiazujgcymi przepisami prawa budowlanego.
Kopie protokofu wraz z zatgcznikiem mapowym i innymi zalgcznikami naleiy udostepnié wykonawcy
terenowemu.

( podpis przewodniczgcege narady z imienng pieczatky
z upowainienia starosty)

Powiatowy Odrodek Dokumentaci Geodezyinej i Kartograficznej
60-509 Poznaf, ul. Jackowskiego 18 tel{061) 8410-627
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MOSINA  Burmlistrz Gminy

Mosins

Mosina, dnia 25 czerwca 2018 v,

Sprawa nr: MK.6853.1,164.2018.KM

inwestor: Gmina Mosina,

Plac 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina
reprezentowana przez:

Pana Andrzeja Baraniaka

Przedsigbiorstwo Projektows Handlowo-Ustugowe
Ul. Galczyriskiego 108, 62-050 Mosina

Nawigzujac do zlozonego wniosku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje
oswietlenia drogowego w ciggu ul. Promienistej, Slonecznej, Teczowej w m. Mieczewo dz. 6 nr ew. 85/6, 85/15, 85/25,
85/46 obreb Mieczewo uprzejmie informuje, ze

wyraiam zgode

na lokalizacje oSwietlenia drogowego w ciggu ul. Promienistej, Stonecznej, Teczowej w m, Mieczewo dz. o nr
ew. 85/6, 85/15, 85/25, 85/46 obreb Mieczewo oraz uzgadniam przebieg trasowy wyiej wymienionego urzadzenia
zgodnie z zatgcznikiem graficznym

na nastepujgcych warunkach:

1. Przekop powstaly w celu ulozenia infrastruktury technicznej nalely zasypaé gruntem piaszczystym
zageszczajac warstwami 15-20cm, do uzyskania wskainika zageszczenia gruntu 0,98, Zasyp gérnej czesc
wykopu do poziomu stanu istniejagcego zasypad tiuczniem kamiennym 0-31,5mm grub. 15 cm
stabilizowanym mechanicznie.

2. Nalezy bezwzglednie unikna¢ uszkodzenia systemu korzeniowego drzew bedgcych w obrebie dziatek na
ktorych projektowane jest oswietlenie drogowe. System korzeniowy nalezy zabezpieczyd przez
zniszczeniem, a prace ziemne wykonywad z szczegbling ostroznoscia. W obrebie korzeni drzew oraz obrebie
korzeni krzewdw roboty nalety przeprowadzi¢ w sposéb najmnie| szkodzacy drzewom oraz krzewom.

3. Linig kablowa nalezy prowadzi¢ pod droga na gtebokoéci min. 90cm liczac od najnizszej rzednej terenu do
gérnej krawedzi kabla,

4. PrzejScia poprzeczne pod droga gminng nalezy wykonywaé w rurze ostonowej.

5. W przypadku naruszenia elementdw utwardzonych nalezy je bezwzglednie odtworzyé do stanu
pierwotnego, niepogorszonego.

6. Zachowad normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzi¢ recznie.

7. Prace nalety wykonac¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami szczegétowymi.

8. Roboty wykonal przy rapewnieniu odpowiednich warunkdéw bezpieczefistwa w stosunku do uczestnikdw
ruchu.

9. Projektowane sfupy odwietleniowe nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z zatacznikiem graficznym, przy granicy pasa
drogowego.

10. Projektowang infrastrukiurg techniczng nalezy wykonaé zgodnie z wymogami okreslonymiw rozporzadzeniy
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 § 140).

11. Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zglosi¢ ich zamiar do tut. Urzedu.

12. Po zakoriczeniu robdt nalezy uporzadkowac teren prowadzonych prac araz usunad uszkodzenia powstate w
wyniku prowadzenia prac, doprowadzajgc stan nawierzchni do stanu bez uszkodzen. Wykonanie oswietlenia
drogowego nalely zgfosic do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokotu odbioru,

Zatacznik:
1. Mapa dia celdw projektowych skala 1:500 z naniesiona lokalizacja
urzadzen
Otrzymuja: -
1. Adresat
2. MK -3afa

Sprawe prowadzi:

Klaudia Madkowiak

Referat Mienia Komunalnego
Tel. 618 109 533
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Wykaz dzialek na terenie ktérych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki

Uzytkownik/Zamieszkaly

Uwagi

Mieczewo ul. Sloreczna, dz. nr
85/46, 85/15, ul. Promienista dz. nr
85/25, ul. T¢czowa dz. nr 85/6
Gmina Mosina

Gmina Mosina
Pl 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina




6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogdina.

W miejscowosci Mieczewo na ul. Promienista, Stoneczna, Teczowa przewidziano
wydzielong linie kablowa o$wietlenia drogowego. Zastosowano stupy stalowe
ocynkowane os$mickatne typu SO 7/3 i oprawy LED typu TECEQ
S/5246/24LEDS/1000mA/NW/409032/78W. Zasilanie odbywaé sie bedzie =z
projektowanego ztgcza kablowego realizowanego przez Enea Operator Sp. z 0.0.
Catos¢ urzgdzen pozostaje na majatku | w eksploatacji Inwestora, a granice stron
stanowia zaciski listwy zaciskowe] w zigczu kablowym w kierunku instalagcji

odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolinostojgcg szafke
o$wietlenia ulicznego SO (przy zigczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0.), kibrg zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm2 di. 1/3 m. Nastepnie z
projektowane] szafki SO wyprowadzi¢ dwa obwody o$wietlenia ulicznego kablem
YAKY 4x35 mm2 (obwéd nr | dt. 196/221 m), (obwod nr 1l dt. 517/577). kaczna
diugos¢ obwodow oswietleniowych wynosi 713/798 m . Sterowanie oswietleniem
znajdowac si¢ bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy
zamontowac tabliczke wygrawerowang z napisem: O$wietlenie uliczne na majatku
Gminy Mosina.

W szafce SO zabudowaé zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschoddw i zachodéw
stonca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspotrzednych

geograficznych miejsca instalacji.

2. Posiadat dwa niezalezne obwody sterujgce, tzw. calonocny CN, oraz pétnocny PN, z
programowalng przerwg. Obwod PN moze byé zaprogramowany takze jako tj. bez

przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwos¢ wspdtpracy z przekaznikiem zmierzchowym

No
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4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. ¢ czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemoziiwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,

programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania:

o Wspoirzedne geograficzne

e Aktualny czas i date

« Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozliwiajace przyspieszenie lub
opéZnienie zatgczania i wyltgczania o$wietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu storica

« Przedzial czasowy czesciowego lub catkowitego wylaczenia oswietlenia w nocy

e Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedziaty czasowe w ciggu doby.

¢ Parametry porannego i wieczornego filtru (do £30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytaé:

« Rzeczywisty czas zalgczenia | wylgczenia oswietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

¢ Kalendarz - godziny wschodu i zachodu storica dla dowolnego dnia roku (tytko w
czasie zimowym)

» Stan licznikow rzeczywistego czasu zafgczenia oswietlenia, dia kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

6.3. Linia kablowa os$wietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
o tgcznej diugosci 714/801 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projektowej, na glebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel
utozyC na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwg
piasku rowniez 10 cm, pdzniej ulozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm, trasg oznaczy¢ folig kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé row
kablowy, zageszczajgc warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu

zalozyC opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku uiczenia i opisu

S
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"Oswietlenie uliczne". Zapoznaé sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z
Urzedem Miejskim w Mosinie.
linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m - wymagana

rezystancja uziemienia < 5 Q —~ zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietieniowe i oprawy.

Przewidziano stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane o$miokgtne o wysokoséci 7 m
od powierzchni podioza typu SO 7/3, instalowany na fundamencie prefabrykowanych
typu B-120. Slupy ustawi¢ w migjscach pokazanym na mapie projektowe;.

Na stupie nr I/2, I/3, /4, 111, W2, W3, W4, W5, W6/, 1116/2, 11/6/3, W7, H/8 i 11/9
zabudowac pojedynczy wysiegnik dt. 1,0 m typu W12/1/1,0 (kat nachylenia 10°) oraz
oprawy LED typu TECEQO §/5246/24LEDS/1000mA/NW/409032/78W 2z barwa
Swiatta: biata-neutralng — zgodnie z rys. nr 1 3.

Natomiast na stupach nr 1/1/1, I/1, 11/6 zabudowa¢ podwodjny wysiegnik dt. 1,0 m typu
W12/2/1,0 (kat miedzy ramionami 90°, kat nachylenia 10°) oraz dwie oprawy LED
typu TECEO §/5246/24LEDS/1000mA/NW/409032/78W z barwsg $Swiatta: biata-
neutralng — zgodnie zrys. nr1i 3,

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemi¢ - wymagana rezystancja uziemienia

R<50Q.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

s budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza - szklo hartowane plaskie

montaZ na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takie pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do
10° {montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

¢ budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukladu optycznego oraz modutu zasiiajgcego

e stopiefi odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — KO8

e szczelnosc komory optycznej — IP66

0y
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szczelnoéé komory elektrycznej — P66
wyglad, styli wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 80W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50H:z

uktad zasilajgcy umotiliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALl (opcja S-cio
stopniowej autonomicznej redukcji mocy}

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | ub 1l ~ zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

e ¢ & o

rodzaj Zrédia Swiatfa — LED

minimalny strumien swietlny zrodet Swiatta — 9500im

zakres temperatury barwowej Zrddet $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

wartosci  wskainika udzialu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR} zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrddtowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowainej nie powinna by¢
wieksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

1
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6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wylaczania zasilania spetniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projekiuje sie ukiad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sig¢ zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, utozong
wzdtuz linii kablowej zasilajace] stupy o$wietienia.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty.

Opornos¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu linii i w

szafce winna spetniad warunek: Ru<5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie

PN-HD 60364-4-41.

6.6. Uwagi koricowe.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podiegaja

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uiyto jedynie w celu
przykiadowym. Wszedzie gdzie sg one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposoéb,

ze towarzyszy im okreslenie ,,lub réwnowazne”.

ol -
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6.7. Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pdzniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1¢ Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dzialek objetych wnioskiem pozwolenia na
budowe linii energetycznej oswietlenia drogowego. Przedmiotowe dziatki nie sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podiegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobdr zabezpieczenn w projektowane] szafce SO
Dia oprawy LED typu TECEQ $/5246/24L.EDS/1000mA/NW/409032/78W —

Obwod | - 6 sztuk

Preceos = 78 W, Inteceos = 0,75 A

Preceos =6 x 78 =468 W

inteceos =6x0,75A =45A

Dobor zabezpieczenia dia obwodu nr | — typu $S191 -B10A

Obwod I - 14 sztuk

Preceos = 78 W, Inteceos = 0,75 A

Preceos =14 x 78 = 1092 W

Inteceos=14x0,75A =10,5A

Dobor zabezpieczenia dia obwodu nr H - typu S191- B13 A

tgcznie 20 sztuk

Preceos = 78 W, Inteceos = 0,75 A

Preceos =20 x 78 = 1560 W

Inteceos =20x 0,75 A =150 A

Dobrano zabezpieczenie gtéwne w szafce SO WTN 00/gG 20A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowad zgodnie z warunkami przytaczenia
zabezpieczenie typu 1 x ETIMAT T 1p 16 A natomiast jako zabezpieczenie gtowne

w szafce ZK1x-1P zastosowaé 1 x WTN0O/gG 25 A.



7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego o$wietlenia ulicznego w
m. Mieczewo ul. Promienista, Stoneczna, Teczowa
k*lb*z<Uf
z - impedancja petii zwarciowej
k - wspélczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$¢ napigcia fazowego

64-104
S=400kVA

l z= 0.8583

ObW.2 meemmrommy YAKY 4x120 YAKY 4x35 g
e

-140m- 477 m -

WTN 00/gG 20A
3,6*16%0,8583"1,25=77,25<230 V

stup nr 11/S

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowsj dia projektowanego oéwietlenia
zostat spedniony.

7
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7.3. Spadek napigcia dla oswietlenia w m. Druzyna ul. Wierzbowa

= 617 m
= 35 mm 2
Pm *1
AU = * 100 %
% g*Uz*s
546 * 617
AU = * 100 %

%  35%400 °* 35

0,172% < &%

AU
%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego

P

vy

)



8. Zestawienie materialow:

. Wyszczegdinienie jedno ilosé
1 |Slup oswietleniowy SO 7/3 (7 m) szt 17
2 |Prefabrykowany fundament B-120 szt 17
Wysiegnik jednoramienny W12/1/1,0 dt. 1,0 m kat
3 szt 14
nachylenia 0°
Wysiegnik dwuramienny W12/2/1,0 dgt. 1,0 m kat
4 inachylenia 0° kat miedzy ramionami 90° szt 3
5 |zolacyine ztacze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt 17
6 Izolacyjne zigcze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt 17
7 |Tabliczki ostrzegawcze szt 18
Oprawa LED typu LED typu TECEQ
8 [5/5246/24LEDS/1000mA/NW/400032/78W z barwg 2t 20
Swiatla: biala-neutraing S
g |Piasek m? 43
10 Kabel YAKY 4*35 mm? m - 801
11 iFolia kablowa koloru niebieskiego {diugos¢ wykopu) m | 584
12 iPrzecisk ochronny typu SRS 75 m 129
13 |Przewdd YDY 32,5 mm/2 m 200
14 Bednarka ocynkowana 25x4 m 714
Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 12
15
Grot do uziomu & 16 gt 4
16 _
Uziom pretowy — z przyspawanym igcznikiem krzyzowym | szt 4
17 IUPB16/1500 + UKP
18 |Zabezpieczenie $191 B13 A szt 1
19 [Zabezpieczenie $S191 B10 A szt 1
20 Zabezpieczenie WTN 00/gG 20 A szt 1
Szafka oswietleniowa SO kompletna dwuobwodowa
e kpl 1
z zegarem PS0O-03PD

T,
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Schemat szofki

S

Zegar
astronomiczny
typu PSI-03PD

S191 T8 0000
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AN smasa A suaea
e
WTN 00/gG
25 A
REKQQ
{>\_BIOA " BI3A
5191 S191
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e
[WCECE] [
Dowéd § Dowsd 2
Zosllonte =z proj ztacze,
ktbore bedzie zoglane
z Ist. ztacza
— Ubwdd roboczy
— [bwdd sterowniczy
Przetocznik grupowy
1. Ster. automatyczne
2. Ster. reczne
&
1
Projektowal: mgr inz. Macigj f!
Galantowicz / j
Il_lwesmr:. Nr uprawnien [
Gmina Mosina WKP/0304/POOE/04 P/
Plac 20 Pazdziernika 1 LY
62-050 Mosina Opracowal: mgr inz. Andrze} :
Baraniak i _
Schemat szatki SO i@“ Nr Rys
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proj. ztacze ZK1-1P - reali;
przez Enea Operator Sp. z
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Obwod nr 1T
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- 54/59
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——  Proj. uziemieniemika 1
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ul. Promienista, Mieczewo

Wysokosd¢ montazu 7m.
Dilugosé wysiegnika 1m.
Kat nachylenia wysiegnika 10°.

Realizowana klasa oswietleniowa na jezdni 83,

Data: 05.09.2018
Edytor:

O



ui. Promienista, Misczewo

ul. Promienista, Mieczewo
Strona tytulowa projektu
Spis tresci
Ulica 1
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegdlowe

DIALuUX

05.69.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

o W N -

FY
Strona 22 f;
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DIALUX

ul, Promienista, Mieczewo

06.00.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Utica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
@
(3) b
™
O
& « v
Ld P -1.9%m : ;
0.00 50,00 m 2
Oprawa: SCHREDER TECEO S /5246 / 24 LEDS 1000mA NW / 409032
Strumien swietiny (Oprawa): 8265 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 10038 im przy 70° 542 cd/kim
Moc opraw; 78.0W przy 80°: 254 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90 12 cd/kim
Odste,p s&upa: 50.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing finig pionowg pray
Wysokos< montazu (1); 7.000 m zainstalowanym | gotowym do uZytku awistleniu,
Wysoko§¢ punktu swietlnego:  7.090m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nawis {2): -1.710m oslepiania D.1.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

.
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DIALux

05.09.2018

uf. Promienista, Mieczewo

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

SCHREDER TECEQ S /5246 / 24 LEDS
1000mA NW / 409032

Numer artykutu:

Strumien $wietiny {(Oprawa): 8265 Im
Strumien swietiny (Lampy); 10038 Im
Moc opraw: 78.0 W

Klasyfikacja o$wietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 74 96 100 82
Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 1000mA NW
(Czynnik korekeyiny 1.000).

e
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DIALuUX

ul. Promienista, Misczewso

05.00.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mait
Ulica 1/ Wyniki szczegéiowe
7.00m
P
\Z
. . 0.00
. ’0.00 '50.0.0 m
Wspélczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:500
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosc: 50.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 17 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Whybrana klasa oswietleniowa: 83 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E [ix] Eiry [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.28 2.98
Wartodci zadane wedlug kiasy: =7.50 = 1.50
Spetnione/nie spetnione: v <
.
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