STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr 2 004-010-0002

ORGBUD-SERWIS Poznad
KDBRA wer. 8.5

PRZEDMIAR ROBOT

Ohiskt: Gmina Mosina 2021

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz stupdw oéwietlenia drogowego
w m. Mieczewo ui. Promienista Sloneczna, Teczowa - ETAP |

Kot CPV: 483161109 Iinstalowanie urzadzen oéwietlenia drogowego

Inwestor: Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

{nwestor : Wykonawea ;

Egz. nr......



1. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowania
kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.
U. z dnia 08.06.2004 r.)

Naklady rzeczowe przyjeto wg. Katalogu Nakladow Rzeczowych (KNR)

Ceny robocizny i pracy sprzetu przyjeto wg. Informacyjnego Zestawu Cen Czynnikéw
Produkcji Budowlanej (wyd. ORBUD — SERWIS).



2. Ogdélna charakterystyka obiektu

W miejscowosci Mieczewo na ul. Promienista, Stoneczna, Teczowa ETAP | przewidziano
wydzielona linie kablowg oswietlenia drogowego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane
o$miokatne o wysokosci 7 m z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w
dokumentacji technicznej i oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji
technicznej. Zasilanie odbywa¢ sie bedzie 2z projektowanego zfacza kablowego
realizowanego przez Enea Operator Sp. z o0.0. Cato$é urzgdzen pozostaje na majagtku i w
eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowia zaciski listwy zaciskowej w ztgczu kablowym

w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojacg szafke oswietlenia
ulicznego SO (przy zlaczu kablowym realizowanym przez Enea Operator Sp. z 0.0.), ktorg
zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm2 db. 1/3 m. Nastepnie z projektowanej szafki SO
wyprowadzi¢ dwa obwody oswietlenia ulicznego kablem YAKY 4x35 mm2 (ocbwdd nr | di.
196/221 m); (obwod nr Il dt. 490/545). taczna dhugosé obwoddw oswietieniowych wynosi
713/798 m . Sterowanie o$wietleniem znajdowad sie bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych
drzwiach szafki SO nalezy zamontowad tabliczke wygrawerowang z napisem: OS$wietienie

uliczne na majatku Gminy Mosina.

Linia kablowa oswietienia.

Zaprojektowano linie kablowg oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?®

o facznej dlugosci 687/769 m. Kabel utozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na
mapie projektowej, na gtebokosci 90 ¢m pod powierzchnig. Kabel utozy¢ na podsypce z
piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwa piasku rowniez 10 cm, pdZniej
utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o gruboéci min. 15 cm, trase oznaczyc¢ folia kablowa koloru
niebieskiego, a nastepnie zasypaé réw kablowy, zageszczajgc warstwami, teren przywrocié

do stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla,



roku utozenia i opisu "Oswietlenie uliczne". Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w

uzgodnieniu z Urzedem Miejskim w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich kohcach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q ~ zgodnie z rys. nr 1.

Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane o$miokatne o wysokosct 7 m z
blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej,
instalowany na fundamencie prefabrykowanych typu B-120. Slupy ustawi¢é w miejscach
pokazanym na mapie projektowej.

Na stupie nr /2, /3, V4, W1, W2, 1/3, /4, W/5, We/, We/2, W7, W8 i 119  zabudowaé
pojedyficzy wysiegnik dt. 1,0 m typu W12/1/1,0 (kat nachylenia 10°) oraz oprawy LED

zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej — zgodnie zrys. nr 1 3.

Natomiast na stupach nr /1/1, I/1, /6 zabudowaé podwdjny wysiegnik db. 1,0 m typu
W12/2/1,0 (kat miedzy ramionami 90° kat nachylenia 10°) oraz dwie oprawy LED zgodnie z

parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej — zgodnie z rys. nr 1 3.

Oprawy powinny mie¢ mozliwo$¢ redukcji mocy w godzinach nocnych.

» przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:
Lz t5
Od momentu wiaczenia opraw do 22:30 - 100% w2 u
Od 22:30 do péinocy — 70% 13
Od potnocy do 5:00 - 60% f
0Od 5:00 do wytgczenia oprawy nad ranem 100%
wylaczenia oprawy nad ranem 100%

VRN e

15:00 11 ¥ 13 4 10:00

02:00

100%

50%

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemié - wymagana rezystancja uziemienia R< 5 Q.



PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN 1SO 1491

- grubos¢ scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa plaska o grubosci min 10mm

- wielko$¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w goérnej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie fabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajgcy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia petng identyfikacje stupa

~ stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gornej czesci ma 8 do 12 otwordw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/gtowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na frzon nakretki (jednolity frzon).

Nalezy opracowacC projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robét.
Opracowany projekt winien by¢ zatwierdzony przez Staroste Powiatowege (dia ul.

Promienistej) oraz przez Burmistrza Gminy Mosina (dla ulicy Stonecznej i Teczowej)



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 001-010-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 8.5

Budowa [inii energetycznej 0.4 kV kablowe] oraz stupdw odwietienia drogowego w m. Mieczewo ul. Promienista

,Sloneczna, Teczowa - ETAP|
Mgkt Gmina Mosina 2021

Data ; 2021-04-22 St 1
ip. Podstawa kalkulacii / opis pozycji tloge Jedn, miary
1| Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie S0 '
1| KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 0,320\ m3
Reczne kopanie rowow dia kabli, w gruncie : kat. H
1*08%04= 0,320
Razem = 0,320 m3
21 KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 0,240 m3
Reczne zasypywanie rowdw dia kablt, w gruncie : kat. lit
1*06704= 4,240
Razem = 0,240 | m3
3| KNNR 005-0705-01-00 MRRiB 2000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
1*2= 2,600
Razem = 2,000{m
41 KNNR 001-0408-02-00 MRRIB 0,240\ m3
Zaggszczanie nasypdw ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. lit
1*04706= 0,240
Razem = 0,240 m3
91 KNNR 005-6707-02-00 MRRIB 1,000 m
Reczne ukiadanie kabli w rowach kabfowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folig z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.llli - kabel YAKY 4x35mm2
1= 1,00C
Razem = 1,006 m
6 | KNNR 005-0715-02-060 MRRiB 2000 m
Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, 2 mocowaniem, o masie: ponad 6,5 do 1,0 kg/m
2= 2,000
Razem = 2,000 | m
71 KNNR 005-0726-10-00 MRRiB 2,000 ; szt
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1KV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
korica kabla 4-2ylowego, o przekroju 2yk: ponad 16 do 50 mm2
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
81 KNNR 005-0401-04-00 MRRIB 1,000 | kpt
Montaz szafki oéwistleniowe] SO - 2 chwodowe]
9 KNNR 005-0406-01-00 MRRIB 1,000 | szt
Montaz wkiadek bezpiecznikowych WTN 00 25A
10| KNNR 005-0312-09-00 MRRIB 1,000 | szt
Montaz zabezpieczen S$1918 10A
11| KNNR 005-0312-09-00 MRRiB 10001 szt
Montaz zabezpieczen $1918 13A
12 | KNNR 005-0602-04-00 MRRIB 3,000 m
Monta2 przewodéw uziemiajgcych i wyréwnawczych wykonanych 2z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: ulozonych luzem
3= 3,000
Razem = 3000 m
13 | KNNR 005-0606-05-00 MRRiB 1,000 | uziom
Montaz metods udarows uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.lil - dlugosc uziomu 4,5m
14 | KNNR 005-0806-06-00 MRRIB 1,000 | uziom
Montaz metoda udarows uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.lll - za kaide nastepne 1,5 m diug.uziomu
= 1,060
Rarem = 1,000 | wziom




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 001-010-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

Budowa linli energetycznej 0,4 kV kablowej oraz stupéw oswietlenia drogowego w m. Mieczewo ul. Promienista

Sloneczna, Teczowa.ETAP!
1. Linia kablowa ni 0,4k - zasilanie 30

Data : 2021-04-22 Sin2
Lp. Fedstawa kalkulacji / opis pozycji llosc Jeda, miary
13 | KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 1,000 szt
Badanta i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
16 | KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 1,000} odc
Badanie lindi kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zyfowy
171 KNR 514-0604-01-00 1,000 | szt
Mocowanle tabliczek opisowych: przykrecanych
1= 1,000
Razem = 1,000 i szt
2| Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie slupdw oswietleniowych
18 | KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 178,560 | m3
Reczne kopanie rowdw dla kabli, w gruncie : kat. i
558*0.8*04= 178,560
Razem =| 178,560 | m3
19 1 KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 133,920, m3
Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. Ill
558°0.6%04 = 133,920
Razem = 133,920 ' m3
20 { KNNR (005-0705-01-00 MRRiB 1 416,060 { m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
558 2= 118,060
Razem = 116,000 | m
2% KNNR 001-0408-02-00 MRRiB 133,920| m3
Zageszezanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. il
558*04°06= 133,920
Razem = 133,920 | m3
22 | KNNR 005-0707-02-00 MRRiB 558,000 im
Reczne ukladanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kgim, 2 przykryciem kabii: folig z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat /I - kabel YAKY 4x35mm2
558 = 558,000
Razem = 588,000 m
231 KNNR 005-0715-02-00 MRRiB 56,0001 m
Ukladanie kabli w budynkach, budowlach iub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kgim
15*35= 56,000
Razem = 56,000 | m
24 | KNNR 005-0726-10-00 MRRIB 32,000 | szt
Obrdbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
kofica kabla 4-Zylowego, o przekroju Zyl: 35 mm2
2*16= 32,000
Razem = 32,000 | szt
25| KNNR 005-1001-01-00 MRRiB 16,000 } szt
Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych, stalowych ocynkowanych osmiokatnych o wysokosei 7 m z blachy
grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej
6= 16,000
Razem = 16,000 | szt
26 { KNNR 005-10063-02-00 MRRIB 19,000 | kpl
Montaz przewoddw do opraw oSwietleniowych, przez weiaganie w sfupy, rury ostonowe | wysiegniki, przy
wysokosci fatari: ponad 6do 8 m
19= 18,000
Rarem = 19,000 | kpl
27 | KNNR 005-1002-01-00 MRRiB 13,000} szt

Montaz wysiegnikow rurowych jedneramiennych, mocowanych na siupie W12/1/1,0




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr ; 001-010-0002

ORGBUD-SERWIS Pornaf
KOBRA wer. 8.5

Budowa linii anergetycznej 0,4 kV kablowej oraz stupow oswietienia drogowege w m. Mieczewo ul. Promienista

Stoneczna, Teczowa-ETAP|
2. Linia kablowa nn 04KV - zasilanie skupbw o$wietieniowych

Data : 2627-04-22 St 3
Lp. Podsiawa kalkutacji / opls pozyci flogd Jedn. miary
13= 13,000
Razem = 13,000 | szt
28| KNNR 005-1002-01-00 MRRIB 3,006 sz
Montaz wysiegnikow rurowych, mocowanych na slupie dwuramiennych W12/21,0 kat miedzy ramionami 90
stopni
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
28 1 KNNR 005-1004-02-00 MRRiB 18,000} szt
Montaz opraw LED oswietlenia drogowego - na wysiegnikach zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji
technicznej
18= 19,000
Razem = 19,000 | szt
30 | KNNR 005-0723-01-00 MRRIB 129,000 | m
Przewierty mechaniczne pod obiektami, dla rur SRS 75
129 = 129,000
Razem = 120,000 i m
31| KNNR 005-0713-02-00 MRRiB 129,000 | m
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m - kabel
YAKY 4x35mm2
129= 129,000
Razem = 129,000 { m
32 | KNNR 005-1006-01-00 MRRIB 16,000 | szt
Montai: tablic bezpiecznikowych wnekowych
16= 16,000
Razem = 16,000 | szt
33| KNR 514-0604-01-00 16,000 szt
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
16= 16,000
Razem = 16,000 | szt
34 [ KNNR 005-0602-04-00 MRRiB 736,000 i m
Montaz przewod6w uziemiajacych | wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: wloZonych luzem
736= 736,000
Razem = 736,000 | m
35| KNNR 0056-0606-05-00 MRRIB 3,000 | uziom
MontaZ metodg udarows uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.dll - dlugosé uziomu 4,5 m
3= 3,000
Razem = 3,000} uziom
36 | KNNR 005-0606-08-0G MRRIB 3,000 | uziom
Montaz metoda udarows uziomu ze stali profilowans], w gruncie: kat.lll - za kadde nastepne 1,5 m diug.uziomu
3= 3,000
Razem = 3,000 | wziom
37| KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 1,000 ; szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
1= 1,060
Razem = 1,006 | szt
38 | KNNR (005-1304-02-00 MRRiB 18,000 | szt
Badania i pomiary instalacii uziemienia ochronnego iub roboczego: - kazdy nastepny pomiar
5= 15,000
Razem = 15,000 | szt



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 009-010-0002 KOBRA wer, 8.5

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz stupéw oSwietlenia drogowego w m. Mieczewo ul. Promienista
,Sloneczna, Teczowa - ETAP |

2. Linig kablowa an 04KV - zasilanie slupdw odwietleniowych

Daty : 2621-04-22 St: 4
ip. S Podstawa kalkulacji / opis pozycjs Jlogé Jedn. miary
39| KNNR (05-1302-03-00 MRRIB 16,000 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zylowy
16= 16.000
Razem =|  16,000|0dc

3| Wytyczenie i geodezja powykonawcza

40| Pozycja 1,000 kpl
Wytyczenie | geodezja powykonawcza

3.1 Projekt organizacji ruchu

41} analiza wiasna 1,000 | kpl
Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starcste Poznanskiego
42 | analiza whasna 1,000 kp!

Projekt organizacii ruchu zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina

4 | Wycinka drzew [ krzewdw

43 1 KNR 201-2103-01-00 13,500 | m
Wycinka krzakéw - usuwanie kizakdw | gatexi
44 i KNR 201-0111-02-00 IZOIEPB CRGBUD W-wa 24,500 | m2
Gczyszczenie terenu po wykarczowaniy, z drobnych gafezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem
245= 24,500
Razem =  24500{m2

- Koniec wydnikn - --



