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« Wysokos¢ przestaniania: 9,83

h budynku przestaniajacego: 5,21m
h parapetu’ okna przestanianego: 0,02m
wysokos¢ przestaniania: 2,60m

h budynku przestaniajgcego: 24,97m
h parapetu okna przestanianego: 0,87m
wysokos¢ przestaniania: 12,05m

0 5 10 20 30 40m

h budynku przestaniajgcego: 19,67m
h parapetu okna przestanianego: 0,02m

Inwestor:

SKARB PANSTWA - 1ZBA ADMINISTRACJI SKARBOWE

W ZIELONEJ GORZE
Ulica generata Wiadystawa Sikorskiego 2
65-454 Zielona Gora
POPKE & ARE STIASNY/WACEAWEK Sp. 2 0.0.
a r Ul. Chmielna 24/3, 00-020 Warszawa

Sy bWaews; U (022) 826 3166, 826 38 11

Projekt:

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY SIEDZIBY URZEDU SKARBOWEGO
ORAZ LUBUSKIEGO URZEDU CELNO - SKARBOWEGO W
GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU

Analiza przesfaniania dla projektowanego budynku
Przeprowadzono analize przestaniania dla budynku projektowanego w oparciu o nastepujace przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065)

§13.1. Odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw powinna umozliwia¢ naturaine
oSwietlenie tych pomieszczen - co uznaje sie za spetnione, jezeli:

1) migdzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym

licu Sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca cze$¢ tego samego budynku lub

inny obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz:

a) wysoko$¢ przestaniania — dla obiektdw przestaniajgcych o wysoko$ci do 35 m,

b) 35 m - dla obiektdw przestaniajgcych o wysokosci ponad 35 m;

2) zostaty zachowane wymagania, o ktérych mowa w § 57 i 60.

2. Wysokos¢ przestaniania, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi najnizej potozonych

okien budynku przestanianego do poziomu najwyzszej zacieniajgcej krawedzi obiektu przestaniajgcego lub jego przestaniajgcej czesci.
3. Dopuszcza sie sytuowanie obiektu przestaniajgcego w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od okna pomieszczenia
przestanianego, takiego jak maszt, komin, wieza lub inny obiekt budowlany, bez ograniczenia jego wysokosci, lecz

o szerokosci przestaniajgcej nie wigkszej niz 3 m, mierzac jg réwnolegle do ptaszczyzny okna.

4. Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, mogg by¢ zmniejszone nie wiecej niz o potowe w zabudowie Srodmiejskie;.

Projektowany budynek znajduje si¢ w zabudowie srédmiejskiej,dlatego odlegtosci te moga by¢ zmniejszone o potowe.

LEGENDA:

AB,C,[..],

T.UWw
— @ — =@= GRANICA DZIAtKI BUDOWLANEJ

1857/4 Z OBREBU XXX WCHODZACYCH W SKtAD
DZIAtKI BUDOWLANEJ

O OBRYS BUDYNKU PROJEKTOWANEGO
Vi

LICZBA KONDYGNACJI CZESCI BUDYNKU
KRAWEDZ ZMIANY WYSOKOSCI BUDYNKU

SCHEMAT UKtADU WEWNETRZNEGO BUDYNKU

— OBRYS NADWIESZEN, ZADASZEN

P.P.P.
+0,00=21,52

PROJEKTOWANY POZIOM POSADZKI PARTERU

STOZEK PRZESEANIANIA- 60° WRAZ Z WYSOKOSCIA
PRZESEANIANIA, UMOZLIWIAJACY UZYSKANIE

NATURALNEGO OSWIETLENIA POMIESZCZEN
PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI
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