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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Parku Miejskiego im. Jakuba Böhme w Zawidowie,  znajdującego się przy skrzyżowaniu ulicy Zgorze-
leckiej i Parkowej, na działce nr 86, obręb I, AM-3.- 
 
Planowany zakres prac:
 
- Wykonanie nowych warstw placów wielofunkcyjnych i rolkowiska utwardzonych z nawierzchnią z kostki bezfazowej na podbudowie. Kostka
imitująca granit.
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Przedmiar_Park Zawidów 2023 ver3.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie placów betonowych. m2

96+78 m2 174,00
RAZEM 174,00

2
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. m2

333 m2 333,00
RAZEM 333,00

3
d.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

1000 m 1 000,00
RAZEM 1 000,00

4
d.1 kalk. własna

Rozbiórka sceny. m3

48*1,00 m3 48,00
RAZEM 48,00

5
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Załadowanie i wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy-
ładowczymi na odległość 5 km

m3

poz.1*0,12 m3 20,88
poz.2*0,08 m3 26,64
poz.3*0,06*0,20 m3 12,00
poz.4 m3 48,00

RAZEM 107,52
6

d.1
Kal. ind. Opłata za składowanie i utylizację gruzu na składowisku komunalnym. m3

poz.5 m3 107,52
RAZEM 107,52

2 CZĘŚĆ DROGOWA
2.1 Roboty ziemne

7
d.2.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy alejkach parkowych. km

0,5 km 0,50
RAZEM 0,50

8
d.2.

1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości alejek parkowych o głę-
bokości 35 cm

m2

poz.17 m2 2 300,00
RAZEM 2 300,00

9
d.2.

1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.8 m2 2 300,00
RAZEM 2 300,00

10
d.2.

1

KNR 2-01
0239-01
0214-01 

Załadowanie i wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km

m3

poz.8*0,35 m3 805,00
RAZEM 805,00

11
d.2.

1

Kal. ind. Opłata za składowanie ziemi na składowisku komunalnym. m3

poz.10 m3 805,00
RAZEM 805,00

2.2 Obrzeża
12

d.2.
2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i obrzeża. m

poz.14 m 1 087,00
RAZEM 1 087,00

13
d.2.

2

KNR 2-31
0402-03

Ława betonowa B10 (C8/10) pod obrzeża i krawężniki. m3

poz.14*0,15*0,20 m3 32,61
RAZEM 32,61

14
d.2.

2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 6x20cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.
spoin zaprawą cem.

m

390+45+470+47 m 952,00
55+80 m 135,00

RAZEM 1 087,00
2.3 Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej
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Przedmiar_Park Zawidów 2023 ver3.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.2.

3

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Warstwa odsączająca z pospółki 10cm. m2

poz.17 m2 2 300,00
RAZEM 2 300,00

16
d.2.

3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.17 m2 2 300,00
RAZEM 2 300,00

17
d.2.

3

NNRNKB
231 0511-
01

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej
bezfazowej gr. 6  imitującej granit.

m2

1655 m2 1 655,00
162+483 m2 645,00

RAZEM 2 300,00
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Przedmiar_Park Zawidów 2023 ver3.kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 2-31 0801-
03

Mechaniczne rozebranie placów betonowych. m2 174,00

2
d.1

KNR 2-31 0807-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. m2 333,00

3
d.1

KNR 2-31 0814-
01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m 1 000,00

4
d.1 kalk. własna

Rozbiórka sceny. m3 48,00

5
d.1

KNR 4-01 0108-
11 0108-12 

Załadowanie i wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość 5 km

m3 107,52

6
d.1

Kal. ind. Opłata za składowanie i utylizację gruzu na składowisku komunalnym.m3 107,52

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 CZĘŚĆ DROGOWA

2.1 Roboty ziemne
7

d.2.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy alejkach parkowych. km 0,50

8
d.2.1

KNR 2-31 0101-
01 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości alejek parkowych
o głębokości 35 cm

m2 2 300,00

9
d.2.1

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 2 300,00

10
d.2.1

KNR 2-01 0239-
01 0214-01 

Załadowanie i wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi
na odległość 5 km

m3 805,00

11
d.2.1

Kal. ind. Opłata za składowanie ziemi na składowisku komunalnym. m3 805,00

2.2 Obrzeża
12

d.2.2
KNR 2-31 0401-
02

Rowki pod krawężniki i obrzeża. m 1 087,00

13
d.2.2

KNR 2-31 0402-
03

Ława betonowa B10 (C8/10) pod obrzeża i krawężniki. m3 32,61

14
d.2.2

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wym. 6x20cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem.

m 1 087,00

2.3 Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej
15

d.2.3
KNR 2-31 0114-
03 0114-04

Warstwa odsączająca z pospółki 10cm. m2 2 300,00

16
d.2.3

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2 2 300,00

17
d.2.3

NNRNKB 231
0511-01

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki bruko-
wej bezfazowej gr. 6  imitującej granit.

m2 2 300,00

Razem dział: CZĘŚĆ DROGOWA
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Przedmiar_Park Zawidów 2023 ver3.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 CZĘŚĆ DROGOWA

2.1 Roboty ziemne
2.2 Obrzeża
2.3 Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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