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_ kapturki plastikowe _ kapturki plastikowe

Elementy kompletnego ogrodzenia systemowego
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| | SRLRLRIELILRLRER | a.  Drut naciagowy stalowy 2,4/4 w oplocie (8 poziomow, co 50cm) w kolorze zielonym
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| 1RSRREEIKIIII AN | c.  Stupek ogrodzeniowy 60x100x2mm wys. 480cm powlekany - do siatek tradycyjnych
eI THII bramie i furtkach stupki 80x100x3 wys. 480
N N przy bramie i furtkach stupki 80x100x3 wys. 480cm
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Opaska mocujgca do napinacza PCV
Oczko dodatkowe PCV do montazu dwéch napinaczy na jednej opasce
_ | _ \ (na stupkach naroznych oraz stupkach wzmacniajgcych)
[ Sruba mocujaca z oczkiem na pret naciggowy
j. Pretnaciggowy przy stupkach poczatkowych i naroznych z plastikowymi kapturkami
il LN ; k. Fundament betonowy 30x30cm wys. 100cm, beton C16/20
_ Fundament betonowy 40x40cm wys. 100cm, beton C16/20
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Kolorystyka ogrodzenia - zielony RAL 6005

| | | Brama standardowa uchylna szer. 3,0m i wys. 2,03m (1 szt.) dwuskrzydtowa wraz z kompletem
_ _ _ zawiasow i zamkiem
: . . Rama skrzydet z profili 40x40mm
| H ¥ | _ Wysokos¢ catkowita stupkéw 480cm
: : | Stupki z profila zamknietego o profilu kwadratowym 80x100x3mm z gérnymi kapturkami z PCV
_ _ _ Wypetnienie panelowe - prety @5mm zgrzewane z przeprofilowaniami
_ _ o _ Zabezpieczenie: Ocynkogniowy + powtoka PCV w kolorze zielonym RAL 6005
ik Beton C16/20 (B20)

_ | _ Furtka standardowa uchylna jednoskrzydtowa szer. 1,10m i wys. 2,03m (2 szt.) wraz z kompletem
. : : zawiasdw i zamkiem z klamka

_ _ _ Rama skrzydta z profili 40x40mm

. . . Wysokos¢ catkowita stupkéw 480cm

| y | | Stupki z profila zamknietego o profilu kwadratowym 80x100x3mm z gérnymi kapturkami z PCV
_ \ _ \ _ Wypetnienie panelowe - prety @5mm zgrzewane z przeprofilowaniami
AN / 1T T mmmmmmmmj Zabezpieczenie: Ocynkogniowy + powtoka PCV w kolorze zielonym RAL 6005
iy brama uchylna 300x203 AL \ furtka 100x203 ‘7 _ A Beton C16/20 (B20)
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