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PZT / PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa terenu obiektow sportowych przy Os$rodku Kultury w
Zawidowie — budowa kortu tenisowego, w granicach dziatek nr 97, 100, 87, obreb 1.0001-I, AM-3.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa do celéw projektowych, skala 1:500;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Zawidow;
- Wizje lokalne w terenie,

- Umowa z Inwestorem.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy terenu obiektéw sportowych przy

Osrodku Kultury w Zawidowie — budowa kortu tenisowego. Przewidywany zakres prac obejmuje:

- niwelacje fragmentu terenu — likwidacje skarpy we wskazanym w czesci rysunkowej zakresie oraz
poniesienie poziomu terenu bezposrednio pod projektowanym kortem;

—  budowe systemu drenazu kortu;

- budowe instalacji oswietlenia kortu — oprawy parkowe;

- budowe projektowanego kortu tenisowego z nawierzchnig z krétkiej sztucznej trawy tenisowej;

— montaz wyposazenia kortu;

— montaz ogrodzenia kortu;

- budowa projektowanego dojscia do obiektu.

Przedmiotowe zamierzenie wykonane zostanie w ramach zadania pod nazwa:

»rermomodernizacja Osrodka Kultury wraz z rewitalizacjg przyleglego terenu parku miejskiego i
obiektow sportowych”.

Inwestycja zaktada m.in. przeniesienie kortu tenisowego.

3.1. Zalecenia ogélne

3.1.1. Certyfikaty i atesty

Wszystkie materialy, instalowane maszyny i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

3.1.2. Prace budowlane

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang,
obowigzujgcymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robot.
Prace te mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu
teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

3.1.3. Zmiany w projekcie

Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robot, w stosunku do projektu budowlanego musza
by¢ uzgodnione z autorem projektu budowlanego. Kierownik budowy jest zobowigzany do
potwierdzenia wykonania rob6t zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.




4. ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZEST RZENNEGO

Dziatka nr 97, obreb 1.0001-1, AM-3, na ktorej projektuje sie kort tenisowy, znajduje sie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Zawidéw (Uchwata nr LI11/258/2014 Rady Miejskiej w
Zawidowie z dn. 30.09.2014r.) w jednostce planistycznej 3MU — teren zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej.

Zgodnie z 8§ 2 pkt. 6g MPZP (rozdz. 1) tereny zabudowy ustugowej obejmujg dziatalno $€ z zakresu
sportu i rekreacji ; w 84 ust. 5 (rozdz. 2) znajduje sie zapis, iz w ramach przeznaczenia podstawowego
i uzupelniajgcego terenu dopuszcza si @ obiekty budowlane i inne elementy zagospodarowania
dziatki wynikaj gce z przeznaczenia terendw . Zgodnie z definicjami zawartymi w art. 3 Prawa
Budowlanego dopuszczalne sg wiec budowle sportowe , jak kort tenisowy.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa terenu obiektéw sportowych przy Osrodku Kultury w
Zawidowie. Teren znajduje sie w Klinie ulic Zgorzeleckiej i Wilczej, w jego granicach znajdujg sie m.in.
istniejgce boisko do gry w siatkdwke plazowsg, boiska pitkarskie i kort tenisowy. Duzg czes¢ dziatki nr
97 zajmuje pozostatos¢ po dawnej strzelnicy wojskowej — wzdtuz trzech granic dziatki uksztattowano
wysokie skarpy, péthocno-zachodnia czes¢ terenu pomiedzy nimi obnizona jest o ponad 2m wzgledem
terenéw sasiednich.

5.1.1. Uksztaltowanie terenu

Zroznicowanie wysokosciowe terenu dziatki nr 97 znaczne: czes¢ pétnocno-zachodnia na poziomie
239,20-240,50m n.p.m., obnizona o ponad 2m wzgledem terenéw przylegtych, tréjstronnie otoczona
skarpami o wysokosci 3,6m-5,80m (rzedne skarp od 243,10m n.p.m. do 244,50m n.p.m.).

5.1.2. Uzbrojenie terenu
Teren opracowania znajduje sie w zasiegu istniejgcej instalacji oswietleniowej obiektow sportowych.

5.1.3. Uklad komunikacyjny
W chwili obecnej wejscia na teren obiektow sportowych prowadzg z ul. Zgorzeleckiej, bezposrednio
przy Osrodku Kultury oraz z ul. Wilczej, przy remizie OSP.

5.1.4. Nawierzchnie utwardzone
Bezposrednio przy Osrodku Kultury (dz. nr 87) dojscie i dojazd utwardzony ptytami betonowymi / kostkg
betonowa, dalej nawierzchnia szutrowa zapewniajgca dojscie do istniejgcych boisk pitkarskich.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe nowego kortu tenisowego z drenazem, ogrodzeniem i
oswietleniem parkowym oraz utwardzonego kostkg betonowa dojscia.

6.1. Uksztaltowanie terenu i zieleni

Lokalizacja projektowanego kortu wymaga niwelacje fragmentu terenu dawnej strzelnicy wojskowej —
likwidacje skarpy we wskazanym w czesci rysunkowej zakresie oraz podniesienie terenu bezposrednio
pod projektowanym kortem. Skarpa zlokalizowana wzdtuz p6tnocno-wschodniej granicy dziatki nr 97
zostanie zlikwidowana na odcinku 50,0m a teren o powierzchni 690m2 podniesiony do poziomu 241,0m
n.p.m. (tj. o ok. 1,60m).

W pozostatym zakresie — bez zmian.

Na obecnym etapie inwestycji nie przewiduje sie wykonywania nasadzen drzew i krzewéw, nalezy
jedynie uporzadkowac istniejgcg roslinnos¢ niskg oraz humusowac i obsiaC trawg przestrzenie
w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych rob6t budowlanych.




6.2. Uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny zewnetrzny i wewnetrzny zasadniczo pozostaje bez zmian, projektuje sie jednak
utwardzone kostkg betonowg dojscie szer. 2,00m prowadzgce od dzialki nr 87 (tj. od istniejgcego
utwardzenia ptytami betonowymi / kostkg betonowg bezposrednio przy Osrodku Kultury), przez dz. nr
100 do projektowanego na dziatce nr 97 kortu tenisowego.

6.2.1. Nawierzchnia z kostki betonowej
Nawierzchnie projektowanego ciggu komunikacyjnego stanowi¢ bedzie kostka betonowa gr. 8,0cm.

Projektowane warstwy nawierzchni (od gérnej):

- kostka brukowa 8,0cm;
— podsypka cementowo-piaskowa 5,0cm;
- warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 15,0cm;
— warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego 15,0cm.

6.3. Obiekty sportowe

W granicach dziatki nr 97 projektuje sie nowy, petnowymiarowy kort tenisowy do gry podwojnej, z
nawierzchnig z trawy syntetycznej tenisowej z wypetnieniem z piasku.

Wielkos$¢ pola gry 23,77x10,97m; wybieg za liniami gtbwnymi 7,00m, wybieg za liniami bocznymi 3,65m
(catkowite wymiary kortu 37,77x18,27m). Nawierzchnia kortu z krotkiej sztucznej trawy tenisowej w
kolorze czerwonym, na podbudowie dynamicznej. Odprowadzenie wdéd opadowych za pomocg
drenazu.

Kort wydzielony za pomocg obrzezy betonowych 8x30x100cm uktadanych na fawie z betonu C12/15 z
oporem. Dodatkowo, wokot kortu zaprojektowano pas szerokosci 50cm utwardzony kostkg betonowa,
celem zapobiegania zanieczyszczeniu trawy syntetycznej i jej wypetnienia kamykami, zwirem, trawg
naturalng po jej koszeniu, itp.

6.3.1. Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Nawierzchnia kortu wykonana z krotkiej sztucznej trawy tenisowej, ukladanej na podbudowie
dynamicznej, przepuszczajgcej wode.

System nawierzchni sklada sie z dwéch elementoéw: sztuczna trawa oraz wypetnienie — rodzaj i ilos¢
wypetnienia musi by¢ zgodna z raportem z badan dotyczgcych oferowanego systemu nawierzchni
przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sport Labs.
Ltd).

Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:
- wysokos$¢ widkna / catkowita:  18mm / 20mm;

- grubosc¢ widkna: min. 145 mikronow;

- DTEX: min. 8.000;

- waga wiokna: min. 1.650 g/m?;

- waga calkowita: min. 2.942 g/m?;

—  skiad wiékna: 100% PE;

- rodzaj widkna: monofilamentowe, krecone;

— calkowita ilos¢ peczkow: min. 48.000 szt./m?;

- ilos¢ widkien: min. 772.000 szt./m?;

— podkiad: lateksowy;

- wypelnienie: piasek kwarcowy w ilosci zgodnej z raportem badan
laboratoryjnych.

Projektowane warstwy nawierzchni z podbudowa (od gérnej):
— nawierzchnia z trawy syntetycznej gr. 0,20cm;




- warstwa wyrdwnawcza wykonana z klihca tamanego o uziarnieniu 0-5mm wymieszanego z mialem
kamiennym, rowno uwatowana i zageszczona; grubos¢ warstwy 4cm;

- warstwa gorna, wykonana z klinca tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm; grubo$¢ warstwy 5cm;

- warstwa dolna, no$na, wykonana z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 31,5-63mm uwatowana i
zageszczona,; grubosc warstwy 15cm;

- geowioknina drenarsko-separujgca o wodoprzepuszczalnosci min. 90mm/s;

— warstwa odsgczajgca — zageszczona podsypka piaskowa o grubosci 15cm;

— zageszczona pospétka 0/31,5mm — do granicy gruntu rodzimego (maks. 119cm);

- koryto tj. grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95.

Wszystkie warstwy, po wykonaniu zageszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa
musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normg i Warunkami Technicznymi. Podbudowy z kruszywa
powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nos$noscig, zageszczeniem oraz rownoscia,
sprawdzanymi po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to
nalezy sprawdzi¢ wg BN-64/8931-02 stosunek modutu odksztalcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1,
ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Warstwa drenarsko-separuj aca:

Na wyprofilowanej warstwie odsaczajgcej nalezy utozy¢ warstwe drenarsko-separujgcg z geowtokniny
0 gestosci min. 200g/m?.

Wymagane pozostate parametry materiatu:

Wskaznik Jednostka Wartosc¢ srednia Norma
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz KN/m 15,0 PN 1SO 10319
wszerz kKN/m 15,0
Wydluzenie przy zerwaniu wzdtuz % 100 PN 1SO 10319
wszerz % 40

Wodoprzepuszczalnosc w kierunku /m2s 90 EN 1SO 11058
prostopadiym

Grubos¢ mm 1,9 EN
Masa powierzchniowa g/m? 200 EN

Uzytkowanie i konserwacja sztucznej trawy:

Boisko ze sztuczng trawg musi by¢ regularnie konserwowane w celu zachowania najlepszych

parametrow grywalnosci. W przypadku nieprzestrzegania wytycznych konserwacji warunki gry sie

pogarszaja, a boisko przedwczesnie sie zuzywa lub ulega uszkodzeniu. Konieczna jest regularna

konserwacja przeprowadzana przez wiasciciela lub uzytkownika obiektu:

— usuwanie chwastow i mchu rosngcych wzdtuz kortu (reczne lub za pomocg biodegradowalnych
herbicyddéw), 2-3x w roku;

— systematyczne usuwanie lisci i igiet z drzew i krzakdw (przy uzyciu plastikowych grabi, szczotki lub
dmuchawy);

— usuwanie odpadkow uzytkowych (szkta, puszek, niedopatkdéw papieroséw, petard, gum do zucia);

— zapobieganie nanoszeniu ziemi i innych zanieczyszczen na sztuczng murawe (przy wejsciu na kort
zainstalowac nalezy wycieraczki/czyszczaki do butéw);

- regularne szczotkowanie wiOkien murawy 2x w miesigcu (przy pomocy tréjkatnej szczotki,
ciggnietej przez traktorek o mocy min. 12 PS);

— regularne usuwanie swiezych plam (mechaniczne, nastepnie przy uzyciu wody i/lub detergentu,
stosownie do rodzaju zabrudzenia);

oraz specjalistyczna konserwacja przeprowadzana przez autoryzowanego serwisanta minimum 2x w

roku, w szczegolnosci:

— sprawdzenie ilosci piasku oraz symetrii poprzecznej boiska;

— sprawdzenie stabilnosci wszystkich szwow i wklejanych linii.




6.3.2. Wyposa zenie kortu

- 1 komplet stupkéw do tenisa ziemnego (2 szt.) aluminiowe, profil kwadratowy 80x80mm
wzmaochniony, mocowane w tulejach, malowane proszkowo na kolor biaty; nacigg wewnetrzny;
zgodne z normg PN-EN 1510:2006 p.4; certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu;

— 2 komplety tulei montazowych (4 szt.) stalowych 90x90mm wys. 45cm, przeznaczonych do
zabetonowania;

- 2 komplety dekli tulei montazowych 90x90mm (4 szt.), wymiar pokrywy 100x100mm, wys. 50mm;
dekle stalowe ocynkowane;

— siatka do tenisa ziemnego z fartuchem (1 szt.) polietylenowa @3, odporna na UV; fartuch — 40cm
od gory podwojna siatka; linka stalowa @4; diugos¢ siatki 12,50m, wysokosé 1,05m; obszycie
gorne bialg tasmag, kolor czarno-bialy; zgodna z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1510:2006;
certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu;

— krzesto sedziowskie (1 szt.) w kolorze biatym, z profili aluminiowych, z szerokimi stopniami z
powierzchnig antyposlizgowa; siedzisko z trwalego tworzywa z ochrong UV; szerokie stopy
zapewniajgce stabilnos¢ konstrukcji i komfort uzytkowania; dodatkowa stabilizacja dzieki potce
wzmacniajgcej zainstalowanej w potowie wysokosci krzesta; krzesto wyposazone w specjalng
poteczke dla sedziego, uchylng — mocowang na zawiasach;

— tréjkatna szczotka do czesania sztucznej trawy — szerokos¢ robocza 160cm; oprawa z tworzywa
sztucznego wzmacnianego blachg; czes¢ pracujgca z wiokien sztucznych o wys. 150mm; kotka
umozliwiajgce wygodny transport szczotki (1 szt.);

- wycieraczki/czyszczaki do butow o wymiarach 495x295x180mm — podest stalowy cynkowany
ogniowo oraz trzy szczotki z wtosiem z PVC (dwie boczne z dluzszym i jedna dolna z krétszym
wiosiem), do czyszczenia spodnich i bocznych powierzchni butéw (2 szt.)

6.4. Odwodnienie terenu

Projektuje sie drenaz pod projektowanym kortem tenisowym.

Przewody drenarskie wykonac z rur drenarskich perforowanych na catym obwodzie.

Koncowy przewod odptywowy wykonaé z rury PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8).

Ukfad przewodow drenarskich, srednice przewodow i spadki zgodnie z czescig rysunkowa.

Woda z drenazu odprowadzona bedzie do studni chtonnej, a nastepnie rozsgczana na terenie dziafki.
Projektowany drenaz ma za zadanie jedynie osuszy¢ powierzchnie objetego opracowaniem terenu za
pomocg plytkiego drenazu francuskiego pod terenami przepuszczalnymi kortu tenisowego, a nastepnie
wprowadzi¢ wody drenarskie do gruntu poza obrysem kortu, w obrebie tej samej dziatki.

Drenaz ma za zadanie jedynie przenies¢ nadmiar wody spod nawierzchni kortu w obrebie dziatki
Inwestora. Drenaz nie zmienia uktadu warstw wod podziemnych na terenie Inwestycji oraz w jej poblizu.
Zakres oddzialywania drenazu obejmuje jedynie najplytsze wody podskorne w zakresie dzialki
Inwestora. Obszar oddziatywania drenazu w catosci zawiera sie w obrebie dziatki objetej Inwestycja.

Dane techniczne:
« $rednia dobowa ilo$¢ wod drenazowych odprowadzanych z drenazy Qwzig= 0,65 m3/d;

6.4.1. Zalozenia projektowe

Perforowane rury drenarskie utozone ze spadkiem w wykonanych kanatach ziemnych do studzienek
drenarskich.

Przebieg rur drenarskich i lokalizacje studzienek drenarskich przedstawiono na rysunku.

Przewody prowadzi¢ na gtebokosci min. 0,5m.

Rury drenazowe utozone metoda wykopu metodg wykopu otwartego w gruncie jako drenaz ,francuski”.
Wykopy liniowe szalowa¢ szczelnie lub bez szalowania do gtebokosci 1m przy zastosowaniu
ukosowania $cian wykopu zgodnie z warunkami technicznymi.

Zmiany kierunkéw za pomocg dopuszczalnego giecia przewodow.

Podigczenia kanatéw bocznych za pomocg trojnikdw systemowych.

taczenie odcinkow rur za pomocg ztgczek systemowych.

Studzienki drenarskie, zbiorcze i inne obiekty drenarskie montowane metodg wykopu otwartego w
gruncie na podsypkach z zasypkami i obsypkami.




Wykopy punktowe pod studzienki szalowac szczelnie lub bez szalowania do gtebokosci 1m przy
zastosowaniu ukosowania scian wykopu zgodnie z warunkami technicznymi.

Studzienki drenazowe utozone w nawierzchni kortu maskowac, przykrywajgc warstwami nawierzchni
kortu tenisowego. Maskowanie studzienek wykona¢ w sposob umozliwiajgcy ich otworzenie.

6.4.2. Zalozenia materialowe
Ogéblne wymagania materiatdw wg warunkow technicznych.
Dopuszczenie do stosowania materiatow na terenie Polski w danym srodowisku pracy.
a) przewody i ksztattki drenarskie:
» rury drenarska z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U karbowana z filtrem z widkna
syntetycznego z otworami na calym obwodzie, gietkie
o ksztaltki i zlgczki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U lite systemowe z
zastosowang rurg drenarska.
b) przewody i ksztattki lite:
» rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8) Lite kielichowe
taczone na wpust i uszczelke wargowg wg PN-EN 1401:1999;
» ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8) kielichowe
taczone na wpust i uszczelke wargowg wg PN-EN 1401:1999;
c) obiekty kanalizacyjne:
» studnie kanalizacyjne tworzywowe fi425 wyposazone w kinety wg PN-EN 476:2000;
* zwienczenia B125 studni kanalizacyjnych tw. fi425, systemowe, wg PN-EN 124:2000;
» studnie kanalizacyjne tworzywowe fi315 wyposazone w kinety wg PN-EN 476:2000;
e zwienczenia B125 studni kanalizacyjnych tw. fi315, systemowe, wg PN-EN 124:2000;
» studnie rozsgczajgce betonowe fi1500 bez dennicy, wypetnione filtrem Zzwirowo-ttuczniowym;
» zwienczenia B125 studni kanalizacyjnych bet., systemowe, wg PN-EN 124:2000.
Uwaga: przy stosowaniu materialdbw réwnorzednych zastosowaé adekwatne sposoby zwiehczen o
odpowiedniej klasie wytrzymatosci.

6.4.3. Préby i odbiory

Préby i odbiory instalacji wykonuje sie zgodnie z warunkami technicznymi i wytycznymi producenta
systemu.

Podczas odbioru prac ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowosé zastosowanych materiatow
przy zasypywaniu wykopu, sposobu zageszczania, stopnia uzyskania standardowego wspotczynnika
Proctora i ich zgodnos¢ z projektem.




6.5. Oswietlenie terenu

W naroznikach kortu zaprojektowano lampy parkowe LED montowane na stupach o wysokosci 5,0m.

llos¢

Lp. Fotografia elementu Nazwa / opis elementu [szt]

Oprawa LED przeznaczona do stosowania przy
ciggach pieszych, drogach rowerowych,
drogach miejskich, osiedlowych, w parkach. Do
montazu na wysiegniku z zakonczeniem

@60x90mm. Stopien ochrony IP 66 dla czesci
e optycznej i ukladu zasilajgcego. Materiat
oprawy: stop aluminium, anodowany, w kolorze
grafitowym / czarnym o wiasciwosciach
antykorozyjno-dekoracyjnych. Uktad optyczny:
1 soczewka z PMMA. Liczba diod: 12. Zakres 4
temperatur pracy: od -40°C do +55°C.
Przewidywany czas eksploatacji: 50.000-
100.000h.  Ochrona  przeciwprzepieciowa
oprawy podnoszgca odpornosc na
wytadowania elektryczne do 15 impulséw z
napieciem 10kV. Staloprgdowy,
wysokowydajny zasilacz z interfejsem 1-10V.
Wysokos$¢ oprawy: 66mm, szerokos¢: 92mm,
diugosc¢: 405mm.

= Stlup oswietleniowy aluminiowy o srednicy
L2 @120mm przy podstawie, wykonany ze
szlifowanego aluminium, anodowanego na
kolor grafitowy. Stozek stupa walcowany z rur
ze stopu aluminium EN AW-6060, podstawa
ttoczona z blach stopu aluminium EN AW-5754.
Stup wyposazony we wneke na ztgcze stupowe,
pokrywa wneki wycinana laserem.
Bezpieczenstwo bierne: klasa 100NE2.
Wysokos¢ stupa: 5,0m. Grubosc¢ scianki stupa:
4mm. Wymiary podstawy: 224/180/8mm.
Srednica zakonczenia: 60mm.
Fundament betonowy typowy wykonany z
betonu C25/30. Powierzchnia fundamentu
o pokryta srodkiem impregnujgcym, tj. asfaltowg
@ E—B emulsjg anionowa. Konce Srubowe
ocynkowane ogniowo. Tulejki termokurczliwe
D 5 A I | zakladane na koncach srubowych w miejscu
osadzenia podstawy stupa, zabezpieczajgce
przed powstaniem ogniwa korozyjnego.
Wymiary zewnetrzne fundamentu: szerokosc
240-255mm, wysokos$¢ 900mm.
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6.5.1. Parametry elektroenergetyczne

Moc zapotrzebowania: P, = 4x39W= 156W
Napiecie zasilania: U, = 230V
Prad maksymalny: Ih=0,67A

6.5.2. Instalacja zasilaj gca
Zasilanie 4 lamp wykonaé kablem typu YKZzo 5x2,5mm? prowadzonym w ziemi rurze ochronnej DN110.




Zasilanie oswietlenia zewnetrznego wykona¢ w nastepujgcy sposab:

— Zistniejgcego stupa oswietleniowego przy boisku wyprowadzi¢ obwdd linii kablowej oswietlenia
zewnetrznego, stosujgc kabel YKYZo 3x2,5mm?, uktadany na cafej trasie w rurze ochronnej DN
110;

—  Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie jak dla linii oswietlenia boiska.

6.5.3. Instalacja o $wietlenia zewn etrznego

Rozwi gzania projektowe

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy natezenia oswietlenia zgodnie z norma
oraz wymaganiami Inwestora. Trase projektowanej linii kablowej, lokalizacje stupow os$wietleniowych
pokazano na rysunku zagospodarowania terenu. Kabel zasilajgcy nalezy prowadzi¢ przelotowo przez
projektowane stupy oswietleniowe. Wneki stupdédw winny by¢ wyposazone w typowe tabliczki
bezpiecznikowe, z bezpiecznikami nadprgdowymi typu S301B6A. Potgczenie oprawy oswietleniowej
na stupie parkowym z tabliczkg bezpiecznikowg wykonaé¢ przewodem typu YDYZo 3x2,5mm?2. Wzdtuz
tras kabla nalezy prowadzi¢ réwnolegle bednarke Fe-Zn 25x4 i potgczy¢ jg z uziomami pionowymi
stupow oswietleniowych oraz przewodami PE. Przy stupach nalezy pozostawi¢ 2m zapasu kabla
koniecznego do wprowadzenia go do ztgcza stupowego. Przed przystgpieniem do realizacji typ stupéw
i oprawy oswietleniowych oraz ich sposéb montazu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wytyczne monta zowe

Przy wykonywaniu prac kablowych w ziemi zwréci¢ uwage na nastepujgce elementy:

— kable nalezy uktadac w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robét ziemnych, zachowujgc
odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami;

- fundamenty stupéw przed zakopaniem zabezpieczy¢ przed wilgocig przez dwukrotne pomalowanie
roztworem asfaltowym;

— na skrzyzowaniach z innymi sieciami stosowac¢ ostony rurowe;

— przy skrzyzowaniach i zblizeniach z infrastrukturg podziemng zachowa¢ normatywne odlegtosci
oraz stosowac rury ochronne;

— kabel uktadac na gtebokosci 0.8m (0,4kV);

— w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3%
diugosci wykopu);

- kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piachu i 15cm warstwg
rodzimego gruntu oraz utozy¢ folie ostrzegawczg (niebieskg -0,4kV) o szerokosci 20cm, folia
powinna sie znajdowa¢ nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej
niz 35cm;

— promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla lub wytycznych
producenta;

- temperatura kabla w czasie ukfadania zgodna z zaleceniami producenta;

— na poczatku i koncu trasy kabla zostawi¢ odpowiednig ilos¢ zapasu;

— nawyjsciach z rur ostonowych oraz na trasie linii co 10m wykona¢ znaczniki kablowe;

— wszystkie linie kablowe wytyczyc¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie;

— prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-S-02205, a takze innych norm branzowych
w zakresie dotyczgcym zachowania odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

Wytyczne dotycz gce znakowania latarni

Numerowanie latarni wykonac¢ w nastepujgcy sposéb:

— opisy numeracji latarni nalezy umiescic¢ na stupach od strony ulicy (alejek) na wysokosci od 180 do
200cm;

— opisy wykonac w kolorze ustalonym z Inwestorem;

- w opisie znajdowa¢ ma sie numer latarni oraz numer obwodu.

Dodatkowo na pokrywach wnek ztgcz kablowych umiesci¢ znaki ostrzegawcze, jak ponizej:




NIE DOTYKAG
URZADZENIE
ELEKTRYCZNE

6.5.4. Uziemienia i pot gczenia wyréwnawcze

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwporazeniowej oraz poprawnosci dziatania instalacji
elektrycznej, nalezy wykona¢ uziemienia pionowe i poziome stupéw oswietleniowych. Nalezy réwniez
utozy¢ bednarke Fe-Zn 25x4 wzdtuz trasy kabli oswietleniowych i podtgczy¢ jg do punku uziemienia
stupow oswietleniowych. Rezystancja uziemienia mniejsza od 10Q.

6.5.5. Ochrona od pora zenia
Dla urzadzenh elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV (uktad TN-S), jako srodek
ochrony przeciwporazeniowej przewidziano samoczynne szybkie wylgczenie zasilania.

Ochronie podlegajg wszystkie urzadzenia wyposazone w przewodzace czesci (obudowy metalowe).
Przewdd neutralny N i ochronny PE sg rozdzielone dla catej sieci odbiorczej. Ochrona realizowana jest
przez zastosowanie wylgcznikbw kompaktowych, roztgcznikow bezpiecznikowych z wktadkami
topikowymi, wylgcznikéw instalacyjnych, wylgcznikédw réznicowoprgdowych oraz potgczen
wyréwnawczych.

Dopuszczalny czas wytaczenia linii zasilajgcych nie moze przekraczaé 5s, dla obwodoéw odbiorczych
0,4s. Przed oddaniem instalacji do uzytkowania, nalezy wykonaé¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania wytacznikdw réznicowoprgdowych oraz pomiaru
rezystanciji izolacji kabli i przewoddw.

6.5.6. Uwagi ko Acowe

Prace elektroinstalacyjne wykona¢ w oparciu o0 niniejsze opracowanie oraz przepisy i normy z

zastosowaniem materiatdbw oznaczonych znakiem CE. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé

nastepujgce badania:

— pomiary elektryczne: badanie skutecznosci ochrony; badanie rezystancji izolacji obwodow
jednofazowych oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;

—  pomiar rezystancji uziomu.

6.6. Ogrodzenie terenu

Projektowany kort ogrodzony bedzie siatkg ogrodzeniowg wysokosci 4,00m na stupach stalowych. W
ogrodzeniu zaprojektowano dwie furtki oraz brame technologiczng. Rozstaw stupkéw ogrodzenia ok.
250cm. Miedzy stupkami, w odlegtosciach 50cm sciggi z drutu 2,4/4 w oplocie, mocowane za pomocg
systemowych napinaczy i przelotek. Na konstrukcji rozpieta siatka pleciona, nakfadana z rolki
h=400cm.

Elementy ogrodzenia:

— stupki ogrodzeniowe 60x100x2mm i 80x100x3 (przy bramie i furtkach) ze stali ocynkowanej;
wiasciwosci mechaniczne, parametry wytrzymatosciowe i sktad chemiczny potwierdzone atestem
producenta. Elementy ocynkowane z profili ksztattowych malowane proszkowo lub innym
systemowym rozwigzaniem producenta. Stupy naroznikowe wzmocnione skosnymi $ciggami lub
wspornikami;




- fundamenty stupkdw o wymiarach 25x25cm i 40x40 przy bramie i furtkach oraz wysokosci 100cm,
z betonu C20/25 (B25), zbrojone dotem 3x @ 12mm;

— siatka ogrodzeniowa pleciona — slimakowa z drutu ocynkowanego powlekanego, oczko maks.
45x45mm, wyprodukowana zgodnie z obowigzujgcymi normami, o wtasciwosciach mechanicznych
i jakosci potwierdzonej swiadectwem jakosci; srednica drutu przed powleczeniem 2,5mm; kolor
Zielony RAL 6005; wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm=700MPa; w procesie produkcji drut
ocynkowany bardzo scisle powleka sie warstwg termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa
sztucznego PVC, odpornego na dziatanie promieni ultrafioletowych, tworzywo posiada¢ ma
Swiadectwo jakosci, deklaracje zgodnosci i atest producenta.

Siatke montowac po zewnetrznej stronie kortu. Wszystkie potgczenia wykona¢ jako systemowe.

7. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie wystepuja.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Soczynski




