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LEGENDA:

! I - Istniejace Sciany

| I - Istniejace $ciany

=== - Projektowana $cianka dziatowa gips.-karton. grub. 12,5cm w klasie
odpornosci ogniowej REIG0.

Wysokos¢ Sciany = wysoko$¢ pomieszczenia.
Konstrukcja sciany z profili stalowych CW75 oraz UW75
z wypetnieniem wetng mineralng o ggstosci min. 40kg/m3
i grub. 7,5cm i z obustronnym z podwdéjnym optytowaniem ptytami g-k

typu A grub. 1,25cm.

@ - Projektowana $cianka dziatowa gips.-karton. grub. 15cm w klasie

odpornosci ogniowej REIG0.

Wysoko$¢ sciany = wysoko$¢ pomieszczenia.

Konstrukcja sciany z profili stalowych CW100 oraz UW100

z wypetnieniem wetng o gestosci min. 40kg/m3 grub. 10cm

i z obustronnym z podwojnym optytowaniem ptytami g-k typu A

grub. 1,25cm.

|
! - Projektowane wyburzenia
1

- Wyposazenie podlegajace wymianie w ramach projektowanych
prac ogolnobudowlaych

- Drzwi wyposazone w samozamykacz

UWAGI:

1. Roboty budowlano-instalacyjne nalezy prowadzi¢ z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzows. Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien
zapoznac sie z cato$cig dokumentacji branzowe;j.

N

. Niezaleznie od zatgczonych zestawien, przed zamoéwieniem asortymentu

materiatéw budowlanych, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ wymiary
(lub dokona¢ pomiaru z natury) miejsc planowanego montazu konkretnych
elementéw ( m.in. okien, drzwi, parapetéw, rolet, itp.)
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Zamierzenie
inwestycyjne:

MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. BYDGOSKIEJ 13/15 W STARGARDZIE
SPORZADZONA DLA CZESCI POMIESZCZEN UZYTKOWANYCH PRZEZ
ZARZAD DROG POWIATOWYCH STARGARD

Obiekt:

BUDYNEK BIUROWY - CZESC ZDP

Adres:

UL. BYDGOSKA 13/15 DZIALKA NR 153/1

OBREB NR 13  73-110 STARGARD

Zleceniodawca:

POWIAT STARGARDZKI UL. SKARBOWA 1 73-110 STARGARD
ZARZAD DROG POWIATOWYCH UL. BYDGOSKA 13/15  73-110 STARGARD

Inwestycji ADBUD s.c." jest zabronione.
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