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Opinia geotechniczna
dla okreslenia warunkow gruntowo-wodnych dla projektowane;j
przebudowy drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 4906P do granic gmin (Poniec —
Krobia), gm. Poniec, powiat gostynski, woj. wielkopolskie

1. WSTEP

Badania terenowe i laboratoryjne dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg terenu
polozonego wzdluz drogi laczacej miejscowosci Poniec i Dzieczyna, powiat gostynski,
woj. wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w miesigcu lipcu 2016 roku badan terenowych bylo
rozpoznanie budowy podtoza gruntowo-wodnego dla projektowanej przebudowy drogi

powiatowej nr 4803P Poniec-Krobia, wzdtuz ulicy Szosa Krobska w miejscowosci Poniec.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowg
literature 1 materiaty archiwalne:
1. Bazynski J., Dragowski A., Frankowski Z., Kaczynski R., Rybicki S., Wysokinski L.,
1999: Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W-wa
2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny
3. Wihlun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKiL..
4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.
5. Mapa geologiczna Polski-arkusz Poniec w skali 1:50 000
Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktow prawnych i materiatow

pomocniczych, ktorych wykaz zamieszczono ponize;j:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r — Prawo gornicze i geologiczne. (Dz. U. Nr 27 poz. 96 z

poOzniejszymi zmianami).
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2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska. ( Dz. U. Nr 62 poz.
627 z p6zniejszymi zmianami).
3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych.
4. Normy gruntowe: PN-02/B-04452; PN-88/B-04481; PN-86/B-02480;
PN-81/B —03020; BN-66/2320-01, PN-B-04452.2002, PN-EN 1997-1;
PN-EN 1997-2.

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono proste warunki gruntowe zaréwno
wzdtuz projektowanej przebudowy drogi powiatowej jak rOwniez w rejonie projektowanego
murka oporowego. Sugeruje si¢ przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego dla drogi powiatowej i projektowanego murka oporowego (Rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych).
Ostateczng decyzje w tej sprawie zgodnie z w/w Rozporzadzeniem podejmie Projektant.

Dla realizacji zamierzonego celu wykonano 6 otworéow badawczych o glgbokosci 3,0 m
p.p.t. i 2 otwory o glebokosci 10 m p.p.t. Miejsca ich wykonania zostaly wyznaczone przez
Projektanta i zaznaczone zostaty na dotaczonych mapach dokumentacyjnych (zak. 2). Rzedne
terenu przyjeto na podstawie zatagczonych map.

W trakcie badan ,,in situ” podloza gruntowego rodzaj (litologi¢) wystepujacych w
profilu gruntéw okreslono na podstawie prob pobieranych w trakcie wiercen zgodnie z PN-
EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa. Reprezentatywne proby gruntu NU, NW

pobierano do badan laboratoryjnych.

3.2. Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie proby gruntu NU, NW analizowano w laboratorium — zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1997-2 wykonujac oznaczenia takich cech, jak:
e wilgotno$¢ naturalna — metodg grawimetryczng w temperaturze 105°C,
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e sktad granulometryczny gruntdw niespoistych metodg sitowa,

W ramach opracowania kameralnego wykonano nastepujace prace:
e analiz¢ materialu badawczego zebranego w terenie,
e analiz¢ wynikéw prac laboratoryjnych,
e karty dokumentacyjne otworéw badawczych,

e opracowano niniejsza cze$¢ tekstowa.

4. WARUNKI SRODOWISKOWE

4.1. Stan obecny i zalozenia inwestycyjne

Teren badan obejmowal pobocza lub rowy wzdluz jezdni asfaltowej laczacej
miejscowosci Poniec i Dzigczyna. Inwestycja polegaé bedzie na przebudowie drogi
powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia. Planowana jest takze budowa murka oporowego, w
rejonie otworow badawczych nr 6 i 7. Planuje si¢ posadowienie murka oporowego powyzej

zwierciadta wody gruntowe;j.

4.2. Morfologia, geologia i polozenie terenu badan

Wedlug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego gmina Poniec potozona
jest na obszarze Wysoczyzny Leszczynskiej, mezoregionu wchodzacego w sktad Nizin
Srodkowopolskich. Uksztaltowanie powierzchni terenu jest zroznicowane, chociaz gmina
potozona jest na przedpolu strefy marginalnej najdalszego zasiggu (faza leszczynska)
ostatniego  zlodowacenia nie odznacza sie¢ cechami typowymi dla krajobrazu
milodoglacjalnego. Obszar gminy przecina szeroka na okoto 1 — 2 km dolina Rowu Polskiego
(powstala w okresie plejstocenskim i zbierajaca wowczas wody z topniejacego lodowca
baltyckiego). Stanowi ona fragment rozlegtej jednostki strukturalnej — Pradoliny Zerkowsko —
Rydzynskiej, réwnoleznikowo biegnacego ,korytarza” wieloprzestrzennego obnizenia
zajetego glownie przez tgki. W otoczeniu Ponieca, gdzie system teras rzecznych jest mocno
rozbudowany, zar6wno przejscie od pradoliony do powierzchni teras nadzalewowych jest na
ogot tagodne. Natomiast odcinki przelomowe pradolin, pozbawione lub prawie pozbawione
teras, charakteryzuje co najmniej kilkunastometrowej wysokosci, strome zbocze, ze sladami

licznych drobnych rozcig¢ erozyjnych.
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Budowg geologiczng tworzg skaty osadowe trzecio — i czwartorzedowe. Gigbsze podtoze
tworzy seria utworéw trzeciorzedowych o migzszosci rzedu 150 — 250 m. Rozpoczynaja ja
piaski i ity oligocenu, na ktoérych leza kilkudziesigciometrowe kompleksy osadow miocenu
oraz pliocenu.

Z informacji zawartych w profilach licznych wiercen  hydrogeologicznych i
geologicznoposzukiwawczych wynika, ze:

- strop utworéw miocenskich, reprezentowanych przez drobnoziarniste piaski, mutki i ity z
serii wegli brunatnych (fragment ztoza Poniec-Krobia) zalega na gtebokosci okoto 80-150 m
p.p.t.,

- seria osadow pliocenskich, gtownie itow pstrych, odznacza si¢ zmienna migzszoscia, a ich
strop wystepuje na bardzo roznych glgbokosciach — od okoto 70-80 m p.pt w
potnocnowschodniej czgsci gminy do zaledwie Kilku w rejonie Ponieca; lokalnie nawet od
powierzchni terenu,

- zalegajace od powierzchni terenu utwory czwartorzedowe charakteryzuja si¢ zmienna, na

ogot jednak kilkudziesigciocentymetrowa migzszoscia.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste. W podtozu nawiercono od powierzchni
terenu warstwe gleby lub nasypu niekontrolowanego o migzszosci 0,30 — 1,00 m. Giebiej, w
duzej wigkszosci otwordw rozpoznano wodnolodowcowe warstwy piaskow drobnych lub
srednich zalegajace na poktadzie glin piaszczystych o stanie konsystencji, migkkoplastycznej,
plastycznej, twardoplastycznej i potzwarte;.

W dwoch otworach badawczych, wykonanych dla projektowanej ktadki (6 i 7), , nawiercono
wodnolodowcowe piaski drobne i $rednie wzajemnie przewarstwione.
Warunki geotechniczne okre§lono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych.
Stopien zageszczenia gruntow niespoistych zostat okreslony szacunkowo.
Niezbedne parametry geotechniczne (Wn, ¢, p, Moy, Ep), ustalono metoda B,
na podstawie tabel i wykresow zaleznos$ci podanych w normie PN-81/B-03020.
Ze wzglegdu na rdzng genez¢ 1 uziarnienie gruntow rodzimych wystepujacych
w podtozu, wydzielono dwie grupy gruntow.
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W  obrebie poszczegdlnych grup, w przypadku zrdznicowania litologicznego

I wytrzymato$ciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje czwartorzgdowe, wodnolodowcowe grunty niespoiste. Wydzielono

2 warstwy geotechniczne.

WARSTWA IA — piaski drobne w stanie sredniozaggszczonym, wilgotne i nawodnione, o

uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,57.

WARSTWA IB — piaski $rednie i grube w stanie $redniozageszczonym, wilgotne i

nawodnione, o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,58.
Grupa Il — obejmuje czwartorzedowe grunty spoiste pochodzenia lodowcowego. Grunty te,
wg klasyfikacji PN-81/B-03020, 0znaczone sa symbolem

konsolidacji B. Wydzielono 4 warstwy geotechniczne.

WARSTWA 1IA — glina piaszczysta o stanie konsystencji migkkoplastycznej, wilgotna, o

uogoblnionym stopniu plastycznosci I = 0,60.

WARSTWA 1IB — glina piaszczysta i piasek gliniasty o stanie konsystencji plastycznej,

wilgotne, o uogdlnionym stopniu plastycznoscei I = 0,38.

WARSTWA 1IC — glina piaszczysta o stanie konsystencji twardoplastycznej, wilgotne, o

uogblnionym stopniu plastycznosci I = 0,20.

WARSTWA 1ID - glina piaszczysta o stanie konsystencji potzwartej, mato wilgotna, 0

uogodlnionym stopniu plastycznosci I = 0,05.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono w
tabeli parametrow geotechnicznych (zatagcznik nr 5).
Budowe¢ geologiczng z podzialem na warstwy geotechniczne pokazano na przekrojach
geotechnicznych (zatgcznik nr 4) oraz na kartach otworéw geotechnicznych (zatgcznik nr 3).
Podloze posiada prosta budowe geologiczng. Ponizej poziomu posadowienia fundamentdw,
wystepuja grunty spoiste o stanie konsystencji plastycznej.
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Warunki w podlozu oraz wymiary projektowanego ciggu pieszo-rowerowego sprawiaja,
ze przedmiotowg inwestycje proponuje si¢ zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.
W rejonie projektowanego murka oporowego, warunki gruntowe stwierdza si¢ réwniez
jako proste ze wzgledu na jego przypuszczalne posadowienie powyzej zwierciadla wody
gruntowej i sugeruje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej.
Przedstawione w zalaczniku nr 5 parametry geotechniczne sa wielko$ciami
charakterystycznymi. Przy ustaleniu parametréw obliczeniowych nalezy przyjac
wspolczynnik materiatowy ym zgodnie PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne cz.1 — Zatacznik A, Tablica A-2 - wg zalezno$ci: Xg = Xi/ym.

v = 1,25 dla Cu, ym = 1,25 dla tg( ¢y); ym = 1,00 dla p.

v = 1,40 dla Mg

5.2. Warunki wodne

Dokumentowane podtoze charakteryzuje si¢ prosta budowa geologiczng. Na badanym
terenie wystepuja grunty o charakterze dobrze przepuszczalnym i staboprzepuszczalnym.
Grunty przepuszczalne wystepuja bezposrednio od powierzchni terenu i s3 to warstwy nasypu
niekontrolowanego i gleby oraz warstwy piasku drobnego i piasku $redniego. Gliny
piaszczyste i piaski gliniaste sg nieprzepuszczalne, jednak w piaszczystych przewarstwieniach
moze okresowo pojawia¢ si¢ woda w formie saczen $roédglinowych.

W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (I dekada lipca), w czasie wiercen
zaobserwowano wystepowania wody gruntowej w postaci s3aczen oraz zwierciadta

swobodnego. Szczegoty zostaty podane w tabeli 1.
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Tabela 1.
Glebokosé i rzedna zwierciadla wody gruntowej
Rzedna Rze¢dna z.w.g.
Nr Glebokos¢ Gleboko$é z.w.g.
terenu ustab.
otworu otworu m p.p.t.
m. n.p.m. m. n.p.m.
1 3,0 - 97,20 -
2 3,0 1,50/1,50 95,00 93,50
3 3,0 1,20/1,20 95,30 94,10
4 3,0 1,50 - saczenie 93,50 -
5 3,0 1,80, 2,50 - sgczenie 93,10 -
6 10,0 1,70/1,70 91,40 81,40
7 10,0 1,80/1,80 91,50 89,70
8 3,0 - 93,00 -
Razem: 38,0

1,20/1,20 — zwierciadlo wody nawiercone/zwierciadlo wody ustabilizowane

Przedstawiony stan wod gruntowych, w naturalny sposob bedzie podlegat sezonowym
wahaniom wynikajacych z jednej strony z okresow bezdeszczowych, z drugiej za$ z

wystepowania dtugotrwatych okreséw opaddow atmosferycznych oraz wiosennych roztopow.

6. POSUMOWANIE I WNIOSKI

Podtoze gruntowe w obrebie badanej dziatki rozpoznano wykonujac 6 otwordw
matosrednicowych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. i 2 otwory do gtebokosci 10 m p.p.t.

W  podlozu nawiercono od powierzchni terenu warstwg gleby lub nasypu
niekontrolowanego o migzszosci 0,30 — 1,00 m. Glgbiej, w duzej wigkszosci otwordw
rozpoznano wodnolodowcowe warstwy piaskdw drobnych lub S$rednich zalegajace na
poktadzie glin piaszczystych o stanie konsystencji, migkkoplastycznej, plastycznej,
twardoplastycznej 1 potzwarte;.

W dwoch otworach badawczych, wykonanych dla projektowanej ktadki (6 1 7), , nawiercono
wodnolodowcowe piaski drobne i §rednie wzajemnie przewarstwione.
Zebrane materialy pozwalaja na sformutowanie nastgpujacych wnioskow 1 zalecen

projektowych:
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- Warunki gruntowo — wodne dla projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 4803P,
na odcinku Poniec-Dzigczyna okresla si¢ jako proste. W rejonie projektowanego murka
oporowego, warunki gruntowe stwierdza si¢ rowniez jako proste. Sugeruje si¢ przyjecie
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego dla projektowanej przebudowy
drogi i dla projektowanego murka oporowego. Rozpoznanie terenu badan uznaje si¢ za
wystarczajace. (Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych).

- Warunki gruntowo-wodne umozliwiajg przebudowe drogi powiatowej nr 4803P Poniec-
Krobia. Umozliwiaja takze budowe murka oporowego w rejonie otwordw nr 61 7.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory piaszczyste tj. piaski drobne i piaski $rednie
zalicza si¢ do gruntow niewysadzinowych. Z kolei gliny piaszczyste i piaski gliniaste
zalicza si¢ do wysadzinowych.

- W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (I dekada lipca), w czasie wiercen
zaobserwowano wystepowania wody gruntowej w postaci sgczen oraz zwierciadia
swobodnego na glgbokosci 1,20 — 2,50 m p.p.t. Po zakonczeniu wiercen, poziom wody
ustabilizowatl si¢ na glebokosci 1,20 — 1,80 p.p.t.

- W okresach mokrych, poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej, moze podnies¢
si¢ o okoto 50 cm.

- Na badanym terenie wystepuja grunty dobrze przepuszczalne tj. piaski drobne i piaski
srednie oraz stabo przepuszczalne — gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

- Po silnych opadach atmosferycznych lub po wiosennych roztopach, woda gruntowa moze
okresowo stagnowac na stropie nieprzepuszczalnych gruntow pakietu II.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizyloby ich no§nos¢.

- Na etapie wykonywania wykopow, nalezy chroni¢ go przed wilgocia i zalaniem. Nie
zachowanie tego warunku moze spowodowac uplastycznienie si¢ gruntow pakietow II co
przyczyni si¢ do pogorszenia si¢ parametrow wytrzymatosciowych podtoza gliniastego.
Ewentualnie pojawiajace si¢ wody opadowe nalezy sukcesywnie usuwaé z otwartego
wykopu metoda bezposredniego pompowania ze studzienek roboczych.

Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-B-03020.
Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podtoza

ma charakter punktowy.
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> Wystepujagce w profilu warstwy gleby mineralno-organicznej oraz nasypow
niekontrolowanych nalezy bezwzglgdnie usungé z obrysu projektowanych obiektow. Nie

moga one stanowi¢ poditoza budowlanego.

Kazmierz, lipiec 2016 roku

Opracowal:

mgr Mateusz Manka

mgr Robert Wrobel

Przedsiebiorstwo
Geologiczne i Geotechniczne
ManGeo

ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311

64-530 Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759




/ : .\' gl;/ 'I \

/
/ i

/

Opinia geotechniczna
dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
dla projektowanej przebudowy drogi
powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od
skrzyzowania z droga powiatowa nr 4906P do
granic gmin (Poniec — Krobia), gm. Poniec,
powiat gostynski, woj. wielkopolskie

Wykonawca:

MANCEO

ustugi geologiczne i geotechniczne

Zal. 1. Mapa orientacyjna terenu badan

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Drogownictwa "RONDO"

Opracowat

mgr Mateusz Manka

upr. geol.
X1/9/2012, X11/10/2012

Skala:
1:25000

07-2016
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MANGESD

ustugi geol

zat. 2 Rys.1. Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg otworu

badawczego na dziatce nr 141/6 obreb Dzieczyna, gmina Poniec,

powiat gostynski, woj. wielkopolskie

LEGENDA

[97.20mn.pm]
lokalizacja otworu badawczego
wraz 2 rzedng terenu
Lokalizacja badari
geotechnicznych Nr 1

Data: 07.2016 1.

opracowa. mgr Mateusz Maiika
upr. geolog. nr: XI/9/2012, XI/10/2012

Podpis:

skala 1:2 000
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ustugi geol ne i geote czne

zat. 2 Rys.2. Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg otworu
badawczego na dziatce nr 141/6 obreb Dzieczyna, gmina Poniec,
+ + + powiat gostyriski, woj. wielkopolskie +
LEGENDA:

wraz z rzedna terenu Data: 07.2016

[97.20mn.p.m]
® lokalizacja otworu badawczego

Lokalizacja badar
geotechnicznych Nr 1

Podpis

opracowal: mgr Matousz Marka
upr. geolog. nr: XI/9/2012, XIl10/2012

skala 1:2 000




MANC

zal. 2 Rys.3. Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg otworu
badawczego na dziatce nr 141/6 obreb Dzigezyna, gmina Poniec,

powiat gostyriski, woj. wielkopolskie

LEGENDA

(9530 mnp.m]
lokalizacja otworu badawczego
Data: 07.2016 .

Lokalizacja badar! wraz 2 rzgdng terenu
geotechnicznych Nr 3

Podpis:

opracowal: mgr Mateusz Marika
upr. geolog. nr: XI/912012, Xilf10/2012

skala 1:2 000
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§ MANGES

zal. 2 Rys.5. Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg otworu

badawczego na dziaice nr 384/1 obreb Dzigczyna, gmina Poniec,
powiat gostyriski, woj. wielkopolskie
LEGENDA:
(9350 mn.p.m]

Iokalizacja otworu badawczego
Lokalizacja badari wraz 2 rzgdn terenu Data: 07.2016 .
geotechnicznych Nr 4

Podpis:

’\, opracowal: mgr Mateusz Mafika
upr. geolog. nr. X/912012, Xilf10/2012

skala 1: 2 000 A

A




zal. 2 Rys.6. Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg otworu
badawczego na dzialce nr 384/1 obreb Dzigczyna, gmina Poniec,

powiat gostyriski, woj. wielkopolskie

X
. LEGENDA:

[93,10mnpm]
lokalizacja otworow badawczych
Data: 07.2016 .

Lokalizacja badan wraz z rzgdng terenu

geotechnicznych Nr §

Podpis

.
X cracons et Votowe v
oo XSS 2 02012

X
skala 1: 2 060
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zat. 2 Rys.7. Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg otworow
badawczych na dzialce nr 391/2 obreb Dzigczyna, gmina Poniec,

powiat gostyriski, woj. wielkopolskie

191,50 mnp.m] LEGENDA:

lokalizacja otwordw badawczych

acja badai
wraz 2 rzedng terenu
znych Ni zdna

linia i numer przekroju geotechnicznego

Data: 07.2016 1.

opracowa: mor Mateusz Marka
upr geolog. ar: XU8/2012, XI/1012012

Podpis:

skala 1:2 000
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zal. 2 Rys.8. Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg otworu + . ey —— h
’\’ badawczego na dziaice nr 391/2 obreb Dzigczyna, gmina Poniec, . bada
powiat gostyriski, woj. wielkopolskie .75 (=3 7 »
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geo\ech

LEGENDA:

[91.50 mn.p.m]
® lokalizacja otworu badawczego
wraz z rzgdna terenu Data: 07.2016.
g ych Nr
w

opracowal: mr Mateusz Marika
upr. geolog. nr: X/9/2012, XIl10/2012 Podpis:

skala 1:2 000
A
A
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zat. 2 Rys.9. Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg otworu
'\’ badawczego na dziafce nr 839/2 obreb Poniec, gmina Poniec,
powiat gostyriski, woj. wielkopolskie —\’

LEGENDA:

93,00 mn.pm.]
okalizacja otworu badawczego
Data: 07.2016 .

Lokalizagfs badat wraz z rzgdng terenu

geolechnicznych Nr 8

Podpis:

opracowal: mgr Mateusz Mafika
upr. geolog. nr: XI/812012, XIlI10/2012

A
skala 1 :2 000
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZahNr: 3

MAN
' 1
Miejscowos¢: Poniec Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P
Gmina: Poniec Inwestor: Biuro Projektowe Drogownictwa "RONDO" ]
Powiat: gostyriski Wiercenie: PGIiG ManGeo Rzgdna: 97.20 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozoér geol.: mgr Robert Wrébel Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-07-07
83 2 S| s g
] . c N =2 N
N EI profil Przelot o 2| 85,8 g
c| 2035 & litologiczny Opis litologiczny 5 3 o | 8N| O 2 |25
8 5rg| 2 81 2| g |=8 S o
2 g EI 2| & | ¢ =3
= [mppd| @ | [m] [m] e =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N, /‘\/ nasyp niekontrolowany brgzowy nN (Z+H, zuzel)
(\) \/ 0.20
L / .. Mw | Sz
§ /5 nasyp niekontrolowany brazowy nN (Ps+Z) B
{ \ /\
1.0 / / 100
piasek $redni jasnozoétty Ps zg 0.55 1B
2.00 W
glina piaszczysta szaro-brgzowa przewarstwiona ;
piaskiem drobnym z domieszka zwiru GpllPd4z tpl | 22 020 | lc
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



MAN

2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Miejscowos¢: Poniec
Gmina: Poniec
Powiat: gostyriski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P
Inwestor: Biuro Projektowe Drogownictwa "RONDO"

Wiercenie: PGiG ManGeo
Dozoér geol.: mgr Robert Wrébel

Rzedna: 95.00 m

Data wiercenia: 2016-07-07

S 2| o| 2| § £
o® < N =2 < N
o| 9o % Przelot o . 5| ¢ s <->§ g
c| 285 | & Opis litologiczny = g > | gN| o 2 |65
Sl ods| 2 £ 2 5 |°¢ g
3 8 El S| 8| ¢ >3
= [mppd| @ | [m] [m] e =
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
gleba ciemnoszara
0.30 mw
piasek drobny szary
0.80
0.55
szg
\ AV piasek drobny jasnozétty w/nw
1.50
2.00
Piasek $redni + zwir jasnoz6tty nw 0.6
2.50 i . @b wi iaski
g rlgsnglr?qszczysa razowa przewarstwiona piaskiem w | mpl | 56 0.60
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZahNr: 3

MAN
' 3
Miejscowos¢: Poniec Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P
Gmina: Poniec Inwestor: Biuro Projektowe Drogownictwa "RONDO" ]
Powiat: gostyriski Wiercenie: PGIiG ManGeo Rzgdna: 95.30 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozoér geol.: mgr Robert Wrébel Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-07-07
S 2| o| 2| § £
o ® ] = N
o| 0. | & _ Profi Przelot o ) 5| 8 s Oé g S
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 3 o | 8N| O 2 |25
o| =o| O a =) c | =g S Q0
Sl ORz| & = I 2 =g
8 g El 2|5 ¢ 8
= |mppg| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N /\/\ . B
nasyp niekontrolowany brgzo nN (Ps+Z)mw
(N < yP y brgzowy ( )
5 0T, 0.30
F10 |5t
vV V ., szg
120 L piasek gruby brazowy Pr | winw 0.55 B
20 [0,
2.30
glina piaszczysta szara Gp w pl 4/4 0.40 | 1IB
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 3

Miejscowos¢: Poniec
Gmina: Poniec

Powiat: gostyriski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P
Inwestor: Biuro Projektowe Drogownictwa "RONDO"
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozoér geol.: mgr Robert Wrébel

Rzedna: 93.50 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-07-07

3 % =) 5 g ©
o . c N =2 N
o| .| & profil Przelot o 5| 85 o é g2
| 285| S litologiczny Opis litologiczny = 3 o | 9N| O 4 | 2§
Q| =59 <3 8 S c 20 89
eS|l OR =2 2 = = 8 @ =g
g I S | 2 n g 2
2 |[mppg| @ [m] ’ 7
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nasyp niekontrolowany brgzowy nN (Ps+Z)mw | szg
0.50
glina piaszczysta szaro-brgzowa przewarstwiona
piaskiem drobnym Gp//Pd tpl | 3/4 0.35| 1B
1.20 piasek drobny brazowy Pd szg 0.5 1A
1.503 1.50
w
glina piaszczysta szaro-brgzowa przewarstwiona
piaskiem drobnym Gp//Pd tpl | 2/3 0.25 | IIC
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 3

Miejscowos¢: Poniec
Gmina: Poniec
Powiat: gostyriski

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P
Inwestor: Biuro Projektowe Drogownictwa "RONDO"
Wiercenie: PGIG ManGeo

Rzedna: 93.10 m

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozoér geol.: mgr Robert Wrébel Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-07-07
S 2| o| 2| § £
] . c N =2 N
o| 25| &|  Proi Przelot o 2 2| 5.8 £
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 3 o | 8N| O 2 |25
slokz| 2 212 §|7¢2 S 2
3 8 El S| 8| ¢ >3
= [mppd| @ | [m] [m] e =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
gleba czarna Gb (PdH)mw | szg
0.20
nasyp niekontrolowany brazowy nN (Pg+Rd)
0.70
pl
glina piaszczysta szaro-brgzowa przewarstwiona 3/4 035 1B
piaskiem drobnym z domieszka zwiru W ’
1.803 Gp/IPd+Z
2.20
z%ﬁ glina piaszczysta szaro-brgzowa przewarstwiona
piaskiem drobnym z domieszka zwiru tpl n 018 1IC
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZahNr: 3

MAN
' 6
Miejscowos¢: Poniec Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P
Gmina: Poniec Inwestor: Biuro Projektowe Drogownictwa "RONDO" ]
Powiat: gostyriski Wiercenie: PGIiG ManGeo Rzgdna: 91.40 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozoér geol.: mgr Robert Wrébel Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-07-07
32 2| o| 2| E £
] . c 2 N
o| 0. | & _ Profi Przelot o ) 5| 8 s Oé g S
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 3 o | 8N| O 2 |25
Sl ods| 2 £ 2| 5|78 g
8 g S35 S 8
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
W gleba czarna Gb (PpH)
o e 7] 030
r .9 e
5': : “no*’ 4
N | w | szg
10 | * < pu M Piasek $redni + zwir rdzawy Ps(+2) 0.45 1B
. PO N
,?: o O.L
- piasek gliniasty rdzawy Pg [wm | pl 22 0.40 | 1IB
2.20
piasek Sredni szary Ps 0.65
30 1B
i 3.50 . . o . .
piasek $redni ciemnoszary na pograniczu piasku ps/Pd
drobnego
40 4.00
5.0
piasek drobny ciemnoszary Pd 1A
6.0
nw | szg
i 6.50
0.6
—7.0
Piasek $redni + zwir szary Ps(+2) IB
80 8.00
—9.0 piasek drobny szary z domieszka piasku Srednego Pd+Ps 1A
0.0 10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZahNr: 3

MAN
' 7
Miejscowos¢: Poniec Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P
Gmina: Poniec Inwestor: Biuro Projektowe Drogownictwa "RONDO" ]
Powiat: gostyriski Wiercenie: PGIiG ManGeo Rzgdna: 91.50 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozoér geol.: mgr Robert Wrébel Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-07-07
3 % g o 5 g ©
o & 3 3 =] N
o| 25| &|  Proi Przelot o 2 2| 5.8 £
| 285| S litologiczny Opis litologiczny = 3 o | 9N| O 4 | 2§
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g g El =] 56| ¢ >3
= |mppg| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
? /\/\
(?(\ \/‘< nasyp niekontrolowany brgzowy nN (Ps+Z)mw
K
%" 0% 0.50
—1.0
piasek $redni brazowy Ps w 05
v Vv
1.80 1.80| piasek drobny préchniczny czarny PdH
—2.0
2.00
—3.0 piasek $redni szary Ps
40 4.00
0.6
—5.0 szg
piasek drobny szary z domieszka piasku Srednego Pd+Ps
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6.0
i 6.50
—7.0
piasek $redni szary Ps 0.63
80 8.00
90 piasek drobny szary z domieszka piasku Srednego Pd+Ps 0.6
2%5C ol 0 5o 9.80 piasek drobny szary z domieszka piasku srednego  Pd+Ps//Gp 0.65
—10.0 : 10.00 rzewarstwiony gling piaszczysta

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zat.Nr: 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

MAN
' 8
Miejscowos¢: Poniec Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P
Gmina: Poniec Inwestor: Biuro Projektowe Drogownictwa "RONDO" ]
Powiat: gostyriski Wiercenie: PGIiG ManGeo Rzgdna: 93.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozoér geol.: mgr Robert Wrébel Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-07-07
g 2 .| 3 B g
(o5} i N =
o| 25| &|  Proi Przelot o 2 2| 5.8 £
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 3 o | 8N| O 2 |25
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= |mppg| @ | [m] [m] e >
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{\ /\/ ) .
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przewarstwiona piaskiem drobnym Gp+Z//deW tpl n 015 1IC
2.30
glina piaszczysta ciemnobrazowa z domieszkg zwiru | Gp+Z pzw | 0/0 0.05 | IID
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PGIiG ManGeo ZahkNr
ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz 4
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowat 2016.07.11] mgr Robert Wrébel Przekl’Oj geOteChnlczny
Weryfikowal | 2016.07,11 mgr Mateusz Marika |1 : 1100000

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zalacznik nr 5

Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec-Krobia od skrzyzowania z droga powiatowa nr 4906P do granic gmin (Poniec —
Krobia), gm. Poniec, powiat gostynski, woj. wielkopolskie

(n) normowe, charakterystyczne wartoéci parametru
( PN-81/B-03020)
standard values
Tabela parametrow geotechnicznych (1) warto$¢ z badan laboratoryjnych
Geotechnical parameters value obtained from laboratory test
(x) na podstawie do§wiadczen geotechniki
basing on common geotechnical knowledge
Numer Symbol Modut
warstwy geologicznej Wilgotnosé Gestosé Wspélcz. | Wskaznik | Spéjnosé Kat tarcia Edometryczny | pierwotn
geotech- | Rodzaj gruntu | konsolidacji | Stan gruntu | naturalna | objetosciowa | Filtracji | piaskowy (n) wewnetrznego modul ego
nicznej gruntu wg (n) scisliwosci odksztalc
) Beyer'a enia (n)
Number Type of soil Symbol of State of soil | Water content | bulk density Perme- sand apparent angel of edometer moduls | primary
of stratum consolidation of soil ability by | equivalent | cohesion shearing deforma-
Beyer'a intercept resistance pierwotn | wtérny tion
Io/ 1, Whn p kio WP Cu o y (n) | modulus
(n) M Eo
% T/m? m/ dobe % kPa 0 Mo
MPa
MPa MPa
w 16 w 1,75 Oons
1A Pd, 0,57 | szg w24 | aw 1,90 n 30780 71 89 53
w 14 w 1,85 oEns
IB Ps 0,58 | szg w24 | nw 2,00 n 33°50 108 120 91
1A Gp B 0,60 pl 24 n 2,08 n 19 10°80° 16 21 12
1B Gp, Pg B 0,38 pl 17 n 2,10 n 25 14°90° 24 32 18
l1C Gp B 0,20 | tpl 12 n 2,12 n 31 18°30° 37 49 28
11D Gp B 0,05 | pzw 9 n 2,20 n 37 21°10° 55 74 42

W — wilgotne, nw - nawodnione

Przedstawione powyzej parametry sa wielkoéciami charakterystycznymi. Przy ustaleniu parametrow obliczeniowych nalezy przyja¢ wspotczynnik materiatowy yy zgodnie PN-EN
1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne cz.1 — Zatacznik A, Tablica A-2 - wg zalezno$ci: Xg = Xilym.

v =125 dlacy, ym=1,25; dlatg(¢u); ym=1,00 dla p.
Y™ = 1,40 dla Mo




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH | PROFILACH
DESCRIPTION OF SYMBOLS AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

GRUNTY NASYPOWE — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS

NB - Nasypy budowlane structural fill / embankment + - domieszki additives
NN - Nasypy niekontrolowane uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment 1 - przewarstwienia interbedding
/ - pogranicze gruntu soil limit
GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS CaCOs - weglan wapnia calcium carbonate
zag| - grunt zagliniony soil with clay addition
Pg - Piasek gliniasty slightly clayey sand zap - grunt zapylony soil with silt addition
Ip - Pyt piaszczysty sandy silt K - Kamienie boulders
I -Pyt silt Ko - Otoczaki cobbles
G -Glina clayey and sandy silt Tt - Thuczen crushed rock
Gz - Glina zwiezta sandy and silty clay 71 - Zuzel slag
Gp - Glina piaszczysta clayey sand D - Drewno wood
Gpz- Glina piaszczysta zwiezia sandy clay with silt H - Humus topsoil
Gn - Glina pylasta clayey silt Gb - Gleba fertile soil
Gnz- Glina pylasta zwiezia silty clay with sand B - Beton concrete
I -I clay C - Cegta bricks
Ip - I piaszczysty sandy clay vwv - poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowe;j
In - I pylasty silty clay - free water table
v - ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowe;j

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL

NON — COHESIVE SOILS

- stabilised water table

| | - grunt nawodniony
- saturated soil

Pr - Piasek pylasty silty sand
Pd - Piasek drobny fine sand | | - grunt nawodniony w przewarstwieniach
Ps - Piasek $redni medium sand | | - saturated soil in interbeddings
Pr - Piasek gruby coarse sand
Po - Pospotka all — in aggregate / very gravely sand ~~ - strefa saczen wody gruntowej
Z -Zwir gravel - zone of groundwater seeping
Io - stopien zaggszczenia
GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS - density index
I - stopien plastycznosci
T -Torf peat - liquidity index
Nm - Namut mud
Nmp- Namut piaszczysty sandy mud STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS )
Nmg- Namut gliniasty clayey mud 7w - zwarty solid
Nmm- Namut pylasty SIIty_ mud pzw - polzwarty semi - solid
Gy -Gytia gyttja tpl - twardoplastyczny hard plastic
Kr - Kredg jeziorna boglime pl - plastyczny plastic
wb - Wegiel brunatny brown coal mpl - migkkoplastyczny soft plastic

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

In - luzny loose

szg - $redniozageszczony semi - dense
z9 - zaggszezony dense

bzg - bardzo zaggszczony very dense
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