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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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UWAGA :

1. Roboty budowlane nalezy przeprowadza¢
zgodnie ze skompletowang dokumentacjg
budowlano-wykonaczg.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na miejscu
budowy.

3. Wykonanie zgodnie z opisem technicznym.

NR @ DLUGOSC ILOSC DL. EACZNA [m] 4. Zabezpieczenia antykorozyjne zgodnie
POZ. St0S-b BSt500S Z opisem technicznym.
PRETA | [mm] [m] PRETOW| x POZ. | RAZEM 76 28 ‘ @10 5. W sprawach nieokreslonych dokumentacja
— obowigzuja:
Poz. 522 - Sciana - 1 szt. - warunki techniczne, jakim powinny
1 10 2260 48 1 48 108.48 odpowiadaé budynki ich usytuowanie,
! ! - warunki techniczne wykonania i od-
* bioru robét budowlano-montazowych
2n 10 2,500 12 1 12 30,00 wg Ministerstwa Budownictwa i Insty-
tutu Techniki Budowlanej),
3in 10 *2,640 12 1 12 31,68 - normy Polskiego Komitetu Normali-
zacyjnego (P.K.N.),
N - instrukcje, wytyczne, Swiadectwa
4fn 10 1,230 24 1 24 29,52 dopuszczenia, atesty Instytutu Tech-
niki Budowlane;j,
5/n 10 *1,380 24 1 24 33,12 - przepisy techniczne instytucji kon-
77) trolujgcych jako$é materiatow i wyko-
6 10 5,280 18 1 18 95,04 nywanych prac.
7In 10 *2,740 6 1 6 16,44
8 10 5,440 6 1 6 32,64 +0.00 =32.15m npm.
9 6 0,940 35 1 35 32,90 .
10 10 0,930 42 1 42 39,06 BETON: C25/30
11 8 0,400 33 1 33 13,20 STAL ZBROJENIOWA:
DEUGOSC RAZEM [m] 3290 | 1320 | 41598 A-11IN /B500SP/
mosmom [kg/m] 0222 | 0395 | 0617 A-0 /St0Sb/
7,30 5,21 256,66 . —
MASA CAEKOWITA [Kg] 269.18 OTULINA : C=3,0cm

10 , ] 30

1) Opis ksztaltu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: rzeczywista
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4Q DEKTON

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
ul.Krélewicza Kazimierza 2i/3
71-552 Szczecin

tel. 601 887496

www.dekton.pl biuro@dekton.pl
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