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1. OPIS TECHNICZNY - branzy sanitarnej

Opis techniczny w branzy sanitarnej dotyczy remontu trzech tazienek w
Przedszkolu Miejskim nr 20 w Lesznie przy ul. Karasia 11.

a) Podstawa opracowania:

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia materiatowe z inwestorem
- obowigzujgce normy i normatywy

b) Przedmiot opracowania

Zakres robot zwigzanych montazem nowych instalacji sanitarnych obejmuje
cale pomieszczenia tazienek tak, aby w trakcie termomodernizacji budynku
nastapito bezproblemowe ich poditaczenie bez koniecznosci ingerowania w te
pomieszczenia.

Przedmiotem opracowania jest :

- demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych (wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
ogrzewczej i wentylacji) wraz z urzgdzeniami w pomieszczeniach tazienek

- czesciowy demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych (wodociggowej, kanalizaciji
sanitarnej, ogrzewczej) w pomieszczeniach piwnicy pod pomieszczeniami tazienek,

- montaz nowych instalacji sanitarnych wraz z urzgdzeniami w pomieszczeniach
tazienek,

- montaz instalacji sanitarnych w pomieszczeniach piwnicy pod fazienkami,
- dodatkowy montaz oston na grzejniki,

- dodatkowy montaz zawordéw termostatycznych mieszajgcych do cieptej wody
uzytkowej z nastawg max 40°C,

- dodatkowy montaz nawiewnikow w istniejgcej stolarce okiennej.

Zatozenia do obliczen i przepisy prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami.

1.1 Instalacja wody zimnej
W tazienkach istniejgca instalacja wody zimnej cieptej i cyrkulacji przeznaczona
do demontazu wykonana jest jako stalowa ocynkowana prowadzona jest czesciowo
pod tynkiem.
Zestawienie urzgdzen sanitarnych do demontazu:
- demontaz zawordw przy miskach ustepowych — 9 kpl.
- demontaz baterii Sciennych umywalkowych — 9 kpl.
- demontaz baterii Sciennych prysznicowych — 2 kpl.
- demontaz zaworow czerpalnych — 6 kpl



Nowo projektowana instalacja wodociggowa bedzie zasilana z miejskiej sieci
wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe. Zaprojektowano instalacje
zimnej wody z rur PP polipropylenu PN16 oraz cieptej i cyrkulacji z rur PP polipropylenu
stabilizowanego PN20. Rury PP fgczone bedg poprzez zgrzewanie polifuzyjne.
Podejscia do przyborow nalezy poprowadzi¢c w bruzdach sSciennych Ilub z
projektowanej scianki G-K. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji
budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow. Pomiedzy obejmg uchwytu lub
wspornika a przewodem nalezy stosowac podktadki elastyczne. PrzejScia przez
przegrody budowlane nalezy wykonywacC w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie
ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen bgdz wstrzgséw. Ze wzgledu
na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow
wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewoddéw (zapewni to
samokompensacje). Przewody prowadzone w bruzdach po probie cisnienia nalezy
zamurowac. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ jako wodng na cisnienie 1 MPa czas
préby 1 godzina na tg okolicznos¢ nalezy spisa¢ stosowny protokoét.

Przewody wody zimnej w celu ochronny przed skraplaniem sie pary wodnej na
powierzchni przewoddéw oraz ochrong przed podgrzewaniem nalezy zaizolowaé
otuling z pianki polietylenowej NRO. W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody
cieptej i cyrkulacji w przegrodach budowlanych nalezy zaizolowa¢ materiatem
izolacyjnym NRO o wspétczynniku przenikania cieptg 0,035 W/(m/K) i grubo$¢ min 6
mm, a pozostate przewody nalezy zaizolowaé materiatem izolacyjnym NRO o
grubosci:

-Dwdo 22 - 20mm

-Dwod 22 - do35 - 30mm

(przy zastosowaniu materiatéw izolacyjnych o innym wspoétczynniku przenikania ciepta
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej).

Dla przewoddéw prowadzonych w bruzdach Sciennych nalezy zastosowac otuline z folig
zabezpieczajgcy izolacje wiasciwa.

Na podejsciach do urzgdzen nalezy zainstalowac zawory odcinajgce, tak aby mozliwy
byt demontaz baterii bez spuszczania wody z instalacji.

Temperatura cieptej wody przed przyborami sanitarnymi w tazience zostanie
ograniczona do max 40°C za pomocg zaworow termostatycznych mieszajgcych.
Zawory zostang zamontowane w przestrzeni Scianki z STG. W celu umozliwienia
dostepu i regulacji do zawordow nalezy zamontowac drzwiczki rewizyjne.

Zestawienie urzgdzen sanitarnych do montazu:

- montaz zawordw przy miskach ustepowych — 9 kpl.

- montaz baterii stojgcych jednouchwytowych — 9 kpl.

- montaz baterii prysznicowej $ciennych jednouchwytowych — 2 kpl.

- montaz zaworow czerpalnych — 6 kpl

1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
W tazienkach i czesciowo w pomieszczeniach w piwnicy istniejgca instalacja
kanalizacji sanitarnej przeznaczona do demontazu wykonana jest z Zeliwa
prowadzona natynkowo.
Zestawienie urzgdzen sanitarnych do demontazu:
- miski stojgce ze zbiornikami dolnoptuk — 9kpl
- umywalki ceramiczne — 9kpl.
- brodziki natryskowe — 2 kpl.



- zeliwne wpusty w posadzce — 3 kpl.
Scieki socjalno-bytowe z pomieszczen fazienek bedg odprowadzane do sieci
kanalizacji sanitarnej za posrednictwem istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego. Nowo
projektowang wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PP-
HT niskoszumowych tgczonych metodg potaczen kielichowych. Piony kanalizacji
sanitarnej nalezy podigczy¢ do istniejgcych  kominkow  wentylacyjnych
wyprowadzonych ponad dach budynku. Odptyw z kazdego przyboru i urzadzenia
sanitarnego powinien by¢ prowadzony ze spadkiem oraz posiada¢ zamkniecie wodne.
Podejscia do misek ustepowych i wpustow w posadzce wykona¢ z pod stropu.
Natomiast podejscia do umywalek prowadzi¢ w projektowanej zabudowie z ptyt G-K.
Rewizje na instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ w pomieszczeniach piwnicy ok 30
cm nad posadzka.
Zestawienie urzgdzen sanitarnych do montazu:
- miski stojgce wys. 35cm (rozmiar dzieciecy) ze zbiornikami dolnoptuk — 9 kpl
- umywalki ceramiczne z potpostumentem 50cm na wysokosci 65 cm — 9 kpl.
- brodziki natryskowe AKRYL 80cm potokragte wys 20cm z powtokg

antyposlizgowg — 2 kpl
- wpusty w posadzce ze stal nierdzewnej DN50 — 3 kpl.

1.3 Instalacja ogrzewcza
W tazienkach istniejgca instalacja ogrzewcza przeznaczona do demontazu

wykonana jest z rur stalowych czarnych prowadzonych natynkowo.
Zestawienie urzgdzen sanitarnych do demontazu:
- demontaz grzejnikéw zeliwnych — 5 kpl.
Nowo projektowana instalacja ogrzewcza zasilana bedzie z istniejgcego zrédta ciepta
w budynku przedszkola. Nowg instalacje ogrzewczg wykonac z rur miedzianych
tgczonych poprzez lutowanie. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych oraz w zabudowie pionéw z ptyt G-K. Dla przewodow
prowadzonych w bruzdach sciennych nalezy zastosowac otuline z folig
zabezpieczajgcg izolacje wtasciwg. Przewody nalezy mocowac do elementéw
konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikdéw. Pomiedzy obejmg
uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowaé podktadki elastyczne.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez
zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych
uderzen bgdz wstrzgsow. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych
nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow wykorzystujgc w tym celu naturalne
zatamania tras przewoddéw (zapewni to samokompensacje). W celu ograniczenia
strat ciepta przewody zasilajgce i powrotne prowadzone w przegrodach budowlanych
nalezy zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym NRO o wspoétczynniku przenikania ciepta
0,035 W/(m/K) o grubosci min. 6 mm, a pozostate przewody nalezy zaizolowac¢
materiatem izolacyjnym NRO o grubosci:
-Dw 22 - 20mm
-Dwod 22 do 35 - 30mm
- Dw od 35 do 100 - réwna srednicy wewnetrznej rury
(przy zastosowaniu materiatéw izolacyjnych o innym wspétczynniku przenikania
ciepta nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej).
Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typu C. Grzejniki nalezy podtgczy¢ od
Sciany. Grzejniki wyposazy¢ w zawory odcinajgce. Grzejniki w pomieszczeniach



gdzie przebywajg dzieci nalezy ostonic. Grzejniki wyposazy¢ w reczne
odpowietrzniki.

Po utozeniu przewodow , przed izolacjg nalezy instalacje poddac probie szczelnoSci.
Instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Nastepnie zwiekszyc¢ cisnienie do
0,5MPa. W ciggu 30 min cisnienie nie powinno spas¢ wiecej niz o0 10%. Nastepnie
cisnienie redukujemy o potowe i zostawiamy na 90minut. Jezeli nie nastgpi spadek
cid$nienia tzn. ze instalacja jest szczelna. Po pozytywnej probie szczelnosci instalacje
nalezy przeptuka¢. Kompensacja nastgpi w sposob naturalny wynikajgcy z
zaprojektowanej trasy instalaciji.

Zestawienie urzadzen sanitarnych do montazu:

- montaz grzejnika stalowego ptytowego Typ C 22/90/50 — 4 kpl.

- montaz grzejnika stalowego ptytowego Typ C 22/60/140 — 1 kpl.

1.4 Instalacja wentylacji

W tazienkach istniejgca instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zdemontowac.
Zestawienie urzgdzen sanitarnych do demontazu:
- demontaz wentylatoréw osiowych — 3 kpl
Zaprojektowano trzy nowe wentylatory osiowe o wydajnosci 150m?/h kazdy.
Zamontowac je nalezy w miejsce wczesniej zdemontowanych wentylatorow.
Dodatkowo w stolarce okiennej zaprojektowano montaz nawiewnikéw o wydajnosci
40 m3/h kazdy.
Zestawienie urzadzen sanitarnych do montazu:
- montaz wentylatoréw osiowych o wydajnosci 150 m3/h kazdy wraz z regulatorami
obrotow— 3 kpl.
- montaz nawiewnikéw okiennych o wydajnosci 40 m3/h kazdy — 6 kpl.

1.5 Uwagi koncowe
1. Dopuszcza sie uzycia urzgdzen, armatury, przewodow, innego producenta.
Przyjete rozwigzania zamienne muszg by¢ porownywalne lub lepsze i nie mogg
obniza¢ standardu instalacji wymagajg jednoczesnie uzgodnienia i pisemnej
akceptacji Inwestora i projektanta.
2. Instalacje wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz ,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, cz. Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe
3. Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepisow BHP,
4. Przy wykonywaniu robot stosowac sie do wytycznych producentéw poszczegdinych
elementow
5. Wszystkie uzyte w wykonawstwie materiaty , urzadzenia i armatura muszg
posiadaC atesty oraz aprobaty. Atesty i aprobaty dotgczy¢ nalezy do projektu
powykonawczego instalacji w budynku, a nastepnie przekaza¢ administratorowi
budynku
6. Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji z Tworzyw Sztucznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlano — Montazowych, Cz. Il, Instalacje Sanitarne i Przemystowe,
7. Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z zatgczong czescig rysunkowa,
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