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SYSTEM BĘBNOWY
ODSYSANIA SPALIN

wydajność zalecana 1500 m³/h
średnica przewodu elastycznego 150 mm

długość przewodu elastycznego 8 m

Do wentylatora
zalecane parametry:
wydatek max 3900m³/h
podcinienie max 2050 Pa
napięcie 3x400V

Do wentylatora
zalecane parametry:
wydatek max 10800m³/h
podcinienie max 3300 Pa
napięcie 3x400V

Do wentylatora
zalecane parametry:
wydatek max 3900m³/h
podcinienie max 2050 Pa
napięcie 3x400V

SYSTEM SZYNOWY
ODSYSANIA SPALIN

wydajność zalecana 700 m³/h
średnica przewodu elastycznego 125 mm

długość przewodu elastycznego 6 m

SYSTEM SZYNOWY
ODSYSANIA SPALIN

wydajność zalecana 1200-1500 m³/h
średnica przewodu elastycznego 150 mm

długość przewodu elastycznego 7.5 m

SYSTEM SZYNOWY
ODSYSANIA SPALIN

wydajność zalecana 700 m³/h
średnica przewodu elastycznego 125 mm

długość przewodu elastycznego 6 m

SYSTEM SZYNOWY
ODSYSANIA SPALIN

wydajność zalecana 700 m³/h
średnica przewodu elastycznego 125 mm

długość przewodu elastycznego 6 m

SYSTEM SZYNOWY
ODSYSANIA SPALIN

wydajność zalecana 1200-1500 m³/h
średnica przewodu elastycznego 150 mm

długość przewodu elastycznego 7.5 m

SYSTEM SZYNOWY
ODSYSANIA SPALIN

wydajność zalecana 1200-1500 m³/h
średnica przewodu elastycznego 150 mm

długość przewodu elastycznego 7.5 m

SYSTEM SZYNOWY
ODSYSANIA SPALIN

wydajność zalecana 1200-1500 m³/h
średnica przewodu elastycznego 150 mm

długość przewodu elastycznego 7.5 m
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pos. tech. beton.
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Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
ul. Adama Mickiewicza 1
36 - 200 Brzozów

BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOZOWIE WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

mgr inż. Jarosław BODNAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych  nr weid. PDK/0093/PWOS/13)

mgr inż. Paweł KUŹNIAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych  nr weid. PDK/0272/PWOS/13)
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