FRAGMENT ELEWACJI POLUDNIOWO-ZACHODNIEJ

FRAGMENT ELEWACJI POLUDNIOWO-WSCHODNIEJ

* numery etapw wykonania prac;
poszczegbine etapy wykonywac
W odstepach minimum 24h
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WZMOCNIENIE SCIAN

FORMAT A3

UWAGI:

1. INIEKCJE RYS WYKONAC PO PRZESZYCIU SCIAN PRETAMI.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC £ ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

3.WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.

LEGENDA:

PRZEWIDYWANY ZAKRES USUNIECIA | ODTWORZENIA
TYNKOW ORAZ SZTUKATERII. EWENTUALNE LUZNE CEGLY
WKLEIC PONOWNIE NA ZAPRAWE CEMENTOWA KLASY
MINIMUM M10. ODTWORZONY TYNK WYKONAC JAKO
CEMENTOWY Z ZATOPIONA SIATKA RABITZA O OCZKU
16x20mm, Z DRUTU 20,8 mm

PRETY WKLEIC WE WCZESNIEJ PRZYGOTOWANEJ
BRUZDZIE, WYKONANEJ W ISTNIEJACEJ SOPINIE, NA
GLEBOKOSE 7 CM, PRZY UZYCIU SZYBKOTWARDNIEJACEY,
BEZ SKURCZOWEJ, CEMENTOWEJ ZAPRAWY MONTAZOWEJ,

O WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE MIN. 60 MPa (NP.

CERESIT CX15). ODGIETE KONCOWKI PRETOW O DEUGOSCI

10 cm WKLEIC NA KOTWE CHEMICZNA WE WCZESNIEJ
NAWIERCONE OTWORY.

PRETY ZATOPIC W WARSTWIE TYNKU. ODGIETE KONCOWKI
O DLUGOSCI 10 cm WKLEIC NA KOTWE CHEMICZNA WE
WCZESNIEJ NAWIERCONE OTWORY

ISTNIEJACE RYSY O ROZWARCIU DO 15 mm WYPEENIC
INIEKCJA MINERALNA O WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE
MIN. 60 MPa (NP. KOSTER Injektionsleim 1K), A W PRZYPADKU
DROBNYCH RYS ZYWICA EPOKSYDOWA DO POLACZEN
SILOWYCH (NP. KOESTER KB-Pox IN).

INWESTOR: GMINA MIASTO GRUDZIADZ
NAZWA: PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
LOKALIZACJA: DZ. NR 42, OBREB 45
. PROJEKT -
STADIUM: BUDOWLANY BRANZA: KONSTR.
MGR INZ. UPR.
PROJEKTOWAEL:|  KRZYSZTOF UAN-IV/8346/
DABROWSKI 208/TO/88-89
MGR INZ. UPR.
SPRAWDZIL: KRZYSZTOF KUP/0081/
ZABOROWSKI POOK/08
. |MGR. INZ. wouciECH
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