,,CAD Bis” Biuro Projektowe
inz. Jacek Wojtakowski

ul. Warynskiego 2/34
86-300 Grudzigdz
tel. kom. 0 501 12 00 57

i
il

E

Biuro Projektowe www.cadbiuro.eu, e-mail: cadbp_bis@onet.eu

NIP: 876-205-09-28

Tom opracowania / Egz S/5

Rodzaj projektu

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Wewnetrzne instalacje sanitarne

N ” . . .
o Budynek ,,C” Administracyjny
Adres dz. nr 30/2, obr. 0161

ul. Ratuszowa 1, Gmina Miasto Grudzigdz

Branza sanitarna

Inwestor Urzad Miejski w Grudzigdzu
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz

Spis zawartos$ci opracowania:
I OSWiIadCzenie ProjJEKIANTA .........iiiiiiiiee it e e et et e et e et e e a e
Il Uprawnienia projektanta + zaswiadczenie z izby inZynierOw  ......cccooiiiiiiiiiiii e

Il (@] o113 (= a o (o7-4 0| VAPPSR

V. RYSUNKI ..ttt ettt ettt e bttt et e e e e et e e e e ettt e e a e ens
V. WarunKi i UZGOONIENIA ..ottt e bbbt e st e e e bt e e s e et e e a et e a e e eneeas
Projektant:

‘ Instalacje Sanitarne ‘ tech. Wiestaw Schmidt upr. proj. Gp.1.7342/26/T0/93, GP.1.7342/126/T0/94

Opracowal:

‘ Instalacje Sanitarne ‘ inz. Jacek Wojtakowski

UWAGA: PROJEKT OBJETY PRAWEM AUTORSKI, KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ WIEDZY
| ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE
PROJEKT Z PODPISAMI KSEROWANYMI (BEZ PODPISOW ODRECZNYCH) JEST NIELEGALNA KOPIA

WRZESIEN 2019



Inwestor:
Inwestycja:

Urzad Miejski w Grudzigdzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz 09.2019r.
Budynek ,C” Administracyjny 1
dz. nr 30/2, obr. 0161, ul. Ratuszowa 1, Gmina Miasto Grudzigdz

Data:
Strona:

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa projektowania

2. Rozwigzania projektowe

2.1
22
2.3
2.4
2.5

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Wentylacja

Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

3. Uwagi realizacyjne

RYSUNKI
SW-01 — Rzut parteru — wewnetrzna instalacja wod.-kan. skala 1:100
SW-02 — Rzut | pietra — wewnetrzna instalacja wod.-kan. Skala 1:100
SW-03 — Rzut Il pietra — wewnetrzna instalacja wod.-kan. skala 1:100
SW-04 — Rzut parteru — wewnetrzna instalacja c.o. Skala 1:100
SW-05 — Rzut | pietra — wewnetrzna instalacja c.o. Skala 1:100
SW-06 — Rzut Il pietra — wewnelrzna instalacja c.o. Skala 1:100
SW-07 — Rozwiniecie wewnetrznej instalacji c.o.
SW-08 — Rzut parteru — wentylacja Skala 1:100
SW-09 — Rzut Il pietra — wentylacja Skala 1:100
MATERIALY DODATKOWE
OBLICZENIA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE



Inwestor: Urzad Miejski w Grudzigdzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz 09.2019r. Data:
Inwestycja: Budynek ,,C” Administracyjny 2 Strona:
dz. nr 30/2, obr. 0161, ul. Ratuszowa 1, Gmina Miasto Grudzigdz

OPIS TECHNICZINY SANITARNY

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-82/B-02403 Temperatury zewnetrzne

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i aluzji — Obliczanie wspdiczynnika przenikania ciepta -
Czesc¢ 1: Postanowienia ogdine

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i aluzji — Obliczanie wspdiczynnika przenikania ciepfta -
Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwoéci komponentow budowlanych i

elementdéw budynku — Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa - Metody obliczania

Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000 Zmiana do normy j.w.

Poradnik "Ogrzewanie i wentylacja" EWFE Gdarisk 1994

1. Podstawa opracowania

- Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzgdzenie w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzgdzenie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia branzowe.

1.1. Zatozenia ogoine.

Opis techniczny stanowi uzupetnienie, uszczegdtowienie informacji zawartych w czes$ci rysunkowej dokumentacji
wykonawczej. Projekt ten stanowi cato$¢ z projektem branzy architektoniczno-konstrukcyjnej i powinien by¢
rozpatrywany fgcznie.

Z uwagi na poziom uszczegofowienia projektu, dla potrzeb zatozen przyjeto konkretne rozwigzania materiatowe w
postaci marek i produktow budowlanych jednakze przy zachowaniu parametrow technicznych mogg by¢ stosowane
inne materialy - ,rozwigzanie rownorzedne”.

2. Rozwigzania projektowe

2.1. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Zatozenia ogdine

Zaprojekfowano instalacje centralnego ogrzewania dwuprzewodowa, z rozdziatem mieszanym o parametrach
obliczeniowych 70/50°C.

Zrédtem ciepta dla ogrzewania grzejnikowego bedzie istniejgca instalacja w obiekcie (zasilanie z wezta cieplnego).
Istniejgce grzejniki, zawory i orurowanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania do demontazu.

Grzejniki

W projekcie zastosowano grzejniki panelowe typu 33K o wys. 400mm (bocznozasilane).

Grzejniki nalezy montowac pod parapetami okiennymi i na $cianach bocznych.

Wszystkie grzejniki zawieszac na oryginalnych wspornikach dostarczonych przez producenta grzejnikow.
Wielkosci grzejnikow zostaty opisane w czes$ci graficznej projektu.

Przewody
Przewody poziome rozprowadzajgce medium do poszczegodlnych piondw oraz piony instalacji centralnego

ogrzewania i rozprowadzenia do grzejnikdw wykonac¢ z rur ze stali weglowej fgczonej na wcisk zgodnych z normag
UNI PN-EN 10305-3, faczone za pomocg ksztattek systemowych z trdjnikami ciggnionymi, system wyposazony w
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uszczelke "oring" z kauczuku EPDM (-20st.C/120st.C), PN max 16 bar, wyposazone w "oring" sptaszczony
posiadajacy do 20-25% wieksza powierzchnie przylegania po zaci$nieciu, z systemem pomiaru niezaci$niecia
ksztattki przy probach szczelnosci - "oring kropla".

Przewody gtéwne prowadzi¢ pod stropem i na $cianach.

Podejscia do grzejnikow prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku grzejnikow.

Przy przej$ciach przewoddw przez $ciany i stropy nalezy montowac tuleje ochronne.

Tuleje ochronne muszg wystawac z kazdej strony $ciany i stropu po 2 cm, oraz nalezy je uszczelnic pianka
poliuretanowa.

Kierunki spadkdw przewodow poziomych wykonac¢ do najnizszego miejsca, gdzie beda zainstalowane zawory
spustowe.

Maksymalny rozstaw obejm dla rur ze stali weglowej:

Srednica rury [mm] Odlegtos¢ miedzy uchwytami [cm]
15 200
20 250
25 300
32 300
40 350
50 400
65 450
80 450
100 500

Armatura

Wszystkie grzejniki panelowe 33K wyposazy¢ w zawory z nastawg wstepng.

Dla wszystkich zaworéw grzejnikowych muszg by¢ glowice tego samego typu, proponuje sie zastosowanie gtowic z
gazowym czujnikiem temperatury (czujnik wbudowany).

Korpusy zaworéow do zastosowania w dwururowych instalacjach centralnego Ilub lokalnego ogrzewania z
wymuszonym krazeniem.

Zawory muszg posiada¢ wbudowany ukiad ustawiania maksymalnego przeptywu wody w nastepujgcym zakresie -
Rp 1/2": ky=0,04-0,60 m*/h.

Przy montazu zawordéw nastawa zaworu powinna by¢ ustawiona na N.

Regulacji instalacji centralnego ogrzewania poprzez dokonanie nastaw wstepnych dokona¢ po wykonaniu prob
szczelnosci.

Pozostate zawory odcinajgce, spustowe stosowac kulowe, mufowe do wody ciepfe.

Odpowietrzenie

Grzejniki posiadajg wbudowany odpowietrznik (fabryczny, reczny), poprzez ktdry nastgpi odpowietrzenie instalacji
podczas jej rozruchu.

Poziomy instalacji zostang odpowietrzone poprzez zawory odpowietrzajgce automatyczne (w najwyzszych punktach
instalacji).

Przed zaworem odpowietrzajgcym nalezy zainstalowac¢ mufowe zawory kulowe ¢10mm.

Odwodnienie
Przewody poziome odwadniac nalezy w najnizszym punkcie przewoddw poprzez zawory spustowe.

Grzejniki zainstalowane ponizej przewoddw zasilajgcych beda odwadniane poprzez zainstalowane korki spustowe w
grzejniku.

Izolacje

Przewody poziome prowadzone pod stropem nalezy izolowac termicznie izolacjg rozbieralng z tupkow izolacyjnych w
ptaszczu z folii PCV.

Grubo$¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentdw:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej [mm]
(materiat 0,035 W/(m*K)
1 Rura o $r. wew. do 22 mm 20 mm
2 Rura o $r. wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Rura o $r. wew. od 35 do 100 mm Rdwna $r. wewnetrznej rury
4 Rura o $r. wew. ponad 100 mm 100 mm
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5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Y2 wymagan z poz. 1-4
Sciane lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone Y2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczy$ci¢ z brudu.

Regqulacja instalacji

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania Zzaprojektowano za pomocg nastaw wstepnych na zaworach
grzejnikowych.

Wielkosc nastaw wstepnych okreslono w cze$ci graficznej projektu.

Proby i ptukania instalacji

Calq instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac prdbie ci$nieniowej na zimno na cisnienie 0,4 MPa, oraz
probie na gorgco przy max. parametrach roboczych.

Instalacje nalezy przeptukac¢ strumieniem zimnej wody o predkosci przeptywu min. 2 m/s.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ do skutku, az instalacja bedzie czysta.

Po przeptukaniu nalezy dokonac regulacji na zaworach grzejnikowych.

Fakt ten nalezy odnotowac¢ w Dzienniku Budowy.

2.2. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Przewody kanalizacyjne prowadzone po Scianach nalezy wykonac z rur i ksztaftek PVC fgczonych na kielichy z
uszczelkami gumowymi typu wargowego, klasy SN 4 (SDR 41) zgodnie z PN — 81/89203.

Przewody kanalizacyjne prowadzone podposadzkowo nalezy wykonac z rur i ksztaftek PVC z litg $cianka faczonych
na kielichy z uszczelkami gumowymi typu wargowego, klasy min. SN 8 (SDR 34) zgodnie z PN — 81/89203.
Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych i podposadzkowo
(zgodnie z cze$cig graficzng projektu i wystrojem wnetrz).

Podejscia do urzgdzen sanitarnych nalezy wykonac jako odgafezienia od pionu i poziomdw kanalizacyjnych o
przekrojach zgodnych z wymaganiami tj. dla miski ustepowej ¢0,11m, dla umywalki 0,05m.

Piony kanalizacyjne nalezy usytuowac przy $cianach w obudowie rozbieralnej np. z ptyt GK.

Na pionach kanalizacyjnych nad posadzkg parteru zainstalowac czyszczaki ze szczelnym korkiem (typowe rewizje
PVC) na wysoko$ci 0,5-1,0m nad posadzkg.

Projektowane piony kanalizacyjne k1 o $rednicy 0,11m PVC nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ w typowg
rure wywiewng ¢0,16m PVC.

Pozostate piony kanalizacyjne zakoriczy¢ zaworami napowietrzajgcymi.

Zawdr napowietrzajgcy montowac co najmniej 30 cm powyzej odptywow.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone po $cianach nalezy wykona¢ z rur PVC 0,05m i 0,11m w obudowach
rozbieralnych np. z plyt GK z wigczeniem do projektowanego poziomu kanalizacyjnego.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone podposadzkowo nalezy wykona¢ z rur PVC 0,11m i 0,16m z wigczeniem do
istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej.

Minimalne wymiary otworéw w stropie dla piondw kanalizacyjnych:

$rednica przewodu wymiary
d=110mm 20x20cm
d=160mm 30x30cm
Minimalne wymiary bruzd dla podejs¢ kanalizacyjnych:
$rednica przewodu wymiary
d=50mm 10x10cm
d=110mm 20x20cm

Urzadzenia biatego montazu wg projektu branzy budowlanej.
Istniejgce orurowanie kanalizacji sanitarnej i urzgdzenia biatego montazu w remontowanych pomieszczeniach do
demontazu.
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2.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacje zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji c.w.u. wykonac z rur i ztigczek PE-Xc.

W miejscach podigczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie zigczek metalowych
gwintowanych — do uszczelnienia tgcznikow gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonows.

Przewody wodociggowe uktadane w bruzdach $ciennych nalezy montowac w izolacji termicznej.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosSci na cisnienie 1,5 razy wieksze od ci$nienia
roboczego.

Poziome i pionowe przewody nalezy prowadzi¢ w specjalnie przygotowanych bruzdach, ktére po zmontowaniu caftej
instalacji i dokonaniu préb zostang schowane pod tynk.

Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w projektowanych przeptywowych podgrzewaczach wody.

Wszystkie przewody w i prowadzone po wierzchu $cian nalezy izolowac termicznie izolacjg rozbieralng z tupkéw
izolacyjnych w ptaszczu z folii PCV.

Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach $ciennych lub w posadzce izolowac termicznie izolacjg w postaci otulin
Z pianki polietylenowej wyposazonej w zewnelrzng powfoke ochronng.

Grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentdw:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej [mm]
(materiat 0,035 W/(m*K)
1 Rura o $r. wew. do 22 mm 20 mm
2 Rura o $r. wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Rura o $r. wew. od 35 do 100 mm Rdéwna $r. wewnetrznej rury
4 Rura o $r. wew. ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez V2 wymagan z poz. 1-4

Sciane lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone Y2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Po pofgczeniu wszystkich rur instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.
Po stwierdzeniu, ze instalacja jest szczelna mozna przystapic do izolowania przewoddw oraz do obudowania
i przykrywania przewodow.

Maksymalny rozstaw obejm dla rur PE-Xc:

Srednica rury [mm] Odlegtos¢ miedzy uchwytami [em]
12x2 50
14x2 50
18x2,5 50
25x3,5 80
32x4,4 80
rura pionowa 100

W przypadku uktadania rur w $cianach grubosc tynku powinna wynosi¢ min. 3cm.

Dla wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej.

W przypadku prowadzenia rur w podfodze grubo$¢ warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4cm.
Podczas montazu przewoddw stosowac sie do szczegotowych wytycznych producenta systemu.

Srednice przewodéw dobrano na podstawie obliczeri zgodnie z PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu i ,Poradnika — instalacje wodociggowe, kanalizacyjnej i gazowe” Mariusz Chudzicki,
Arcady Warszawa.

Minimalne wymiary bruzd dla izolowanych termicznie przewoddw instalacji wodociggowej:

$rednica przewodu wymiary
d=15-18mm 60x60mm
d=22mm 80x80mm
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Istnigejgce orurowanie, baterie i zawory wewnetrznej instalacji wodociggowej w remontowanych pomieszczeniach do
demontazu.

2.4. Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniach wc Zzaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng w celu okresowego przewietrzania
umozliwiajgca speftnienie w strefie pracy wymagan jakosci Srodowiska wewnetrznego okreslonych w przepisach o
bezpieczenistwie i higienie pracy.

Dla wentylacji ogdinej w/w pomieszczeri (wydatek powietrza <250m3/h) nie zostat zastosowany odzysk ciepfa (Zzgodnie
z § 151.1 1 § 151.7 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”).

Powietrze usuwane bedzie kanatami wywiewnymi za pomocg wentylatoréw Sciennych typu STYL (wielko$¢ wg czeSci
graficznej).

Nawiew $wiezego powietrza do w/w pomieszczenn bedzie realizowany za pomocg typowych kratek nawiewnych
instalowanych o dotu drzwi (lub otworéw wyréwnawczych) i nawiewnikow instalowanych w gérnej ramie okiennej.

2.5. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia

Dane ogdine.
Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczace bezpieczernistwa i ochrony zdrowia podczas realizacji i

docelowego uzytkowania wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego

- wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie wewnetrznej instalacji wod.-kan.

- wykonanie wentylacji.

Kolejno$¢ realizacji obiektow

- wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie wewnetrznej instalacji wod.-kan.

- wykonanie wentylacji.

Istniejgce obiekty do modernizaciji
Nie wystepuje

Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre stwarzajg zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuje

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.
Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.

Wystepujgce materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych nalezy usungc.

Instruktaz pracownikéw

Kierownik budowy musi posiadac budowlane uprawnienia wykonawcze.

Przed przystapieniem do realizacji poszczegdlnych robdt kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na stanowisku
pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do prac wykonywanych na instalacjach sanitarnych nalezy zatrudnic osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy¢ bezposredni nadzdr nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania robdt,

- wymagania pracownikow przy poszczegdlnych czynnosciach,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia,
- konieczno$c¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej.

Sposoéb przechowywania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych

Do artykutow o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych technologig ilosciach
mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe.

Nalezy je przechowywac w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczac¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo,

smary itp.
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Nalezy stosowac ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktdre umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi
stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadza¢ okresowg 0golng kontrole stanu technicznego instalacji sanitarnych wynikajaca z przepisow
eksploatacji urzadzeri i obiektu budowlanego.

Nalezy dbac o dobry stan techniczny wykonanych instalacji sanitarnych.

3. Uwagi realizacyjne

Cato$¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" cz.ll "Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych"”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wyd. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401) stosownie do prowadzonych robot oraz wytycznych i norm stosownie do
prowadzonych robét.

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych w budynku nalezy kazdorazowo uzyska¢ pisemng zZgode od wiasciciela
budynku.

Przejscia przewodow instalacji sanitarnych pomiedzy strefami p.poz. wykonac w tulejach p.poz. o klasie odpornosci
odpowiadajgcej klasie przegrod budowlanych.

Zgodnie z Rozporzgdzenie nr 690 Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 2002 r. par 234, przepusty instalacyjne dla przewoddw
przechodzgcych przez $ciany oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej jak przegroda.

Dla przewodow o $rednicy powyzej 4 cm przechodzacych przez $ciany i stropy o wymaganej odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60 stosowac przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej El tych elementéw.

W miejscach przej$¢ kanatéw wentylacyjnych pomiedzy strefami p.poz. stosowac klapy p.poz.
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