ELEKTRIS MP

Os. Winiary 32/7 60-

60-665 Poznan Ul

Tel.: +48 509 953133
e-mail: markop@hd.pl

Biurc:

461 Poznan
Arystofanesal3

ELEKT RIS

V‘; ””)

Inwestor:

Urzad Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Nazwa inwestycji:

Zakup i montai energooszczednego oswietlenia —
lamp hybrydowych w Gminie Strzegom — etap Il —
dokumentacja projektowa

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Pietrzak

upr. nr
WKP/0285/POOE/06
WKP/0124/OWOE/06

Branza: Elektryczna
Obiekt: Strzegom dz. nr 9'55’), e

obreb Strzegom Srédmiescie nr 3 0003
Temat Doswietlenie dojazdu do poses;ji
Projektowat mgr inz. Marek

wania

uprawnen ektowanlai pg}glnoém

ingiatacyjng) w zakresle sigoh dzeri
elektrycznych i elektroe ergetycznya

Nr ewid. WKP/0285/POOE/06; WKP/0124/0 QE/06

Poznan, sierpient 2020r.

00 STLONY A DO AS

ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM

POZNAN, DN, 3 UPAZ,ZBZU




Spis tresci

SESONA, THEDRDNA ot it it smmensiudomess s b i 1
SPIS TRESCI cov.cvvvususessossssvassinssss 54555584158 x5emnsommsmrmmrmnsonnsmeosesms refe e s cemseseesce s 2
. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA .....coovoevereeeeeeeeeeeeeeeeeeoooooeoooeoeoo 3
. DANE OGOLNE .......oeveiireiieeeeeeeeeeeeeeee e 4
. WYKAZ WEASCICIELI GRUNTU ..o 6
IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .......... 7
Vo MAPR ZASADNICZA sssssitssminsisusineummuimmessnsssssmrany vebesmiiesssss Sessstebsesinsan s g
VI. OPIS WYKONANIA ROBOT ..covvereieierreteeeeese e es e oo 10
VIl.  ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW .o 15
VI WIDOK LAMPY SOLARNEJ......coveveireteteeeeeeeeeeee oo 16
B, LHCEN G oorssninssusmmnessunss suiimssimisinmmmnnsanssmmomemsarvesressmsisas s s sspiias oo 17
X.  SCHEMAT DZIALANIA LAMPY ......ooooeeeteeeeeeees e 18
ZAEACZINTK sssssossmisimisissisusminssionnnmnsmasamesassewasnis sasssayssss sS85t e e 19

2



Oswiadczenie Projektanta

Poznan, dnia 25.08.2020r.
Marek Pietrzak

Os. Winiary 32/7
60-665 Poznan

Oswiadczenie
Projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2016r poz. 290 z pén. zm) oswiadczam, iz projekt budowlany:

»Zakup i montaz energooszczednego o$wietlenia — lampy hybrydowe w Gminie Strzegom -
etap Il”

Urzad Miejski w Strzegomiu

ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Dziatka o nr. ewid. 959 Strzegom obreb Strzegom $rédmiescie nr 3 0003
na terenie Gminy Strzegom

opracowany: sierpien 2020r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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[l.  Dane ogdlne

Podstawa opracowania i zakres opracowania
® Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

© umowy z Inwestorem,

o wizji lokalnej wraz z detekcjg utozenia sieci,

© map zasadniczych

©  Wwypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

o danych zebranych w terenie, w tym zgodno$¢ sieci kablowych ze
stanem faktycznym

o aktualnych norm i przepiséw obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy oéwietlenia
solarnego w miejscowosci Strzegom dz. nr 959, obreb Strzegom Srédmiescie nr 3 0003.
Projektowane o$wietlenie poprzez wykorzystywanie odnawialnych zrédet energii przyczynia
si¢ do zmniejszenia emisji gazéw cieplarnianych oraz pytéw zawieszonych.

Stan istniejacy

Z uwagi na brak w poblizu sieci i instalacji elektrycznej, a przy tym maty zakres projektowanego
doswietlenia, nie jest opfacalne prowadzenie osobnej linii zasilajacej energetyczne;j.
Dodatkowo projektowane oswietlenie jest ekologicznie i wytwarza energie do dziatania
sytemu w oparciu o Odnawialne Zrédta Energii — storice.

Informacje szczegotowe o terenie opracowania

Dane ewidencyjne
Teren dotyczy doswietlenia dojazdu do posesji z wykorzystaniem lamp solarnych i obejmuje
dz. nr 959 obreb Strzegom Srédmiescie nr 3 0003 w gminie Strzegom.

Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wptywa w sposéb negatywny na $rodowisko naturalne. Poprzez
zastosowanie odnawialnych Zrédet energii do zasilania oswietlenia, nastepuje obnizenie emisji
szkodliwych gazéw i pytéw tj. np. PM10; PM2,5; CO,. Nie przewidziano emisji szkodliwych
substancji do $rodowiska podczas uzytkowania lamp. Nie przewidziano przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Nie przewiduje sie rowniez
negatywnego wptywu na zapotrzebowanie i jako$¢ wody. Projektowane obiekty nie wykazuja
wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami.

Zastosowane w niniejszej dokumentacji projektowej rozwiazania technologiczne w petni
spetniajg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych
Projektowane obiekty nie ograniczajg dostepnoséci dla oséb niepetnosprawnych oraz

poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane (Dz. U.
2 2016r. poz. 290 z po6i. Zm) i § 13a pkt. 1 orzaz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wptywa negatywnie
na dziatki sasiednie i nie wykracza poza obszar dz. nr 959 obreb Strzegom Srédmiescie nr 3

0003.
Geotechniczne warunki posadowienie obiektu

Wykonanie powyiszych prac projektowych kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r. Pox. 463). Grunt jaki
wystepuje w powyzszej lokalizacji jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie.
Projektowane lampy solarne posadowi¢ na prefabrykacie betonowym, przeliczonym
ze wzgledu na wystepujacy moment gnacy u podstawy stupa.
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IV. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Opis

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120
»W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony $rodowiska oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen,
ktére mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z wykonaniem

budowy:
- latarni solarnej

Zakres robét do realizacji

Projekt wykonawczy obejmuje:

- wytyczenie miejsca zabudowy,

- wykonanie wykopéw pod stupy latarni,

- montaz fundamentéw prefabrykowanych pod stupy latarni solarnych,
- montaz kompletnych lamp solarnych,

Wykaz istniejgcych obiektow

W obszarze budowy latarni solarnej wystepuja nastepujace elementy:
- droga ruchu samochodowego

Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét

- przy wykonywaniu wykopu pod fundament prefabrykowany,
- przy zatadunku i roztadunku samochodéw dostawczych,

- przy montazu latarni solarnych,

- przy pracy w poboczu drogi gminnej ruchu samochodowego.

Sposéb prowadzenia instruktarzu pracownikéw

- instruktaz ogdlny dotyczacy przestrzegania przepiséw BHP i przepisow wynikajacych
z Instrukcji Bezpiecznej Pracy w Energetyce,
- instruktaz stanowiskowy, w tym wskazanie istniejacych i przewidywanych zagrozen

W miejscu pracy,

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny sprawne i badane.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie

do wykonywanych prac.
Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagroieniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami

- zapewnienie statej dostepnosci do systeméw tacznosci,
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VI.  OPIS WYKONANIA ROBOT

Lokalizacja lamp

Miejsce posadowienia latarni wykorzystujacych odnawialne #rédta energii wskazano
na zatgczonej mapie zasadniczej.

Posadowienie lamp

Latarnie solarne naleiy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach, wykonanych
z betonu klasy C-25/30 przeliczonych (ze wzgledu na wage systemu, powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy LED) pod montaz lamp w Il strefie
wiatrowej na stupie cylindrycznym lub prostopadtoéciennym, stalowym o wysokosci min. 4,92
m. Prefabrykowany fundament nalezy posadowi, tak aby jego gérna krawed? znajdowata sie
max. 30 mm powyiej poziomu gruntu. Przed przystapieniem do prac montazowych
fundament prefabrykowany nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo. Prefabrykowany
fundament zasypac gruntem rodzimym, stosujac zageszczenie warstwami co 20 cm. Przed
przystapieniem do mechanicznego wykonania wykopu pod prefabrykat zlokalizowaé
wystepujacg podziemng infrastrukture sieciowg oraz kazdorazowa prowadzi¢ wykop

kontrolny.

Nalezy odtworzyc oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego naruszone elementy:
e rowu odwadniajgcego
e pobocza gruntowego
e elementy infrastruktury drogowej

Opis Techniczny lampy solarnej

Stup
e stup zewngtrznie prostopadifoscienny o podstawie kwadratu, z wbudowana

konstrukcjg paneli fotowoltaicznych  360° (2 panele na kazdym boku
prostopadtoscianu) oraz maskownicg metalows,

e kazda z 4 $cian prostopadfoécianu o wymiarach: wysoko$é: min. 4820 mm, szerokod¢:
195mm, sktada sie z dwdch czeéci: od gruntu maskownica metalowa do wysokosci min,
2400mm powyzej dwa panele fotowoltaiczne do wysokosci maksymalnej stupa,

e sciana prostopadfoscianu nie moze zawiera¢ elementéw wystajgcych: taczen (w tym
taczenn sSrubowych) oraz widocznych wzmocnien zewnetrznych — wymagana
powierzchnia gtadka, ‘

e Wewnatrz stup zawiera konstrukcje nosng - walec o $rednicy min. 133mm, wykonany
ze stali $235, obustronnie ocynkowany, o grubosci écianki min. 4mm,

e wymiary zewngtrzne stupa: szeroko$¢ 195 mm, wysokosé: min. 4820 mm

e wysokosc montazu oprawy LED: min. 4820 mm,

e catkowita wysoko$¢ stupa z obudowg oprawy: min. 4920mm,

e elementy metalowe lampy malowane proszkowo w kolorze RAL 7016

e brak wneki rewizyjne;j,

e podstawa do montazu na prefabrykacie betonowym o rozstawie kotew (M24) 300 x
300 [mm]
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Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarnej

prefabrykowany przeliczony (ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montas lampy solarnej w i
strefie wiatrowej na stupie stalowym wysokosci min. 4,92 m (z oprawa)

wymiary minimalne fundamentu: 430 mm x 430 mm x 1000mm.

Modut fotowoltaiczny

typ cel: monokrystaliczne,

moc maksymalna [Pmax]: min. 280 Wp (min. 2 panele na kazda strone lampy, tgcznie
min. 8 paneli),

sprawnos¢ modutu: min. 20%,

stopien ochrony puszki przytgczeniowej: min. IP65,

Front: szkto hartowane (EN12150),

tyt modutu - wielowarstwowa folia zabezpieczajaca,

puszka ztaczeniowa umieszczona z tytu panelu fotowoltaicznego.

Akumulator

akumulator bezobstugowy w technologii LiFePOy,

napigcie nominalne: 12,8 V,

pojemnosé: min. 66 Ah,

wbudowany modut BMS

Temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -25°C do +50°C,

klasa ochrony przed zalaniem: IP68,

zywotnosc: >8 lat (min. 2600 cykli 50DoD),

montaz: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony wewnatrz prefabrykatu,
bezposrednio pod podstawa lampy. Montaz/ demontai poprzez line rewizyjna
zaczepiong u szczytu lampy,

autonomiczny czas pracy: min. 5 dni,

nie dopuszcza si¢ montazu akumulatora na/w stupie lampy, w tym zabudowanego
wewnatrz oprawy LED oraz w skrzynce hermetycznej zlokalizowanej poza obrysem
lampy.

Oprawa LED

wymiary: dt. min. 1150, sz. 195, wys. 100 [mm)],

strumien Swietiny: 2000 - 5900 Im,

temperatura barwowa: min. 4000 K,

sprawnos$¢ — min. 198 Im/W,

Optyka — soczewki PMMA — wedtug zatacznika ,,wymagana optyka oprawy LED”
llos¢ ptytek LED (MPCB) — 2 sztuki (12 diod LED w kazdej — w przypadku awarii jednej
diody reszta funkcjonuje poprawnie),

zywotnos¢: 290 000 godzin,

klasa ochrony: 1P68,

mozliwos¢ regulacji mocy oprawy

maksymalna moc oprawy LED: min. 80 W,

11
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Wymagana optyka oprawy LED — Strzegom 959
Lampa l

Wymaga sig zastosowania dwdch wariantéw optyki tj. na kazdej z dwéch MCPCB
koniecznos¢ zastosowania innej optyki:
1) Optyka1l

DWC

2) Optyka2
T4-B

AL

12



Regulator solarny MPPT o parametrach i funkcjach

e Napiecie: 12/24 V wybierane automatycznie

e Temperatura pracy: od -35C do +65C,

e algorytm dziatania regulatora MPPT (Multi Point Power Tracking),

e funckja regulacji mocy oprawy LED,

e funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oswietleniowe;j,

e stopien ochrony obudowy: min. IP68,

e zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wtaczenia / wytaczenia oprawy LED
w normalnym trybie pracy od 1 do 16 godzin z petng lub zredukowana mocg oprawy,

e mozliwos¢ programowania 4 niezaleznych programdw intensywnosci o$wietlenia w
ramach jednej nocy,

e wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny — komunikacja z aplikacjg
do programowania i serwisowania (programem) zainstalowanym na komputerze,

e wbudowany modut komunikacyjny bluetooth — karta sim do komunikacji zdalnej wifi
do komunikacji z aplikacjg w j. polskim zainstalowang na komputerze,

e regulator wspdtpracujacy z aplikacjg na laptopie zapewnia funkcje zapisu:

o pradfadowania,

moc modutow fotowoltaicznych,

prad pobierany przez oprawe,

podglad wartosci wyprodukowanej energii,

ilo$¢ energii zuzytej przez oprawe,

podglad na czas $wiecenia lamp od ich uruchomienia.

O C O 0 o

e wskazane wartosci muszg zapisywaé w pliku historii z ktérego bedzie mozliwoéé
wielokrotnego odczytania tych danych przez okres min. 4 lat oraz przygotowywania
raportéw rocznych,

e optyczna sygnalizacja:
modut za posrednictwem 3 diod sygnalizuje nastepujace stany:

o praca akumulatora,
o pracalampy LED,
o praca paneli fotowoltaicznych.

Ochrona przeciwporazeniowa
Nie projektuje sie¢ ochrony przeciwporazeniowej, poniewa:z instalacja pracuje z
napieciem bezpiecznym <24 V,
Uwagi kohcowe
e na etapie realizacji inwestycji prace nalezy wykonywac tak, aby unikngé zniszczeri i
szkod. Po zakonczeniu robét budowlanych odtworzy¢ teren do stanu poprzedniego,
e wszystkie elementy stalowe oraz elementy Srubowe musza by¢ zabezpieczone przed

korozjg przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN 1SO 1461:2011
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po zakonczeniu prac montazowych zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

przed przystapieniem do prac zapoznac sie szczeg6towo z trescia niniejszego
opracowania,

w przypadku prowadzenia prac ziemnych z uzyciem koparki, kazdorazowo nalezy
dokonac lokalizacji potozenia podziemnej infrastruktury sieciowej poprzez
wykorzystanie lokalizatora. Nalezy réwniez prowadzié¢ wykop kontrolny.

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy. W
projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikow,
elementdw rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane elementy zamienne beda
posiadaty parametry réwnowazne jak zaprojektowane oraz po konsultacji z Inwestorem i

Projektantem. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w
jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczeg6téw, ktére nie zostaty w

projekcie oméwione.

14

A4



VIl. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa Jednostka | llosé
1 | Prefabrykat F 100/43 szt. 1
2 | Kompletny stup lampy o wysokosci min. 4820 mm szt. I
3 | Komplet paneli fotowoltaicznych tj. 8 sztuk paneli o mocy min. 35 W Komplet |1

kazdy
4 | Obudowa oprawy LED o wymiarach dt. min. 1150, sz. 195, wys. 100 szt. 1
[mm],
5 | Oprawa LED o mocy maksymalnej min. 80 W, sktadajgca sie z 2 Komplet |1
niezaleznych ptytek MPCB
6 | Komplet optyki do oprawy LED tj. 2 sztuki na lampe Komplet | 1
7 | Kontroler lampy solarnej szt. 1
8 | Akumulator LiFePO4 min. 66 Ah 12,8 V szt. 1
9 | Przewdd YDY 3*2,5 mm/2 komplet min. 5 m na lampe Komplet |1
10 | Komplet srub niezbednych do przytwierdzenia lampy Komplet |1

A
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VIlI.  Widok lampy solarne;j

1150 195
| :
4920 ot =
4820 | -
§
2405 B m

M )w;ets
uprawnlen rojektpwania ! klerowania
robotami lanymi bez W specjainosci
nsja acyjnejv.r?{resms:em instajacji i urzadzen

rlektrycznych | elektroenergétycznych
it gwin . WKPIO285/POOE/0S; WKP/O124/0WOE/08
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Swidnica, dnia 22.06.2020 14:18:24

Licencja nr GKVII.4030.2.1241.2020_0219_CL1

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:

Starosta Swidnicki
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

2. Licencjobiorca:

MAREK PIETRZAK 'ELEKTRIS'
ul. Osiedle Winiary 32/7

60-655 Poznan

NIP: 781-109-84-62

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

Lp. Nazwa materialu zasobu !dentyfil;ztscorbrsaterialu Data v':ggit?nania [ d%k':;aéérlzgci)eotzis:;r:ifgtinigﬁléja
] e gaef{zz:;idg:gf;jv‘f xR P.0219.2018.2742 22.06.2020 | dzialki: [Jaroszow] 411

2 Q{T:ﬁ;;‘;?i::;i‘fg:gf;%gf;‘:;’e g P.0219.2018.2742 22.06.2020 | dzialki: [Jaroszow] 412

3 Q:Eﬁg;gi%;:j;dg:gfgw postas] i P.0219.2018.2756 22.06.2020 | dziafki: [Z6kiewka] 258

4 ?;S;j@;ifi::;ﬂ::f;’v‘f o I P.0219.2018.2744 22.06.2020 | dzialki: [Miedzyrzecze] 312
5 dArrijjfv;?‘ae%zz:;idg:;f;wfgf[ﬂ:;; B P.0219.2018.2736 22.06.2020 | dziaki: [Goczalkow] 329

6 Qﬁgj@;@fﬁ::;?ﬂ]':f;{‘:"fg?;t:;; ” P.0219.2018.2747 22.06.2020 | dzialki: [Olszany] 1321

7 Q:SE;;:;"“EE"é::;idg::fglwwfgf;‘:ge A P.0219.2018 2745 22,06.2020 | dziafki: [Modlecin] 171/2

8 Q:f;g\i;?‘zﬁif:;idgl‘;f;’mgf;*:;; N P.0219.2018.2752 22.06.2020 | dzialki: [Stawiska] 85

9 Q:E;’jfv;a;f{;:;idg;gf;wfgf;t:;; " P.0219.2018.2747 22.06.2020 | dziafki: [Olszany] 1140

10 Q;E;‘g;;’;;f’ézz:fodg:gf;lwwfg?fnt:;'e A3 P.0219.2018.2743 22.06.2020 | dzialki: [Kostrza] 260/6

11 Q:EE:;;?;T‘;;:;?E::?;’WW Lo P.0219.2018,2749 22062020 | dzialki: [Rusko] 194/19

ia |AleEs ;Z?g:;idgI'gfe‘?v‘v”fgi’;‘:;'e i P.0219.2018 2749 22.06.2020 | dziatki: [Rusko) 352

13 Q:Eﬁgigi%::;?g:gf;’xfgﬁf“:;'e 12 P.0219.2018.2737 22.06.2020 | dzialki: [Goczalkéw Gorny] 127
14 Q:L‘;’j; ;27%;:;1“2::?;’&2?;‘:;; i P.0218.2018.2740 22.06.2020 | dzialki: [Graniczna] 225/

15 Qf’i‘;‘;@;@fﬁ:&?g:gf;‘\;”fgf;t:;; . P.0219.2018.2744 22.06.2020 | dziatki; [Migdzyrzecze] 263/2
16 |Arkusz ::]Z?i‘f:;idg::f;%gfﬂ:& a P.0219.2018.2756 22.06.2020 | dziatki: [Z6ikiewka] 274

17 Q:SES;;’;ZT{;:;EO"'g:gf;lv‘ffgf;‘:;; i q P.0219.2018.2751 22.06.2020 | dzialki: [Stanowice] 239/4

18 Q{Sﬁg@;@’:i;:;idg:gglmg?;fgg o P.0219.2018.2741 22.06.2020 | dzialki: [Grochotéw] 20/6
| Q)i’f‘é::;idg::fgv‘:’fg?;‘:;; Wy P.0219.2018.2746 22.06.2020 | dzialki: [Morawa) 22

b, y AT a”,li’fif:;?ﬂf;fe?ﬁfﬂ‘fﬂ:;; i P.0219.2018.2736 22.06.2020 | dziaki: [Goczatkow] 349

21 | Arkusz mapy zasadniczej w postaci P.0219.2018.2736 22.06.2020 | dziatki: [Goczatkéw] 21/2

Dokument wygenerowal(a): Kamil Matusiak, dn. 22-06-2020 14:18:24

* Zgodnie z art, 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i karlograficzne samodzielnie wydrukowana licencija nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika
oraz pieczgci urzedowej, a jej autentycznoé mozna zweryfikowaé na slronie internetowej hittps://swidnicki webewid.plis2/public/weryfikuj wpisujac niepowtarzany identyfikator 0d92¢112-6b80-

4872-bdbb-0c3f80137e54.
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Kolejna kopia arkusza mapy zasadnicze] w
44 | postaci drukowane] czarno-biatej w formacie P.0219.2018.2736 22.06.2020 dziatki: [Goczatkow] 21/2

A3
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej w
45 | postaci drukowanej czarno-biatej w formacie P.0219.2018.2756 22.06.2020 dziatki: [Z&lkiewka] 247
A2

.

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materialéw zasobu dla potrzeb wiasnych lub zwigzanych z dziatalnodcig
gospodarczg lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiatéw zasobu w postaci: map, kartograméw,
kartodiagraméw lub innych opracowarn kartograficznych, ktérych treécig sag informacje pochodzgce z materiatow zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorce w taki sposob, ze nie mozna rozdzielic tych informacji, zwane dalej "pochodnymi
materialow zasobu", a takze przetworzonych do postaci elektronicznej materiatéw zasobu udostepnionych w  postaci
nieelektronicznej - z nastepujgcymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzgdzer, na ktérych moga byé przetwarzane materiaty zasobu Iub ich pochodne,z wytgczeniem publikacji w sieci Inter-
net - 10,

b) taczny maksymalny nakiad drukowanych lub kopii elektronicznych materiatéw zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu

A4 - 500,
¢) sposob publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymainym do 1 000 000 pikseli.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw zasobu przez licencjobiorce innym podmictom dla realizacji celu i w granicach
uprawnier okreslonych w ust. 4.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) kto wykorzystuje

materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencii, lub udostegpnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim,
podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnosci opfaty, za udostepnienie tych materiatow.

ZA ZGODNOSE 7 ORYGINALEM

elekt
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Dokument wygenerowal(a): Kamil Matusiak, dn, 22-06-2020 14:18:24
* Zgodnie z arl, 40c usl. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo gecdezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu erganu lub upowaznionego pracownika
oraz pieczeci urzedowe] , a jej autenlycznosé mozna zweryfikowaé na stronie internetowej https:/swidnicki. webewid pifis2/public/weryfikuj wpisujac niepowlarzany identyfikator 0d92¢112-6b80-

4872-bdbb-0c3{80f37e54.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

IZBA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKAC YINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-221/2006 Poznath, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust 4, art. 14 ust. } Pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej] WONB
otrzymuje

Pan
Marek Pietrzak

magister inZzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 stycznia 1966 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0285/POOE/06

do projektowaniz bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p 2. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanvch uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dri od daty jej doreczenia,

Skiad orzekajacy

owej Komisji / =
Okreg Kwari('?‘ﬁ?ﬂ? Z{;; Z)L

Przewodniczacy ~ dr inz. Daniel Pawlicki: .1/ "V a6 7 CRYGINALEM

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyniski......... (

Cynej v zakie
elektrycznygh i elektroe y
Nr ewid.: WKP/0285/POOE/0E; WKP/T1 4/0WOE/06



Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Pietrzak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja;
1. Pan Marek Pietrzak
60- 665 Poznan, ul. Winiary 32/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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BoDOWNICTIA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

WKP-5CC-6H8-SHR *

Pan Marek Pietrzak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0497/06

adres zamieszkania ul. Winiary 32/7, 60-665 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA LGODNDSE 7 DHVG!NAEEM
POZNAN, DNZGS!E ZBZU

“®onancpg,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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https://strzegom.intergis. pL/Ti DolsfPZP,"WebEdjlnr.aspx7id=szyb}d_wypj s_021906_4_0003_95!

JULH IEXL BULTUL, BULVIL, PIGod ALl V10l BSIp.

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pofozonego w obrebie 3 miasta Strze,

BURMISTRZ STRZEGOMIA

ul. Rynek 38  58-150 Strzegom
tel, (74) 8560-599  fax (74) 8560-516

strzegom@strzegom.pl  www.sirzegom.pl

Strzegom dn. 22.07.2020

WYPIS

gom, uchwalonego Uchwalg Nr 66/15 Rady

l\‘ﬁejskiej w Strzegomiu z dnia 20.08.2015 (publ. w Dz, Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 3620 z dnia 04.09.2015 ).
Dla dziatkd pdtozonej w obrebie 0003 (Srédmiescie Nr3), oznaczonej numerem ewidencyjnym 959, poozonej na terenie o przeznaczeniu
podstawowym:

- w czgéci - 5. KDW - droga wewnetrzna - 95,13%
- w czg§ci - 13.M/U - teren zabudowy mieszkaniowej oraz uslugowej - 4,87%

4)

l___])

2)
3)

4)
3)

6)

M/U - teren zabudowy mieszkaniowej oraz ushigowe;j:
a) podstawowe przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa Jednorodzinna, wielorodzinna eraz ushugi nieucigzliwe,

b)  mozliwa jest lokalizacja obicktéw gospodarczych (up. garaz lub zespét garazy) oraz urzgdzedi infrastruktury technicznej i urzadzen
towarzyszgcych w zakresie: komunikacji wewngtrznej, obiektow matej architektury, zieleni towarzyszgcej, izolacyjuej i ogrodzen.

KDW - droga wewnegtrzna.

projekty zagospodarowania dziatek musza uwzgledniac relacje z zabudows i urzadzeniem dziatek sgsiednich a w szczegélnosei: charakterem

zabudowy, kolorystyka elewacji oraz forma i rodzajem zadaszenia;
projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawigzywac do uwarunkowan kulturowych Tegionu, nie moze stwarzad dysonansu z

otoczeniem i winna szanowa¢ §rodowisko naturalne, zaleca sig stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub
dobrej klasy architektury wspélczesne;;
na terenach istniejacej zabudowy mozliwa jest realizacja nowych obiektéw oraz przebudowa i rozbudowa istniejgcych, a takze zmiana funkgii z
zachowaniem warunku nawigzania do wysokoéci zabudowy sgsiedniej, rodzaju i nachylenia polaci dachowych oraz ich pokrycia, a takze
urzgdzenia dzialek sgsiednich, faktury i kolorystyki elewacji oraz ogrodzenia frontéw dziatek. Dia obszaru obejmujgcego historyczny uktad
urbanistyczny obowigzuja dodatkowo ustalenia zawarte w § 2, ust4, pkt 1;
zakazuje sig realizacji obiektow i urzgdzen, ktére nie 53 zwigzane lub koliduja z przeznaczeniem terequ,
obowiazuje jgranjczenie poziomu hatasu ustalonego w przepisach szczegéluych dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: MW -
dopuszczalny' poziom hatasu jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, M/U - dopuszczalny poziom hatasu jak dla terenéw
zabudowy mieszkaniowej wiclorodzinnej, U - dopuszczalny poziom hatasu jak dla zabudowy ushuigowe;;
obowigzuje stosowanie dla celéw grzewczych urzadzen przyjaznych dla érodowiska o niskiej emisji zanieczyszczefi;

ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonej dzialalnogci gospodarczej nie mogg przekraczaé ustalonych standardéw ochrony $rodowiska
wykraczajgcych poza granice terenu, do ktérego inwestor posiada tytul prawny, a w przypadku ushig wbudowanych nie moze wykraczaé poza
granice fokalu ushugowego;

usuwanie odpadow komunalnych odbywaé sie bedzie w systemie gospodarki komunalnej;
gospodarke odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej nalezy ToZwigzaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

odrebnymi;
nawierzchnie dojazdéw i micjsc parkingowych nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem do gruntu ; wéd powierzchniowych zanieczyszezen

ropopochodnych i innych substancii chemicznych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej.

W obszarze objgtym planem oznaczono granice ochrony historyczue
obserwacji archeologicznej, ktérego granice sa tozsame z ochrong histo

D

2)
3)

uprawnienia bu
5. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni pmﬁwﬁw;@t / -

go ukladu zabudowy poza $redniowiecznymi murami miejskimi oraz obszar

rycznego uktadu zabudowy przedmiesé.

ustanawia si¢ ochrong historycznego ukladu zabudowy poza $redniowiecznymi murami miejskimi, w obrebie ktérego zachowaé nalezy uktad
enty tego ukladu. Nalezy dgzyé do eliminacji obiektéw wspélezesnych, kolidujgeych z
i infrastruktury technicznej powinna uwzgledniaé zabytkowy charakter obszary, Nowg zabudowe

ji przestrzennej w zakresie skali, bryty i formy architektonicznej, w tym ksztattu i wysokoéci

o krajobrazu. Stosowaé tradycyjay, historyczny rodzaj pokrycia dachowego,
kolorystyke uwzgledniajacg walory estetyczne otoczenia jak i rozwigzania kolorystyczne wystepujace w zabudowie, Zakazuje si¢ stosowania
tworzyw sztucznych, (np. ,.siding™), jako materiatéw okladzinowych, blacho-dachéwii, blachy trapezowej 1 falistej jako pokry¢ dachowych.
Powyzsze uwarunkowania dotyczg réwniez obiektow istiejgcych, poddawanych modernizacji technicznej i przebudowie;
ustanawia si¢ ochrong obszaru obserwacji archeologiczne;; e "
odkryte podczas prac ziemnych przedmioty, co do ktérych istnieje PIzypRszezenie, ix sa zebytkami-obiete sg rygm@m &%@gggﬁ
z przepiséw odrgbnych. i % WAL ety g SIE rzrm

" § -1

przyczynila si¢ do gruntownych zmian historycznie uksztaltowaneg

instalagyhe ™ azefi  POZNAN,DN......
lei. yoor

AT ewid.; Weri0e08/c 00006 bery 10
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DU SCAL GUILUL, GUILUL L, PIUs AL U 101 NEIP.

g) ustala siJ nastgpujace zasady zaopatrzenia w cieplo:
- obiekty w obszarze objetym planem zaopatrywane beda z indywidualnych lub grupowych Zrodet zaopatrzenia w ciepto, z zastosowaniem

technologii o wysokiej sprawnosci Brzewczej 1 niskiej emisji zanieczyszezen do atmosfery.
h) ustala sig nastepujace zasady zaopatrzenia w gaz:
- dopuszcza si¢ budowe sieci gazowej Sredniego cifnienia w sposéb nie kolidujacy =z Istniejgcq zabudows, zgodnie z przepisami
odrebnymi,
- budowa sieci gazowej i przylaczenie do nj
odrgbne.
) w zakresie telekomunikacji ustala si¢ realiza
zgodnie z przepisami odrebnymi.
11. Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i uzytkowania terenéw.

ej obicktéw przez przedsigbiorstwo gazowe powinno odbywaé sig¢ w oparciu o przepisy

cj¢ systeméw telekomunikacyjnych i teleinformatycanych przewodowych i bezprzewodowych,

Nie ustala sig sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw. Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania

terenéw, o ktérych mowa w § 2 ust 1, pozostajg one w dotychczasowym nzytkowaniu,

Pelna tre$¢ uchwaly dostgpna na stronie strzegom.intergis.pl
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WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW

e Wroclawiu Walbrzych, dnia 21 pazdziemika 2020 r.

w
DELEGATURA w WALBRZYCHU
58-300 Walbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842.60-18. fax 74 B47-6R-60

W/N.5183: .2020.JK

Pan Marek Pietrzak
ELEKTRIS
ul. Osiedle Winiary 32 lok. 7, 60-665 Poznari

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2020 r. (data wplywu: 10.09.2020 r) w sprawie

lokalizacji lamp zasilanych 2 paneli fotowoltaicznych w miejscowosci Rusko, Goczalkéw, Morawa
Modlecin, Zétkiewka, Miedzyrzecze, Olszany w gminie Strzegom oraz w miefcle Strzegom
informuje jak ponizej.

Akceptuje nastepujgce lokalizacje oraz wskazane dla nich formy elementéw ofwietleniowych

1‘

L 2‘

8.
8.

Rusko, dz. nr 194/19 - droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych; 352 - droga dojazdowa
do budynkéw mieszkalnych ~ LAMPA nr 3

Goczalkéw, dz. nr 329, ul. Parkowa ~ dojazd do posesji - LAMPA nr 1

Modlecin, dz. nr 171/2 -plac zabaw - LAMPA nr 2

Miedzyrzecz, dz. nr 263/2 -plac zabaw - LAMPA nr 2

Olszany, dz. nr 437/3 ~ plac przy cmentarzu, dz. nr - 1140 ~ droga dojazdows do cmentarza —
LAMPA nir 2

Olszany, dz. nr 1307 - — droga dojazdowa - LAMPA nr 1

Strzegom dz. nr 959 - droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych- LAMPA nr 2

Strzegom dz. 243/2, 2172 2173 - droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych - LAMPA nr 1
Z6lidewka dz. nr 2741 258- droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych - LAMPA nr 1

Podtrzymuje¢ swoje stanowisko dotyczace dz. nr 22 w Morawie w obrebie cmentarza wpisanego do
rejestru zbytkéw, zawarte w pi$émie z dnia 18 wrzeénia 2020 r.




