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Oswiadczenie Projektanta
Poznan, dnia 25.09.2020r.

Marek Pietrzak
Os. Winiary 32/7
60-665 Poznar

Oswiadczenie
Projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2016r poz. 290 z p6in. zm) o$wiadczam, iz projekt budowlany:

»Zakup i montaz energooszczednego oswietlenia — lampy hybrydowe w Gminie Strzegom -
etap II”

Urzad Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Dziatka o nr. ewid. 243/2 obreb Strzegom Srédmiescie 0003
na terenie Gminy Strzegom

opracowany: wrzesien 2020r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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[I.  Dane ogdlne

Podstawa opracowania i zakres opracowania
e Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

© umowy z Inwestorem,

o wizji lokalnej wraz z detekcjg utozenia sieci,

o map zasadniczych

O Wwypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

o danych zebranych w terenie, w tym zgodno$¢ sieci kablowych ze
stanem faktycznym

o aktualnych norm i przepiséw obowigzujacych w zakresie opracowania.

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy oéwietlenia
solarnego w miejscowosci Strzegom dz. 243/2 , obreb Strzegom Srédmiescie 0003.
Projektowane oswietlenie poprzez wykorzystywanie odnawialnych Zrédet energii przyczynia
sie do zmniejszenia emisji gazow cieplarnianych oraz pytéw zawieszonych.

Stan istniejgcy

Z uwagi na brak w poblizu sieci i instalacji elektrycznej, a przy tym maty zakres projektowanego
doswietlenia, nie jest optacalne prowadzenie osobnej linii zasilajgcej energetycznej.
Dodatkowo projektowane oswietlenie jest ekologicznie i wytwarza energie do dziatania
sytemu w oparciu o Odnawialne Zrédta Energii — storice.

Informacje szczegétowe o terenie opracowania

Dane ewidencyjne
Teren projektu doswietlenia placu z wykorzystaniem lamp solarnych obejmuje Dziatki o nr.
ewid. 243/2 Strzegom, obreb Strzegom Srédmieécie 0003 w gminie Strzegom.

Informacja o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa w sposéb negatywny na $rodowisko naturalne. Poprzez
zastosowanie odnawialnych zrédet energii do zasilania oswietlenia, nastepuje obnizenie emisji
szkodliwych gazéw i pytéw tj. np. PM10; PM2,5; CO,. Nie przewidziano emisji szkodliwych
substancji do srodowiska podczas uiytkowania lamp. Nie przewidziano przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Nie przewiduje sie réwniez
negatywnego wptywu na zapotrzebowanie i jako$¢ wody. Projektowane obiekty nie wykazuja
wplywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami.

Zastosowane w niniejszej dokumentacji projektowe] rozwigzania technologiczne w petni
spetniajg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.






Dostep dla oséb niepetnosprawnych
Projektowane obiekty nie ograniczajg dostgpnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz
poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016r. poz. 290 z p6Z. Zm) i § 13a pkt. 1 orzaz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wplywa negatywnie
na dziatki sgsiednie i nie wykracza poza obszar: Strzegom dz. 243/2 obreb Strzegom
Srédmiescie 0003.

Geotechniczne warunki posadowienie obiektu

Wykonanie powyiszych prac projektowych kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r. Poz. 463). Grunt jaki
wystepuje w powyzszej lokalizacji jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie.
Projektowane lampy solarne posadowi¢ na prefabrykacie betonowym, przeliczonym
ze wzgledu na wystepujacy moment gnacy u podstawy stupa.
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IV. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Opis

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120
»W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony $rodowiska oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen,
ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z wykonaniem
budowy:

- latarni solarnej

Zakres robét do realizacji

Projekt wykonawczy obejmuje:

- wytyczenie miejsca zabudowy,

- wykonanie wykopéw pod stupy latarni,

- montaz fundamentow prefabrykowanych pod stupy latarni solarnych,
- montaz kompletnych lamp solarnych,

Wykaz istniejgcych obiektow

W obszarze budowy latarni solarnej wystepujg nastepujace elementy:
- droga ruchu samochodowego

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

- przy wykonywaniu wykopu pod fundament prefabrykowany,
- przy zatadunku i roztadunku samochodéw dostawczych,

- przy montazu latarni solarnych,

- przy pracy w poboczu drogi gminnej ruchu samochodowego.

Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikéw

- instruktaz ogdlny dotyczacy przestrzegania przepiséw BHP i przepiséw wynikajacych
z Instrukcji Bezpiecznej Pracy w Energetyce,

- instruktaz stanowiskowy, w tym wskazanie istniejgcych i przewidywanych zagrozen
W miejscu pracy,

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny sprawne i badane.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony osobistej odpowiednie
do wykonywanych prac.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi
robotami

- zapewnienie statej dostepnosci do systemdw tacznosci,






- oznakowanie miejsca pracy i zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych.
Pracodawca zobowigzany jest zapozna¢ pracownikéw z: ryzkiem zawodowymi
zagrozeniem dla zdrowia i zycia, ktére wystepujg na danym stanowisku pracy oraz
zastosowanymi srodkami likwidacji lub ograniczenia tego ryzyka i zagrozen.
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VI.  OPIS WYKONANIA ROBOT

Lokalizacja lamp

Miejsce posadowienia latarni wykorzystujacych odnawialne Zrédta energii wskazano
na zafgczonej mapie zasadniczej.

Posadowienie lamp

Latarnie solarne nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach, wykonanych
z betonu klasy C-25/30 przeliczonych (ze wzgledu na wage systemu, powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy LED) pod montaz lamp w Il strefie
wiatrowej na stupie cylindrycznym lub prostopadtosciennym, stalowym o wysokosci min. 4,92
m. Prefabrykowany fundament nalezy posadowic, tak aby jego gérna krawed? znajdowata sie
max. 30 mm powyzej poziomu gruntu. Przed przystapieniem do prac montazowych
fundament prefabrykowany nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo. Prefabrykowany
fundament zasypac gruntem rodzimym, stosujgc zageszczenie warstwami co 20 cm. Przed
przystapieniem do mechanicznego wykonania wykopu pod prefabrykat zlokalizowaé
wystepujaca podziemng infrastrukture sieciowg oraz kazdorazowa prowadzic wykop
kontrolny.

Nalezy odtworzy¢ oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego naruszone elementy:
e rowu odwadniajgcego
e pobocza gruntowego
e elementy infrastruktury drogowej

Opis Techniczny lampy solarnej

Stup

e stup zewngtrznie prostopadioscienny o podstawie kwadratu, z wbudowana
konstrukcjg paneli fotowoltaicznych 360° (2 panele na kazdym boku
prostopadtoscianu) oraz maskownicg metalowa,

e kazda z 4 $cian prostopadtoscianu o wymiarach: wysoko$¢é: min. 4820 mm, szerokoé¢:
195mm, sktada sig z dwdch czesci: od gruntu maskownica metalowa do wysokosci min.
2400mm powyzej dwa panele fotowoltaiczne do wysokosci maksymalnej stupa,

° sciana prostopadtoscianu nie moze zawiera¢ elementéw wystajacych: taczen (w tym
taczen <Srubowych) oraz widocznych wzmocnieri zewnetrznych — wymagana
powierzchnia gtadka,

e Wewnatrz stup zawiera konstrukcje nosna - walec o srednicy min. 133mm, wykonany
ze stali 5235, obustronnie ocynkowany, o grubosci $cianki min. 4mm,

e wymiary zewnetrzne sfupa: szerokos¢ 195 mm, wysokosé: min. 4820 mm

e wysoko$¢ montazu oprawy LED: min. 4820 mm,

e catkowita wysoko$¢ stupa z obudowg oprawy: min. 4920mm,

¢ elementy metalowe lampy malowane proszkowo w kolorze RAL 7016

e brak wneki rewizyjnej,

e podstawa do montazu na prefabrykacie betonowym o rozstawie kotew (M24) 300 x
300 [mm]
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Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarnej

prefabrykowany przeliczony (ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montaz lampy solarnej w Il
strefie wiatrowej na stupie stalowym wysokosci min. 4,92 m (z oprawa)

wymiary minimalne fundamentu: 430 mm x 430 mm x 1000mm.

Modut fotowoltaiczny

typ cel: monokrystaliczne,

moc maksymalna [Pmax]: min. 280 Wp (min. 2 panele na kazdg strone lampy, tacznie
min. 8 paneli),

sprawnos$¢ modutu: min. 20%,

stopien ochrony puszki przytaczeniowej: min. IP65,

Front: szkto hartowane (EN12150),

tyt modutu - wielowarstwowa folia zabezpieczajaca,

puszka ztaczeniowa umieszczona z tytu panelu fotowoltaicznego.

Akumulator

akumulator bezobstugowy w technologii LiFePO,,

napiecie nominalne: 12,8V,

pojemnosc: min. 66 Ah,

wbudowany modut BMS

Temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -25°C do +50°C,

klasa ochrony przed zalaniem: IP6S,

zywotnosc: >8 lat (min. 2600 cykli 50DoD),

montaz: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony wewnatrz prefabrykatu,
bezposrednio pod podstawa lampy. Montaz/ demontaz poprzez line rewizyjna
zaczepiong u szczytu lampy,

autonomiczny czas pracy: min. 5 dni,

nie dopuszcza sig¢ montazu akumulatora na/w stupie lampy, w tym zabudowanego
wewnatrz oprawy LED oraz w skrzynce hermetycznej zlokalizowanej poza obrysem
lampy.

Oprawa LED

wymiary: dt. min. 1150, sz. 195, wys. 100 [mm)],

strumien swietlny: 2000 - 5900 Im,

temperatura barwowa: min. 4000 K,

sprawnos$¢ — min. 198 Im/W,

Optyka — soczewki PMMA — wedtug zatacznika ,wymagana optyka oprawy LED”
llos¢ ptytek LED (MPCB) — 2 sztuki (12 diod LED w kazdej — w przypadku awarii jednej
diody reszta funkcjonuje poprawnie),

zywotnosc¢: 290 000 godzin,

klasa ochrony: IP6S,

mozliwos¢ regulacji mocy oprawy

maksymalna moc oprawy LED: min. 80 W,
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Wymagana optyka oprawy LED — Strzegom 243/2

Wymaga sig zastosowania dwdch wariantdw optyki tj. na kazdej z dwéch MCPCB
koniecznosc¢ zastosowania innej optyki:
1) Optykal-

T4-B

2) Optyka 2

T3-L







Regulator solarny MPPT o parametrach i funkcjach

e Napiecie: 12/24 V wybierane automatycznie

e Temperatura pracy: od -35C do +65C,

e algorytm dziatania regulatora MPPT (Multi Point Power Tracking),

e funckja regulacji mocy oprawy LED,

e funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy o$wietleniowe;j,

e stopien ochrony obudowy: min. IP68,

e zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wigczenia / wytaczenia oprawy LED
w normalnym trybie pracy od 1 do 16 godzin z petng lub zredukowang moca oprawy,

e mozliwos¢ programowania 4 niezaleznych programéw intensywnoséci oswietlenia w
ramach jednej nocy,

e wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny — komunikacja z aplikacja
do programowania i serwisowania (programem) zainstalowanym na komputerze,

e wbudowany modut komunikacyjny bluetooth — karta sim do komunikacji zdalnej wifi
do komunikaciji z aplikacjg w j. polskim zainstalowang na komputerze,

e regulator wspoétpracujacy z aplikacja na laptopie zapewnia funkcje zapisu:

o prad tadowania,

moc modutéw fotowoltaicznych,

prad pobierany przez oprawe,

podglad wartosci wyprodukowanej energii,

ilos¢ energii zuzytej przez oprawe,

podglad na czas $wiecenia lamp od ich uruchomienia.

© O 0O 0 0O

e wskazane wartos$ci muszg zapisywa¢ w pliku historii z ktérego bedzie mozliwoscé
wielokrotnego odczytania tych danych przez okres min. 4 lat oraz przygotowywania
raportow rocznych,

e optyczna sygnalizacja:
modut za posrednictwem 3 diod sygnalizuje nastepujace stany:

o praca akumulatora,
c pracalampy LED,
o praca paneli fotowoltaicznych.

Ochrona przeciwporazeniowa
Nie projektuje sie ochrony przeciwporazeniowej, poniewa: instalacja pracuje z
napieciem bezpiecznym <24 V,
Uwagi koricowe
e na etapie realizacji inwestycji prace nalezy wykonywac tak, aby uniknaé zniszczen i
szkdd. Po zakoriczeniu robdt budowlanych odtworzy¢ teren do stanu poprzedniego,
e wszystkie elementy stalowe oraz elementy srubowe musza by¢ zabezpieczone przed

korozjg przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN 1SO 1461:2011
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po zakonczeniu prac montazowych zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

przed przystapieniem do prac zapoznac sie szczegdtowo z trescig niniejszego
opracowania,

w przypadku prowadzenia prac ziemnych z uzyciem koparki, kazdorazowo nalezy
dokona¢ lokalizacji potozenia podziemnej infrastruktury sieciowej poprzez
wykorzystanie lokalizatora. Nalezy rowniez prowadzi¢ wykop kontrolny.

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy wykonano w oparciu o chowigzujgce przepisy. W
projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikow,
elementéw réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane elementy zamienne bedg
posiadaty parametry rownowaine jak zaprojektowane oraz po konsultacji z Inwestorem i
Projektantem. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w
jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegotoéw, ktore nie zostaty w
projekcie omdwione.

Mgr inZ, Marek Fietrzak
uprawnienla budowlang de projektowani g0 anic
robotami budowlanymi bez agraniczen w specialiGst
instalacyjnej w zakresie sieci. inctalacii i yzadza

elekiryeznych i elektroenc’ ,er/GInyC
Mr ewid.: WKB/D285POUESG, WH R0 24
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VII. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa Jednostka | llos¢
1 | Prefabrykat F 100/43 szt. 1
2 | Kompletny stup lampy o wysokosci min. 4820 mm szt. 1
3 | Komplet paneli fotowoltaicznych tj. 8 sztuk paneli o mocy min. 35 W Komplet |1

kazdy
4 | Obudowa oprawy LED o wymiarach dt. min. 1150, sz. 195, wys. 100 szt. 1
[mm],
5 | Oprawa LED o mocy maksymalnej min. 80 W, sktadajgca sie z 2 Komplet |1
niezaleznych ptytek MPCB
6 | Komplet optyki do oprawy LED tj. 2 sztuki na lampe Komplet | 1
7 | Kontroler lampy solarnej szt 1
8 | Akumulator LiFePO4 min. 66 Ah 12,8 V szt. 1
9 | Przewdd YDY 3*2,5 mm/2 komplet min. 5 m na lampe Komplet |1
10 | Komplet $rub niezbednych do przytwierdzenia lampy Komplet |1

qar inZ. Marsk Fi
pudowlane do projekio

up(awmema

rohotami budowlanym
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elekirycznyen

it WHP/n28%/
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otk
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yanial ki&‘_ewané.:
i iczeh w specjalno

i bez ogramczen =
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o %m% W'r};"‘f G124 /ONOE/M

15







VIIl.  Widok lampy solarnej
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Swidnica, dnia 28.08.2020 12:35:09

Licencja nr GKVII.4030.2.1 773.2020_0219_CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:
Starosta Swidnicki
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

2. Licencjobiorca:
MAREK PIETRZAK 'ELEKTRIS'
ul. Osiedle Winiary 32/7
60-655 Poznan
NIP: 781-109-84-62

3. Informacje o materiatach paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktorych dotyczy licencja:

; Identyfikator materiatu Data i , —‘
- | " ondemnese atsqereanogs | . Zofehovegnzaschy | wpkonani | OWedrl sbszaiiet, o irego
g yineg g €8 geodezyjnega i kartograficznego kopii & ¢
Arkusz mapy zasadniczej w postaci o 3
1 drukowane] czarno-biale] w formacie Ad P.0219.2018.2742 28.08.2020 | dziafki: [Jaroszéw] 215
Arkusz mapy zasadnicze] w postaci o
2 drukowanej czamo-bialej w formacie Ad P.0219.2018.2747 28.08.2020 !dziaiki: [Olszany] 1232
Arkusz mapy zasadniczej w postaci .
3 drukowanej kolorowe] w formacie Ad P.0219.2018.2747 28.08.2020 |dziatki: [Olszany] 1307
Arkusz mapy zasadniczej w postaci B :
4 drukowanej czarno-bialej w formacie Ad P.0219.2018.2751 28.08.2020 | dziakki: [Stanowice] 515
Arkusz mapy zasadniczej w postaci o W ——
5 drukowanej czamo-biaiej w formacie Ad P.0219.2015.3156 28.08.2020 | dzialki: [Srédmiescie Nr3] 243/2
Arkusz mapy zasadniczej w postaci o :
6 drukowane] czamo-bialej w formacie A4 P.0219.2018.2735 28.08.2020 |dziaiki: [Bartoszéwek] 108
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej
7 | w postaci drukowanej czarno-biatej w P.0219.2018.2742 28.08.2020 | dziadki: [Jaroszow] 215
formacie A4
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej
8 | w postaci drukowanej czarno-bialej w P.0219.2018.2747 28.08.2020 | dziakki: [Olszany)] 1232
formacie A4
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej
9 | w postaci drukowanej czarno-biatej w P.0218.2018.2747 28.08.2020 | dziakki: [Olszany] 1307
formacie A4
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej
10 | w postaci drukowanej czarno-biatej w P.0219.2018.2751 28.08.2020 | dziatki: [Stanowice] 515
formacie A4
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej
11 | w postaci drukowanej czarno-bialej w P.0219.2015.3156 28.08.2020 | dziatki: [Srodmiescie Nr3] 243/2
[ formacie A4
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej
12 | w postaci drukowanej czarno-biatej w P.0219.2018.2735 28.08.2020 | dziatki: [Bartoszowek] 108
formacie A4

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczeg6lnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? dla

dowolnych potrzeb.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatow paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznggo przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w. grani i '

ZR ZGODKOSE 7 gpyem
W&k e

POZRAH, Dn..........

(podpis organu lub upowa

ionej osoby¥)

Dokument wygenerowal(a): Zbigniew Wigcek, dn. 28-08-2020 12:35:09
Zgodnie z art, 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samcdzielnle wydrukowana licencia nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego  pracownika  oraz pieczeci  urzedowe] |, a jej  autentyczno$é  mozna zweryfikowa¢  na  stronie internetowej
https://swidnicki.webewid -plfis2/public/weryfikuj wpisujac njepowtarza\ny identyfikator 62f0f60e-163b-4fca-02a7-95f067 caad57.



POUCZENIE

7 art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z p6Zn. zm.) kto
ty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgednie z warunkami licencji lub
licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wwysokoSci dziesigciokrotnosci opfaty za

Zgodnie
wykorzystuje materia
udostgpnia je wbrew postanowieniom
udostepnienie tych materiatow.

1) Okreélenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziaiu terytorialnego kraju lub podzialu kraju dia celéw EGIB (jednostki ewidencyjne,

obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godel mapy, wspéirzednych poligonu.
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostgpnionych materialow panstwowego zasobu geodezyjnega i kartograficznego nalezy wybra¢ wediug listy

stanowigcej zatacznik do wzoru niniejszej licencji.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w arl. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. ~ Prawo gecdezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikater umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencii;
2) adres strony internetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40¢ usst. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo

geodezyjne 1 kartograficzne;
4) klauzulg, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne i kartograficzne sa modzielnie wydrukowana licencja nie wymaga

podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzgdowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o kiorym mowa w pkt 1.

75 760DN0SC 2 ORYGINALEM

POZNAR, DN. 2.3 WRZ.2020

¥ Sghych
WKEID Z410w0g 55

Dokument wygenerowal(a): Zbigniew Wiacek, dn, 28-08-2020 12:35:09
Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne | kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowazmpnego prag:own_lka oraz pieczeci urzedowej i a jg autentycznoscé mozna  zweryfikowaé npa  stronie internetowej
https://swidnickiwebewid.pl/is2/public/weryfikuj wpisujgc niepowtarzany identyfikator 620f60e-1 63b-4fca-82a7-95f067caads7.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WV 7

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-221/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZn. zm.) i art, 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Pietrzak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 stycznia 1966 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0285/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanvch uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkdw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacvinej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy

[
Okregowej Komisji Kwaﬁﬁkacz'jnej, R
UV

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....\U.....

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan W@% tulmi'an -
7 7GODNOSE ORYGINALEN robotami budowlanymi b
instalacyjnej w zakre
E- ‘]_m_“ elektrycznych ie oenergetycznych

pOZNAR, D .-+ ] 5.5

! UWania i kierowania
graniczend w specjalnodci
slecj/Instalacii | urzadzen

fir ewid.: WKP/0285/PO0E/08; WKP/0124/0WCE/06






Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Pietrzak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Aring. Daniel Doty

Otrzymuyja;
1. Pan Marek Pietrzak

60- 665 Poznan, ul. Winiary 32/7
2.Okrggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5CC-6H8-SHR *

Pan Marek Pietrzak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0497/06

adres zamieszkania ul. Winiary 32/7, 60-665 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub_ kontaktujac sie z biurem wiasciwej ok
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URZAD MIEJSKI W STTRZEGOMIU

ul. Rynek 38  58-150 Strizegom
tel. (74) 8560-599  fax (74) 8560-516

strzegom@strzegom.pl  www.strzegom.pl
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WYPIS

2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw potozonych w obrebie 3 miasta Strzegom, uchwalonego
Uchwatg Nr 10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 (publ. w Dz Urz. Woj, Doln. 22013 1. poz. 2742 z dnia
23.04.2013r.).

Dla dziatki polozonej w obrebie 0003 (Srédmiescie Nr3), oznaczonej numerem ewidencyjnym 243/2, poloZonej na terenie o
przeznaczeniu podstawowym:

- B.12.MW/U - zabudowa mieszkaniows wielorodzinna z ustugami
- Granica historyezuiego uldadu urbanistycznego przedmiescia fredniowiecznego miasta
-Obszar obserwacji i ochrony archeologicznej historycznego przedmiescia Sredniowiecznego miasta

|

1. Przeznaczenie terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajgeymi i oznaczonych na rysunku planu symbelami:
MW/U - tereny 2abudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j i ushugowej:

2) podstawowe przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa wiclorodzinna i ushigowa nieucig2liwa,
b) jajgce przeznaczenic terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana w budynkach wolnostojgcych
na wydzielpnych dziatkach, (
¢) mozliwa jest lolmlimpjn na dzialce obicktéw gospodarczych (np. gara2 lub zespét garazy) oraz urzgdzed infrastruktury
technicznel i urzgdzef towarzyszgcych w zakresie: komunikacji wewnetrznej, obiektow malej architektury, zieleni
towarzy, >, izolacyjnej i ogrodzen,
d) na terenie oznaczonym symbolem F.4.MW/U dopuszcza si¢ wylacznie zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng, hotele

oraz stacj¢ paliw. W parterach budynkéw mozliwa jest lokalizacja ushug nieucigzliwych,
€) na terenach oznaczonych symbolami B.9.MW/U i B.13.MW/U ustala sig zabudowg mieszkaniowq wiclorodzinng, w

parterach budynkéw mozliwa jest lokalizacja ushug nieucig2liwych,

Zasady ochrony | keztaltowania lndu przestrzennego:
1) projekty zagospodarowania dzialek muszg uwzgledniaé relacje z zabudows i urzgdzeniem dziatek sgsiednich & w
szczegéinodei: charakterem zabudowy, kolorystykg elewac)i oraz formg i rodzajem zadaszenia;
2) projektowana zabudowe winne swoim charakterem nawlgzywaé do uwarunkowan kulturowych regionu, nie moze
stwarza¢ dysonansu z otoczeniem i winna szanowaé érodowisko naturalne, zaleca sig stosowanie architekty inspirowanej
charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury wspéiczesnej;
3) na terenach istniejgcej zabudowy mozliwa jest realizacja nowych obiektéw oraz przebudowa i rozbudowa Istniejgcych, a
takze zmiana funkcji z zachowaniem warunku nawigzania do wysokogci n‘)udowy sqsiedniej, rodzaju i nachylenia potaci
dachowych oraz ich pokrycis, a takze urzqdzenia dzialek sqsiednich, fuktury i kolorystyki elewacji oraz ogrodzenia frontéw
dziatek;
4) zakazuje si¢ realizacji obiektéw i urzadzen, ktére nic sg zwigzane lub kolidujg z przeznaczeniem terenu:
5) zakazuje si¢ stosowania jako materialéw wykoriczeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding”, blachy
falistej i wej oraz ogrodzefi z prefabrykowanych elementéw betonowych (nie dotyczy terenéw oznaczonych na

!

rysunku planu symbolem P i P/U).

3. Zaspdy ochrony Jrodowllln. przyrody | krajobrazn kulturowego:
1) obowi%je ograniczenie poziomu hetasu ustalonego w przepisach szczegélnych dle terendw oznaczonych na rysunku
planu symbolarmi:
¢) MW/U - dopuszczalny poziom hatasu jak dla terenéw mieszkaniowo-ushugowych, 2) obowigzuje
stosowanic dla celéw grzewczych urzgdzen przyjaznych dla srodowiska o niskicj emisji zanieczyszczes;
3) ucigtliwosei wynikajgee z prowadzonej dzialalnoéci gospodarczej nie mogg preekraczad ustalonych standardéw ochrony
Srodowiska wykraczajgcych poza granice terenu, do kidrego inwestor posiada tytul prawny, & w przypadku ushug
wbudowanych nie moze wykraczaé poza granice lokalu ustugowego; 4) usuwenie odpadéw
komunalnych odbywaé si¢ bedzie w systemie gospodarki komunalnej;
5) gospodarke¢ odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia dzmlalnm gospodarczej nalely rozwigzaé zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami szczegdlnymi;
6) nawierzchnie dojazdéw i miejsc parkingowych nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem do gruntu i wéd
powierzchniowych zanieczyszczeri ropopochodnych i innych substancji chemiczaych. ]
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4. Zssady ochrony dziedzictws kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéliczesnej -w granicach obszaru objetego
planem oznaczono:

2) historyczny ukiad urbanistyczny - zabudcjwa poza Sredniowiecznymi murami miejskimi, w wickszosci przedmiescia
XVII, XIX w. i poczgtkéw XX w. wraz z zabudowg pofabryczng. W granicach obszaru obowigzujg zasady

zagospndarownt ia:
a) zachowania iczych elementéw historycznego rozplanowania i kompozycji zieleni, w tym przede wszystkim ukladu

drég, linii zabudowy, podziatu dzialek i sposobu zagospodarowania dzialek,
b) restauracji i modemizacii technicznej obiektéw o wartosciach kulturowych z dostosowaniem wspdlczesnej funkeji do

wartosci obiektéw,

c) dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycii przestrzennej w zakresie skali i uksztaltowania bryt
budynkéw, przy zalozeniu harmonijnego wspélistnienia elementéw kompozyciji historycmej i wspdlczesnej. Stosowad
tradycyjny historyczny rodzaj pokrycia dachowego, kolorystyke uwzgledniajacy walory estetyczne otoczenia Zakazuje si¢
stosowania tworzyw sztucznych (np, siding) jako materialéw oktadzinowych, blachodachéwki i blachy trapezowej jako
pokry¢ dachowych. Powyzsze uwarunkowania dotyczg réwniez obiektéw istnicjgcych, poddawanych modemizacji

technicznej i przebudowie, .

d) uwzgledniania istniejacych juz zwigzkéw przestrzennych i planistycznych przy dzialalnosci inwestycyjnej,

¢€) przyznania pierwszenistwa dziataniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym zaréwno w przypadku p iczych

clementéw krajobrazu, jak i w stosunku do historycznej struktury technicznej, instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych
oraz obiektéw zabytkowych, ;

f) preferowania inwestycji, ktére stanowig rozszerzenie lub uzupelnienie Juz istniejgcych form zainwestowania terenu, przy

zalozeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejgeych juz relacji oraz pod warunkiem, i% nie kolidujg one z

historycznym charakterem obiektu,

g) ukierunkowania form zainwestowania na harmonijne wpisanie ich w otaczajacy krajobraz, wylgczajge mozliwosé

realizacii inwestycji duzych, wielkopowierzchniowych oraz wymagajacych znacznych przeobrazefs krajobrazu,

h) utrzymania krajobrazu przyrodniczego zwqumnego przestrzennie z historycznym zalozeniem urbanistycznym, uwolnienia

Jjego obszaru od elementéw dysharmonizujgcych, rekultywowania terenéw miszczonych, & w przypadku wprowadzenia

nowych el 6w podnoszenia estetycanych wartosei tych terenéw i podkreflenia ich Zwigzku przestrzennego 2z

historycznym zalo2eniem urbanistycznym;

3) obszary obserwacii i ochrony archeologicznej historycznego przedmiescia sredniowiecznego miasta. W granicach obszaru
obowigzujg nastepujgce ustalenia: ochronie prawnej podlegajg nawarstwienia kulturowe i ejdujgce sie w nich wytwory
badz ich Slady, w tym wazelkie pozostatodci, obiekty oraz jakiekolwick inne $lady ludzkodei z minionych epok, ktére sg
podstawowym Zrédlem badan archeologicznych obejmujgcych struktury, konstrukcje, zespoty budowlene, eksploatowane
tereny, przedmioty, zabytki innego rodzaju, jak tez ich otoczenie znajdujgce sie na ziemi lub pod wods;

Wymaganis wynikajgece z potrzeb ksztaltowania preestrzent publieznych:

1) niedopuszezalne jest sytuowanie w obszarze objetym planem takich elementéw zagospodarowania, ktre swg wielkoscig,

forma lub kolorystykg powodujg dysonans z otoczeniem; .

2) na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na terenach komunikacji obstugujacych zabudowe wyklucza sie 'nkalim:jg

urzqdzeri reklamowych wolnostojgcych, 2aréwno na terenie dziatek jek i w przyleglym pasie dmgo\rym; ’

3) wprowadzanie elementéw reklamowych na obiektach budowlanych i ogrodzeniach Zwigzanych z te i, zabudowy

ustugowej mozliwe jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem, niekolizyjnosci 3 ukladem

komunikacyjnym oraz dostosowania ich powierzchni i kolorystyki do misjsca usytuowania,
Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) dla wyrdzmionych jednostek urbanistycznych, oznaczonych literami od A do K, ustala si¢ nastepujace zasady
ksztaltowania zabudowy oraz wskasniki zagospodarowania terenu: intensywnogé zabudowy, minimalny udzial procentowy
powierzchni biologicznie czynnej, nmksyma]m‘ wysokosé zabudowy,

2) intensywnos$¢ zabudowy odnosi si¢ do poszczegbinej dzietki budowlanej, z wylgczeniem zabudowy srédmiejskiej w
jednostce listycznej oznaczonej literg ,,B", dla ktérej intensywnosé zabudowy odnosi si¢ do poszczegélnych terenéw
ozngczonych numerami od 1 do 15.

jednostks urbantstyczna B
b) B.3.MW/U, B4MW/U, B.6.MW/U, B.9MW/U, B.12MW/U, B.13.MW/U, B.15.MW/U- zabudowa mieszkaniows

wielorodzinne i usligowa oraz mieszkaniowa jednorodzinne. Mozliwa jest lokalizacja nowe; zabudowy zgodnej z
przeznaczeniem terenu 0 wysokodci zblizonej do istniejgoe; zabudowy. Obowigzuje istnicjaca historyczma linia zabudowy.
Mozliwa jest réwniez zabudowa wewngtrzblokowa przy zachowaniu nastgpujgcych warunkéw:

- intensywno$é zabudowy - od 1,0 do 2,0,

- maksymalna wysoko$¢ zabudowy - 4 kondygnacje nadziemne,
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- minimalny udziat powierzchni przeznaczonej pod zagospodarowanie biologicznie czynne - 20%,
7. Dla calego obszaru objetego planem ustala si¢ nastgpujace zasady ksztalowania zabudowy oraz wskazniki
zagospodarowania terenu: ksztaltowanie linii zabudowy, minimalng liczbe miejsc do parkowania, gabaryty budynkéw:
1) linie zabudowy zgodnie z oznaczaniem na rysunku planu, w przypadku braku ich oznaczenia na rysunku obowigzujg
odleglosci okreslone w przepisach szczeg6inych, & w przypadku wystgpowania historycznej linii zabudowy, zgodnie z jei
przebiegiem. Oznaczona na rysunku planu obowigzujgca linia zabudowy dotyczy budynkéw mieszkalnych, dla obiektéw
gospodarczych (w tym garazy) stanowi ona nieprzekraczalng lini¢ zabudowy. Obowigzujaca i nieprzekraczalna linia
zabudowy przechodzaca przez lico budynku moze zostad przekroczona przez czesci dodatkowe lub dmgonﬂdne budynku tj.
balkony, schody zewn¢trzne, wykusze, okapy, potacie dachowe, przypory, itp. J
Dopuszcza si¢ lokalizacjg budynkéw przy granicy dziatki na terenach oznaczdnych symbolami: MN,
MN/U, MW/MN, MW, MW/U, Ro/MN, UL
2) obowigzek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodéw uzytkownikéw statych i
przebywajacych czasowo (w tym réwniez dla samochodéw, ktérych korzystajg osoby niepetnosprawne, stosownie do
potrzeb wynikajgcych z przeznaczenia terenu) w iloéci, nie mniejszej niz:
a) 2 micjsca postojowe na lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) 1,5 migjsca postojowego na lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej,
c) 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczgte 25,0 m? powierzchni uzytkowej obiektéw ustugowych, lecz nie mniej niz 2
migjsca pogtojowe,
d) zamiejfice postojowe uwada si¢ tak2e miejsce w garadu,
€) na dziatkach ushugowych nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe miejsc parkingowych dla samochodéw uzytkownikéw
stalych i przebywajgcych czasowo, w tym rowniez miejsca postojowe dla samochodéw, z kibrych korzystajs osoby
niepelnosprawne, stosownic do potrzeb wynikajacych z przeznaczenia terenu. Cagéd miejsc postojowych nalezy wykonad
jako ogélnodostepne;
3) die projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowigzujg ustalenia zawarte w ust. 2, ust. 4, ust. 6 oraz:
a) mozliwosé czesciowego lub catkowitego podpiwniczenia budynkéw,
b) poziom posadowienia parteru budynkéw 0,3 - 0,5 m ponad poziom terenu mierzony przy gléwnym wejéciu do budynku,
c) dachy symetryczne (dotyczy zasadniczej bryly budynku z wylgczeniem czedoi dodatkowych lub drugorzednych
budynku), dwuspadowe z mozliwodcis wykonania oklen dachowych i lukarn, Wielkodé, forma orez ukiad fukam powinny
by¢ harmonijnic wpasowane w pola¢é dachows. Nachylenie polaci dachowej w granicach 38° - 45° dia budynkéw z
poddaszem uzytkowym. W przypadku braku poddasza uzytkowego nachylenie potaci dachowych moze byé mniejsze. Dia
budynkéw gospodarczych nie okrela si¢ nachylenia i pokrycia potaci dachowych. Obowigzuje pokrycie dachu ceramiczne -
matowe, koloru ¢czerwonego lub brazowego lub materiatem imitujascym np. blachodachéwks, materialem bitumicznym, Dla
zabudowy ustugowej dopuszcza si¢ dachy plaskie,
d) dopuszcza si¢ budowg obiektéw gospodarczych (w tym garazy) z poddaszem uzytkowym
Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie .
1) w stiefie istniejgcej zabudowy dopuszcza si¢ wydzielenie dzialek z?viqmych z zabudowg mieszkaniows, ushugows
oraz iami infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienie dostepu do drogi publicznej oraz niezbgdnego
terenu funkcjonohrmia powy2szych obiektéw. Niedopuszczalne jest wydzielenic dzialek wylgcznie po obrysie
budynkgw mieszkalnych wolnostojgcych z wylqczeniem budynkéw gospodarczych i garazy;

2) naterenach przeznaczonych pod projektowang zabudowe:
8) powierzchni¢ dzialek ustala si¢ na:

- min. 500 m? - dla zabudowy mieszkaniowej,

- min. 500 m? - dla zabudowy ushigowej;

b) dle dzialek uzyskanych w wyniku podziatu terenu ustala sie:
- szerokosé frontu dzialek - nie mniej niz 20,0 m dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej oraz min. 12 m dla zabudowy

jednorodzinnej szeregowej. Dopuszcza sig inne szerokosci frontéw uzasadnione polozeniem dzialki w stosunku do uktadu
komunikacyjnego (np. dzielki narozne), !

- kat 90° (prosty) polozenia granic w stosunku do pasa drogowego z tolerancig do 15°, -

- mozliwe jest lczenie dwéch sgsiednich dzialek, |

c) dopuszcza sig scalanie i wykonanic nowego podziatu terenéw, zgodnie z warunkami pkt. 2 a i 2 b, fgcznie z wydzieleniem
drég wewngtrznych o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych nie mniej niz 5,0 m;
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3) dla zabudowy uslugowej i nieucigzliwej dziatalnodci gospodarczej wiclkosé dziatki winna wynikaé z potmeli inwestora,
jednak nie powinna wynosi¢ mniej ni2 50 m?
4)w obszarze historycznego ukladu urbanistycznego przedmiescia Sredniowiccznego miasta; zawierajgcego zespoly
budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, ktére rozmieszczone s3 w ukladzie historycznych
podzialéw wlasnosciowych i funkcjonalnych, w tym drég, przy scalaniu i podziale nieruchomosdci zastosowanie majg
przepisy ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, '
9. Szczegblne warunki zagospodarowania thren6w orsz ograniczenis w ich uzytkowsniu - na obszarze obj¢tym planem
obowigzujg og:fmniczenia w zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenéw wynikajace z:
1) przepisow ul;tawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury-technimej:

1) obshugg komunikacyjng obszaru ustala sig:

a) drogami publicznymi: .
- droga klasy gléwnej ruchu przyspieszonego KD-GP, o szerokodci w liniach rozgraniczajacych minimum 40,0 m,

- drogami klasy ghéwnej KD-G, o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 25,0 m,

- drogami klasy lokalnej KD-L o szerokosciach w liniach rozgraniczajacych 12,0 m,

- drogami klasy dojazdowej KD-D o szerokosci W liniach rozgraniczajgcych 10,0 m, %

b) drogami wewngtrzaymi (KDW), szerokosé w liniach rozgraniczajgcych minimum 8,0 m;

2) minimelne szeroko$ci drég dotyczg drég projektowanych. Dla drég istnigjgcych mo2liwe jest zachowanie jstniejgcych
parametréw uwarunkowanych wzgledami technidznymi oraz historycznymi;

3) w liniach rozgraniczajgcych drogi publicznej klasy giéwnej (KD-G) oraz kiasy lokalnej (KD-1) dopuszcza si¢ realizacj¢
elementow i urzadzeh zwigzanych z obstugs komunikacji zbiorowej

4) ustala si¢ mozliwosé realizacji sciezek rowerowych wadtuz drég wszystkich klas z zachowaniem wymaganych warunkéw
technicznych, a tak2e w obrebie terenéw oznaczonych symbolami ZI oraz ZP;

5) ustala si¢ kompleksowe projektowanie i realizacje drég wraz z uzbrojeniem podziemnym;

6) obstuge komunikacyjng obszaréw z drogi krajowej nr 5, wojewddzkie] nr 374 ustala si istnicjacymi zjazdami; lokalizacja
nowych zjazdéw | skrzyzowat zgodnie z przepisami odrebnymi;

7) zasady ohsh'rgi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z sieci elektroenergetycznej zgodnie z przepisami odr¢bnymi;

b) zaopatrzenie w wodg 2 sieci wodociggowej,

¢) odprowadzanie sciekéw do systemu kanalizacji micjskiej,

d) odprowadzanie wéd opadowych do sieci kanalizacji deszczowej,

¢) w zakresie telekomunikacji- ustala si realizaci¢ systeméw telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych i
bezprzewodowych.

2R F00ODR0 L SHl A 1

£ fuUinsy fed i { /
pozisr on. .2 2. PAZ- 2020

+ ATV AR EM
RR






- Wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw polozonych w obrebie
3 miasta Strzegom uchwalonego uchwats Nr 10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia
30.01.2013 (publ. w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 2742 z dnia 23.04.2013 r.), dla
dziatki potohonej w obrebie 0003 (Srédmiescie Nr3) oznaczonej numerem ewidencyjnym
243/2
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WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW

we Wroclawiu Walbrzych, dnia 21 pazdzierika 2020 r.

DELEGATURA w WALBRZYCHU

58-300 Watbrzych, ul. Zamkowa 3

tel. 74 842.64-18, fax 74 847-66-60
W/N.5183: .2020.JK

Pan Marek Pietrzak

ELEKTRIS
ul. Osiedle Winiary 32 lok. 7, 60-665 Poznai

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2020 r. (data wplywu: 10.09.2020 r.) w sprawie

lokalizacji lamp zasilanych z paneli fotowoltaicznych w miejscowoséci Rusko, Goczalkéw, Morawa
Modlecin, Zélkiewka, Miedzyrzecze, Olszany w gminie Strzegom oraz w miescie Strzegom
informuje jak ponizej.

Akceptuje nastepujace lokalizacje oraz wskazane dla nich formy elementéw o$wietleniowych

1.

8.

9.

Rusko, dz. nr 194/19 - droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych; 352 - droga dojazdowa
do budynkéw mieszkalnych - LAMPA nr 2

Goczatkéw, dz. nr 329, ul. Parkowa — dojazd do posesji - LAMPA nr 1
Modlecin, dz. nr 171/2 -plac zabaw — LAMPA nr 2
Miedzyrzecz, dz. nr 263/2 -plac zabaw — LAMPA nr 2

Olszany, dz. nr 437/3 — plac przy cmentarzu, dz. nr — 1140 — droga dojazdowa do cmentarza -
LAMPA nr 2

Olszany, dz. nr 1307 — — droga dojazdowa — LAMPA nr 1
Strzegom dz. nr 959 — droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych- LAMPA nr 2
Strzegom dz. 243/2, 2172 ,2173 - droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych — LAMPA nr 1

Zékkiewka dz. nr 2741 258- droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych - LAMPA nr 1

Podtrzymuj¢ swoje stanowisko dotyczace dz. nr 22 w Morawie w obrebie cmentarza wpisanego do

rejestru zbytk6éw, zawarte w piSmie z dnia 18 wrzeénia 2020 r.

elektrycznych i elektroenergetytznych
Nr ewid.. WKP/0285/PQCE/06; WKP/0124/OW0E/C6




10.  Jaroszéw dz. nr 215, 411, 412 — poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkow

11.  Miedzyrzecze dz. nr 312 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkow

12.  Zolkiewka dz. nr 247 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkow

13.  Stanowice dz. nr 573, 574, 239/4, 515 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu
ruralistycznego wsi, ktdry figuruje w gminnej ewidencji zabytkow

14.  Grochotéw, dz. nr 20/6 — bark obszaru historycznego ukiadu ruralistycznego

15. Goczatkéw dz. nr 349, 21/2 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

16.  Graniczna dz. nr 306, 225/6 - bark obszaru historycznego ukladu ruralistycznego

17.  Stawiska dz. nr 85 - bark obszaru historycznego ukladu ruralistycznego

18.  Olszany dz. nr 1321, 1232 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,

ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkw B e emmetteot o
19.  Kostrza dz. nr 260/6, 300, 375 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

20. Goczatkéw Gorny dz. nr 127 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktory figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

21. Bartoszé6wek dz. nr 108 - czeéciowo zlokalizowana w obszarze historycznego ukladu
ruralistycznego wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw — w celu uzyskania opinii
konserwatorskiej nalezy wskaza¢ doktadng lokalizacje lampy w obrebie dziatki

22.  Bartoszéwek dz. nr 44/2 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

o Z_up‘ Dolnoglfskiego
Wojewodzkiego Kon atora Zabytkow

Otrzymujg: i
1. adresat (8B13C+2-R) we Wy iu
2/ afa JK ' mgr Annia Nowkkhwska-Ciuchera

Kierownik Deleastyiry w Walbrzychu
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