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Oswiadczenie Projektanta

Poznan, dnia 25.08.2020r.

Marek Pietrzak
Os. Winiary 32/7
60-665 Poznan

Oswiadczenie
Projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2016r poz. 290 z pdin. zm) odwiadczam, iz projekt budowlany:

»Zakup i montaz energooszczednego oswietlenia — lampy hybrydowe w Gminie Strzegom -
etap II”

Urzad Miejski w Strzegomiu

ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Dziatki o nr. ewid. 2173 oraz 2275 Strzegom obreb Strzegom Srédmiescie nr 3 0003
na terenie Gminy Strzegom

opracowany: sierpien 2020r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

elektrycznych i elektroenergetycznyc
Nr ewid.. WKP/0285/P OOE/0S; WKP/0124/0 QE/06



. Dane ogdlne

Podstawa opracowania i zakres opracowania
e Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

o umowy z Inwestorem,

o wizji lokalnej wraz z detekcjg utozenia sieci,

o map zasadniczych

O wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

o danych zebranych w terenie, w tym zgodnos¢ sieci kablowych ze
stanem faktycznym

o aktualnych norm i przepiséw obowiazujgcych w zakresie opracowania.

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy oswietlenia
solarnego w miejscowosci Strzegom dz. nr 2173 oraz 2275, obreb Strzegom Srédmiescie nr 3
0003.

Projektowane oswietlenie poprzez wykorzystywanie odnawialnych Zrédet energii przyczynia
sie do zmniejszenia emisji gazow cieplarnianych oraz pytéw zawieszonych.

Stan istniejacy

Z uwagi na brak w poblizu sieci i instalacji elektrycznej, a przy tym maty zakres projektowanego
dos$wietlenia, nie jest optacalne prowadzenie osobnej linii zasilajgcej energetycznej.
Dodatkowo projektowane oswietlenie jest ekologicznie i wytwarza energie do dziatania
sytemu w oparciu o Odnawialne Zrédta Energii — storice.

Informacje szczegétowe o terenie opracowania

Dane ewidencyjne
Teren dotyczy doswietlenia dojazdu do posesji z wykorzystaniem lamp solarnych i obejmuje
dz. nr 2173 oraz 2275, obreb Strzegom Srédmiescie nr 3 0003 w gminie Strzegom.

Informacja o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa w sposob negatywny na $rodowisko naturalne. Poprzez
zastosowanie odnawialnych Zrédet energii do zasilania oswietlenia, nastepuje obnizenie emisji
szkodliwych gazdéw i pytow tj. np. PM10; PM2,5; CO». Nie przewidziano emisji szkodliwych
substancji do srodowiska podczas uzytkowania lamp. Nie przewidziano przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Nie przewiduje sie rowniez
negatywnego wptywu na zapotrzebowanie i jakos¢ wody. Projektowane obiekty nie wykazujg
wpltywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami.

Zastosowane w niniejszej dokumentacji projektowej rozwigzania technologiczne w petni
spetniajg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



Dostep dla oséb niepetnosprawnych
Projektowane obiekty nie ograniczajg dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz
poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane (Dz. U.
2 2016r. poz. 290 z poz. Zm) i § 13a pkt. 1 orzaz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wptywa negatywnie
na dziatki sgsiednie i nie wykracza poza obszar dz. nr 2173 oraz 2275, obreb Strzegom
Srédmiescie nr 3 0003.

Geotechniczne warunki posadowienie obiektu

Wykonanie powyzszych prac projektowych kwalifikuje sig do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r. Poz. 463). Grunt jaki
wystepuje w powyzszej lokalizacji jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie.
Projektowane lampy solarne posadowi¢ na prefabrykacie betonowym, przeliczonym
ze wzgledu na wystepujgcy moment gnacy u podstawy stupa.
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IV.  Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Opis

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120
»W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony $rodowiska oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie¢ informacje dotyczace zagrozen,
ktore mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z wykonaniem

budowy:
- latarni solarnej

Zakres robét do realizacji

Projekt wykonawczy obejmuje:

- wytyczenie miejsca zabudowy,

- wykonanie wykopdw pod stupy latarni,

- montaz fundamentdéw prefabrykowanych pod stupy latarni solarnych,
- montaz kompletnych lamp solarnych,

Wykaz istniejgcych obiektéw

W obszarze budowy latarni solarnej wystepuja nastepujgce elementy:
- droga ruchu samochodowego

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

- przy wykonywaniu wykopu pod fundament prefabrykowany,
- przy zatadunku i roztadunku samochodéw dostawczych,

- przy montazu latarni solarnych,

- przy pracy w poboczu drogi gminnej ruchu samochodowego.

Sposéb prowadzenia instruktarzu pracownikéw

- instruktaz ogélny dotyczacy przestrzegania przepiséw BHP i przepiséw wynikajgcych
z Instrukcji Bezpiecznej Pracy w Energetyce,
- instruktaz stanowiskowy, w tym wskazanie istniejgcych i przewidywanych zagrozeri

W miejscu pracy,

Pracownicy winni by¢ wyposaieni w narzedzia i sprzet ochronny sprawne i badane.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie

do wykonywanych prac.
Pracownicy powinni znac telefony alarmowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagroieniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami

- zapewnienie statej dostepnosci do systemdéw tacznosci,



- oznakowanie miejsca pracy i zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych.
Pracodawca zobowigzany jest zapoznaé pracownikéw z: ryzkiem zawodowymi
zagrozeniem dla zdrowia i Zycia, ktére wystepuja na danym stanowisku pracy oraz
zastosowanymi Srodkami likwidacji lub ograniczenia tego ryzyka i zagrozen.




VI. OPIS WYKONANIA ROBOT

Lokalizacja lamp

Miejsce posadowienia latarni wykorzystujgcych odnawialne Zrédta energii wskazano
na zataczonej mapie zasadniczej.

Posadowienie lamp

Latarnie solarne nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach, wykonanych
z betonu klasy C-25/30 przeliczonych (ze wzgledu na wage systemu, powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy LED) pod montai lamp w Il strefie
wiatrowej na stupie cylindrycznym stalowym o wysokosci min. 6,39m (facznie cata
konstrukcja). Prefabrykowany fundament nalezy posadowié, tak aby jego gérna krawed:
znajdowata si¢ max. 50 mm powyzej poziomu gruntu. Przed przystgpieniem do prac
montazowych fundament prefabrykowany nalezy zabezpieczy¢é przeciwwilgociowo.
Prefabrykowany fundament zasypa¢ gruntem rodzimym, stosujac zageszczenie warstwami co
20 cm. Przed przystgpieniem do mechanicznego wykonania wykopu pod prefabrykat
zlokalizowa¢ wystepujgaca podziemng infrastrukture sieciowa oraz kazdorazowa prowadzi¢

wykop kontrolny.

Nalezy odtworzy¢ oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego naruszone elementy:
e rowu odwadniajgcego
e pobocza gruntowego
e elementy infrastruktury drogowej

Opis Techniczny lampy solarnej

Stup
e stalowy, gruboscienny o grubosci Scianki min. 4mm, obustronnie cynkowany,

wykonany ze stali 5235,

e wysokos$¢ kompletnej lampy min. 6 396 mm,

e stup zaprojektowany na odpornosc wiatru lll strefy wiatrowe;j,

e konstrukcja trzonu stupa oparta na walcu, o srednicy min. 133 mm,

e bez rewizji — wneki zamykanej pokrywa czy drzwiczkami,

e malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL7016,

¢ podstawa do montaiu na prefabrykacie betonowym o rozstawie kotew (M24) 300 x
300 [mm].

Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarnej
e prefabrykowany przeliczony (ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montaz lampy solarnej w I
strefie wiatrowej na stupie stalowym wysokos$ci min. 6 396 m
e wymiary minimalne fundamentu: 430 mm x 430 mm x 1000mm.
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Modut fotowoltaiczny

e typ cel: monokrystaliczne

e moc maksymalna [Pmax]: min. 215 Wp

e wydajnos¢: min. 15,9%

e tolerancja mocy modutu: min. +/-3-5W,

e stopien ochrony puszki przytgczeniowej: min. IP65

e materiat ramy modutu fotowoltaicznego — aluminium malowane proszkowo w kolorze
czarnym

e Front: szkfo hartowane (EN12150)

e tyt modutu - wielowarstwowa folia zabezpieczajaca,

Akumulator

e akumulator bezobstugowy w technologii LiFePOa,

e napiecie nominalne: 12,8V,

e pojemnosé: min. 66 Ah,

e wbudowany modut BMS,

e Temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -25°C do +50°C,

e klasa ochrony przed zalaniem: IP6S,

e zywotnosc: >8 lat (min. 2600 cykli 50DoD),

e montaz: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony wewnatrz prefabrykatu,
bezposrednio pod podstawg lampy. Montaz/ demontaz poprzez line rewizyjna
zaczepiong u szczytu lampy,

e nie dopuszcza sie montazu akumulatora na stupie lampy, w tym zabudowanego
wewnatrz oprawy LED oraz w skrzynece hermetycznej zlokalizowanej poza obrysem
lampy.

e autonomiczny czas pracy: min. 5 dni.

Oprawa LED
e wymiary: df. min. 830, sz. 125, wys. 80 [mm],

e strumien Swietlny: 2000 - 5900 Im,

e temperatura barwowa: min. 4000 K,

e sprawnos$¢ — min. 198 Im/W,

e Optyka - soczewki PMMA — wedtug zatacznika ,,wymagana optyka oprawy LED”

e |los¢ ptytek LED (MPCB) — 2 sztuki (12 diod LED w kazdej — w przypadku awarii jednej
diody reszta funkcjonuje poprawnie),

e zywotnos¢: 290 000 godzin,

e klasa ochrony: IP68,

e mozliwosc regulacji mocy oprawy,

e maksymalna moc oprawy LED: min. 80 W,

11
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Wymagana optyka oprawy LED — Strzegom 2173, 2275
Lampa 1-2

Wymaga sie zastosowania jednego wariantu optyki tj. na kazdej z dwéch MCPCB koniecznoéé
zastosowania tej samej optyki.
1) Optyka 1l

DWC
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Regulator solarny MPPT o parametrach i funkcjach

e Napigcie: 12/24 V wybierane automatycznie

e Temperatura pracy: od -35C do +65C,

e algorytm dziatania regulatora MPPT (Multi Point Power Tracking),

e funckja regulacji mocy oprawy LED,

e funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oswietleniowej,

e stopien ochrony obudowy: min. IP68,

e zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wiaczenia / wytaczenia oprawy LED
w normalnym trybie pracy od 1 do 16 godzin z petna lub zredukowang mocg oprawy,

e mozliwos¢ programowania 4 niezaleznych programéw intensywnosci o$wietlenia w
ramach jednej nocy,

e wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny — komunikacja z aplikacja
do programowania i serwisowania (programem) zai‘nstalowanym na komputerze,

e wbudowany modut komunikacyjny bluetooth — karta sim do komunikacji zdalnej wifi z
aplikacjg w j. polskim zainstalowang na komputerze,

e regulator wspétpracujacy z aplikacjg na laptopie zapewnia funkcje zapisu:

o prad fadowania,

moc modutéw fotowoltaicznych,

prad pobierany przez oprawe,

podglad wartosci wyprodukowanej energii,

ilo$¢ energii zuzytej przez oprawe,

podglad na czas swiecenia lamp od ich uruchomienia.

C O O 0 o

e wskazane wartosci muszg zapisywaé w pliku historii z ktérego bedzie moiliwosc
wielokrotnego odczytania tych danych przez okres min. 4 lat oraz przygotowywania
raportow rocznych,

e optyczna sygnalizacja:
modut za posrednictwem 3 diod sygnalizuje nastepujace stany:

o praca akumulatora,
o praca lampy LED,
o praca paneli fotowoltaicznych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Nie projektuje sie ochrony przeciwporazeniowej, poniewas instalacja pracuje z

napieciem bezpiecznym <24 V.
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Uwagi koricowe

e na etapie realizacji inwestycji prace nalezy wykonywadé tak, aby uniknaé zniszczen i
szkod. Po zakoriczeniu rob6t budowlanych odtworzyé teren do stanu poprzedniego,

e wszystkie elementy stalowe oraz elementy $rubowe muszg by¢ zabezpieczone przed
korozjg przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011

e po zakonczeniu prac montazowych zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

e przed przystapieniem do prac zapoznac sie szczegétowo z trescig niniejszego
opracowania,

e w przypadku prowadzenia prac ziemnych z uzyciem koparki, kazdorazowo nalezy
dokonac lokalizacji potozenia podziemnej infrastruktury sieciowej poprzez
wykorzystanie lokalizatora. Nalezy réwniez prowadzi¢ wykop kontrolny.

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy.
W projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie
zamiennikéw, elementéw réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane elementy
zamienne beda posiadaty parametry réwnowaine jak zaprojektowane oraz po konsultacji
z Inwestorem i Projektantem. Wykonawce realizujagcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegotow, ktore
nie zostaty w projekcie oméwione.
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VIl.  Zestawienie podstawowych materiatéw
Lp. Nazwa Jednostka | llo$¢
1 | Prefabrykat F 100/43 szt. 2
2 | Konstrukcja stupa lampy o wysokosci min. 6396 mm (wysokoéé szt. 2
catkowita z panelami fotowoltaicznymi)
3 | Panel fotowoltaiczny o mocy min. 215 Wp szt. 2
4 | Kompletna konstrukcja mocujaca panel fotowoltaiczny Komplet 2
5 | Obudowa oprawy LED o wymiarach dt. min. 830, sz. 125, wys. 80 [mm] szt. 2
6 | Oprawa LED o mocy maksymalnej min. 80 W, sktadajaca siez 2 Komplet 2
niezaleznych ptytek MPCB
7 | Komplet optyki do oprawy LED tj. 2 sztuki na lampe Komplet 2
8 | Kontroler lampy solarnej szt. 2
9 | Akumulator LiFePO4 min. 66 Ah 12,8 V szt. 2
10 | Przewdd YDY 3*2,5 mm/2 komplet min. 5 m na lampe Komplet 2
11 | Komplet $rub niezbednych do przytwierdzenia lampy Komplet 2
15
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VIIl.  Widok lampy solarne;

992
r s
6396 | |
5235 -
5005 - H

]

16

A



Swidnica, dnia 26.06.2020 13:01:03

Licencja nr GKVII.4030.2.1290.2020_021 9_CL1

1. Nazwa organu wydajacego licencje:
Starosta Swidnicki
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

2. Licencjobiorca:
MAREK PIETRZAK 'ELEKTRIS’
ul. Osiedie Winiary 32/7
60-655 Poznari
NIP: 781-109-84-62

3. Informacje o materiatach zasobu, kiérych dotyczy licencja:

Lp. Nazwa materiatu zasobu 'de”tyﬁiaaiogbrﬂatﬂ ialu | Data vl:g':;;?nania C‘C()Jklzetaéérlsggeoodbrfoz;r:{;llnii;kr:gja

1 dﬁ'ﬁ;‘:‘i;Zf’;:;idg:gfe‘j’ﬂfgf;t:;; 45 P.0219.2018.2740 26.06.2020 | dziatki: [Graniczna) 306

2 Qi‘;‘:fv;’;iﬁ’i;:;idg:g{z;’v:’f’;f:f::; i P.0219.2018.2743 26.06.2020 | dziaiki: [Kostrza] 375

B oo o e st P.0219.2018.2743 26.06.2020 | dziaiki: [Kostrza] 300

4 Q:L‘L‘gfv;ae%zz:ﬁfQ:gf;?\:"fﬂf;‘:;'e p P.0219.2015.3156 26062020 | cialk: [Sréchmiescie Ni3] 959

5 d’*:ﬁ’j;;i‘:i::;idg:;fe?‘:,"fg?;t:;; - P.0219.2015.3156 26.06.2020 | dzialki: [$rédmiescie N3] 2173, 2275

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegblnionych w pkt 3 materiatow zasobu dia potrzeb wiasnych lub zwigzanych z dziafalnoscig
gospodarczg lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiatéw zasobu w postaci: map, kartogramow,
kartodiagramoéw lub innych opracowarn kartograficznych, ktérych trescig sg informacje pochodzgce z materiatéw zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorce w taki sposéb, ze nie mozna rozdzielié tych informacji, zwane dalej "pochodnymi
materialow zasobu", a takze przetworzonych do postaci elektronicznej materiatébw zasobu udostepnionych w postaci
nieelektronicznej - z nastepujacymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktérych moga by¢ przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne,z wylgczeniem publikacji w sieci Inter-

net-10,
b) tgczny maksymalny nakiad drukowanych lub kopii elektronicznych materiatéw zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu

A4 - 500,
c) spos6b publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach

uprawnien okreslonych w ust. 4. }
/

1
i

/

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) kto wykorzystuje
materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostepnia je whrew postanowieniom licencji osobom trzecim,
podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnoéci optaty, za udostepnienie tych materialow.

2k ZGODNDSE 7 ORYGINALEM

POZNAR, DN. ..9.0. a1 . 1
2°6-SIE- 2000 r ewid.: WKP/0285/PODE/0; WKP/01 24/0WIE/0F

Dckument wygenerowai(a): Zbigniew Wiacek, dn. 26-06-2020 13:01:03
* Zgodnie z art. 40c ust, 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartegraficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika
oraz pisczeci urzedowej, a jej autentycznosé mozna zweryfikowaé na stronie internetowej hktpst.ﬁ‘swidnicki.wbewid.pl.’iszfpubliu'wsryﬁkuj wpisujge niepowtarzany identyfikator 887bBL95-d2ec-

4d0d-218b-2fd227a0d2ac.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-221/2006

Poznar, dnia 18 grudnia 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z p6zn. 7.} i art 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. } pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578)
decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Pietrzak

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 stycznia 1966 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0285/POOE/06

do projektowaniz bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zzkresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwe izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad orzekajacy /

2 s .
Okregowej Komisji KW&HE&L?]IE},‘ 'y
i

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: D\
_ _ | Z6OUNAEL I ORYGINALEM
Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barcayriski...... .. ( "

/ﬁ@ onl B SIE. 2000

LR

e
AN
PRive

Czonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....._ /.



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 § ustawy Prawo budowlane Pan Marek Pietrzak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymujg;
I. Pan Marek Pietrzak
60- 665 Poznan, ul. Winiary 32/7
2 Okrggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-5CC-6H8-SHR *

Pan Marek Pietrzak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0497/06

adres zamieszkania ul. Winiary 32/7, 60-665 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

2R HL0oRnAT y :'_’FR‘{GFNM,EM
POZNAR, D, 263”5 ZDZU

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za po
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie
Budownictwa. ot
uprawnis
robota

oeq numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
arem wia§c‘ivye£ Okrgf(guwej Izby Inzynieréw
B Piatrza

a.A



Rich text editor, editor1, press ALT O for help. https:l/sn‘zegom.intergis.plfI‘ools!PZP/WebEditor.aspx?id=szybki_wypis_02J906_4_0003_217..

BURMISTRZ STRZEGOMIA

ul. Rynek 38  58-150 Strzegom
tel, (74) 8560-599  fax (74) 8560-516

strzegom@strzegom.pl  www.strzegom.pl

Strzegom dn. 22.07.2020

WYPIS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarbw potozonych w obrebie 3 miasta Strzegom, uchwalonego Uchwatg Nr 10/13 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 (publ. w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 . poz. 2742 z dnia 23.04.2013 r.).
Dla dziatki polozonej w obrgbie 0003 (Srédmiescie Nr3), oznaczonej numerem ewidencyjnym 2173 oraz 12172, potozonych na terenie o
przeznaczeniu podstawowym:

- KD-D 1/2 - drogi klasy dojazdowej - 100,00%
- Obszar obserwacji i ochrony archeologicznej historycznego przedmie$cia §redniowiecznego miasta - 100,00%
- w czeécl - Granica historycznego ukladu urbanistycznego przedmieécia §redniowiecznego miasta - 91,05%

1. Przeznaczenie terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami:

20) KD - tereny drég publicznych, w tym:
d) KD-D - drogi klasy dojazdowej;
l:: Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) projekty zagpspodarowania dzialek muszg uwzgledniaé rela
zabudowy, kolorystyka elewacji oraz formg i rodzajem zadaszenia;
2) projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawigzywaé do uwarunkowan kulturowych regionu, nie moze stwarzaé dysonansu z

otoczeniem i winna szanowaé $rodowisko naturalne, zaleca sig stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej
klasy architektury wspélczesnej;
3) . na terenach istniejacej zabudowy mozliwa jest realizacja nowych obiektéw oraz przebudowa i rozbudowa istniejgcych, a takze zmiana funkciji z
zachowaniem warunku nawigzania do wysokosci zabudowy sgsiedniej, rodzaju 1 nachylenia polaci dachowych oraz ich pokrycia, a takze urzadzenia
dziatek sgsiednich, faktury i kolorystyki elewacji oraz ogrodzenia frontow dziatek;

4)  zakazuje si¢ realizacji obiektéw i urzadzen, ktére nie 54 zwigzane Jub kolidujg z przeznaczeniem terenu;
5)  zakazuje si¢ stosowania jako materialow wykonczeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy faliste] i trapezowej oraz
ogrodzen z prefabrykowanych elementow betonowych (nie dotyczy terenéw oznaczonych na rysunku plam symbolem P i P/U).

3. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

cje z zabudowa i urzadzeniem dziatek sasiednich a w szczegolnodei: charakterem

2) obowigzuje stosowanie dla celow grzewczych urzadzesi przyjaznych dla $rodowiska o niskiej emisji zanieczyszczen;
3) ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonej dziatalnosci gospodarczej nie moga przekraczaé ustalonych standardéw ochrony $rodowiska
wykraczajacych poza granice terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny, a w przypadku ushig wbudowanych nie moze wykraczaé poza granice

lokalu ustugowego,

4) usuwanie odpadéw komunalnych odbywaé sie bedzie w systemie gospodarki komunalnej;
5) gospodark¢ odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia dziatalnogci gospodarczej nalezy rozwiazaé zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami szczegdlnymi,
6) nawierzchnie dojazdéw i miejsc parkingowych nale
ropopochodnych i innych substancji chemicznych.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej -w granicach obszaru objetego planem oznaczono;
2) historyczny uklad urbanistyczny - zabudowa poza Sredniowiecznymi murami miejskimi, w wigkszosci przedmiescia X VI, XIX w, i
poczatkéw XX w. wraz z zabudows pofabryczng. W granicach obszaru obowiazuja zasady zagospodarowania:
a) zachowania zasadniczych clementéw historycznego rozplanowania i kompozycji zieleni, w tym przede wszystkim uldadu drég, linii zabudowy,
podziatu dzialek i sposobu zagospodarowania dzialek,
b) restauracji i modernizagji technicznej obiektéw o wartosciach kulturowych z dostosowaniem wspélczesnej funkcji do wartodci obiektow,
¢) dostosowania howej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i uksztattowania bryt budynkéw, przy zalozeniu
harmonijnego wspélistnienia elementéw kompozycji historycznej i wspolczesnej. Stosowac tradycyjny historyczny rodzaj pokrycia dachowego,
kolorystyke uwzgledniajgca walory estetyczne otoczenia. Zakazuje si¢ stosowania tworzyw sztucznych (op. siding) jako materiatow
oktadzinowych, blachodachéwki i blachy trapezowej jako pokryé dachowych. Powyzsze uwarunkowania dotycza réwniez obiektéw istniejgcych,
poddawanych modernizacii technicznej i przebudowie,
d) uwzgledniania istniejacych juz zwiazkéw przestrzennych i planistycznych przy dziatalnogci inwestycyjnej,
€) przyznania pierwszenstwa dziataniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym zaréwno w przypadku przyrodniczych elementbw krajobra
stosunku do historycznej struktury technicznej, instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiektéw zabyt}(ﬁa}r ) etrzak
1) preferowania inwestycji, ktére stanowia rozszerzenie lub uzupelnienie juz istniejacych form zainwestowmktﬁﬁy Nt ,. ] G dalkaw
zachowania i utrwalenia istniejgeych juz relacji oraz pod warunkiem, iz e Koliduif3 oné DESEHAZEYN charpkterafo

conipdl

g) ukierunkowania form zainwestowania na harmonijne wpisanie ich w otaczajacy krajobraz, wylaczaja na}

zy zabezpieczy¢ przed przenikaniem do gruntu i wod powierzchniowych zanieczyszczen

elektrycznych i elektroenergetycznych
LN Moz Nr ewid * WKP/0285/P00E/06; WKP/0124/0WOE/06
z3 22.07.2020, 09:27
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wielkopowierzchniowych oraz wymagajacych znacznych przeobrazen krajobrazu,

h) utrzymania krajobrazu przyrodniczego zwigzanego przestrzennie z historycznym zatozeniem urbanistycznym, uwolnienia jego obszaru od
elementéw dysharmonizujgcych, rekultywowania terenéw zniszczonych, a w przypadku wprowadzenia nowych elementow podnoszenia
estetycznych wartosci tych terendw i podkre$lenia ich zwigzku przestrzennego z historycznym zatozeniem urbanistycznym;

'3) obszary obserwacii i ochrony archeologiczne;j historycznego przedmiescia Sredniowiecznego miasta. W granicach obszaru obowiazuja nastepujace
ustalenia: ochronie pra:wnt;j podlegajg nawarstwienia kulturowe i znajdujace sie w nich wytwory badz ich $lady, w tym wszelkie pozostalosdci,
obiekty oraz jakiekolwiek inne §lady ludzkoéci z minjonych epok, ktére s3 podstawowym Zrédlem badan archeologicznych obejmujacych struktury,
konstrukgje, zespoly budowlane, eksploatowane tereny, przedmioty, zabytki innego rodzaju, jak tez ich otoczenie znajdujgce si¢ na ziemi Iub pod
woda;

D Wymagania wynikajsce z potrzeh ksztattowania przestrzeni publicznych:
1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objetym planem takich elementéw zagospodarowania, ktére swa wielkodcig, forma lub kolorystyka

powodujg dysonans z otoczeniem;
2) na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na terenach komunikacji obshigujacych zabudowe wyklucza sig lokalizacje urzqdzeﬂ reklamowych

wolnostojacych, zaréwno na terenie dziatek jak i w przyleglym pasie drogowym;

3) wprowadzanie element6w reklamowych na obiektach budowlanych i ogrodzeniach zwigzanych z terenami zabudowy ustugowej mozliwe jest pod
warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem, niekolizyinoéci z ukladem komunikacyjnym oraz dostosowania ich powierzchni i kolorystyki
do miejsca usytuowania.

7. Dla calego obszaru objetego planem ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskasniki zagospodarowania terenu:
ksztaltowanie linii zabudowy, minimalng liczbg miejsc do parkowania, gabaryty budynkéw:
1 linie zabudowy zgodnie z oznaczaniem na rysunku planu, w przypadku braku ich oznaczenia na rysunku obowizznjg odlegtosei okreslone w
przepisach szczegélnych, a w przypadku wystepowania historycznej linii zabudowy, zgodnie z jej przebiegiem. Oznaczona na rysunku planu
obowigzujaca linia zabudowy dotyczy budynkéw mieszkalnych, dla obiektéw gospodarczych (w tym garazy) stanowi ona nieprzekraczalng linig
zabudowy. Obowigzujgca i nieprzekraczalna linia zabndowy przechodzgca przez lico budynku moze zosta¢ przekroczona przez czgsci dodatkowe lub
drugorzedne budynku tj. balkony, schody zewngtrzne, wykusze, okapy, polacie dachowe, przypory, itp.

Dopuszcza sig lokalizacjg budynkéw przy granicy dzialki na terenach oznaczonych symbolami: MN,
MN/U, MW/MN, MW, MW/U, Ro/MN, UI;
2)  obowigzek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodéw uzytkownikéw stalych
i przebywajgcych czasowo (w tym roéwniez dla samochodéw, ktérych korzystajg osoby niepelnosprawne, stosownie do potrzeb wynikajacych z
przeznaczenia terenu) w ilodci, nie mniejszej niz:
a) 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) 1,5 miejsca postojowego na lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej,
c) 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 25,0 m? powierzchni uzytkowej obiektow ustugowych, lecz nie mniej niz 2 miejsca postojowe,
d) za migjsce postojowe uwaza sig takze miejsce w garazu,
€) na dzialkach ustugowych nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe miejsc parkingowych dla samochodéw uzytkownikéw stalych i przebywajacych
©zasowo, w tym réwniez miejsca postojowe dia samochodéw, z ktérych korzystajg osoby niepetnosprawne, stosownie do potrzeb wynikajacych z
przeznaczenia terenu. Czgdé miejsc postojowych nalezy wykonaé jako ogolnodostgpne;
3) dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne; obowigzujg ustalenia zawarte w ust. 2, ust. 4, ust. 6 oraz:
a) mozliwos¢ czgsciowego lub catkowitego podpiwniczenia budynkéw, I
b) poziom posadowienia parteru budynkéw 0,3 - 0,5 m ponad poziom terenu mierzony, przy giownym wejéciu do budynku,
c) dachy symetryczne (dotyczy zasadniczej bryly budynku z wylaczeniem czgsel dodatkowych lub drugorzgdnych budynku), dwuspadowe z
mozliwoécig wykonania okien dachowych i lukamn. Wielkoéé, forma oraz uklad lukarn powinny by¢ harmonijnie wpasowane w pola¢ dachows.
Nachylenie polaci dachowej w granicach 38° - 45° dla budynkéw z poddaszem nzytkowym. W przypadku braku poddasza uzytkowego nachylenie

polaci dachowych moze by¢ mniejsze. Dla budynkéw gospodarczych nie okreéla si¢ nachylenia i pokrycia potaci dachowych. Obowiazuje
pokrycie dachu ceramiczne - matowe, koloru czerwonego lub brazowego lub materiatem imitujacym np. blachodachéwka, materialem

bitumicznym. Dla zabudowy ustugowej dopuszcza sig dachy plaskie,
d) dopuszcza sig budowe obiektéw gospodarczych (w tym garazy) z poddaszem uzytkowym

! i Granicei sposoby zagospodarowania terenéw Iub obiektéw podlegajacych ochronie .
1) w strefie istniejgcej zabudowy dopuszcza si¢ wydzielenie dzialek zwiazanych z zabudows mieszkaniowa, ushigows oraz urzadzeniami
infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dostgpu do drogi publicznej oraz niezbednego terenu dla funkcjonowania powyzszych
obiektéw. Niedopuszczalne jest wydzielenie dziatek wylgcznie po obrysie budynkéw mieszkalnych wolnostojacych z wylaczeniem budynkéw
gospodarczych i garazy;
2)  naterenach przeznaczonych pod projektowang zabudowe:
a) powierzchni¢ dziatek ustala sig na:

- min. 500 m? - dla zabudowy mieszkaniowej,

- min. 500 m? - dla zabudowy ushigowe;;

b) dla dzialek uzyskanych w wyniku podziatu terenu ustala sig:
- szerokos¢ ffontu dzialek - nie mnsej niz 20,0 m dla zabudowy Jjednorodzinnej wolnostojgeej oraz min. 12 m dla zabudowy jednorodzinnej
szeregowej. Dopuszcza si¢ inne szerokodci frontéw uzasadnione polozeniem dzialki w stosunke do uldadu komunikacyjnego (up. dziatki
narozue),
- kat 50° (prosty) potozenia granic w stosunku do pasa drogowego z tolerancja do 15°,
- mozliwe jest taczenie dwdch sasiednich dzialek,
¢) dopuszcza sig scalanie 1 wykonanie nowego podziatu terendw, zgodnie z warunkami pkt. 2 212 b, lacznie z wydzieleniem ﬁhbg wewnetrznych
o szerokosci w liniach rozgraniczajacych nie muiej niz 5,0 m;

3)  dla zabudowy ushigowe;j i nieucigzliwej dziatalnogei gospodarczej wielkosé dzialki winna wynikaé z potrzeb inwestora, jednak nie powinna

wynosié mniej niz 50 m? YT
4) w obszarze historycznego uktadu urbanistycznego przedmiescia $redniowiecznego miasta; Za“'iﬁ__,rﬁ,j%gﬁﬁg nofy -." i
budynki i formy zaprojektowanej zieleni, ktore rozz:uies_zczor_xe s§ w ukladzie historyczqych podzialdw wj ,ﬁ’g‘f}'ﬁa yei | Tk ‘
drég, przy scalaniu i podziale nieruchomoéci zastosowanie majg przepisy ustawy o ochronie zabytkéw i om% ad. 22 ARamY, ! 9 gidl Speciainosei
9. _Szezggélne warunki zago_sppdamwanig terendéw oraz f)g:_-aniczenia;{\,'@_j ;_g_h»%tl:gwagiﬁ_}g?gpﬁgﬂc objefym &EE?RE% . Ecen tetyc.z’r: lg hzadzeﬁ
ograniczenia w zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenéw wynikajace z: N ewIG  WKP/0285/! DOE/08; WKP/0124 %WOE/OS
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Rich text editor, editor], press ALT 0 for belp. https://strzegom.intergis.pl/T Dolsf?ZP.v’WebEditDr,aspx?id=szybkiﬁwyp1's_021906__4_0003_2I7..

1) przepiséw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;
!":-’Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) obshuge komJunikacyjnq obszaru ustala sie:
a) drogami publicznymi:
- drogg Klasy giéwnej ruchu przyspieszonego KD-GP, o szerokosci w liniach rozgraniczajacych minimum 40,0 m,
- drogami klasy gtéwnej KD-G, o szerokoéci w liniach rozgraniczajgcych 25,0 m,
- drogami klasy lokalnej KD-L o szerokosciach w liniach rozgraniczajacych 12,0 m,
- drogami klasy dojazdowej KD-D o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 10,0 m,
b) drogami wewngtrznymi (KDW), szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych minimum 8,0 m;
2) minimalne szerokoci drog dotycza drég projektowanych. Dla drég istniejgcych mozliwe jest zachowanie istniejacych parametrow
uwarunkowanych wzgledami technicznymi oraz historycznymi;
3) w liniach rozgraniczajgcych drogi publicznej klasy gléwnej (KD-G) oraz klasy lokalnej (KD-L) dopuszcza sig realizacj¢ element6w i urzadzen
zwigzanych z obshigg komunikacji zbiorowej;
4) ustala si¢ mozliwo$¢ realizacji $ciezek rowerowych wzdhiz drég
obrgbie terenow oznaczonych symbolami Z1 oraz ZE:
5) ustala si¢ kompleksowe projektowanie i realizacje drog wraz z uzbrojeniem podziemnym;
6) obstuge komunikacyjng obszaréw z drogi krajowej nr 5, wojewddzkiej nr 374 ustala sie istniejacymi zjazdami; lokalizacja nowych zjazdéw i
skrzyzowan zgodnie z przepisami odrgbnymi;
7) zasady obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;:
a) zaopatrzenie w energig elekiryczng z sieci elektroenergetycznej zgodnie z przepisami odr¢bnymi;

wszystkich klas z zachowaniem wymaganych warunkéw technicznych, a takze w

b) zaopatrzenie w wodg z sieci wodociagowej,
¢} odprowadzanie $ciekéw do systemu kanalizacji miejskiej,

d) odprowadzanie wéd opadowych do sieci kanalizacji deszczowej,
¢) w zakresie telekomunikaciji- ustala sig realizacje systeméw telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych.

Pelna tresé uchwaty bostr;pna na stronie strzegom.intergis.pl
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WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW

DELEGATURA o AT DRZYCHU Walbrzych, dnia 21 pazdziemnika 2020 r.

58-300 Walbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 8@-6&-18 fax 74 845-66-60
W/N.5183: .2020.JK

Pan Marek Pietrzak
ELEKTRIS
ul. Osiedle Winiary 32 lok. 7, 60-665 Poznari

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2020 r. (data wplywu: 10.09.2020 r.) w sprawie
lokalizacji lamp zasilanych z paneli fotowoltaicznych w miejscowoéci Rusko, Goczatkéw, Morawa
Modlecin, Zétkiewka, Miedzyrzecze, Olszany w gminie Strzegom oraz w miefcie Strzegom
informuje jak ponizej.

Akceptuje nastepujace lokalizacje oraz wskazane dla nich formy elementéw o$wietleniowych

1. Rusko, dz. nr 194/19 - droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych; 352 - droga dojazdowa
do budynkéw mieszkalnych - LAMPA nr 2

2. Goczatkéw, dz. nr 329, ul. Parkowa — dojazd do posesji - LAMPA nr 1
3. Modlecin, dz. nr 171/2 -plac zabaw — LAMPA nr 2
4. Miedzyrzecz, dz. nr 263/2 -plac zabaw — LAMPA nr 2

5. Olszany, dz. nr 437/3 - plac przy cmentarzu, dz. nr — 1140 — droga dojazdowa do cmentarza -
LAMPAnr2

6. Olszany, dz. nr 1307 — — droga dojazdowa — LAMPA nr 1

7. Strzegom dz. nr 959 — droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych- LAMPA nr 2

8. Strzegom dz. 243/2, 2172 ,2173 - droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych — LAMPA nr 1
9. Zotkiewka dz. nr 274 i 258- droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych - LAMPA nr 1

Podtrzymujg swoje stanowisko dotyczace dz. nr 22 w Morawie w obrebie cmentarza wpisanego do

rejestru zbytk6w, zawarte w piSmie z dnia 18 wrzesnia 2020 r.




10.  Jaroszéw dz. nr 215, 411, 412 — poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

11.  Miedzyrzecze dz. nr 312 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktory figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

12.  Zokkiewka dz. nr 247 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktory figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

13. Stanowice dz. nr 573, 574, 239/4, 515 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu
ruralistycznego wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

14.  Grochotéw, dz. nr 20/6 — bark obszaru historycznego ukladu ruralistycznego

15.  Goczalkéw dz. nr 349, 21/2 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktory figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

16.  Graniczna dz. nr 306, 225/6 - bark obszaru historycznego ukfadu ruralistycznego

17. Stawiska dz. nr 85 - bark obszaru historycznego ukiadu ruralistycznego

18.  Olszany dz. nr 1321, 1232 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
adry figuruje w gminnef ewidengji zabytkéw e s e

19.  Kostrza dz. nr 260/6, 300, 375 - poza obszarem ochrony historycznego uktadu ruralistycznego
wsl, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

20.  Goczatkéw Gémy dz. nr 127 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

21.  Bartoszéwek dz. nr 108 - czeéciowo zlokalizowana w obszarze historycznego ukladu
ruralistycznego wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw - w celu uzyskania opinii
konserwatorskiej nalezy wskazaé dokladng lokalizacje lampy w obrebie dzialki

22,  Bartoszéwek dz. nr 44/2 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw
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