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Obrzeże betonowe 6x20cm
Ława betonowa z betonu B15 - gr. 10cm

Podłoże gruntowe

Gres biały 8-16 mm - gr. 10cm

Podłoże gruntowe

Geowłóknina
Gres biały 8-16 mm - gr. 10cm

Podłoże gruntowe

Geowłóknina

Obrzeże betonowe 6x20cm
Ława betonowa z betonu B15 - gr. 10cm

Podłoże gruntowe
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Zagospodarowania terenu wokół kaplicy
cmentarnej w ramach zadania pn. "Budowa
kolumbarium na cmentarzu komunalnym"

Adres

Zadanie

Tyt. rys. Przekroje przez nawierzchnię

Kostka betonowa 20x20cm, jasnoszara, bezfazowa gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
W-wa odsączająca z piasku gruboz. CBR>20% gr. 15cm

Warstwa ścieralna tłuczeniowa 0/8 mm grub. 3cm
Podbudowa gruntowa - ulepszona 0/16mm  grub. 5 cm

Warstwa z kruszywa mineralnego 0/31,5mm grub. 12 cm

Warstwa ścieralna tłuczeniowa 0/8 mm grub. 3cm
Podbudowa gruntowa - ulepszona 0/16mm  grub. 5 cm
Warstwa z kruszywa mineralnego 0/31,5mm grub. 12 cm

Teren przy kolumbarium

Teren przy grobach

KOLUMBARIUM KOLUMBARIUM

Kostka betonowa 20x20cm jasnoszara, bezfazowa gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

W-wa odsączająca z piasku gruboz. CBR>20% gr. 15cm

Kostka betonowa 20x20cm jasnoszara, bezfazowa gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
W-wa odsączająca z piasku gruboz. CBR>20% gr. 15cm

Kostka betonowa ażurowa 20x20cm (o oczkach ok. 4x4cm)  antracyt,
z wypełnieniem trawą
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
W-wa odsączająca z piasku gruboz. CBR>20% gr. 15cm

Cis "Wojtek" Cis "Wojtek"


