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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu wokot kaplicy
cmentarnej w ramach zadania pn. "Budowa kolumbarium na cmentarzu
komunalnym" komunalnym potozonym w Ziotoryi , na dzialce nr 71, obr.
0004, OBREB 4, jednostka ewid. 022602_1 Ziotoryja, zostal wykonany

zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia jest budowa kolumbarium na cmentarzu
komunalnym potozonym w Ztotoryi , na dziatce nr 71, obr. 0004, OBREB 4,
jednostka ewid. 022602_1 Ztotoryja. W zakres zadnia wchodzi:

- wymiana utwardzenia terenu

- wykonanie fundamentéw pod kolumbaria

- ustawienie fawek przy kolumbariach

- nasadzenie zieleni ozdobne;]

- przeniesienie krzyza

- zmiana lokalizacji zdroju

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

Zakres zadanie obeymuje cze$¢ dziatki nr 71, obr. 0004, OBREB 4,
jednostka ewid. 022602_1 Ziotoryja. Teren objety opracowaniem stanowi
utwardzenie terenu wykonane z asfaltu, przy kaplicy cmentarnej. Teren z
lekkim spadkiem w kierunku potudniowo-wschodnim. Od strony péinocne;j
placu usytuowany jest krzyz drewniany. Na S$rodku placu zlokalizowana
studnia betonowa oraz zdrdj.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przyjetym dnia 8
grudnia 2004r Uchwata nr XXVII/175/04 Rady Miejskiej w Zlotoryi
przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w strefie oznaczonej symbolem ZC -
obszar obejmujacy istniejgcy cmentarz komunalny.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI

Projektuje si¢ wymiane¢ istniejgcego utwardzenia z asfaltu na kostke
betonowg, kwadratowg, bezfazowa o wym. 20x20cm 1 gr. 8cm. W kostce
zostang ustawione kolumbaria. Przy kolumbariach zostang ustawione
taweczki o di. 120cm oraz wydzielone pola pod nasadzenia, ktére wysypane
beda gresem w kolorze biatym. Pod kolumbarium zostang wykonane
fundamenty betonowe.

W projektowanym utwardzeniu terenu z kostki betonowej zostang rowniez
wykonane pasy z krat betonowych azurowych 20x20cm 1 gr. 8cm (o oczkach
ok. 4x4cm), przestrzen wolna w kratach zostanie wypelniona trawa.

Wzdtuz istniejgcych grobéw, przylegajacych do placu, projektuje sie
sciezki ziemne, przepuszczalne.

Istniejacy krzyz, ze wzgledu ze bedzie znajdowal sie w kolizji z
projektowanymi kolumbariami, zostanie przeniesiony w now3q lokalizacje.

Istniejgca studnia betonowa zostanie rozebrana, a zdréj przeniesiony w
nowg lokalizacj¢ z wykonaniem nowego podejscia wodociggowego, wpietego
do istniejacej instalacji przebiegajacej przez teren dziatki.



3.1. Infrastruktura

a) Zaopatrzenie w energie elektryczng
Nie dotyczy

b) Zaopatrzenie w wode

Na terenie objetym opracowaniem przewidziano wykonanie zdroju
ulicznego, przystosowanego do pracy w terenie, zasilanego woda z
wodociggu. Kolumna zdroju stalowa malowana farbg proszkowa
(epoksydowa + poliestrowa), odporng na promieniowanie UV. Zdrgj
wyposazony w mis¢ z odprowadzeniem. Wzor zdroju:

_.—2droj

—Misa
" odprowadzajaca

_—Papa irolacyjna
—Thuczen lub grys

~— Wezyk
7 odprowadzajacy

~ Blok
OpOrowy

Doprowadzenie wody do projektowanego zdroju z istniejacego
przytacza (32 przebiegajacego przez dziatke i zasilajacego obecny zdro;.

Doprowadzenie wody do zdroju odbywac si¢ bedzie za pomoca
przyltacza z rury wodociggowej z PEHD 80 o $rednicy ©32. Wiaczenie
dokona¢ poprzez opasko-nawiertke. W miejscu wiaczenia zamontowac
zasuwg wodociggowa Dn32, odcinajacg z obudowa, trzpieniem i skrzynka
uliczng. Przytacze prowadzi¢ na giebokosci min. 1,2m. Nad rurociggiem w
odlegtosci 0,4 m umiescic niebieskg tasme ostrzegawcza z wktadka metalowa.
Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta rur w
zakresie zarOwno samego montazu, jak 1 sposobu sktadowania i transportu.
Wbudowane materialy musza spetnia¢c wymogi w zakresie atestow,
certyfikatow oraz dopuszczen do stosowania w budownictwie. Rurociaggi
uktada¢ nalezy na dobrze zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15cm 1
obsypa¢ piaskiem (réwniez zagesci¢) do wys. 20 cm ponad wierzch rury.
Zasypanie wykopu do projektowanego poziomu przy zachowaniu wskaznika
zageszczenia gruntu min. 95 % wg Proctora. Zageszcza¢ warstwami max. 15
cm przy zageszczaniu recznym lub max. 30 cm przy zaggszczaniu



mechanicznym. Po wykonaniu przylgcza nalezy wykona¢ proby cisnieniowe
na ci$nienie 0,9 MPa.
Wszystkie roboty podlegaja szczegdélowej inwentaryzacji geodezyjne;.

c) Odprowadzenie Sciekow sanitarnych
Nie dotyczy.

d) Odprowadzenie wéd opadowych

Odprowadzenie wod opadowych w teren posesji poprzez przylegte i
projektowane tereny zielone oraz pasy wykonane z krat betonowych
azurowych.

e) Zagospodarowanie odpadami
Miejsce na pojemniki do segregacji odpadéw znajdowac si¢ beda pod
zadaszonymi wiatami, zlokalizowanymi przy kaplicy.

f) Dostep do drogi publicznej
Dziatka posiada dostgp do drogi publicznej, gminnej istniejagcym
wjazdem. Wjazd nie ulega zmianie.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchni terenu objetego opracowaniem — 1 380 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca kaplicg — 190,0 m?
Powierzchnia zabudowy kolumbariami — 68,10 m?
Powierzchnia utwardzenia kostka betonowa — 872,0 m?
Powierzchnia utwardzenia krata betonowg azurowa — 163,0 m?
Powierzchnia $ciezek ziemnych — 105,0 m?

Powierzchnia z gresu biatego — 75,0 m?

Powierzchni trawiasta - 60,0 m?

5. INNE INFORMACIJE I DANE

a) Parametry budynku, niezbedne do sprawdzenia z ograniczeniami
wynikajgcymi 7 planem miejscowym
Nie dotyczy

b) Dane o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Teren inwestycji znajduje si¢ w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej.

Prace ziemne bgdg prowadzone tylko w obrebie istniejgcych nasypéw
budowlanych, w zwigzku z tym wystepuje znikome prawdopodobienstwo
wystapienia zabytkéw archeologicznych na obszarze prowadzonych robot.

Wykonawca, prowadzacy roboty budowlane i ziemne, w przypadku
natrafienia na przedmioty posiadajace cechy zabytku lub majgce wartos¢
archeologiczng, obowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym
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inspektora nadzoru, Zamawiajacego oraz wilasciwego Kkonserwatora
zabytkow. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢
odkryty przedmiot 1 wstrzymac¢ wszelkie roboty, mogace go uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ do czasu wydania przez wiladze konserwatorskie odpowiednich
decyzji - ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie débr kultury (Dz. U. z 1999
r. nr 98 poz. 1150 z p6zn. zm.). wykopaliska i znaleziska archeologiczne
stanowig wlasnos¢ Panstwa.

c) Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren inwestycji polozony jest poza wptywem eksploatacji gérniczej.

d) Opis oddziatywania obiektu na srodowisko

Planowana inwestycja nie ma wplywu na stan bezpieczenstwa i
przydatnosci na uzytkowanie sasiadujacych dzialek.

Na etapie projektowania uwzgledniono ochron¢ 1 poszanowanie
uzasadnionych interesow o0s6b trzecich wystepujacych w obszarze
oddzialywania obiektu, a prowadzona dziatalnos¢ uslugowa nie bedzie
powodowac¢ ucigzliwosci dla srodowiska oraz zdrowia ludnosci 1 jej
ewentualne oddzialywanie nie bedzie wykraczac poza granice dziatki.

Inwestycja nie oddziatuje na srodowisko.

6. WARUNKI OCHRONNY PRZECIWPOZAROWE]

Projektowana inwestycja nie wymaga drogi pozarowej.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wod¢ do celéw przeciwpozarowych
w ilosci 5dm3/s zapewnione bedzie dla projektowanego budynku przez
zewnetrzne hydranty HP80 zlokalizowane na istniejacej sieci gminnej @3150.
Pierwszy hydrant w odlegtosci do 75m, drugi w odlegtosci do 150m.

7. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Po analizie uwzgledniajgcej  przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z pbézn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktory obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia
w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddzialywania obiektu na
podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami), ktore
mogltyby wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym w zabudowie nieruchomosci znajdujgcych si¢ w otoczeniu terenu
inwestycji 1 na ich podstawie wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji
ktéry obejmuje:

« dziatka 71 obreb OBREB 4, jed. ewid. 022602_1 Ztotoryja, na ktorej jest
prowadzona inwestycja 1 nie wykracza poza przedmiotowg dziatke.
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I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT W
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTACH.

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym

Kolejnos¢ robot:

* Rozbidrka nawierzchni w niezbednym zakresie
» Rozbiodrka studni 1 krzyza

*  Wykonanie przylgcza wodociggowego do zdroju
*  Wytyczenie obiektu,

*  Wykonanie fundamentéw pod kolumbarium

*  Wykonanie projektowanego utwardzenia terenu
* Montaz krzyza

* Montaz zdroju

e Montaz kolumbarium i fawek

e Sadzenie zieleni

* Uporzadkowanie terenu.

II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PODLEGAJACYCH ADAPTACJI I ROZBIORCE.

Na terenie dziatki nie znajdujg si¢ obiekty podlegajace rozbiorce.

III. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE
STWARZACZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA
LUDZI.

W trakcie  rob6t  ziemnych  przy  realizacji nowego
uksztaltowania terenu nalezy przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa
przy realizacji robot na koronie skarp ziemnych oraz wykonac
skutecznych zabezpieczen skarp ziemnych.

IV.OKRESLENIE PRZEWIDYWANYCH = ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

1. Roboty ziemne:

- zagrozenia przy prowadzeniu robot budowlanych w glebokich
wykopach  ziemnych — Sciany pionowe wykopoéw  nalezy
umocni¢ wypraskami stalowymi 1 sprawdza¢ regularnie stan
umocnien,

- zagrozenia dla ludzi w zakresie pracy koparki,




- zagrozenia dla ludzi spowodowane brakiem oznakowania
krawedzi gtebokich wykopow.

2. Roboty betoniarskie i zbrojarskie:
- zagrozenia przy prowadzeniu cigcia stali zbrojeniowej 1 jej giecia
urzadzeniami mechanicznymi,
- zagrozenia ludzi przy podawaniu betonu za pomocg pomp
wezami ,

3. Roboty stanu surowego:

- zagrozenia porazenia pragdem przy pracy recznymi narzedziami o
napedzie elektrycznym (wiertarki, pily reczne tarczowe itp.) oraz
zagrozenia spowodowane niesprawnoscig tych narzedzi,

- zagrozenia przy transporcie poziomym za pomocg taczek,

- zagrozenia wynikle z nieprzestrzegania prawidlowej kolejnosci
robot 1 rezymow technologicznych,

4. Roboty wykonczeniowe:
- zagrozenia spowodowane niesprawnymi maszynami i napgdzie
elektrycznym (betoniarka, pita do ciecia plytek itp.),
- zagrozenia przy stosowaniu materiatow trujacych 1 tatwopalnych
(roboty malarskie),
- zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym spowodowane
brakiem zabezpieczenia przewodow 1 brakiem uziemienia
urzadzen i maszyn.

V. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU
MIEJSCPROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Teren budowy winien by¢ ogrodzony 1 zabezpieczony przed
dostgpem 0s6b postronnych.

2. Korony glebokich wykopéw winne by¢ oznaczone kolorowag
taSmga 1 winne by¢ wywieszone tablice ostrzegawcze.

VI. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PR@COWNIK(’)W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT .

Przed przystgpieniem do prac budowlano - instalacyjnych 1
montazowych kazdy z pracownikOw winien by¢ przeszkolony w
zakresie przestrzegania przepisOw bhp - w zakresie przepisOw ogdllnych
oraz przepisOw odnoszacych si¢ do poszczegdlnych stanowisk pracy 1
wykonywanych czynnosci.

Przepisy ogélne powinny dotyczy¢ zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen, postgpowania w razie wypadku 1 udzielania
pierwszej pomocy oraz postgpowania w razie pozaru. Ponadto winien byc¢
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przeprowadzony instruktaz w zakresie stosowania przez pracownikow
srodkow ochrony indywidualnej (kaski, pasy bezpieczenstwa, rgkawice
itd.).

Szkoleniem szczegdétowym winni by¢ objeci pracownicy wykonujacy
prace na wysokosciach, pracownicy obstugujacy maszyny i urzagdzenia na
budowie (betoniarki, agregaty, wyciagi jednomasztowe itd.) oraz
pracownicy bezposredniego nadzoru nad robotami budowlanymi
(majstrowie i brygadzisci).

Opracowat:
mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw



