AG PROJEKT Agnieszka Maciejewska 62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Lipowa 11

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej Wierzhinek - Boguszyce
ADRES INWESTYCJI  :  38/2, 156, 5087/2 obrgb Boguszyce, 57/2 obreb Chlebowo, gm. Wierzbinek
INWESTOR . GMINA WIERZBINEK
ADRES INWESTORA  :  62-619 Sadino, ul. Plac Powstancéw Styczniowych 110
BRANZA . Drogowa
SPORZADZIt KALKULACJE :  Agnieszka Maciejewska
DATA OPRACOWANIA . czerwiec 2024
Ogdtem warto$c kosztorysowa robét zi
Stownie:
WYKONAWCA : ) INWESTOR :
Data opracowania ' A Data zatwierdzenia

czerwiec 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Koszt1_ POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis Jedn. QObmiar Cena jedn. | Wartosé
obm.

1 Roboty przygotowawcze

1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy linlowych robotach km 0.360
d.110119-03 ziamnych - frasa drogi w terenie réwninnym

2 Zabezpieczenie kabli felekomunikacyjnych

2|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w spos6b reczny w m3 220%0.5*1 = 110.000
d.2/0701-01 gruncie kat. I-l

3|KNNR 5 Utozenie rur ostonowyeh z PP HDPE o0 $r.410  [m 220
d.2|0705-01 mm

4|KNNR & Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recz- |m2 220*0.5%1 = 110.000
d.2|0702-01 nie w gruncie kat, I-ll

5 Nadzér wlasciclelski nad siecig Orange Polska  |kpl. 1
d.2

3 Nawierzchnia jezdni

6|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta ha calej szero- |m?2 360*4.2 = 1512.000
d.3(0101-01 kosci jezdni | chednikéw w gruncie kat. |-IV gle-

bokosei 10 cm

7|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa famanego /31,5 (mela- [m? 1512

d.3(0114-08 fir lub granit)- warstwa pe zageszezeniu 20 ¢m
0114-06

81KNR AT-03 |Mechaniczne cczyszezenie | skrapienie emulsjg |m2 1512

d.3/0202-01 asfaitowa na zimno podbudowy tluczniowej - zu-

zycie emulsii 0,8 kg/m2

91KNR 2-31 [Nawierzchnia z mileszanek mineralno-bitumicz- |m2 360*4 = 1440.000
3

d.3(0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa
0310-06 AC 118 jak dla KR3-4 - grubosé po zageszoz 4
cm
4 Zjazdy
10{KNR 2-31 |IMechaniczne profilowanie | zageszczenie podio- [m2 43

d.4]0103-04 za pod warsiwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat, I-IV

11|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 (mela- |m2 43
d.4|10114-05 fir lub granit) - warstwa po zageszczeniu 20 cm

0114-06
12|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszezenie | skropienie emulsjg {m2 43

d.4|0202-01 asfaltowa na zimne podbudowy Huczniowsj - zu-
Zycie emuls]l 0,8 ka/m2

13/KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralne-bitumicz- [mz2 43
d.4/0310-08 nych grysowych - warstwa écieralna asfaltowa
0310-06 AC 118 jak dla KR3-4 - grubo&é po zageszcz 4

cm
5 Roboty wykonczeniowe
14|KNR 2-31  [Wykonanie peboczy (szer, 2x0,5m) z kruszywa [m?2 360

d.5(0114-05 tamanege /31,5 (melafir lub granit)- warstwa po
0114-06 zageszezeniv o grubascei po zageszczeniu 10

cm

15|KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o [szt. 3
d.5|0702-02 §r. 70 mm
16|/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakdw drogowych szt. 4
d.5(0703-01
17|KNR 2-01 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1
d.6/0119-03

analogia

Norma PRO Wersia 4.41a Nr serviny; 30280 Uzytkown'k: melafir



