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Nr | Podstawa |Opis Jm | llos¢ Cena Warto$é
jednostkowa
1 Roboty rozbiérkowe
1 |KNR4-01 |Rozbiorka istniejgcej okladziny z ptytek gresowych m2 117,99
0804/07
2 | KNR4-01 Rozbidka istniejacego cokolika z ptytek gresowych m 321
0804/08
3 | KNR2-14 'Demontaz istniejacych balustrad (do ponownego montazu) m 304
1225/05
4 |KNR 4-01 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm - rozbidrka oraz m3 | 11,799
0212/01 |utylizacja istniejacej warstwy posadzki cementowej
5 |KNR2-02 |Analogia - demontaz wraz z utylizacja istniejacej izolacji termicznej (styropian XPS gr.5 cm) m2 117,99
0609/01
6 KNR4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakfad - rozbiérka istniejacej izolacji | m2 117,99
0509/03
7 | KNR4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie | m2 12,84
0535/08 |nadajace; sie do uzytku
8 |KNR4-01 'Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 | 22547
0108/09
9 |KNR4-01 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km m3 | 22,547
0108/10 |Krotnos¢: 9
2 Wykonanie nawierzchni tarasu
10 |ZKNR C 2 |Przygotowanie podioza, czyszczenie reczne podtoza betonowego m2 117,99
0801/01
11 |ZKNR C 2 |Przygotowanie podioza, mycie wysokocisnieniowe podtoza betonowego m2 117,99
0801/08
12 |ZKNR C 2 |Przygotowanie podfoza, skucie skorodowanego betonu na gteboko$¢ do 1 cm, powierzchnie m2 | 23598
0803/01 |poziome i pionowe, recznie (przyjeto 20% powierzchni)
13 |ZKNR C 2 |Przygotowanie podioza, skucie skorodowanego betonu, dodatek za kazdy 1 cm glebokosci m2 | 23598
0803/05 |skuwania, recznie
Krotnos¢: 2
14 |ZKNR C 2 |Przygotowanie podfoza, wykucie odstonietych, skorodowanych pretéw zbrojeniowych z m | 141,588
0804/01 | powierzchni na stropie, recznie, o $rednicy do 12 mm
15 |ZKNR C 2 |Przygotowanie podioza, zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powtokg mineraing stali m | 141588
0807/01 |zbrojeniowej o $rednicy do 12 mm
Krotnos¢: 2
16 |ZKNR C 2 |Reprofilacja podioza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja zelbetowa, pow. pozioma m2 117,99
0808/10
17 |ZKNR C 2 |Reprofilacja podioza. Reczne uzupetnienie ubytkow o gtebokosci do 35 mm w betonie klasy, B dm3 | 707,94
0810/04 |17,5- B 30, pow. pozioma - zaprawa naprawcza do betonu
18 |ZKNR C 2 |Reprofilacja podioza. Reczne profilowanie narozy - dodatek. Profilowanie narozy do 35x35mm | m 30,4
0812/02 | Zelbetowych, analogia - szpachlowanie i naprawa cz6t tarasu z zastosowaniem drobnoziarniste;
szpachléwki do betonu
19 |ZKNR C 2 |Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu, wykonywanie podkladu o m2 117,99
0604/03 |grubosci 20 mm - warstwa spadkowa z zaprawy naprawczej
20 |ZKNRC 2 |Wykonanie jastrychow cementowych na przygotowanym podiozu, dodatek za zmiane gruboscio | m2 | 117,99
0604/06 |10 mm

Krotnos¢: 6
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21 |ZKNR C 1 |Przygotowanie podtoza, wykonanie wyoblen faset, przy uzyciu zapraw mineralnych m 321
0301/13
22 |ZKNR C 2 |Reprofilacja podioza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, pow. pozioma, m2 117,99

0808/01 |analogia - zagruntowanie powierzchni ptyty przy pomocy preparatu gtebokopenetrujacego

23 |ZKNR C 2 |Reprofilacja podioza, zabezpieczenie powierzchni betonu powtokg cementowo-polimerowa m2 117,99
0816/06 | grubosci 2 mm na powierzchni poziomej, analogia - izolacja dwusktadnikowa grubopowtokowa
(dwie warstwy)
Krotnos¢: 2
24 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu m2 117,99

0609/03 | konstrukcji, na sucho, 1"warstwa - XPS gr.5 cm

25 | DC191 |Wykonaie warstwy podktadowej pod membrane - warstwa oddzielajaca geowtdknina m2 117,99
0807/01

26 | DC19 |lzolacje zmembrany PVC, jednokrotne gruntowanie podioza, powierzchnia pozioma m2 117,99
0412/01

27 | DC19 Izolacja powierzchni poziomych membranami PVC uktadanymi na stropach, tarasach itp. m2 117,99

0412/03 |(Wykonanie oraz montaz Izolacji prze-ciwwodnej z membrany PVC grubo$ci min 1,8mm. Zaleca
sie wykonanie membrany jako Prefa-;brykat zaméwiony na wymiar oraz zamontowany przez
przedstawicieli producenta. Wszystkie potacznia elementow membran wykona¢ jako zgrzewane
przy pomocy goracego powietrza. Migjsca potaczen ze $ciang oraz obrébkami blacharskimi trwale
zespoli¢ przy pomocy kleju do membrany oraz doszczelni¢ przy pomocy uszczelniacza
sylikonowego. Zastosowano wspoiczynnik naktadéw robocizny = 3,0. Uwaga: Pozycja uwzglednia
réwniez konieczno$¢ utozenia membrany na powierzchni gzymsu. Zaktada sie iz membrana PVC
na gzymsie stanowi¢ jedna cato$¢ z powierzchnig izolacji ptyty. W miejscach potaczenia membrany
z obrobka blacharska membrang doklei¢ przy pomocy kleju do PVC

28 | DC19 Izoalcje zmembrany PVC, wklejenie w narozach tasmy samoprzylepnej m 321
0413/01

29 | DC19 |lzoalcje zmembrany PVC, wklejenie naroznikéw z membrany m 321
0413/02

30 | DC19 |lzoalcje zmembrany PVC, mocowanie brzegowe m 64,2
0413/03

31 |KNR4-01 Analogia - wykonanie zakoriczenia nawierzchni z kostki - montaz ceownika stalowego C180 na m 30,4

0317/05 | krawedzi tarasu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz malowaniem.

32 |KNR2-31 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubo$¢ warstwypo | m2 117,99
0104/01 |zageszczeniu™10"cm

33 |KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, m2 117,99
0511/02 |analogia - ptytki tarasowe o wymiarach 40 x 40 cm

34 | Analiaza |Obrébkiblacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm, analogia - m2 30,4
wiasna |systemowe obrobki tarasowe

3 Roboty uzupetniajace

35 | KNNRS 2 |Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste, analogia - ponowny montaz balustrad z m 15,2
1201/04 wykonaniem mocowania na tulejach osadzonych ponizej nowych warstw izolaciji

36 | KNNRS 2 |Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste, analogia - wykonanie czg$ci nowych m 15,2
1201/04  balustrad (przyjeto 50%)

37 ' KNRBC 5 Uktadanie na $cianach plytek z kamienia naturalnego na zaprawie cienkowarstwowej, ptytki o m2 13,828
0426/02 |wymiarach 20 x 20 cm, analogia - naprawa ubytkdw okfadziny na cokole powstatych w trakcie prac
remontowych - przyjeto 25% powierzchni

38 |KNR0-25 |Mycie konstrukcji woda z detergentem pod ci$nieniem, konstrukcje petno$cienne m2 55,31
0101/01
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39 | DC19 |Impregnacja elewacii ($cian), 2 warstwy, kamien naturalny m2 55,31
0601/06
40 |KNR0-23 |Analogia - uzupetnienie ubytkéw na powierzchni elewacji powstatych w trakcie prac remontowych | m2 20
2614/04
Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys
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