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Formularz ofertowy
Centrum Promocji Le$nictwa w Mucznem
38-713 Lutowiska, Muczne 2 Modemizacja tarasu potnocnego
Nr | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Warto$é
jednostkowa
1 Roboty przygotowawcze
1 | Analiaza |Organizacja placu budowy, wyznaczenie tymczasowych $ciezek komunikacji kpl 1
wiasna
2 |KNR 13-23 | Zabezpieczenie podidg w pomieszczeniach sasiadujacych z remontowanymi tarasami m2 200
1001/09
3 |KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2 100
1001/11
4 |KNR2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°m, naktady podstawowe m2 96
1604/01
2 Izolacja i pokrycie plyty stropowej sali konferencyjnej.
2.1 Roboty rozbidrkowe
5 |KNR4-01 Rozbiérka istniejacej oktadziny z plytek gresowych m2 96,145
0804/07
6 |KNR4-01 Rozbioka istniejacego cokolika z ptytek gresowych m 13,8
0804/08
7 | KNR2-14 |Demontaz istniejacych balustrad (do ponownego montazu) m 20,5
1225/05
8 | KNR4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubo$ci do 15°cm - rozbidrka oraz m3 9,615
0212/01 | utylizacja istniejacej warstwy posadzki cementowe;
9 |KNR2-02 |Analogia - demontaz istniejacej izolacji termicznej (styropian XPS gr.20 cm) m2 96,145
0609/01
10 |KNR4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad - rozbiérka istniejacej m2 96,145
0509/03 |izolacii
11 |KNR 4-01 'Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z m2 8,2
0535/08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku
12 |KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku, analogia - demontaz istniejacych m 272
0535/04 |rynien PCV
13 |KNR4-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 18,323
0108/09
14 |KNR4-01 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km m3 18,323
0108/10 |Krotnos¢: 9
2.2 Przygotowanie i izolacja powierzchni plyty stropowej
15 |ZKNR C 2 |Przygotowanie podioza, czyszczenie reczne podioza betonowego m2 96,145
0801/01
16 |ZKNR C 2 |Przygotowanie podioza, mycie wysokocisnieniowe podtoza betonowego m2 96,145
0801/08
17 |ZKNR C 2 |Przygotowanie podfoza, skucie skorodowanego betonu na gleboko$¢ do 1 cm, powierzchnie m2 19,229
0803/01 |poziome i pionowe, recznie (przyjeto 20% powierzchni)
18 |ZKNR C 2 |Przygotowanie podioza, skucie skorodowanego betonu, dodatek za kazdy 1 cm gtebokosci m2 19,229
0803/05 | skuwania, recznie
Krotno$c¢: 2
19 |ZKNR C 2 |Przygotowanie podfoza, wykucie odstonietych, skorodowanych pretow zbrojeniowych z m 115,374
0804/01 | powierzchni na stropie, recznie, o $rednicy do 12 mm
20 |ZKNR C 2 |Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powtoka mineralng stali m 115,374
0807/01 | zbrojeniowej o $rednicy do 12 mm
Krotnos¢: 2
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21 |ZKNR C 2 |Reprofilacja podioza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja zelbetowa, pow. pozioma m2 96,145
0808/10
22 |ZKNR C 2 Reprofilacja podioza. Reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci do 35 mm w betonie klasy, B|  dm3 576,87
0810/04 |17,5- B 30, pow. pozioma - zaprawa naprawcza do betonu
23 |ZKNR C 2 Reprofilacja podioza. Rgczne profilowanie narozy - dodatek. Profilowanie narozy do 35 x 35 m 205
0812/02 |mm zelbetowych, analogia - szpachlowanie i naprawa cz6t tarasu z zastosowaniem
drobnoziarnistej szpachlowki do betonu
24 |ZKNR C 2 'Wykonanie jastrychow cementowych na przygotowanym podiozu, wykonywanie podkladu o m2 96,145
0604/03 |grubosci 20 mm - warstwa spadkowa z zaprawy naprawczej
25 |ZKNR C2 'Wykonanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu, dodatek za zmiane m2 96,145
0604/06 |gruboscio 10 mm
Krotnos¢: 6
26 |ZKNRC 1 |Przygotowanie podtoza, wykonanie wyoblen faset, przy uzyciu zapraw mineralnych m 32,1
0301/13
27 |ZKNR C 2 |Reprofilacja podioza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, pow. pozioma, m2 96,145
0808/01 |analogia - zagruntowanie powierzchni pyty przy pomocy preparatu gtebokopenetrujacego
28 |ZKNR C 2 |Reprofilacja podioza, zabezpieczenie powierzchni betonu powtoka cementowo-polimerowg m2 96,145
0816/06 | grubosci 2 mm na powierzchni poziomej, analogia - izolacja dwusktadnikowa
grubopowtokowa (dwie warstwy)
Krotnos¢: 2
29 |KNR2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu m2 96,145
0609/03 |konstrukcji, na sucho, 1"'warstwa - XPS gr.20 cm
30 | DC191 |Wykonaie warstwy podktadowej pod membrane - warstwa oddzielajaca geowtdknina m2 96,145
0807/01
31 | DC19 |lzolacje zmembrany PVC, jednokrotne gruntowanie podioza, powierzchnia pozioma m2 96,145
0412/01
32 | DC19 Izolacja powierzchni poziomych membranami PVC uktadanymi na stropach, tarasach itp. m2 96,145
0412/03 |(Wykonanie oraz montaz Izolacji prze-ciwwodnej z membrany PVC grubosci min 1,8mm.
Zaleca si¢ wykonanie membrany jako Prefa-;brykat zamdwiony na wymiar oraz zamontowany
przez przedstawicieli producenta. Wszystkie potacznia elementéw membran wykonaé jako
zgrzewane przy pomocy goracego powietrza. Miejsca potaczen ze $ciang oraz obrobkami
blacharskimi trwale zespoli¢ przy pomocy kleju do membran oraz doszczelni¢ przy pomocy
uszczelniacza sylikonowego. Zastosowano wspdtczynnik nakfadow robocizny = 3,0. Uwaga:
Pozycja uwzglednia réwniez konieczno$¢ utozenia membrany na powierzchni gzymsu.
Zaktada sig iz membrana na gzymsie stanowic jedng cato$¢ z powierzchnig izolacji pyty. W
miejscach potaczenia membrany z obrdbka blacharska membrane doklei¢ przy pomocy kleju
do membran
33 | DC19 |lzoalcje zmembrany PVC, wklejenie w narozach tasmy samoprzylepnej m 20,5
0413/01
34 | DC19 lzoalcje zmembrany PVC, wklejenie naroznikéw z membrany m 205
0413/02
35 | DC19 lzoalcje zmembrany PVC, mocowanie brzegowe m 4
0413/03
36 | Analiaza | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm, analogia - mb 20,5
wiasna |systemowe obrobki tarasowe
37 | NNRNKB | Rynny dachowe pofokragte z PVC o $rednicy 150"mm faczone na klej, montaz rynien m 205
202
0547/01
38 | NNRNKB |Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy 150 mm faczone na klej, montaz lejow szt 2
202 |spustowych

0547/02
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39 | NNRNKB |Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 150°mm faczone na klej, montaz naroznikow szt 1
202
0547/03

40 | NNRNKB |Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 150 'mm faczone na klej, montaz denek szt 2
202 rynnowych
0547/04

41 | Analiaza |Podtaczenie projektowanych rynien do istniejacych rur spustowych kpl 1
wiasna

2.3 Wykonanie obrobek gzymsu

42 | DC19 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokoci$nieniowe (brak m2 9,225
0204/01 |powtok), powierzchnie poziome

43 | DC19 |Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych - m2 4,613
0208/01 |usuniecie skorodowanych fragmentéw betonu (przyjeto 50% powierzchni)

44 | DC19 |Dwukrotne pokrycie pretow zbrojeniowych zaprawa, powierzchnie poziome i pionowe, prety o m 27,678
0209/03 | $rednicy 16mm.

45 | DC19 |Reczne wypetnianie ubytkéw wielkosci 5 mm konstrukciji betonowych, na powierzchniach m2 4,613
0210/03 |poziomych zaprawg naprawcza tiksotropowg

46 | DC19 |Reczne wypetnianie ubytkow wielkosci 5 mm konstrukcji betonowych zaprawg naprawcza m2 4613
0210/04 |tiksotropowg - dodatek za kazde 5 mm ubytku
Krotno$¢: 4
47 | KNR-W |Obrobki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25°cm, analogia - wykonanie | m2 13,325
2-02  |zabudowy gzymsu z blachy ocynkowane;j gr.2,0 mm
0514/01
2.4 Roboty uzupetniajace
48 | KNNRS 2 |Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste, analogia - ponowny montaz balustrad z m 23,5

1201/04 \wykonaniem mocowania na tulejach osadzonych ponizej nowych warstw izolacji

49 |KNNRS 2 |Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste, analogia - wykonanie cze$ci nowych m 235
1201/04 balustrad (przyjeto 50%)

50 ' KNRBC5 Uktadanie na $cianach plytek z kamienia naturalnego na zaprawie cienkowarstwowej, ptytki o m2 45
0426/02 |wymiarach 20 x 20 cm, analogia - naprawa ubytkéw okfadziny na cokole powstatych w trakcie
prac remontowych - przyjeto 25% powierzchni

51 |KNR0-25 |Mycie konstrukcji wodg z detergentem pod ci$nieniem, konstrukcje petnoscienne m2 18
0101/01

52 | DC19 |Impregnacja elewacji ($cian), 2 warstwy, kamien naturalny m2 18
0601/06

53 |KNR0-23 |Analogia - uzupetnienie ubytkéw na powierzchni elewacji powstatych w trakcie prac m2 10

2614/04 |remontowych

54 |KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°m, analogia - dostawa i szt 5
0129/02 |montaz nowych podokiennikéw z ptyt granitowych

3 Taras przy pomieszczeniach biurowych

3.1 Roboty rozbidrkowe

55 |KNR4-01 |Rozbiorka istniejacej oktadziny z ptytek gresowych m2 378
0804/07

56 | KNR4-01 Rozbioka istniejacego cokolika z ptytek gresowych m 13,8
0804/08

57 |KNR 2-14 |Demontaz istniejgcych balustrad (do ponownego montazu) m 12,3

1225/05
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58 |KNR4-01 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm - rozbiorka oraz m3 3,78
0212/01 | utylizacja istniejacej warstwy posadzki cementowe;j
59 | KNR2-02 |Analogia - demontaz istniejacej izolacji termicznej (styropian XPS gr.20 cm) m2 378
0609/01
60 |KNR4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad - rozbiérka istniejacej m2 378
0509/03 |izolacii
61 |KNR4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z m2 492
0535/08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku
62 |KNR4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajace;j sie do uzytku - demontaz istniejacych rynien PCV m 12,3
0535/04
63 |KNR4-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 5,347
0108/09
64 |KNR4-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km m3 5,347
0108/10 |Krotnos¢: 9
3.2 Wykonanie attyki na styku ze stropem nad sala konferencyjng
65 | NNRNKB |Izolacja pozioma pod projektowang attyke m2 3,52
202
0618/01
66 | KNR4-01 |Analogia - nawiercenie otwordw pod startery zbrojenia m 18
0210/01
67 DC3 |Kotwienie pretdéw zbrojeniowych za pomoca zywicy syntetycznej w amputkach w podiozuz | kotwienie 120
0204/03 | betonu zbrojonego lub zelbetowym, $rednica otworu 16 mm
68 |KNR2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte t 0,16
0290/02 |zebrowane, Fi8-14'mm
69 |KNR2-02 |Sciany zelbetowe, grubosé 8 cm proste o wysokosci do 3'm, transport betonu taczkami, m2 9,68
0207/01 |japonkami
70 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, transport betonu taczkami, m2 9,68
0207/07 |japonkami
Krotno$¢: 17
71 |KNR0-21 'Montaz ptyty OSB gr.22 mm na powierzchni attyki pod obrébki blacharskie m2 3,52
4004/06
72 | NNRNKB | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm - okucie attyki ~ m2 484
202
0541/02
73 | KNR0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr.3 cm wraz z przygotowaniem podfoza i m2 25,355
2614/03 |reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z betonu, tynk silikonowy
3.3 Wykonanie izolacji na styku powierzchni tarasu z dachem
74 | KNR4-01 |Przetozenie pokrycia z dachéwki, analogia - demontaz i ponowny montaz istniejacego m2 5
0504/01 |pokrycia dachu po wykonaniu prac izolacyjnych
75 |KNR4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsoéw itp. z m2 1
0535/08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku
76 |KNR 4-01 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep tat 16" cm m2 5
0430/03
77 |KNR 2-02 'Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 5
0410/01
78 | DC19 lzolacje zmembrany PVC, jednokrotne gruntowanie podtoza, powierzchnia pozioma m2 5
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79 | DC19 |lzolacje zmembrany PVC, przyklejenie membrany na powierzchni poziomej m2 5
0412/03
80 | DC19 lIzolacje zmembrany PVC, wklejenie w narozach tasmy samoprzylepnej m 4
0413/01
81 | DC19 lzolacje zmembrany PVC, wklejenie naroznikéw z membrany m 4
0413/02
82 | NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm m2 1
202
0541/01
3.4 Wykonanie izolacji i nawierzchni tarasu przy biurach
83 |ZKNR C 2 |Przygotowanie podioza, czyszczenie reczne podioza betonowego m2 378
0801/01
84 |ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, mycie wysokoci$nieniowe podioza betonowego m2 378
0801/08
85 |ZKNR C 2 |Przygotowanie podtoza, skucie skorodowanego betonu na gteboko$¢ do 1 cm, powierzchnie m2 7,56
0803/01 |poziome i pionowe, recznie (przyjeto 20% powierzchni)
86 |ZKNR C 2 Przygotowanie podioza, skucie skorodowanego betonu, dodatek za kazdy 1 cm gtebokosci m2 7,56
0803/05 | skuwania, recznie
Krotno$¢: 2
87 |ZKNR C 2 |Przygotowanie podtoza, wykucie odstonietych, skorodowanych pretéw zbrojeniowych z m 45,36
0804/01 | powierzchni na stropie, recznie, o Srednicy do 12 mm
88 |ZKNR C 2 |Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powtoka mineralng stali m 45,36
0807/01 | zbrojeniowej o $rednicy do 12 mm
Krotnos¢: 2
89 |ZKNR C2 Reprofilacja podioza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja zelbetowa, pow. pozioma m2 378
0808/10
90 |ZKNR C2 Reprofilacja podioza. Reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci do 35 mm w betonie klasy, B|  dm3 226,8
0810/04 |17,5- B 30, pow. pozioma - zaprawa naprawcza do betonu
91 |ZKNR C 2 |Reprofilacja podioza. Reczne profilowanie narozy - dodatek. Profilowanie narozy do 35 x 35 m 12,3
0812/02 |mm zelbetowych, analogia - szpachlowanie i naprawa cz6t tarasu z zastosowaniem
drobnoziarnistej szpachlowki do betonu
92 |ZKNR C2 'Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podiozu, wykonywanie podkladu o m2 378
0604/03 |grubosci 20 mm - warstwa spadkowa z zaprawy naprawczej
93 |ZKNR C2 'Wykonanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu, dodatek za zmiane m2 378
0604/06 |gruboscio 10 mm
Krotnos¢: 6
94 |ZKNRC 1 |Przygotowanie podtoza, wykonanie wyoblen faset, przy uzyciu zapraw mineralnych m 32,1
0301113
95 |ZKNR C 2 |Reprofilacja podioza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, pow. pozioma, m2 37,8
0808/01 |analogia - zagruntowanie powierzchni ptyty przy pomocy preparatu glebokopenetrujgcego
96 |ZKNR C 2 |Reprofilacja podioza, zabezpieczenie powierzchni betonu powtokg cementowo-polimerowg m2 378
0816/06 | grubosci 2 mm na powierzchni poziomej, analogia - izolacja dwusktadnikowa
grubopowtokowa (dwie warstwy)
Krotnos¢: 2
97 | KNR2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu m2 378
0609/03 | konstrukcji, na sucho, 1"'warstwa - XPS gr.20 cm
98 | DC191 Wykonaie warstwy podkladowej pod membrane - warstwa oddzielajgca geowtdknina m2 378

0807/01
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99 | DC19 |lzolacje zmembrany PVC, jednokrotne gruntowanie podioza, powierzchnia pozioma m2 37,8
0412/01
100 | DC19 |Izolacja powierzchni poziomych membranami PVC uktadanymi na stropach, tarasach itp. m2 37,8

0412/03 |(Wykonanie oraz montaz Izolacji prze-ciwwodnej z membrany PVC grubo$ci min 1,8mm.
Zaleca si¢ wykonanie membrany jako Prefa-;brykat zaméwiony na wymiar oraz zamontowany
przez przedstawicieli producenta. Wszystkie potacznia elementéw membran wykonaé jako
zgrzewane przy pomocy goracego powietrza. Miejsca potaczen ze ciang oraz obrébkami
blacharskimi trwale zespoli¢ przy pomocy kleju oraz doszczelni¢ przy pomocy uszczelniacza
sylikonowego. Zastosowano wspotczynnik naktadéw robocizny = 3,0. Uwaga: Pozycja
uwzglednia rowniez konieczno$¢ utozenia membrany na powierzchni gzymsu. Zaktada sie iz
membrana EPDM na gzymsie stanowi¢ jedng cato$¢ z powierzchnig izolacji ptyty. W
miejscach potaczenia membrany z obrdbka blacharska membrane doklei¢ przy pomocy kleju

101 | DC19 |lzolacje zmembrany PVC , wklejenie w narozach tasmy samoprzylepnej m 10,8
0413/01

102 | DC19 |lzolacje zmembrany PVC , wklejenie naroznikow z membrany m 10,8
0413/02

103 | DC19 |lzolacje zmembrany PVC , mocowanie brzegowe m 28,6
0413/03

104 | Analiaza |Ustawienie oraz wypoziomowanie systemowych wspornikéw regulowanych pod piyty m2 378

wiasna |tarasowe. Dla ptyt o wymiarach 60x60, wsporniki musza by¢ ustawiane w rozstawie
nieprzekraczajacym 600x600x20mm oraz dodatkowo pod Srodkami geometrycznymi piyt
tarasowych. Uwaga: W celu zapewnienia stabilno$ci wspornikéw nalezy przewidzie¢ "spigcie”
ostatniego rzedu wspornikéw z przedostatnim przy pomocy ptaskownikow z blachy stalowej
nierdzewnej gr min 0,7mm.;UtoZenie plyt z gresu porcelanowego o wymiarach
600x600x20mm. Wzor plytek o fakturze kamienia naturalnego, nawigzujgcego do kolorystyki
istniejacego obiektu. Ostateczny wzor plytki zostanie ustalony z Inwestorem na etapie prac
wykonawczych. Uwaga: Nawierzchnie tarasu wykonac ze spadkiem w kierunku "od budynku”
w wymiarze ok 0,5%.

105 | Analiaza |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25 cm, analogia - mb 35
wiasna |systemowe obrobki tarasowe

106 | NNRNKB |Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 150 mm taczone na klej, montaz rynien m 35
202
0547/01

107 | NNRNKB |Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 150 mm taczone na klej, montaz lejow szt 1
202 |spustowych
0547/02

108 | NNRNKB |Rynny dachowe pdtokragte z PVC o $rednicy 150 mm taczone na klej, montaz denek szt 2
202 rynnowych
0547/04

109 | Analiaza |Podtaczenie projektowanych rynien do istniejacych rur spustowych kpl 1
wiasna

3.5 Roboty uzupetniajace i towarzyszace.

110 | KNNRS 2 |Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste, analogia - ponowny montaz balustrad z m 1,75
1201/04 \wykonaniem mocowania na tulejach osadzonych ponizej nowych warstw izolacji

111 | KNNRS 2 |Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste, analogia - wykonanie czesci nowych m 1,75
1201/04 balustrad (przyjeto 50%)

112 |[KNR BC 5 |Uktadanie na $cianach ptytek z kamienia naturalnego na zaprawie cienkowarstwowej, ptytki o m2 8,1
0426/02 |wymiarach 20 x 20 cm, analogia - naprawa ubytkéw okfadziny na cokole powstatych w trakcie
prac remontowych- przyjeto 25% powierzchni

113 |KNR 0-25 |Mycie konstrukcji woda z detergentem pod cisnieniem, konstrukcje petnoscienne m2 324
0101/01
114 | DC19 |Impregnacja elewacii (Scian), 2 warstwy, kamien naturalny m2 324

0601/06
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Nr | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa

115 | KNR 0-23 |Analogia - uzupetnienie ubytkéw na powierzchni elewacji powstatych w trakcie prac m2 15
2614/04 |remontowych

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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