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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 Roboty pomiarowe
1.1.1{KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drég w terenie km 0,024
0119-0300 réwninnym.
(15,09+4,59+4,58)/1000 km 0,024
1.2 Roboty ziemne
1.2.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 na m3 26,355
0218-0200 odktad. Grunt kategorii 11l (B.l.nr 8/96)
1,51*0,80%*1,84*0,8 m3 1,778
18,17*0,80%0,5*(1,83+1,56)*0,8 m3 19,711
4,5870,80*1,66*0,8 m3 4,866
1.2.2|KNR 2-01 0310-02 [Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do | m3 6,589
1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll) - 20% wykopéw reczne
odkopanie istniejgcego uzbrojenia terenu
1,51*0,80%1,84*0,2 m3 0,445
18,17*0,80%0,5*(1,83+1,56)*0,2 m3 4,928
4,5870,80*1,66*0,2 m3 1,216
1.2.3[KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach | m3 2,911
0310-02 suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. lll-1V;
gtebokos¢ do 1.5 m
1,51*0,80*0,15 m3 0,181
18,17%0,80%0,15 m3 2,180
4,58%0,80*0,15 m3 0,550
1.2.4(KNR 2-18 Podtoza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich m2 19,408
0501-0200
1,51*0,80 m2 1,208
18,17*0,80 m2 14,536
4,58%0,80 m2 3,664
1.2.5(KNR 2-18 Podtoza o grubosci 25 cm z materiatéw sypkich m2 19,408
0501-0400 Krotno$¢=2
1,51*0,80 m2 1,208
18,17*0,80 m2 14,536
4,58%0,80 m2 3,664
1.2.6[KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55 kW/75 m3 23,240
0222-0100 KM, przemieszczanie gruntéw kategorii I-Il na odlegto$¢ do 10 m
26,355+6,589-19,4080,50 m3 23,240
1.2.7[KNR-W 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-I| m3 23,240
0228-0100
23,240 m3 23,240
1.3 Roboty montazowe
1.3.1|KNR-W 2-18 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm tgczonych na | m 15,090
0408-0300 wcisk
15,09 m 15,090
1.3.2|KNR-W 2-18 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm tgczonychna | m 9,170
0408-0200 wcisk
4,59+4,58 m 9,170
1.3.3|KNR-W 2-18 Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi PS przy grubosci $ciany 20 szt. 1,000
0527-0200 cm,$rednicy nominalnej otworu 260 mm
1 szt. 1,000
1.3.4|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o srednicy 315-425 mm z szt. 3,000
0517-0200 zamknieciem rurg teleskopowg,kinetg z PE i pokrywa zeliwng
3 szt. 3,000
1.3.5|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200 mm. Dow6z m 15,090
0804-0200 wody samochodem beczkowozem 4 t
15,09 m 15,090
1.3.6[KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 150 mm. Dowdéz m 9,170
0804-0100 wody samochodem beczkowozem 4 t
4,59+4,58 m 9,170
2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe gteb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o Scianach pion.pod m3 7,680
0310-0100 fundamenty,ruroc.,kolektory,z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recz.Grunt suchy kat.I-ll
(6,00+6,00+0,90+3,10)*0,6*0,80 m3 7,680
2.2|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich - podsypka z gruntu rodzimego | m2 9,600
0501-0200 bez kamieni
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(6,00+6,00+0,90+3,10)*0,6 m2 9,600
2.3|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 20 cm z materiatéw sypkich - obsypka rurociagu piaskiem z | m2 9,600
0501-0300 ubiciem warstwami co 10 cm recznie do wysokosci 20 cm ponad wierzchn rury
Krotno$¢=2
9,60 m2 9,600
2.4|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m i m3 2,400
0312-0100 szerokosci 0,8-1,5 m w gruntach kategorii I- 11
7,680-9,600*0,55 m3 2,400
2.5|KNR-W 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-11 m3 2,400
0228-0100
2,400 m3 2,400
2.6|KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociaggi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm,tgczone na m 16,000
1308-0200 wecisk - Rura PCV-U kl. S SDR41 SN4 dn 160 mm
6,00+6,00+0,90+3,10 m 16,000
2.7|KNR-W 2-15 Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 110 mm o potgczeniach m 17,000
0208-0300 wciskowych,na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0,50+5,00+0,50+5,00+0,50+5,00+0,50 m 17,000
2.8|KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych,na | m 23,300
0208-0100 Scianach w budynkach niemieszkalnych
2,00+2,00+1,10+0,50+3,00+0,70+1,00+1,10+0,80+0,50+1,70+0,50+1,10+1,00+1[ m 23,300
,00+0,70+0,30+0,30+1,00+3,00
2.9|KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 6,000
0211-0300 kanalizacyjnych o $rednicy 110 mm o potaczeniach wciskowych - podejécia pod | jsc.
piony i miski ustepowe
6 pode 6,000
jsc.
2.10|KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 14,000
0211-0100 kanalizacyjnych o $rednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych jsc.
14 pode 14,000
jsc.
2.11(KNR 2-15 Wohpusty zeliwne o $rednicy 100 mm szt. 2,000
0212-0200
2 szt. 2,000
2.12|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC s$rednicy 110 mm o potgczeniu wciskowym szt. 3,000
0213-0500
3 szt. 3,000
2.13|KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 110 mm,tgczone szt. 3,000
0217-0200 metodag wciskowg
3 szt. 3,000
2.14(KNR-O 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosciw | m 3,600
0101-0100 Swietle 100 mm i wysokosci do 100 mm. Klasa obcigzenia A15., Koryto
odwodnienia z polimerobetonu, Ruszt koryta odwodnienia z zeliwa -
Odwodnienie liniowe prysznicowe
1,80+1,80 m 3,600
2.15|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1 x 1/2 cegly w $cianach na | m 10,000
0339-0600 zaprawie cementowo-wapiennej
3,00+1,00+1,00+1,00+1,00+3,00 m 10,000
2.16|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o m 10,000
0326-0400 szerokosci 1 cegty. Zaprawa z wapna suchogaszonego
10 m 10,000
3 BIALY MONTAZ
3.1|KNR-W 2-15G Montaz na $cianie elementéw do miski ustepowej nasciennej kpl. 1,000
0101-0100
1 kpl. 1,000
3.2|KNR-W 2-15G Zamontowanie ustepu na elemencie montazowym kpl. 3,000
0104-0100
3 kpl. 3,000
3.3|KNR-W 2-15G Zamontowanie przycisku do sptuczek podtynkowych szt. 3,000
0105-0100
3 szt. 3,000
3.4|KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych kpl. 1,000
0232-0202
1 kpl. 1,000
3.5|KNR-W 2-15 Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szafce szt. 2,000
0229-0510
2 szt. 2,000
3.6|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z tworzywa kpl. 8,000
0230-0201 sztucznego
8 kpl. 8,000
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3.7|KNR-W 2-15 Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego o $rednicy 50 mm,pojedyncze | szt. 10,000
0218-0200
10 szt. 10,000
3.8|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojgce mosigzne,standardowe o $rednicy nominalnej 15 szt. 8,000
0137-0200 mm
8 szt. 8,000
3.9|KNR-W 2-15 Baterie zlewozmywakowe stojace mosiezne,standardowe o $rednicy nominalnej | szt. 2,000
0137-0200 15 mm
2 szt. 2,000
3.10|KNR-W 2-15 Baterie natryskowe mosiezne,z natryskiem przesuwnym,o srednicy nominalnej | szt. 5,000
0137-0900 15 mm
5 szt. 5,000
4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.1|KNR-W 2-17 Elektryczna kurtyna powietrzna SLIM N/W/E-150 Flowair ze sterowaniem kpl. 1,000
0320-0100
1 kpl. 1,000
4.2 Zakup, dostawa i montaz pompy ciepta wraz z automatyka i technologig kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
4.3|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o potaczeniach zaciskowych,$rednicy m 3,800
0112-0201 zewnetrznej 25 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rura
PERT/AI/PERT 25x2,5 mm
(1,00+0,40+0,50)*2 m 3,800
4.4[KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o potgczeniach zaciskowych,srednicy m 9,600
0112-0101 zewnetrznej 20 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
Analogia PERT/AI/PERT 20x2,0 mm
(0,50+0,40+3,00+0,50+0,40)*2 m 9,600
4.5[KNR-W 2-15 Rurociggi z rur polietylenowych o potgczeniach zaciskowych,srednicy m 79,200
0112-0101 zewnetrznej 20 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
Analogia PERT/AI/PERT 16x2,0 mm
inst. grzejnikowa  |(1,00+0,40+0,80+5,00+0,30+2,10+0,90+0,30+2*0,40+2,20+0,30+0,40)*2 m 29,000
ogrz. podtogowe  [(0,40+0,30+0,40+2,50+0,20+0,50+0,40+0,50+0,30+1,90+0,40+0,40+0,30+2,00+ | m 31,800
R1 1,60+0,40+0,50+1,50+0,50+0,40+0,20+0,30)*2
ogrz. podtogowe  [(0,40+0,90+0,40+0,40+2,10+0,50+0,40+2,40+0,40+0,20+0,40+0,40+0,30)*2 m 18,400
R2
4.6|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - | szt. 2,000
0418-0700 grzejnik stalowy FCV22-600/1200
2 szt. 2,000
4.7|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - | szt. 1,000
0418-0700 grzejnik stalowy KV22-600/800
1 szt. 1,000
4.8[KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1800 mm - Grzejnik tazienkowy szt. 2,000
0425-0300 PAV11 530/1800
2 szt. 2,000
4.9|KNR-| 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego, uktad wezownicy slimakowy - czes¢ m2 53,580
0301-0100 instalacyjna, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociggi o
$rednicy nominalnej 16 mm, rozstaw rur w wezownicy 100 mm
3,77+1,41+6,43+6,89+7,37+1,15+1,44+3,04+7,22+8,36+6,50 m2 53,580
4.10|KNR-I 0-31 Montaz rozdzielaczy do ogrzewania podtogowego o ilosci obwodéw 5, o srednicy | kpl. 1,000
0306-0400 nominalnej przytaczy 3/4"/16 - wyposazone w wskaznik przeptywu, kré¢ce
przytaczeniowe, listwy automatyki, gtowice termoelektryczne GZ3/4", wktadki
zaworowe przystosowane do montazu gtowic termoelektrycznych, zawory do
regulacji przeptywu, zespoty odpowietrzajgco - spustowe
1 kpl. 1,000
4.11|KNR-I 0-31 Montaz rozdzielaczy HP07/16 do ogrzewania podtogowego o ilosci obwodoéw 7, of kpl. 1,000
0306-0600 $rednicy nominalnej przytaczy 3/4"/16 - wyposazone w wskaznik przeptywu,
kroéce przytaczeniowe, listwy automatyki, gtowice termoelektryczne GZ3/4",
wktadki zaworowe przystosowane do montazu gtowic termoelektrycznych,
zawory do regulacji przeptywu, zespoty odpowietrzajgco - spustowe
1 kpl. 1,000
4.12|KNR 7-08 Uktad regulacji bezposredniego dziatania temperatury - Termostat pokojowy szt. 10,000
0205-0200
10 szt. 10,000
4.13|KNR 2-15 0415-01 | Zawor skosny lub zawér grzejnikowy o $r.nom. do 15 mm -p/a montaz gtowic szt. 3,000
analogia termostat
3 szt. 3,000
4.14|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawor katowy odcinajacy szt. 3,000
0412-02
3 szt. 3,000
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4.15|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m 92,600

0128-0200 Krotnos¢=1
3,80+9,60+79,20 m 92,600
4.16|KNR-W 2-15 Proby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z | préb 1,000
0406-0300 rur z tworzyw sztucznych a
1 préb 1,000
a
4.17|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych -| m 92,600
0406-0500 dodatek za probe w budynkach niemieszkalnych
92,60 m 92,600
4.18|KNR-I 0-31 Proba instalacji na gorgco z dokonaniem regulacji, rurociagi o srednicy szt. 2,000
0218-0500 nominalnej 15, 22 i 28 mm
2 szt. 2,000
4.19|KNR-I 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego, rurociggi o $rednicy nominalnej 16 i| m2 53,580
0308-0100 20 mm bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy rozstaw rur w wezownicy 100
Analogia mm
53,58 m2 53,580
4.20|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubos¢ m 79,200
0101-0100 izolacji 6 mm, srednica rurociggéw 16 mm
79,20 m 79,200
4.21|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubosc¢ m 9,600
0101-1000 izolacji 20 mm, $rednica rurociggdéw 20 mm
9,60 m 9,600
4.22|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubosé m 3,800
0101-0200 izolacji 6 mm, Srednica rurociggéw 25 mm
3,80 m 3,800
4.23|KNR 4-01 0339-03 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie m 16,000
cementowo-wapienne;j
(1,00+0,80+0,40+1,00+0,40+0,40+0,40+0,40+0,40+0,40+0,40+0,40+0,40+0,40+ | m 16,000
0,40+0,40)*2
4.24|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach o przekroju 1/2 x 1/2 m 16,000
0325-0400 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
16,00 m 16,000
4.25|KNR-W 2-15 Szafki ogrzewania podtogowego wnekowe szt. 2,000
0142-0200
2 szt. 2,000
4.26|KNR 4-01 Woykucie wnek w Scianach na zaprawie cementowo- wapiennej,gtebokos$¢ wnek | m2 2,400
0330-0600 do 1/2 cegty
2,40 m2 2,400
5 INSTALACJA WODOCIAGOWA
5.1 Instalacja wodociggowa zimnej wody
5.1.1|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zaciskowych,Srednicy m 8,100
0112-0300 zewnetrznej 32 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
Analogia PERT/AI/PERT dn 32x3,0 mm
1,30+1,60+5,20 m 8,100
5.1.2|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o potgczeniach zaciskowych,srednicy m 2,200
0112-0201 zewnetrznej 25 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rura
PERT/AI/PERT 25x2,5 mm
2,20 m 2,200
5.1.3|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o potgczeniach zaciskowych,srednicy m 15,100
0112-0101 zewnetrznej 20 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
Analogia PERT/AI/PERT 20x2,0 mm
2,60+1,00+0,70+1,00+1,00+1,00+1,60+1,00+1,00+0,60+1,00+2,60 m 15,100
5.1.4|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o potgczeniach zaciskowych,srednicy m 41,000
0112-0101 zewnetrznej 20 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
Analogia PERT/AI/PERT 16x2,0 mm
1,00+0,50*2+2*1,00+1,40+5*1,00+0,60+2*1,00+0,50+1,00+2*0,50+2*1,00+0,504[ m 41,000
1,00+0,80+2*0,50+2*1,00+0,40+1,00+0,30+1,00+0,50+0,50+1,00+0,60+2*1,00+
1,40+0,50+5*1,00+1,00+2*0,50+2*1,00
5.1.5|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po m 8,100
0107-0200 montazu rurociggu. Grubo$¢ izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 32 mm.
8,10 m 8,100
5.1.6|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubosé m 2,200
0101-0200 izolacji 6 mm, Srednica rurociggéw 25 mm
2,20 m 2,200
5.1.7|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubos¢ m 15,100
0101-1000 izolacji 20 mm, $rednica rurociggéw 20 mm
15,10 m 15,100
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5.1.8|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubosé m 41,000

0101-0100 izolacji 6 mm, Srednica rurociggéw 16 mm
41,00 m 41,000
5.1.9|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 66,400
0128-0200 Krotno$¢=2
8,10+2,20+15,10+41,00 m 66,400
5.1.10{KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu o $rednicy do m 66,400
0127-0301 63 mm,w budynkach niemieszkalnych
8,10+2,20+15,10+41,00 m 66,400
5.1.11|KNR 4-01 0339-03 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie m 28,000
cementowo-wapienne;j
28,0 m 28,000
5.1.12|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach o przekroju 1/2 x 1/2 m 28,000
0325-0400 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
28,0 m 28,000
5.1.13|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 26,000
0116-0101 czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantéw itp.w rurociggach z polipropylenu,o
potgczeniu sztywnym,$red.zewnetrz.16 mm
26 szt. 26,000
5.1.14|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych w rurociggach z szt. 4,000
0116-0602 polietylenu,o potgczeniu sztywnym,$Srednicy zewnetrznej 16 mm
Analogia
4 szt. 4,000
5.2 Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
5.2.1|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o potaczeniach zaciskowych,$rednicy m 29,600
0112-0101 zewnetrznej 20 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
Analogia PERT/AI/PERT 16x2,0 mm
1,30+2*0,50+2*1,00+2,60+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,60+3*1,00+1,00+ [ m 29,600
3*1,00+1,00+0,50+2,70+0,90+2*0,50+2*1,00
5.2.2|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami Thermacompact S-2 metoda izolowania po m 29,600
0107-0100 montazu rurociggu. Grubos$¢ izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 16 mm.
29,60 m 29,600
5.2.3|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 29,600
0128-0200 Krotno$¢=2
29,60 m 29,600
5.2.4|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu o srednicy do m 29,600
0127-0301 63 mm,w budynkach niemieszkalnych
29,60 m 29,600
5.2.5|KNR 4-01 0339-03 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m 28,000
cementowo-wapiennej
28 m 28,000
5.2.6|/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach o przekroju 1/2 x 1/2 m 28,000
0325-0400 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
28 m 28,000
5.2.7|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 28,000
0116-0101 czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantéw itp.w rurociggach z polipropylenu,o
potgczeniu sztywnym,$red.zewnetrz.16 mm
28 szt. 28,000
5.2.8|KNR 2-15 Urzadzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnosci 150 dm3 - kpl. 1,000
0121-0100 Przeptywowy podgrzewacz wody 5 kW
1 kpl. 1,000
5.2.9]KNR 2-15 Urzadzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnosci 150 dm3 - kpl. 1,000
0121-0100 Przeptywowy podgrzewacz wody 15 kW
1 kpl. 1,000
5.2.10(KNR 2-15 Urzadzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnosci 150 dm3 - kpl. 1,000
0121-0100 Przeptywowy podgrzewacz wody 27 kW
1 kpl. 1,000
6 WENTYLACJA MECHANICZNA
6.1 Kanat nawiewny
6.1.1|KNR-W 2-17 Centrala wentylacyjna Klimor KCX +800 szt. 1,000
0322-0100
Analogia
1 szt. 1,000
6.1.2|KNR-W 2-17 Czerpnie scienne kotowe typ B o srednicach do 500 mm szt. 1,000
0147-0200
1 szt. 1,000
6.1.3|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex, o srednicy 200 mm m2 3,517
0122-0300

SeKo Prix 13.1.1.2



Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robat
1 2 3 4 5 6
(3,10+2,50)*2*3,14*0,10 m2 3,517
6.1.4|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 100 | m2 9,971
0123-0100 mm przy udziale ksztattek do 55%
(1,10+2,0+3,7+3,7+3,7+2,3+1,5+1,0+4,0+2,4+1,8+1,8+1,8+2,0)*2*3,04*0,05 m2 9,971
6.1.5|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 125 | m2 1,899
0123-0200 mm przy udziale ksztattek do 55%
(3,5+1,9)*2*3,14*0,056 m2 1,899
6.1.6|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 160 | m2 0,955
0123-0200 mm przy udziale ksztattek do 55%
(0,7+1,2)*2*3,14*0,08 m2 0,955
6.1.7|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 200 | m2 0,251
0123-0200 mm przy udziale ksztattek do 55%
0,4*2*3,14*0,10 m2 0,251
6.1.8|KNR 9-16 Izolacje kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym m2 23,929
0109-0100 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 40 mm,
o $rednicy do 200 mm przy udziale ksztattek do 55%
DN100 (1,10+2,0+3,7+3,7+3,7+2,3+1,5+1,0+4,0+2,4+1,8+1,8+1,8+2,0)*0,57 m2 18,696
DN125 (3,5+1,9)*0,64 m2 3,456
DN160 (0,7+1,2)*0,75 m2 1,425
DN200 0,4*0,88 m2 0,352
6.1.9|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 160 mm L=1000 mm szt. 2,000
0155-0200
2 szt. 2,000
6.1.10|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o srednicach do 160 mm - Zawér nawiewny KK100 szt. 10,000
0140-0100
10 szt. 10,000
6.1.11|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw klimatyzacyjnych o powierzchni do 0,1 m2w | szt. 6,000
0205-0200 Scianach murowych o grubosci 1 cegty
6 szt. 6,000
6.1.12({KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw klimatyzacyjnych o powierzchni do 0,1 m2w | szt. 1,000
0205-0300 Scianach murowych o grubosci 1 1/2 cegty
1 szt. 1,000
6.1.13|KNR-W 2-15 Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej kpl. 1,000
0517-0200
1 kpl. 1,000
6.2 Kanat wywiewny
6.2.1|KNR-W 2-17 Wyrzutnie $cienne kotowe typ C o srednicach do 500 mm szt. 1,000
0147-0201
1 szt. 1,000
6.2.2|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne typu flex, o srednicy 200 mm m2 1,633
0122-0300
2,6*2*3,14*0,10 m2 1,633
6.2.3| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 100 | m2 6,323
0123-0100 mm przy udziale ksztattek do 55%
(1,0+0,6+3,4+0,3+1,6+1,6+1,0+0,9+5,3+1,6+1,6+0,4+0,3+1,2)*2*3,04*0,05 m2 6,323
6.2.4|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 125 | m2 1,934
0123-0200 mm przy udziale ksztattek do 55%
(2,9+2,6)*2*3,14*0,056 m2 1,934
6.2.5|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 160 | m2 0,854
0123-0200 mm przy udziale ksztattek do 55%
1,7*2*3,14*0,08 m2 0,854
6.2.6|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 200 | m2 1,256
0123-0200 mm przy udziale ksztattek do 55%
2,0*2*3,14*0,10 m2 1,256
6.2.7|KNR 9-16 Izolacje kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym m2 18,411
0109-0100 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 40 mm,
o $rednicy do 200 mm przy udziale ksztattek do 55%
DN100 (1,0+0,6+3,4+0,3+1,6+1,6+1,0+0,9+5,3+1,6+1,6+0,4+0,3+1,2)*0,57 m2 11,856
DN125 (2,9+2,6)*0,64 m2 3,520
DN160 1,7*0,75 m2 1,275
DN200 2,0*0,88 m2 1,760
6.2.8| KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 160 mm L=1200 mm szt. 1,000
0155-0200
1 szt. 1,000
6.2.9|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 125 mm L=1200 mm szt. 1,000
0155-0200
1 szt. 1,000
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6.2.10|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $rednicach do 160 mm - Zawor wywiewny LK100 szt. 10,000
0140-0100
10 szt. 10,000
6.2.11|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw klimatyzacyjnych o powierzchni do 0,1 m2 w | szt. 7,000
0205-0200 $cianach murowych o grubosci 1 cegty
7 szt. 7,000
6.2.12|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw klimatyzacyjnych o powierzchni do 0,1 m2 w | szt. 1,000
0205-0300 $cianach murowych o grubosci 1 1/2 cegty
1 szt. 1,000
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