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Informacje podstawowe

Nazwa Firmy Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.0.

Dane teleadresowe Promnik, ul. Sw. Tekli 62, gm. Strawczyn, pow. kielecki
Osoba do kontaktu Stawomir Wnuk Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Data weryfikacji dokumentu Wrzesier 2021 r.

Opis dziatalnosci firmy

Zaktad Unieszkodliwiania Odpaddéw w Promniku zajmuje sie przetwarzaniem odpadéw komunalnych.

Gtéwne
v

procesy wykonywane w zaktadzie:

odpady komunalne (selektywnie zbierane i zmieszane) trafiajg do hali sortowni, gdzie:
odpady selektywnie zbierane sg rozdzielane pod katem rodzaju materiatu (odzysk surowcowy
metali, tworzyw sztucznych, makulatury), belowane i wysytane do recyklingu.

z odpaddéw zmieszanych usuwane sg odpady niebezpieczne z punktu widzenia procesu
technologicznego (np. chemia budowlana, gruz, odpady gabarytowe), a nastepnie na linii
sortowniczej wydzielane sg surowce wtérne, frakcja wysokoenergetyczna (pre-RDF) i frakcja
biologiczna. Surowce wtdrne sg belowane i wysytane do recyklingu, pre-RDF rozdrabniany na
RDF i wysytany od odzysku energetycznego (spalenia w piecach przy wypalaniu kamienia
wapiennego), a biofrakcja jest przekazywana na linie biologiczng wyposazong
w kompostownie (dynamiczng i statyczng) oraz komory suchej fermentacji metanowej. Biogaz
uzyskany z biofrakcji w wyniku fermentacji jest oczyszczany i spalany w jednostkach
kogeneracyjnych z odzyskiem energii cieplnej i produkcjg energii elektryczne;j.

Zbelowane surowce recyklingowe sg tymczasowo magazynowane w zadaszonych boksach
i sukcesywnie przekazywane do odbiorcéw zewnetrznych / firm recyklingowych — wskaznik

rotacji zapaséw magazynowych wynosi <1 m-ca.
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Zbelowany pre-RDF jest tymczasowo magazynowany pod wiatg magazynowg, skad
sukcesywnie (w zaleznosci od zapotrzebowania) jest pobierany do rozdrobnienia na RDF lub
przekazywany do wytwércow zewn. — wskaznik rotacji pre-EDF z biezgcej produkcji wynosi
< 2 m-cy; W wiacie jest rowniez zmagazynowany pre-RDF z nadwyzek produkcyjnych z lat
ubiegtych, jednakze aktualnie jest on wykorzystywany do wtasnej produkcji RDF (w przypadku
zwiekszonego zapotrzebowania) oraz przekazywany odbiorcom zewnetrznym — wskaznik
redukcji zapasdw magazynowych pre-RDF za | pdtrocze 2021 r. wynosi -38%.

Odpady niebezpieczne wydzielone z odpadéw dowozonych sg tymczasowo magazynowane
w dedykowanym magazynie i sukcesywnie przekazywane do utylizacji przez specjalistyczne
firmy.

Odcieki technologiczne z proceséw biologicznych sg cze$ciowo zawracane do tych procesdw,
a czesciowo podczyszczane i kierowane do sieci wody przemystowej za posrednictwem

zbiornika naziemnego.

Powierzchnia terenu

Powierzchnia ogrodzonego terenu — okofo 50 ha, powierzchnia terenu wraz ze sktadowiskiem

kwaterowym — 150 ha, powierzchnia zabudowy — okoto 4 ha.

Liczba pracownikdéw :

Obecnie zatrudnienie wynosi tgcznie w catym PGO ok. 120 osdb, z tego ok. 90 (PSZOK, ZUO i SO)

w systemie pracy 2-zmianowej i 4 (Centralna Dyspozytornia) w systemie pracy 3-zmianowe;.

System pracy:

System pracy to dwie zmiany robocze i %2 zmiany konserwacyjnej po zm. 2 w dni powszednie (Pn — Pt).

Brygada konserwacyjna skfada sie z osSmiu oséb. W weekendy i Swieta zaktad jest nieczynny. Ponadto,

Centralna Dyspozytornia jest czynna we wszystkie dni przez catg dobe: praca w systemie

3-zmianowym, obsada jednoosobowa.

Plany sytuacyjne lokalizacji
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pow. zabud.

4 ha

Makieta Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddw dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc

Opis sasiedztwa

Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw (PGO sp. z 0.0.) jest potozony w niezabudowanym, czesciowo
zadrzewionym terenie bedgcym witasnoscig PGO. Najblizsze zabudowania potozone w odlegtosci
kilkuset metréw w linii prostej. Brak w poblizu naturalnych zbiornikdw wodnych i rzek. Ponizej

przyblizona lokalizacja na mapie.
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Konstrukcja gtéwnych budynkéow

Opis

Wiekszos¢ hal to budynki o konstrukcji szkieletowej stalowej ze Scianami ostonowymi z ptyt
warstwowych, z wypetnieniem piankg poliuretanowg, pokrycie dachéw membrang lub papa
z ociepleniem z wetny mineralnej. Budynki wykonane w technologii tradycyjnej (murowane ze
stropami gestozebrowymi) to: [1] budynek administracyjno-biurowy, [21] zaplecze techniczno-
socjalne zintegrowane z [02] zespotem ewidencyjnym. Hala kompostowania dynamicznego [8] jest

w cafosci zelbetowa. Wszystkie obiekty posiadajg pozwolenie na uzytkowanie.

Kluczowe instalacje

Ogrzewanie

Zaktad posiada gruntowe wymienniki ciepta (pompa ciepta) odrebne dla zespotéw

obiektowych/obiektéw:
#01 (Bud. Adm.-Biur.) —9.000 m3/h

#02/21 (Zespot Ewidencyjny wraz z przylegtymi odcinkami galerii) —9.000 m3/h
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#03/04A/05/06/08/13 — 54.000 m3/h

Stacje transformatorowe Rodzaj transformatoréw, moc, liczba i daty produkcji

W GPZ transformator WN/SN 110/15 kVA , TORc 6300/115; moc: 6300 kVA, napiecie gérne 115 kV,
Transformator tréjfazowy o chtodzeniu olejowo-powietrznym ONAN. Jest to stacja kontenerowa (48,5
m?) poza ogrodzeniem zaktadu. Wyposazona w gasnice, brak innych zabezpieczeri ppoz. Na terenie

zaktadu dwie stacje transformatorowe SN/NN;

obiekt [29a], klasy ,D” odpornosci pozarowej, wyposazony w SSP oraz gasnice. Znajduje sie przy
potudniowej $cianie hali [3]. Posiada dwa suche transformatory TIRCAST 2500 kVA 15/04 kV. Posiada
system automatycznej wentylacji w przypadku wzrostu temperatury wewnetrznej. Brak innych
zabezpieczen ppoz.

Obiekt [29b]], klasy ,,E” odpornosci pozarowej, wyposazony w gasnice. Znajduje sie przy stacji spalania
gazu. Posiada jeden suchy transformator TIRCAST 2000 kVA 15/04 kV. Brak zabezpieczen ppoz. Obiekt

objety strefg odgromowa) obiektu przylegtego #17 — Stacja Generatoréw Gazowych.

T

¢
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Sposdb zasilania w energie elektryczng

Z GPZ dwie linie kablowe po jednej do kazdej stacji Trafo. Moc zamdwiona 4,6 MW. Mozliwos$é pracy
wyspowej za pomocg dwodch kogeneratoréw (2x 600 kW), zasilanych biogazem produkowanym przez
zaktad. Kontenery kogeneracyjne sg wyposazone w integralng detekcje CO, CH, oraz czujke

temperatury z systemem odcinania doptywu gazu i przerywaczem ptomienia.

Kompresory

2 kompresory do zasilania systemu absolutnie suchej mgty i 3 kompresory dla separatoréw optycznych.
Kompresory znajduja sie w wydzielonej czesci hali [4/5].

Serwerownie

Centralna dyspozytornia (CD) jest obsadzona przez jedng osobe w systemie ciggtym. W ramach tego
pomieszczenia w hali [03] jest wydzielona cze$¢ na szafy serwerowe. Jest tu zapewniona klimatyzacja,
detekcja pozaru oraz gasnice. Serwerownia zastepcza (DZ - redundantna dla CD) znajduje sie
w budynku [01]. Dane sg archiwizowane co 24 godziny — backup przechowywany na serwerze

zewnetrznym. Cate oprogramowanie systemowe jest zarchiwizowane na nosnikach zewnetrznych

(ptyty CD-R).
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Produkcja

Charakterystyka procesu produkcji.

Rozwigzania technologiczne w Zakfadzie Unieszkodliwiania Odpadéw (ZUO) oparte sg na
mechaniczno—biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadéw komunalnych (ZOK) oraz odpadéw
pochodzacych z selektywnej zbidrki wraz z separacjg i kierowaniem do utylizacji odpaddow
niebezpiecznych. Unieszkodliwiane sg réwniez odpady wielkogabarytowe i budowlane.

Zasadnicze elementy ZUO:

o cze$¢ mechaniczna - hala przyjecia i instalacja mechanicznego sortowania/separacji zaréwno
ZOK, jak i selektywnie zbieranych odpaddéw recyklingowych, instalacja do przetwarzania odpaddéw
budowlanych, instalacja do przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych, instalacja do produkcji RDF.
o cze$¢ biologiczna - instalacja suchej fermentacji frakcji biodegradowalnej ZOK (SUB) i odpaddw
zielonych, instalacja intensywnej stabilizacji w zamknietych komorach i dojrzewania stabilizatu
w otwartych boksach, instalacja kogeneracji biogazu ujetego z procesu fermentacji

i z rekultywowanych kwater sktadowiska.

. obiekty towarzyszgce w tym: gruntowe, bezprzeponowe wymienniki ciepta (GWC), zaktadowa

oczyszczalnia Sciekdw oraz odciekdw sktadowiskowych generowanych przez zaktad.

Produkcja paliwa alternatywnego — RDF.
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W procesie wielopoziomowej segregacji wyodrebnia sie odpady o okreslonym sktadzie i kalorycznosci.
Dzieje sie to na linii produkcji RDF, gdzie za pomoca urzadzern ROLA (RDF On Line Analyzer) oraz
rozdrabniacza (Lindner Komet 1800) ostatecznie uzyskiwana jest zadana kaloryczno$¢ i gramatura
odpadoéw. Tak uzyskany RDF trafia bezposrednio na naczepe ciggnika siodtowego i jest transportowany
do cementowni. Produkcja ta ma charakter sezonowy, uzalezniony od potrzeb cementowni (sezon
budowlany). W zwigzku z tym wstepnie wyselekcjonowane odpady — Pre RDF s belowane

i magazynowane [27] w oczekiwaniu na przetworzenie w odpowiednim czasie.

Produkcja biogazu.

Woyselekcjonowane odpady biologiczne sg poddawane procesowi fermentacji beztlenowej, w czasie
ktorej wydziela sie biogaz. Przefermentowany odpad (pofermentat) poddaje sie kompostowaniu
dynamicznemu. Uzyskiwany kompost poddaje sie klasyfikacji w wyniku ktérej uzyskuje sie kompost
rekultywacyjny i stabilizat, ktéry ostatecznie trafia na sktadowisko odpaddéw. Uzyskany w tym procesie
biogaz magazynuje sie w zbiorniku [800 m3], do ktdérego trafia rowniez biogaz uzyskany z kwater
sktadowiskowych. Nastepnie biogaz podlega odsiarczaniu i trafia do pradotwdrczych agregatéw

kogeneracyjnych, gdzie jest spalany wytwarzajgc energie elektryczng oraz ciepto.

Oczyszczanie odciekdw sktadowiskowych.

Oczyszczalnia wykorzystuje procesy fizykochemiczne (fotokataliza) i biochemiczne do uzyskania
oczyszczonej wody technologicznej, ktéra wraz z wodg deszczowg jest gromadzona w zbiorniku wody
technologicznej i ppoz. [16e] (1000 m3). Przy tej okazji powstajg réwniez wielosktadnikowe nawozy
mineralne NPK zaréwno krystaliczne jak i ciekte. Oczyszczalnia jest wyposazona w system detekcji

amoniaku, ktéry w przypadku przekroczenia ustalonego progu, uruchamia system przewietrzania hali.

Dzieki dziataniom zaktadu ilos¢ odpaddw, ktére ostatecznie trafiajg na sktadowisko, jest zredukowana
do 25% ich objetosci poczgtkowej i ustabilizowana biologicznie. Zdolnosci produkcyjne przerobu
odpadéw w ZUO to 30 ton na godzine. Zdolnos$¢ biologicznego unieszkodliwiania odpaddéw

(tzw. przepustowos¢ SUB) to 50 tysiecy ton na rok.
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Sortownia bezobstugowa [05]

Magazynowanie

Gtéwne magazyny; [27] Pre RDF, [11] Magazyn surowcéw recyklingowych (papier, karton),

Zbiornik biogazu 800 Nm? [17c], Magazyn (wiata) odpaddéw niebezpiecznych i ze zdarzeri losowych

(pogorzeliska)[14/15].

Dwumodutowa hala odbioru ZOK [03] rowniez moze by¢ traktowana jako magazyn tymczasowy
odpadodw, z ktérego rozpoczyna sie proces unieszkodliwiania. Maksymalna wysokos¢ sktadowania to

4,5m.

Organizacja utrzymania ruchu
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Wystepujace elementy organizacyjne

Zaktad dziata w oparciu o rozbudowany system SCADA (Supervising Control And Data Acquisition),
gdzie monitorowane sg wszystkie parametry procesowe, wtgcznie z wykorzystaniem danych z kamer
termowizyjnych zamontowanych w hali odbioru ZOK [03] oraz w magazynie Pre RDF [27]. Zakfad

posiada podpisane umowy gwarancyjne i serwisowe dla kluczowych maszyn i instalacji.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego sg opracowywane dla wszystkich obiektéw/zespotéw

obiektéw, dla ktérych wymagane to byto przepisami. W ramach dokumentacji projektowej zostaty

opracowane scenariusze pozarowe dla wszystkich kluczowych obiektéw zaktadu.

Zasilanie w wode do celéw gasniczych

Gtéwnym Zrédtem wody w Zaktadzie jest naziemny stalowy zbiornik o pojemnosci 1000 m3. Jest to
zbiornik wody technologicznej i ppoz. ( z wyliczen projektowych wynika, ze zapotrzebowanie na wode
pozarowa wynosi 468 m?3, reszta to woda technologiczna). Zbiornik jest zasilany wodg z oczyszczalni
odciekéw, wodg deszczowag oraz woda z sieci gminnej. Zbiornik posiada wfasng pompownie
z dwustronnym zasilaniem (z sieci oraz z agregatéw kogeneracyjnych — przetgczanie automatyczne).
Istnieje mozliwos¢ uzycia wody ze zbiornikéw ppoz. znajdujacych sie w rejonie sktadowisk odpaddw.
Dodatkowo wydana zostata zgoda na wykorzystanie do celéw gaszenia pozaru wéd odsgczanych ze
sktadowiska odpadéw gromadzonych w 2-komorowym zbiorniku 16A1/A2 o tgcznej pojemnosci
400 m3 wyposazonym w ci$nieniowy system poboru do transportu zewn. realizowanego przez zestaw

2 pomp ( 1 podstawowa + 1 rezerwowa) .

Sie¢ hydrantéw zewnetrznych

Obwodowa sie¢ 12 szt. hydrantéw naziemnych Dn 100mm.

Sie¢ hydrantow wewnetrznych

W obiektach zastosowano hydranty wewnetrzne o $rednicach 25, 33 i 52 mm. Najnizsze uzyskane
parametry: Dn 52mm Q=2,79 I/s, Pd=0,37MPa; Dn 33mm Q=2,05 I/s, Pd=0,37MPa; Dn 25mm Q=1,43

I/s, Pd=0,40MPa. taczna liczba hydrantéw wewnetrznych: 42 sztuki.

Liczba hydrantéw wewnetrznych w danych obiektach

[BO1] budynek administracyjno — biurowy 2x Dn 25mm, [B21] zaplecze socjalno — techniczne 3x Dn

52mm, [B11] magazyn surowcéw recyklingowych 2x Dn 52mm,[B14] magazyn odpadéw

10
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niebezpiecznych 1x Dn 33mm, [BO5] sortownia 16x Dn 52mm, [BO6] stacja przygotowania wsadu 2x
Dn 52mm, [BO6b] stacja prasy odwadniania osadu 4x Dn 52mm, [B13] budynek RDF 1x Dn 52mm, [BO3]
hala odbioru ZOK 8x Dn 52mm, 1x Dn 33mm, [B21a, b] galeria 2x Dn 52mm. Obiekty sg wyposazone
w podreczny sprzet ratowniczo-gasniczy w liczbie i rodzaju zgodnym z polskimi wymaganiami.

Automatyczny System Alarmowania Pozarowego (SAP)

Systemem sygnalizacji pozaru (SHRACK) s3 objete nastepujgce obiekty (nazewnictwo zgodnie
z zatgcznikiem nr 1: ,plan zaktadu ppoz.jpg”: 21A, 21B, 11, 03, 4/5, 13, 06a. Zainstalowano tam ponad
300 czujek dymu i/lub temperatury, ponad 80 ROP-éw, 7 linii zasysajgcych wczesnego ostrzegania
z wysokoczutymi detektorami HD (4/5 i 03). System obstugujg 4 centrale (2 gtéwne i 2 pomocnicze).
Centrale gtdwne znajdujg sie w pomieszczeniach, w ktérych stale przebywa obstuga ([21]
i dyspozytornia w [03]). System posiada dwustopniowy alarm z automatycznym przekazywaniem
sygnatu do PSP, daje mozliwos¢ wizualizacji. System inicjuje procedure oczyszczania tasmociggéw
i uruchamia opuszczanie grodzi ppoz. w scianie oddzielenia pozarowego pomiedzy halami 03 i 05.
W przypadku alarmu zwalniane sg drzwi objete systemem kontroli dostepu oraz zwalniane s3
elektromagnetyczne blokady drzwi pozarowych. System odpowiada rowniez za uruchamianie
oddymiania klatek schodowych. Uzupetnieniem systemu alarmowania pozarowego jest system
absolutnie suchej mgty, ktéry ma za zadanie zapobiegaé zapyleniu — zastosowano go w strefach
pozarowych SP-1 i SP-2. Dodatkowo magazyn 27 oraz hala 03 s3 wyposazone na state w obrotowe

kamery termowizyjne, ktére majg za zadanie wykrywac obszary podwyzszonej temperatury.

Wydzielenia stref pozarowych

Zostaty zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym i sg przedstawione na zatgczonym rysunku:
»plan zaktadu ppozi.jpg”. Strefa 1 [03] — do potowy wysokosci — zelbet, powyzej Sciana ostonowa
z ptyty warstwowej (blacha trapezowa/pianka poliuretanowa/ blacha trapezowa — REl 120) na
konstrukcji stalowej zabezpieczonej farbami ognioochronnymi REI120. Strafa 2 [04/05] - $ciana
ostonowa z ptyty warstwowej (blacha trapezowa/pianka poliuretanowa/ blacha trapezowa — REI 120)
na konstrukcji stalowej zabezpieczonej farbami ognioochronnymi REI120. Pomiedzy strefami 1 i 2
$ciana zelbetowa REI120 z dwoma grodziami REI 90 i jedne drzwi REI60. Sciana wystaje poza obrys
budynku [03] o 1,0m. Przepusty instalacyjne zabezpieczone poprzez opianowanie zgodnie z normg

(REI60).

11
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Straz Pozarna

Cwiczenia z udziatem strazy pozarnej sa wykonywane 1x w roku. Odlegtoé¢ od OSP Piekoszéw
(wfaczona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego PSP) 4 km, czas dojazdu ponizej 5 minut.

Odlegtos¢ od najblizszej jednostki PSP w Kielcach 14km, czas dojazdu ponizej 20 minut.
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Jaworznia

Palenie tytoniu

Na terenie firmy obowigzuje catkowity zakaz palenia tytoniu.

Procedury prac pozarowo niebezpiecznych

Na terenie zaktadu obowigzujg pisemne procedury prac pozarowo niebezpiecznych z systemem

zezwolen na ich prowadzenie.
Zabezpieczenia przed wybuchem
Brak jest obiektéw z pomieszczeniami zagrozonymi wybuchem. Istniejg jednak urzadzenia

technologiczne, w ktérych moze wystgpi¢ zagrozenie wybuchem i dla ktérych wyznacza sie strefy

zagrozenia wybuchem.

Stacja generatorow gazowych [17]

Wyznaczono strefe Z2 na terenie catej Stacji Generatorow Gazowych w granicach okalajgcego stacje
kraweznika uktadu komunikacyjnego — wewnatrz tak wyznaczonej strefy nawierzchnia uktadu

komunikacyjnego wykonana zostata, jako zwirowa.
Ponadto wyznacza sie strefe ochronng 1.5m wokét strefy zagrozenia wybuchem.

Komory fermentacyjne [07]
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Strefy zagrozone wybuchem znajdujg sie na dachach wokdét zaworéw hydrostatycznych. Wybuchem

dla komér fermentacyjnych.

Instalacja oczyszczania powietrza [22]

Dla modutu filtra odpylajgcego powietrze z SPPA (tzw. maty cigg odpylajacy) :

-wewnatrz samego filtra w leju: wyznacza sie strefe 20

-na zewnatrz filtra wyznacza sie strefe 22 w promieniu 1,0 m wokét wysypu z filtra (wysyp przez
dozownik celkowy), w dét do poziomu zero i w gére 1 m od poziomu wysypu (czyli cylinder o Srednicy
2,0m i wysokosci 2m). Dla modutu drugiego (duzy cigg odpylajacy obejmujacy sita bebnowe,
przenosniki sortownicze, separatory optyczne, a takze wentylacje mikserow w dwéch liniach
przygotowania wsadu do fermentacji (w ob. 06A) :

- wewnatrz samego filtra w leju: nie wyznacza sie strefy zagrozenia wybuchem

- nie wyznacza sie strefy zagrozenia wybuchem na zewnatrz.

Filtr odpylajacy posiada instalacje p.poz w postaci suchego pionu gasniczego, jest wyposazony
w zabezpieczenia p.poz w postaci klap p.poz oraz zestaw drzwi inspekcyjnych petnigcych funkcje paneli
wybuchowych. Kanaty doprowadzajgce i odprowadzajgce powietrze sg wyposazone w klapy pozarowe

wedtug projektu i wykonania dostawcy, spetniajgce wymagania dyrektywy 94/9 WE (ATEX 100a).

Hala oczyszczania Sciekow [16b]

Zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy technologii w obiekcie zainstalowane sg urzadzenia
technologiczne mogace byé¢ zrédtem wycieku substancji (amoniak) potencjalnie moggcych osiggngé
stezenie zagrazajgce wybuchem. Z tego tez powodu zastosowano w obiekcie oprécz wentylacji
mechanicznej ogdlnej system wentylacji awaryjnej potaczonej z detekcjq stezenia amoniaku (czujki).
W przypadku wystgpienia stezen przekraczajacych poziomy uznane za bezpieczne sygnat z detektoréow
amoniaku uruchamia automatycznie (badZ recznie wiacznikiem zewnetrznym lub wewnetrznym)
instalacje wentylacji awaryjnej jednoczesnie wytgczajgc wentylacje mechaniczng ogdlng. Zastosowane
rozwigzanie uniemozliwia powstanie stezen zagrazajacych wybuchem, stad zatozono, ze obiekt nie

posiada pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Na terenie hali odbioru ZOK [03], hali segregacji [05] oraz w stacji przygotowania paliwa

alternatywnego RDF [ 13] zapewniono state nawilzanie przez produkcje absolutnie suchej mgty (ASM),
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ktdra strgca ewentualny pyt eliminujgc w ten sposéb zapylenie i mozliwos¢ pojawienia sie atmosfery

wybuchowej przez co unika sie ryzyka wybuchu pytu.
Trzy stopniowy system zabezpieczenia przed wybuchem gazu:

Pierwszy stopien — spalanie na pochodni, drugi stopien — bezpiecznik cisnieniowy (wyrzut gazu do
atmosfery), trzeci stopieft — membrany rozszczelniajgce komory fermentacyjne.

Zabezpieczenia przeciw kradziezowe

Caty teren ogrodzony i oswietlony. Obiekty wyposazone w system telewizji przemystowej — ponad
30 kamer wewnetrznych i zewnetrznych. W godzinach pracy zaktadu ochrona sktada sie z dwdch
pracownikéw zaktadu (portierédw) i jednego pracownika agencji ochrony mienia (Sokét). Po godzinach
pracy zaktadu trzech pracownikéw agencji Sokét — majg obowigzek wykonywania obchodéw co
30 minut z odznaczaniem w punktach kontrolnych. W pomieszczeniach biurowych i socjalnych
zainstalowano detekcje ruchu. W zaktadzie funkcjonuje systemy kontroli dostepu do pomieszczen.

Gotowki w zaktadzie nie przechowuje sie.

Ryzyka naturalne

Ponizej przedstawiono zagrozenia ryzykami naturalnymi opracowane w oparciu o baze danych
SwissRe. Jak wynika z przedstawionych tabel istnieje jedynie znikome ryzyko silnych wiatrow
(Windstorm) i umiarkowane ryzyko opaddw gradu (Hailstorm) o Srednim nasileniu. Zaktad znajduje
sie w strefie opaddw, dla ktérej roczny opad normalny deszczu wynosi od 650 do 700 mm/m?. Dane
wg Integrated Spatial Information System for Agricultural Production (ISISAP).

Lokalizacja znajduje sie w strefie obcigzenia $niegiem nr 2 [0,9 — 1,2 kN/m?]. Dane wg PN-80/B-02010.
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@ Swiss Re

CatNet®
NatCat Risk Assessment Report
Location Name PGO Kislce
Location ID ZUO Promnik
Latitude/Longitude 50.90985244 /20.43027878
Date Sep 29,2016 2:39 PM CET
Comments Gmina Strawczyn

A Nap error: g.cclstaticraperrar

River Flood Return Period [years] No Data Postal Code 28-067

Hazard Zone Code No Data County P. Kielecki
Coastal Flood Risk Zone No data Province Swietokrzyskie
Seismic Hazard Pseudo Spectral Acceleration 0.06 Country Poland

[a] CRESTA_ID HighRes = POL_26067
Tsunami Risk Zone No data CRESTA_DESCRIPTION Akwizgran
Windstorm 50 Year Peak Gust Range [m/s] 30-35 CRESTA_ID LowRes POL_26
Hailstorm Hail days {*2cm) per2500 0.2-04 CRESTA_DESCRIPTION POL_26

km2 and year Population 1 km 28 inhabitants
Tornado F2-F5 Tornadoes/Year 0.05 Population 5 km 5700 inhabitants
Wildfire Number of Fires > B00MW No data Population 40 km 518600 inhabitants

{2000-2011) Population 100 km 1794900 inhabitants

Copyright / sm;rces ' ’

Swiss Re and its licensors. Certain content is provided under license from third parties and is subject to copyright and other intellectual property
owned by such third parties. For further information see "Data Sources' section availaole in CatNet® www.swissre.com/catnet.
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NatCat Risk Assessment Report

Hazard Overview
Global Intensity per peril according to Swiss Ra scale 1 - 10 (0: no data)

I rxtreme (1.82-20)
I very High (1.22-1.82)
= Very High (0.82-1.22)
I +igh (0.671-0.82)
B High (0.41-0.61)
Significant (0.27-0.41)
[ Moderate (0.18-0.27)
[ Low(0.14-0.18)

[ Low (0.09-0.14)

[T very Low (0.06-0.09)

Legal disclaimer
©Swiss Re. All rights reserved

[ tow (25-30 my/s)
[ Low (20-25 mys)
i Very Low (<20 my/s)
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River Flood Coastal Flood Seismic Haz. Tsunami Windstorm Hailstorm Tornado Wildfire
Peril Legend
River Flood Tsunami Tornado
Return Period [years] Risk Zone F2-F5 Tornadoes/Year
N 20 I very High (1) B very High (> 0.75)
Il 30 I very High (2) B tigh (0.5-0.75)
M 50 I tigh (1) [ signiticant (0.35-0.5)
I 100 [ High (2) [ Moderate (0.2 - 0.35)
[ <200 [ signiticant (1) [ Low(0.1-0.2)
200 == Significant (2) = Very Low (< 0.1)
. 250 |:| Moderate (1) l:] No Observation
[ s00 = Moderate (2) Wildfire
[ >s00 = tow Nurmber of Fires > 600MW (2000-201 1)
Coastal Flood [ outsice I cxireme (200-500)
Risk Zone Windstorm B very High {(100-200)
I very High 50 Year Peak Gust Range [m/s] I very High (50-100)
[ High [ Extreme (>70 ny/s) B 1igh (25-50)
[ Moderate [ Very High (60-70 my/s) [ significant (10-25)
] Low [ High (50-60 m/s) [ moderate (5-10)
[ outside [ significant (40-50 mys) [ Low (2-5)
Seismic Hazard [ Moderate (35-40 m/s) 1 Very Low (1)
Pseudo Spectral Acceleration [g] ] Moderate (30-35 /s Hailstorm

Hail days (>2cm) per 2500 km2 and year
B Fxireme (1.0

- Very High (0.8 - 1.0)

[ High (0.8-0.8)

[ significant (0.4 - 0.6)

[ Moderate (0.2-0.4)

[ tow(0.1-02)

:] Very Low (<0.1)

The information and opinions contained in the report are provided as at the date of the report and are subject to change without notice. Although

the information used was taken from reliable sources, Swiss Re does not accept any responsibility for the accuracy or comprehensiveness of the

details given. All liability for the accuracy and completeness thereof or for any damage or loss resulting from the use of the information contained in

this report is expressly excluded. Under no circumstances shall Swiss Re or its Group companies be liable for any financial or consequential loss

relating to this report.
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Parametry pracy ZUO

Moc przerobowa odpaddw komunalnych - 30 Mg/h
Max. przepustowosc¢ roczna odpadow - 120 000 Mg/rok
Max. moc energetyczna generatorow biogazowych - 10 000 MWh

Max. przepustowo$¢ hydrauliczna oczyszczalni $ciekdw - 160 m3/dobe, przy obcigzeniu tadunkiem

zanieczyszczen odpowiadajgcym 30 000 RLM (Rownowaznej Liczbie Mieszkancow).
Zmniejszenie ilosci odpaddéw sktadowanych - 075%

Unieszkodliwianie odpadéw biodegradowalnych - 100%

Odzysk surowcow recyklingowych - ponad 60% masy dostarczonej w odpadach zmieszanych
Produkcja RDF z odpaddéw zmieszanych - 11% masy dostarczonych odpaddéw zmieszanych
Produkcja kompostu rekultywacyjnego - 25% masy dostarczonych odpaddw zmieszanych
Stopien recyklingu wody w zakfadzie - ponad 80% w obiegu zamknietym

Konsumpcja energii cieplnej ze Zzrédet zewn. — 0% (samowystarczalny)
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