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1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm

2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16w grub. 5 cm

3. Warstwa wyrównawcza z betony asfaltowego AC16W wg. tab.

wyrównania

4. Nawierzchnia z ekokostki betonowej grub. 8 cm szarej z

wypełnieniem szczelin grysem 4/8 mm

5. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm

6. Podsypka piaskowa grub. 5 cm

7. Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

8. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm grub. 25 cm

9. Warstwa  z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

grub. 10 cm

10.Krawężnik betonowy 15x30  na ławie betonowej C12/15 z oporem

11.Krawężnik betonowy 15x22 na ławie betonowej C12/15 z oporem

12.Obrzeże chodnikowe 8x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem

13.Opornik drogowy 12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem

14.Istniejąca nawierzchnia

15.Istniejący krawężnik/obrzeże

16.Humus grub. 10 cm

parametry kruszywa: ścieralność LA≤25; mrozoodporność F1;

nasiąkliwość WA24 ≤2; odporność na rozdrabnianie MDE≤15
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