Legenda
___ kraweznik wysoki projektowany
kraweznik zanizony projektowany
CPN __ kraweznik istniejgcy
_____ opornik drogowy
— krawedz jezdni bitumicznej

nawierzchnia bitumiczna

nawierzchnia jezdni wewnetrznej z eko
kostki betonowej

Inwestor : - Gmina Rogowo Biuro Techniczne MAZAR
ul. Koécielna 8 Arkadiusz Mazany
88-420 Rogowo ul. Stowianska nr 5, 88-410 Ggsawa
Przebudowa drogi gminnej nr 130538C Grochowiska Ksigzece -
Obiekt Ztotniki oraz drog wewnetrznych znajdujgcych sie na dz. o nr ewid.
1eKt :

31, 143, 25, 141, 131, 30 ob. Ztotniki wraz z kanalizacjg deszczowg

Tresé rysunku :

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- droga wewnetrzna dziatka nr 30, os nr 7

Autor projektu:

mgr inz. Arkadiusz Mazany
upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Data :

Faza: Skala : Branza : Rys. nr:

listopad, 2021

P. B.-W. 1:500 drogowa 2.6




