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1.  TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH




PRZEBUDOWA UL. KOMBATANTOW W GORZOWIE WLKP.

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

-ETAP1

Lp. Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementow Jednostka Cena jednostkowa Wartos¢
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilo$é [z1] [zt]
— PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
x | D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE L L L &
x | D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych * * * *
1 X Roboty pomiarowe na drogach gminnych km 0,50
x | D.01.02.01 |zdjecie warstwy gleby/gruntu * * * *
2 X Usunigcie gornej warstwy gleby/gruntu o gr. 15 cm (z odwozem) m’ 441,00
X D.01.02.04 |Rozbiérka elementéw drog * * * *
3 X Rozebranie warstw bitumicznych gr. do 4 cm (z odwozem i utylizacjg) m? 115,50
Rozebranie nawierzchni kostki betonowej (z odwozem na sktadowisko
4 X Zamawiajgcego do 10 km) wraz z ewentualng podsypka piaskowg lub m? 72,20
piaskowo-cementowa gr. do 5¢cm (z odwozem i utylizacja)
Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych (z odwozem i
5 X utylizacjg) wraz z ewentualng podsypkg piaskowg lub piaskowo- m? 644,60
cementowa gr. do 5cm
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych drogowych (z odwozem i
6 X utylizacjg) wraz z ewentualng podsypkg piaskowg lub piaskowo- m? 21,00
cementowa gr. do 15cm
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych (z odwozem i
7 X utylizacjg) wraz z ewentualng podsypkg piaskowg lub piaskowo- m? 19,00
cementowa gr. do 15cm
3 X Rozebranie podbudowy gr. do 10 cm (kruszywo kamienne, chudy beton) m? 716,80
po uprzednim rozebraniu nawierzchni (z odwozem i utylizacja) ’
Rozebranie warstw konstrukcji nawierzchni z betonu cementowego gr. 2
9 X L m 226,50
do 30 cm (z odwozem i utylizacjg)
10 X Rozebranie kraweznikéw betonowych z tawg betonowa (z odwozem) m 772,60
11 X Rozebranie betonowych obrzezy chodnikowych (z odwozem) m 413,00
12 X Demontaz stupkéw do znakéw drogowych (z odwozem) szt. 7,00
13 X Zdjecie tarcz znakéw drogowych (z odwozem) szt. 7,00
14 X Demonta? ogrodzeh stélowych faﬁcu?howych wraz z elementami m 11,00
posadowienia w gruncie (z odwozem i utylizacjg)
x | D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE - - - .
X D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw * * * *
15 X Roboty ziemne z transportem urobku na odktad wykonawcy m3 68,00
x | D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw * * * *
16 X Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-IV uzyskanego z m3 45,00
dokopu (z dowozem)
x | D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - - - .
x | D.03.01.01 |Kanalizacja deszczowa * * * *
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur 30,2 PVC o sztywnosci
obwodowej SN 8 kN/m2. oznakowanie robét, dostawe materiatéw,
wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu
w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu, wywozem
nadmiaru gruntu, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
17 x przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypki. utozenie m 8,50
przewododw kanalizacyjnych wraz z montazem armatury lub ksztattek
(zgodnie z PB), oznakowanie trasy rurociggu, zasypanie i zageszczenie
wykopu gruntem dowozonym, préba szczelnosci kanatéw i ptukanie sieci,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji
technicznej.
- 0,2m PVC SN8: 8,5m
Wykonanie wpustéw deszczowych zeliwnych z ryglem, wktadka zeliwna i
18 X zawiasem 600 x 400 mm klasy D400 osadzone na betonowej studzience ot 10,00
osadnikowej Dn500 z pierscieniem odcigzajgcym 960x250mm, ’
pierscieniem utrzymujgcym 960x160mm.
Rozbidrka wraz z utylizacja istniejgcych elementdéw kanalizacji
19 X deszczowej w postaci wpustow, studni wpustowych oraz odcinkéw kpl. 9,00
przykanalikéw.
x_| D.03.04.01 |Regulacja urzadzenh podziemnych * * * *
20 X Regula_cja pionowa lub przebudowa studzienek zaworéw gazowych i st 9,00
wodociggowych
21 X Regulacja pionowa lub przebudowa studni rewizyjnych szt. 20,00
22 X Regulacja pionowa lub przebudowa studni teletechnicznych szt. 2,00
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE)
x | D.04.00.00 |PODBUDOWY & & & &
x D.04.01.01 Koryto wraz z profilow.aniem.i zages.zczanie podtoza " " " *
(koryto pod konstrukcje nawierzchni)
23 X Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane m 12,00
mechanicznie w gruncie kat. II-1V, gtebokos¢ koryta do 60 cm
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza wykonywane
24 X mechanicznie w gruncie kat. II-1V, gtebokos¢ koryta do 20 cm po m? 657,10
rozbidrce ist. warstw konstrukcyjnych lub zdjeciu warstwy gleby
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza wykonywane
25 X mechanicznie w gruncie kat. II-1V, gtebokos¢ koryta do 15 cm po m? 258,50
rozbidrce ist. warstw konstrukcyjnych lub zdjeciu warstwy gleby




*

*

X D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

26 X Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 3 836,00

27 X Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 7 826,00

28 X Skropienie warstw niebitumicznych m? 3822,00

29 X Skropienie warstw bitumicznych m? 7 826,00

x D.04.04.02 Podbudt.)wa.z mieszanki niezwigzanej kruszywa stabilizowana . "
mechanicznie
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego

30 X przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm o uziarnieniu m? 37,00
0/31,5mm, Coo/
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego

31 X przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm o uziarnieniu m? 258,50
0/31,5mm, Coo3

x D.04.05.01 Warstwa wzm.a.cnlajqca lub podbudowa pomocnicza z mieszanki . "
kruszywa stabilizowanego cementem
Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze z kruszywa stabilizowanego 2

32 X m 35,00
cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr. 25cm

33 X Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podfoze z kruszywa stabilizowanego m? 821,90
cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr. 15cm
Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze z kruszywa stabilizowanego 2

34 X m 83,50
cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr. 10cm

X D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego * *

35 X Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC8P 35/50 gr. m? 14,00
8cm

36 X Wykonanle’pod§udowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC8P 35/50 gr. m? 3808,00
min. 2 cm, srednio 4 cm

X D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE - -

x | D.05.03.05a [Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego * *

37 X Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 4 m? 3822,00
cm

x | D.05.03.11 |Frezowanie * *
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubosé

38 X frezowania 10 cm (z odwozem destruktu pofrezowego w miejsce m? 4 063,00
wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10 km)

X | D.05.03.13a [Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA * *

39 X Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA8 PMB 45/80-55 gr. 4 cm m? 4 004,00

x | D.05.03.23a [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej * *
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typ CEGtA

40 X 10x20cm gr. 8 cm w kolorze szarym (kostka fazowana) na podsypce m? 646,90
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typ CEGtA

41 X 10x20cm gr. 8 cm w kolorze grafitowym (kostka fazowana) na podsypce m? 32,50
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typ BEHATON gr. 8

42 X cm w kolorze grafitowym (kostka fazowana) na podsypce cementowo - m? 175,00
piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ KWADRAT 30x30cm gr. 8

43 X cm w kolorze zéttym z wypustkami ostrzegawczymi w ksztatcie wycinkow m? 10,20
stozka na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

X D.05.03.27 Zabclezple.czeme geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami . "
odbitymi

24 X Utozenie geosiatki z wtdkien szklano-weglowych wstepnie nasgczanych m? 3821,00
asfaltem 120/200 kN/m

X D.07.00.00 [0ZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *

x | D.07.01.02 |Oznakowanie poziome drég * *

45 X Linie ciggte - malowanie grubowarstwowe m? 91,00

46 X Linie przerywane - malowanie grubowarstwowe m? 16,80
Tini - " — = “mal -

47 X inie na skrzyzowaniach, przejsciach, strzatki i symbole - malowanie m? 78,40
grubowarstwowe

x | D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe * *

48 X Ustawienie stupkéw stalowych fi 70 mm prostych lub wysiegnikowych szt. 9,00
Z - 7 - - - 2

29 X amontc_)_wanle tarcz znakéw drogowych w rozmiarze srednim (folia ot 7,00
generacji)
z i . i ini (folia 2

50 X amontc_)_wanle tarcz znakéw drogowych w rozmiarze mini (folia ot 4,00
generacji)

X D.07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych * *
Ustawienie stupkdw przeszkodowych typu U-12c (materiat nowy) wraz z

51 X osadzeniem w gruncie. Stupki z profili ocynkowanych malowanych ot 15.00
proszkowo w kolorze RAL7012 wyposazone w odblaskowe tasmy ’ ’
ostrzegawcze

X D.08.00.00 [ELEMENTY ULIC © ©

X D.08.01.01 |Krawezniki betonowe i kamienne * *

52 X Ustawienie kraweznikow betonowych zwyktych 15x30cm na tawie z m 686,10
betonu C12/15 z oporem

53 X Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22cm na tawie z m 25,00
betonu C12/15 z oporem

54 X Ustawienie opornikéw betonowych 12x25cm na tawie z oporem z betonu m 142,50
C12/15

X D.08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe * *

55 X Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na tawie z betonu m 321.70
cementowego C12/15 z oporem

x | D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA g g

x | D.09.01.01 |zZieleri drogowa * *

56 X Wykonanie trawnikéw (humusowanie gr. 10 cm z obsianiem mieszanka m? 762,00

nasion traw)




INNE ROBOTY

Inne elementy zagospodarowania

57

Montaz tawek parkowych stalowo drewnianych z oparciem dt. ok. 2
metréow (elementy stalowe z profili ocynkowanych malowanych
proszkowo w kolorze RAL7012, elementy drewniane z drewna litego z
zewnetrzng warstwa ochronng orzech) wraz z osadzeniem w gruncie za
posrednictwem taw fundamentowych (zgodnie z wymaganiami
producenta)

szt.

5,00

58

Montaz koszy na $mieci stalowo drewnianych (elementy stalowe z profili
ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze RAL7012, elementy
drewniane z drewna litego z zewnetrzng warstwa ochronng orzech) wraz
z osadzeniem w gruncie za posrednictwem taw fundamentowych
(zgodnie z wymaganiami producenta)

szt.

5,00

kwota netto [zi]

VAT 23% [zt]

kwota brutto [z1]
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PRZEBUDOWA UL. KOMBATANTOW W GORZOWIE WLKP. - ETAP 1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Pozycja wg
specyfikacji

Wyszczegdlnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostka

nazwa ilos¢

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

X

Roboty pomiarowe na drogach gminnych

km

0,50

- obstuga geodezyjna inwestycji przebudowy drogi gminnej ul.
Kombatantéw wraz z wlotami ulic bocznych, przebudowa wpustéw
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odcinkdw oswietlenia
drogowego oraz pozostatego zagospodarowania w terenie ptaskim na
dtugosci odcinka drogi: 0,5km

D.01.02.01

Zdjecie warstwy gleby/gruntu

*

X

Usuniecie gérnej warstwy gleby/gruntu o gr. 15 cm (z odwozem)

441,00

- usuniecie warstwy gleby/gruntu z obszaru prowadzenia prac
budowlanych:
16+16+16+15+17+16+48+60+15+18+19+14+25+29+117=441m2

D.01.02.04

Rozbiérka elementéw drég

X

Rozebranie warstw bitumicznych gr. do 4 cm (z odwozem i utylizacja)

- rozebranie nawierzchni bitumicznej zjazddw w ciggu ul. Kombatantéw:
24+39,5=63,5m2

- rozebranie nawierzchni umocnienia nad kolektorem sanitarnym w
rejonie km ~0+140,00 (str. prawa): 52m2

Rozebranie nawierzchni kostki betonowej (z odwozem na sktadowisko
Zamawiajgcego do 10 km) wraz z ewentualng podsypka piaskowa lub
piaskowo-cementowa gr. do 5cm (z odwozem i utylizacja)

72,20

- rozebranie nawierzchni odcinkéw chodnikdw i umocnien wzdtuz ulicy
Kombatantéw i wlotéw ulic bocznych z kostki betonowej:
3,7+7,5+7,5+5,5+10,5+3+16,5+18=72,2m2

Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych (z odwozem i
utylizacjg) wraz z ewentualng podsypka piaskowa lub piaskowo-
cementowa gr. do 5cm

644,60

- rozebranie nawierzchni odcinkéw chodnikdw i umocnien wzdtuz ulicy
Kombatantéw i wlotéw ulic bocznych:
5,5+5,6+6,3+5,8+257,5+58+85,2+63,4+5,9+30,2+15,4+39,6+15+8+28+15,
2=644,6m2

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych drogowych (z odwozem i
utylizacjg) wraz z ewentualng podsypka piaskowa lub piaskowo-
cementowsa gr. do 15cm

21,00

- rozebranie nawierzchni umocnienia terenu w km ~0+245,00 (str.
prawa): 21m2

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych (z odwozem i
utylizacjg) wraz z ewentualng podsypka piaskowa lub piaskowo-
cementowa gr. do 15cm

19,00

- rozebranie nawierzchni zjazdu w km ~0+283,00 (str. prawa): 19m2

Rozebranie podbudowy gr. do 10 cm (kruszywo kamienne, chudy beton)
po uprzednim rozebraniu nawierzchni (z odwozem i utylizacja)

716,80

- rozebranie konstrukcji odcinkéw chodnikéw i umocnien po uprzednim
rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej, ptyt chodnikowych itp.:
3,7+7,5+7,5+5,5+10,5+3+16,5+18+5,5+5,6+6,3+5,8+257,5+58+85,2+63,4
+5,9+30,2+15,4+39,6+15+8+28+15,2= 716,8m2

Rozebranie warstw konstrukcji nawierzchni z betonu cementowego gr.
do 30 cm (z odwozem i utylizacjg)

226,50

- rozebranie konstrukcji zjazddéw: 48+39,5+41= 128,5m2

- rozebranie konstrukcji nawierzchni umocnienia nad kolektorem
sanitarnym w rejonie km ~0+140,00 (str. prawa): 52m2

- rozebranie krawedzi jezdni (Sciecie ukosne krawedzi jezdni) na dtugosci
projektowanego poszerzenia w rejonie wlotu ul. Batalionu Zoska:
11*0,5=5,5m2

- rozebranie konstrukcji nawierzchni wlotu ul. Batalionu Zoska na
powierzchniach zawezenia geometrii wlotu: 12,7+14,8= m2

- rozebranie krawedzi jezdni (Sciecie ukos$ne krawedzi jezdni) na dtugosci
projektowanego poszerzenia w rejonie wlotu ul. Armii Krajowej (wlot 1):
11*0,5=5,5m2

- rozebranie konstrukcji nawierzchni wlotu ul. Armii Krajowej (wlot 1) na
powierzchniach zawezenia geometrii wlotu: 7,5m2




10

Rozebranie kraweznikéw betonowych z fawg betonowa (z odwozem)

772,60

- rozebranie kraweznikéw i opornikéw betonowych jako obramowanie
jezdni, zjazddw, zatoki BUS itp. wzdtuz przebudowywanego odcinka
jezdni ul. Kombatantéw oraz wlotéw drég bocznych:
77,5+91,3+21+53,4+57+12,7+154,7+85,5+121,5+61,5+36,5= 772,6m

11

Rozebranie betonowych obrzezy chodnikowych (z odwozem)

413,00

- rozebranie obrzezy chodnikowych:
54+55+6,5+21+20+22+16,5+8+2+1+2+2+3+2,5+1,5+2,5+2+2+6+8+2+3,5+
5+6+71+9,5+9,5+20+10+7+10+10+2,5+2,5+7= 413m

12

Demontaz stupkéw do znakéw drogowych (z odwozem)

szt.

- demontaz stupkéw do znakéw drogowych: 7szt.

7,00
*

13

Zdjecie tarcz znakow drogowych (z odwozem)

szt.

7,00

- demontaz tarcz znakéw drogowych lub tabliczek do znakéw drogowych
ze stupkdéw do znakéw drogowych lub stupdw oswietleniowych: 7szt.

14

Demontaz ogrodzen stalowych tarnnicuchowych wraz z elementami
posadowienia w gruncie (z odwozem i utylizacja)

11,00

*

- demontaz ogrodzen tanicuchowych z stupkami i elementami
posadowienia w rejonie SM Gérczyn: 4+7=11m

D.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopéw

X

Roboty ziemne z transportem urobku na odktad wykonawcy

*

- wykonanie wykopdw/niwelacji terenu w obszarze chodnikéw i drog
rowerowych w ciggu ul. Kombatantéw: 68m3

D.02.03.01.

Wykonanie nasypow

16

X

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. |-V uzyskanego z
dokopu (z dowozem)

m3

- wykonanie nasypow w rejonie prac (uzupetnienie gruntem nasypowym
réznic wysokosciowych po rozbidrkach ist. zagospodarowania): 45m3

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01

Kanalizacja deszczowa

17

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur 30,2 PVC o sztywnosci
obwodowej SN 8 kN/m2. oznakowanie robot, dostawe materiatéw,
wykonanie robdt przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu
w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu, wywozem
nadmiaru gruntu, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
przygotowanie podfoza, wykonanie podsypki i obsypki. utozenie
przewoddéw kanalizacyjnych wraz z montazem armatury lub ksztattek
(zgodnie z PB), oznakowanie trasy rurociggu, zasypanie i zageszczenie
wykopu gruntem dowozonym, préba szczelnosci kanatéw i ptukanie
sieci, przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji
technicznej.

-0,2m PVC SN8: 8,5m

18

Wykonanie wpustédw deszczowych zeliwnych z ryglem, wktadka zeliwng i
zawiasem 600 x 400 mm klasy D400 osadzone na betonowej studzience
osadnikowej Dn500 z pierscieniem odcigzajagcym 960x250mm,
pierscieniem utrzymujgcym 960x160mm.

szt.

10,00

19

Rozbidrka wraz z utylizacjg istniejagcych elementow kanalizacji
deszczowej w postaci wpustow, studni wpustowych oraz odcinkéw
przykanalikéw

kpl.

9,00

D.03.04.01

Regulacja urzadzen podziemnych

20

Regulacja pionowa lub przebudowa studzienek zawordéw gazowych i
wodociggowych

szt.

9,00

- studzienki zawordéw gazowych i wodociggowych: 9szt.

21

Regulacja pionowa lub przebudowa studni rewizyjnych

szt.

20,00

- studnie rewizyjne sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej: 20szt.

22

Regulacja pionowa lub przebudowa studni teletechnicznych

szt.

2,00

- studnie teletechniczne: 2 szt.

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE)

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podtoza
(koryto pod konstrukcje nawierzchni)

23

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV, gtebokos¢ koryta do 60 cm

12,00

- wykonanie koryta pod konstrukcje poszerzen jezdni ul. Kombatantéw i
wlotéw drég bocznych po rozbidrce ist. warstw konstrukcyjnych lub
zdjeciu warstwy gleby: 5+7=12m2




24

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V, gtebokosc¢ koryta do 20 cm po
rozbidrce ist. warstw konstrukcyjnych lub zdjeciu warstwy gleby

657,10

- wykonanie koryta pod konstrukcje chodnikéw z kostki betonowej
wzdtuz ul. Kombatantéw i wlotéw drég bocznych:
208,8+176,6+6+8+8+6+74+10+16+25+7,5+6,5+24+64+6,5= 646,9m2

- wykonanie koryta pod konstrukcje paséw ostrzegawczych przed
przejsciami dla pieszych oraz na krawedzi peronéw autobusowych:
(4+4+4+4+5+5+4+4)*0,3= 10,2m2

25

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V, gteboko$¢ koryta do 15 cm po
rozbidrce ist. warstw konstrukcyjnych lub zdjeciu warstwy gleby

258,50

- wykonanie koryta pod konstrukcje zjazddw wzdtuz ul. Kombatantow:
26+50+55+44= 175m2

- wykonanie koryta pod konstrukcje dojazdu na teren parku w km
~0+142,00: 26m2

*

- wykonanie koryta pod konstrukcje chodnika wzmocnionego w rejonie
dojazdu na teren parku: 57,5m2

*

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

*

26

X

Oczyszczenie warstw niebitumicznych

3 836,00

- oczyszczenie istniejgcych warstw konstrukcyjnych z betonu
cementowego pod warstwe wyréwnawczg/podbudowe zasadniczg z BA
w obszarze jezdni ul. Kombatantéw oraz wlotéw drég bocznych:
3623+105+94= 3822m?2

- oczyszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego pod
warstwe podbudowy zasadniczej z BA na powierzchniach poszerzen
istniejgcej konstrukcji jezdni ul. Kombatantéw i wlotéw drég bocznych:
6+8=14m2

27

Oczyszczenie warstw bitumicznych

7 826,00

- oczyszczenie podbudowy zasadniczej z BA pod warstwe wigzaca z BA
(przed utozeniem siatki wzmacniajgcej) w obszarze jezdni ul.
Kombatantéw oraz wlotéw drég bocznych: 3623+105+94= 3822m?2

- oczyszczenie warstwy wigzacej z BA pod warstwe Scieralng z SMA w
obszarze jezdni ul. Kombatantéw oraz wlotéw drég bocznych:
3623+105+94= 3822m2

- oczyszczenie istniejgcych warstw bitumicznych (po frezowaniu) w
obszarze wymiany warstwy $cieralnej z SMA na dowigzaniu
przebudowywanej ulicy Kombatantéw i wlotéw ulic bocznych z
odcinkami jezdni ulic przylegtych na dtugosci 5 metréw: 46+57+29+50=
182m2

28

Skropienie warstw niebitumicznych

3822,00

- skropienie istniejgcych warstw konstrukcyjnych z betonu cementowego
pod warstwe wyréwnawczg/podbudowe zasadnicza z BA w obszarze
jezdni ul. Kombatantéw oraz wlotéw drég bocznych: 3623+105+94-
(6+8)= 3808m2

- skropienie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego pod
warstwe podbudowy zasadniczej z BA na powierzchniach poszerzen
istniejgcej konstrukcji jezdni ul. Kombatantéw i wlotéw drég bocznych:
6+8= 14m2

29

Skropienie warstw bitumicznych

7 826,00

- skropienie podbudowy zasadniczej z BA pod warstwe wigzacg z BA
(przed utozeniem siatki wzmacniajgcej) w obszarze jezdni ul.
Kombatantéw oraz wlotéw drég bocznych: 3623+105+94= 3822m?2

- skropienie warstwy wigzacej z BA pod warstwe $cieralng z SMA w
obszarze jezdni ul. Kombatantéw oraz wlotéw drég bocznych:
3623+105+94= 3822m2

- skropienie istniejacych warstw bitumicznych (po frezowaniu) w
obszarze wymiany warstwy $cieralnej z SMA na dowigzaniu
przebudowywanej ulicy Kombatantéw i wlotéw ulic bocznych z
odcinkami jezdni ulic przylegtych na dtugosci 5 metréow: 46+57+29+50=
182m2

D.04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa stabilizowana
mechanicznie

30

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr.22cm o uziarnieniu
0/31,5mm, Cgy/3

37,00

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego na powierzchniach
poszerzen istniejacej konstrukcji jezdni ul. Kombatantéw i wlotéw drég
bocznych: 6+8= 14m2

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego na powierzchniach
odtworzen konstrukcji jezdni po wykonanych pracach zwigzanych z
budowg i przebudowa studni wpustowych wraz z budowa odcinkéw
przykanalikow: 15+8=23m2




31

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm o uziarnieniu
0/31,5mm, Coy/3

258,50

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego na powierzchni
zjazdow wzdtuz ul. Kombatantéw: 26+50+55+44= 175m2

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego na powierzchni
chodnika wzmocnionego w rejonie dojazdu na teren parku: 57,5m2

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego na powierzchni dojazdu
na teren parku w km ~0+142,00: 26m2

D.04.05.01

Warstwa wzmacniajaca lub podbudowa pomocnicza z mieszanki
kruszywa stabilizowanego cementem

32

Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr. 25cm

35,00

- wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego
cementem na powierzchniach poszerzen istniejgcej konstrukcji jezdni ul.
Kombatantéw i wlotéw drég bocznych: 5+7=12m2

- wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego
cementem na powierzchniach odtworzen konstrukcji jezdni po
wykonanych pracach zwigzanych z budowg i przebudowa studni
wpustowych wraz z budowg odcinkéw przykanalikéw: 15+8=23m2

33

Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr. 15cm

821,90

- wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa stab. cementem pod
konstrukcje zjazdéw wzdtuz ul. Kombatantow: 26+50+55+44= 175m2

- wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa stab. cementem pod
konstrukcje chodnikéw wzdtuz ul. Kombatantéw i wlotéw drég
bocznych: 208,8+176,6+6+8+8+6+74+10+16+25+7,5+6,5+24+64+6,5=
646,9m2

34

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze z kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr. 10cm

83,50

- wykonanie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stab. cementem pod
konstrukcje chodnika wzmocnionego w rejonie dojazdu na teren parku:
57,5m2

*

- wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa stab. cementem pod
konstrukcje dojazdu na teren parku w km ~0+142,00: 26m2

D.04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego

35

X

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC8P 35/50
gr.8cm

14,00

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
AC8P na powierzchniach poszerzen istniejacej konstrukcji jezdni ul.
Kombatantéw i wlotéw drég bocznych: 6+8= 14m2

36

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC8P 35/50
gr. min. 2 cm, srednio 4 cm

3 808,00

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
AC8P w obszarze jezdni ul. Kombatantéw oraz wlotéw drég bocznych:
3623+105+94-(6+8)= 3808m2

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05a

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

37

X

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 4
cm

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W w obszarze
jezdni ul. Kombatantéw i wlotéw drég bocznych: 3623+105+94= 3822m2

D.05.03.11

Frezowanie

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubos¢
frezowania 10 cm (z odwozem destruktu pofrezowego w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 10 km)

*

- frezowanie nawierzchni jezdni ulicy Kombatantéw i wlotéw ulic
bocznych: 3650+132+99+46+57+29+50= 4063m?2

D.05.03.13a

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA

39

X

Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA8 PMB 45/80-55 gr. 4 cm

4 004,00

*

- wykonanie warstwy scieralnej z SMA8 w obszarze jezdni ul.
Kombatantéw i wlotéw drég bocznych: 3623+105+94= 3822m2

*

- wykonanie wymiany warstwy $cieralnej z SMA na dowigzaniu
przebudowywanej ulicy Kombatantéw i wlotéw ulic bocznych z
odcinkami jezdni ulic przylegtych na dtugosci 5 metrow: 46+57+29+50=
182m2

D.05.03.23a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

40

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typ CEGtA
10x20cm gr. 8 cm w kolorze szarym (kostka fazowana) na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

646,90

- chodniki wzdtuz ul. Kombatantéw i wlotéw drég bocznych:
208,8+176,6+6+8+8+6+74+10+16+25+7,5+6,5+24+64+6,5= 646,9m2




Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typ CEGtA

41 X 10x20cm gr. 8 cm w kolorze grafitowym (kostka fazowana) na podsypce m 32,50
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

" " - $ciek przykraweznikowy wzdtuz ul. Kombatantéw: (120+42,5)*0,2= " «
32,5m2
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typ BEHATON gr. 8

42 X cm w kolorze grafitowym (kostka fazowana) na podsypce cementowo - m? 175,00
piaskowej 1:4 gr. 3 cm

* * - zjazdy wzdtuz ul. Kombatantéw: 26+50+55+44=175m2 * *
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ KWADRAT 30x30cm gr. 8

43 X cm w kolorze z6ttym z wypustkami ostrzegawczymi w ksztatcie wycinkéw m? 10,20
stozka na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

" " - pasy ostrzegawcze przed przejsciami dla pieszych oraz na krawedzi « "
peronéw autobusowych: (4+4+4+4+5+5+4+4)*0,3= 10,2m2

X D.05.03.27 Zab?zpie'czenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami N «
odbitymi

a4 x Utozenie geosiatki z wtdkien szklano-weglowych wstepnie nasaczanych m? 3821,00
asfaltem 120/200 kN/m
- utozenie siatki z wtdkien szklano-weglowych wstepnie nasgczanych

" " asfaltem w obszarze istniejacej konstrukcji jezdni ul. Kombatantow i " .
wlotéw drég bocznych z min. 1m poszerzeniem siatki na nowej
konstrukgji jezdni: 3821m2

x | D.07.00.00 |0ZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - e

X D.07.01.02 |Oznakowanie poziome drég * *

45 X Linie ciaggte - malowanie grubowarstwowe m? 91,00
- malowanie linii ciggtych:

* * P-4: (67+64+4+13,5+25+26+5+20+30+2+57+45)*0,24= 86,1m2 . "
P-7b: (10+10)*0,24= 4,8m2
tacznie: 91m2

46 X Linie przerywane - malowanie grubowarstwowe m? 16,80
- malowanie linii przerywanych:
P-1b: 76*0,04= 3,0m2

* * P-le: (7+5+5+5+7)*0,12= 3,5m2 * *
P-7a: (59+52+60)*0,06= 10,3m2
tacznie: 16,8m2

47 X Linie na skrzyzowaniach, przejsciach, strzatki i symbole - malowanie m? 78,40
grubowarstwowe
- malowanie linii i symboli:
P-10: 15,6+15,2+15+14,6= 60,4m2

" " P-13:2+2,2=4,2m2 « "
P-14:1,3*8=10,4m2
P-21a:3,4m2
tacznie: 78.4m2

x | D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe * *

48 X Ustawienie stupkéw stalowych fi 70 mm prostych lub wysiegnikowych szt. 9,00

49 X Zamont?wanie tarcz znakéw drogowych w rozmiarze $rednim (folia 2 ot 7,00
generacji)
- zamontowanie tarcz znakéw drogowych w rozmiarze srednim:

" " D-1: 1szt. . «
D-6: 6szt.
tacznie: 7szt.

50 X Zamont?wame tarcz znakéw drogowych w rozmiarze mini (folia 2 ot 4,00
generacji)
- zamontowanie tarcz znakéw drogowych w rozmiarze mini:

* * D-1: 4szt. * *
tacznie: 4szt.

X D.07.06.02 [Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych * *
Ustawienie stupkéw przeszkodowych typu U-12c (materiat nowy) wraz z

51 X osadzeniem w gruncie. Stupki z profili ocynkowanych malowanych ot 15,00
proszkowo w kolorze RAL7012 wyposazone w odblaskowe tasmy
ostrzegawcze

" " - ustawienie stupkéw przeszkodowych U-12c stalowych (materiat nowy): « N
15szt.

X D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC * *

X D.08.01.01 |Krawezniki betonowe i kamienne * *

52 X Ustawienie kraweznikéw betonowych zwyktych 15x30cm na fawie z m 686,10

betonu C12/15 z oporem

- ustawienie kraweznikdéw betonowych zwyktych jako obramowanie
krawedzi jezdni i zatok BUS wzdtuz ul. Kombatantéw i odcinkéw jezdni
drég bocznych:
72,5+5,5+65,4+2+1+11,5+6,7+7,3+5,6+29,2+2+2+30+10,3+63,5+6,8+
70.5+77.7+5.6+58.5+116+36.5= 686.1m




53

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22cm na tawie z
betonu C12/15 z oporem

25,00

- ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych jako obramowanie
krawedzi zjazdu na teren parku w km ~0+142,00 (str. prawa):
1047,5+7,5=25m

54

Ustawienie opornikdéw betonowych 12x25cm na tawie z oporem z
betonu C12/15

142,50

- ustawienie opornikdw betonowych jako obramowanie krawedzi jezdni i
zjazdow:
4+4+3+3+4+4+14,5+3+3+4+5+5+2+3,2+3+15,5+11,5+4+4+13,7+3,3+3,3+
22.5=1425m

D.08.03.01

Betonowe obrzeia chodnikowe

55

X

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na tawie z betonu
cementowego C12/15 z oporem

321,70

- ustawienie obrzezy betonowych na krawedziach chodnikéw, drog
rowerowych i wybrukowan wzdtuz ulicy Kombatantéw i wlotéw drég
bocznych: 2+2+2+2+52,3+59,2+13425+22,7+12,6+10+2,5+6,7+2+2+
242+3+2,5+1,542+2+2+6,8+14+10+3,6+6+2,3+2+2+2+3+6,6+6,7+6,7+10+
242+3=321,7m

D.09.00.00

ZIELEN DROGOWA

D.09.01.01

Zielen drogowa

56

X

Wykonanie trawnikdw (humusowanie gr. 10 cm z obsianiem mieszankg
nasion traw)

762,00

- wykonanie terendw zielonych wzdtuz ulicy Kombatantéw i wlotéw drég
bocznych poprzez humusowanie gr. 10 cm i obsianie mieszankg nasion
traw przeznaczonych na tereny nastonecznione:
16+16+16+15+17+55+439+23+42+16+14+20+19+14+31+144+25+21+92+1
5+14+14+20+26+38= 762m2

INNE ROBOTY

Inne elementy zagospodarowania

57

Montaz fawek parkowych stalowo drewnianych z oparciem dt. ok. 2
metréw (elementy stalowe z profili ocynkowanych malowanych
proszkowo w kolorze RAL7012, elementy drewniane z drewna litego z
zewnetrzng warstwg ochronng orzech) wraz z osadzeniem w gruncie za
posrednictwem taw fundamentowych (zgodnie z wymaganiami
producenta)

szt.

58

Montaz koszy na $mieci stalowo drewnianych (elementy stalowe z profili
ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze RAL7012, elementy
drewniane z drewna litego z zewnetrzng warstwg ochronng orzech) wraz
z osadzeniem w gruncie za posrednictwem taw fundamentowych
(zgodnie z wymaganiami producenta)

szt.




