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[l. RYSUNKI

1.1.  Plan orientacyjny skala 1:20 000

2.1 Plan sytuacyjny — stan istniejgcy skala 1:500

2.2 Plan sytuacyjny — stan istniejgcy skala 1:500

3.1 Plan sytuacyjny — stan projektowany skala 1:500

3.2 Plan sytuacyjny — stan projektowany skala 1:500

33 Plan sytuacyjny — przejezdnos¢ (autobus 15m) skala 1:500

1. ZALACZNIKI
1. Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu
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|. OPIS TECHNICZNY

1. Celizakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogowego dla zadania
przebudowy ul. Kombatantéw w Gorzowie Wlkp.
Celem niniejszego opracowania jest poprawa stanu technicznego zagospodarowania oraz warunkow
bezpieczeristwa w obszarze pasa drogowego ulicy Kombatantéw (dr. gminna kl. tech. dr. lokalnej) na odcinku
od okolic skrzyzowania z ul. Okulickiego do skrzyzowania z ul. Szarych Szeregdw. Przebudowg objete beda
réwniez odcinki paséw drogowych ulic przylegtych z ktérymi przebudowywany uktad ulic sie krzyzuje tj. ul.
Armii Polskiej (dr. gminna kl. tech. dr. lokalnej), Batalionu Zoska (dr. gminna kl. tech. dr. lokalnej), Grota
Roweckiego (dr. gminna kl. tech. dr. dojazdowej), Szarych Szeregdéw (dr. gminna kl. tech. dr. lokalnej), Bora
Komorowskiego (dr. gminna kl. tech. dr. lokalnej). Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa
wiasciwosci  funkcjonalnych, uzytkowych oraz warunkéw bezpieczeistwa dla kierujgcych pojazdami
samochodowymi pieszych oraz w obszarze skrzyzowania z ul. Szarych Szeregdw takze rowerzystow.
W zwigzku z powyzszym, w ramach zadania wykonane zostang nastepujace prace:
e Dtugosé odcinka objetego opracowaniem 739,95m w tym:
oul. Kombatantéw: 691,40m
oul. Bora-Komorowskiego: 48,55m,

e Przebudowa skrzyzowania ul. Kombatantéw - Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - Szarych Szeregdéw

na skrzyzowanie typu rondo,
e  Przebudowa skrzyzowan ul. Kombatantéw z ulicami przylegtymi:

oUl. Batalionu Zoska,

oUl. Armii Krajowej,

oUl. Grota-Roweckiego,
e Przebudowa odcinkdw ciggdw pieszych,
e Przebudowa i budowa odcinkéw drég rowerowych,
e Budowa zatoki autobusowe]j w rejonie skrzyzowania ul. Kombatantow i Szarych Szeregdw,
e Przebudowa zatoki autobusowej w rejonie skrzyzowania ul. Kombatantéw i Armii Krajowej,
e Budowa i przebudowa perondéw autobusowych wraz z przestawieniem wiat przystankowych,
e Przebudowa zjazddéw publicznych na drogi wewnetrzne,
e Przebudowa i budowa wpustéw ulicznych i odcinkéw przykanalikéw wraz z wigczeniem ich do

istniejacych odcinkéw kanalizacji deszczowej,
e Przebudowa oswietlenia drogowego wraz z przebudowa linii energetycznej zasilajacej,
e Wykonanie terendw zielonych.
e \Wdrozenie nowej organizacji ruchu.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
e Umowa zawarta pomiedzy firmg Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego 7D/6,
66-400 Gorzow Wlkp. a Miastem Gorzow Wikp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wilkp.,
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Projekt budowlany (branzy drogowej),
e Obowigzujgce normy i przepisy techniczne,
» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784),
» Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tekst jednolity: Dz.U.2019.2310 t.].
z p6éin. zm. z dnia 2019.11.26),
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
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ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019.2311 t.j. z dnia
2019.11.26),
o Wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja
Przedsiewziecie objete opracowaniem zlokalizowane jest w pdtnocnej czesci miasta Gorzéw Wlkp. (gmina

Gorzow Wlkp., powiat gorzowski, wojewddztwo lubuskie) w obszarze osiedla mieszkaniowego Gorczyn.
Zadanie realizowane bedzie w pasie drogowym ulicy Kombatantéw oraz w obszarach paséw drog, dla
ktérych zaprojektowano przebudowe odcinkéw wlotowych.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 447, 429/2, 2323, 449/2, 444/2,
440/3, 98/2, 2316, 92/1, 92/2, 81 (obr. 2-Gdrczyn, jednostka ewidencyjna: Gorzow Wielkopolski).

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

4.1 Zagospodarowanie terenu

Niniejszym opracowaniem objeta jest droga gminna nr 100740F, kl. technicznej drogi lokalnej (L), ul.
Kombatantow, zlokalizowana w obszarze osiedla mieszkaniowego , Gérczyn” w Gorzowie Wlkp. Droga ta
stanowi jedng z osi komunikacyjnych osiedla taczac dwie inne wazne ulice w rejonie tj. ul. Okulickiego i ul.
Szarych Szeregéw. Do ul. Kombatantdow na zasadzie drog podrzednych wtgczone sg réwniez inne drogi
publiczne obstugujgce teren osiedla tj. ul. Armii Polskiej (2 wloty), Batalionu Zoska, Grota Roweckiego.
Koncowy odcinek przedmiotowego ciggu wiacza sie w skrzyzowanie (na zasadzie drogi nadrzednej) z ul.
Szarych Szeregéw i dalej przechodzi w ul. ul. Bora-Komorowskiego. Doktadng lokalizacje opracowania wraz z
okresleniem potgczen z innymi drogami publicznymi przedstawiono na rysunku planu orientacyjnego.
Przebudowg objety jest odcinek drogi publicznej ul. Kombatantéw wraz z odcinkiem wlotowym na
skrzyzowanie ul. Bora-Komorowskiego) stanowigc taczng dtugos¢ 740 m (w tym ul. Kombatantéw 691,40m)
tj. od rejonu skrzyzowania z ul. Okulickiego do skrzyzowania z ul. Szarych Szeregdéw. Przebudowg objete
beda réwniez odcinki paséw drogowych ulic przylegtych z ktérymi przebudowywany ukfad ulic sie krzyzuje.
Rejon przebudowywanej ulicy stanowig przede wszystkim budynki mieszalne wielorodzinne,
wielokondygnacyjne oraz liczne obiekty ustugowe i handlowe, w tym obiekty handlowe
wielkopowierzchniowe. W rejonie drogi (w niewielkiej odlegtosci) zlokalizowane s3g rowniez obiekty
uzytecznosci publicznej: m.in. szkota, przedszkola, poczta, budynki administracji osiedla itp.

Obecne zagospodarowanie pasa drogowego ul. Kombatantéw stanowi ulica jednojezdniowa,
dwukierunkowa, o nawierzchni z betonu asfaltowego i przekroju ulicznym (ograniczonym kraweznikami
betonowymi). Szeroko$¢ jezdni jest uregulowana i wynosi od 7,5 do 7,0m. W ciggu przebiegu drogi
zlokalizowane sg skrzyzowania z ulicami podrzednymi. Skrzyzowania te sg wykonane jak zwykle (nie posiadajg
kanalizacji ruchu). Skrzyzowanie z ul. Szarych Szeregéw wykonane jest réwniez jako zwykte lecz ze wzgledu
na jego wymiary (bardzo duze promienie wyokraglajgce krawedzie wlotow) oraz generujgce przez to
niebezpieczenstwo dla uczestnikdw ruchu, wprowadzono regulacje w postaci oznakowania poziomego pdl
wytgczonych z ruchu.

Wzdtuz jezdni prowadzone sg dwustronne ciggi piesze szerokosci ok. 3m. Ich przebieg jest znacznie
odsuniety od krawedzi jezdni (ok.5,0m) pasem zieleni separacyjnej. Nawierzchnia chodnikéw jest wykonana z
ptyt chodnikowych betonowych 35x35cm ktdre odcinkami zostaty zmodernizowane i utwardzone za pomoca
kostki betonowej.

Wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi prowadzona jest obecnie komunikacja publiczna autobusowa. W
zwigzku z czym przy jezdni zlokalizowano 5 przystankdéw autobusowych (3 w kierunku ul. Okulickiego, 2 w
kierunku ul. Szarych Szeregdéw) z czego 3 wyposazone sg obecnie w zatoki autobusowe. Pozostate przystanki
obstugiwane sg z perondw przylegtych do krawedzi jezdni. Dwie zatoki sg obecnie wykonane w technologii
nawierzchni z betonu cementowego (ich stan jest bardzo dobry i planuje sie je pozostawic¢ bez ingerencji)
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natomiast jedna zatoka wykonana jest o nawierzchni z kostki betonowej a jej stan jest dostateczny
Nawierzchnie tej zatoki planuje sie przebudowac.

Wzdtuz jezdni objetych opracowaniem zlokalizowane sg ponadto liczne zjazdy publiczne o zrdznicowanej
nawierzchni (beton asfaltowy, kostka betonowa, beton cementowy itp.).

Niezagospodarowane powierzchnie pasa drogowego przeznaczone sg obecnie na tereny zielone. Sg one
porosniete trawg oraz pojedynczymi krzewami i drzewami. Planowane zagospodarowanie nie koliduje z
istniejaca zielenig wysoka (krzewy i drzewa).

Stan techniczny zagospodarowania pasa drogowego nalezy uzna¢ za zty lub bardzo zty. Wyjgtkiem s3
elementy zagospodarowania przebudowane lub wyremontowane w ostatnich latach takie jak: odcinki
chodnikéw i zjazdéw, zatoki autobusowe.

W obszarze jezdni ul. Kombatantéw widoczne jest bardzo duze zuzycie nawierzchni oraz liczne ubytki,
spekania i zapadniecia, powodujgce istotne utrudnienia w bezpiecznym poruszaniu sie pojazdami
samochodowymi. Przedmiotowe zapadniecia i wykruszenia jezdni powodujg ponadto gromadzenie sie w nich
wody opadowej a przy nawalnych deszczach powstawanie zastoisk wodnych. W konsekwencji przyczynia sie
to do postepujacej degradacji tych nawierzchni.

Stan techniczny pozostatych elementow zagospodarowania (w szczegdlnosci chodnikow z  ptyt
chodnikowych) mozna oceni¢ jako zty. W nawierzchniach z ptyt chodnikowych betonowych widoczne sg
liczne ubytki i spekania. Stan techniczny nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej nalezy uzna¢ za dobry.
Nawierzchnie te wykazujg jedynie punktowe uszkodzenia lecz nie rzutuje to na ogdlne bezpieczenstwo
uzytkowania.

W  zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze ogdlny stan techniczny powyzszych elementow
zagospodarowania powoduje istotne utrudnienia w jego bezpiecznym uzytkowaniu. Liczne zapadniecia i
nierownosci przyczyniajg sie do uszkodzen pojazdéw jak réwniez do powstawania ucigzliwosci i
niebezpieczenstw dla uzytkownikéw pieszych. Tym bardziej jest to niebezpieczne ze wzgledu na duzy ruch
dzieci spowodowany bliskoscig szkoty oraz oséb starszych zamieszkujgcych pobliskie budynki.

4.2 Trasa w planie

Ulica Kombatantéw jest jedng z gtownych osi komunikacyjnych osiedla Gdérczyn stanowigc drogowe
potfgczenie na kierunku wschdd-zachdd terendw osiedla, taczac jednoczesnie inne osie komunikacyjne tj. ul.
Okulickiego i Szarych Szeregéw. Do ul. Kombatantéw na zasadzie skrzyzowan zwyktych wtgczone sg inne ulice
podrzedne stuzgce do obstugi zlokalizowanych w sgsiedztwie budynkéw wielorodzinnych 4 i 10
kondygnacyjnych oraz liczne zjazdy publiczne do obiektéw zlokalizowanych przy drodze. Jezdnia ul.
Kombatantéow w poczatkowym odcinku prowadzona jest od skrzyzowania z ul. Okulickiego na kierunku
wschdd-zachdd. W rejonie skrzyzowania z ul. Grota-Roweckiego i Armii Krajowej (2 wlot) trasa jezdni tukiem
poziomym przechodzi do kierunku pétnocno-wschodniego do skrzyzowania z ul. Szarych Szeregdéw. Trasa
przedmiotowego odcinka zrealizowana jest na zasadzie 4 odcinkdw prostych potgczonych za pomocg 3
naprzemiennych fukéw poziomych.

4.3 Przekréj poprzeczny

Jezdnia ul. Marcinkowskiego ma przekrdj uliczny, ograniczona jest obustronnie kraweznikami. Wzdtuz jezdni
prowadzone sg dwustronnie chodniki, ktére oddalone sg od krawedzi jezdni na odlegtos¢ do ok. 5m.
Pochylenie poprzeczne jezdni ze wzgledu na bardzo duzy stopien uszkodzenia jest trudny do oszacowania,
lecz na podstawie rzednych wysokosciowych nalezy stwierdzi¢, ze w obszarze tukéw poziomych jest ono
jednostronne 2-3% natomiast na odcinkach prostych jest ono zblizone do daszkowego. Pochylenie
pozostatych elementdow zagospodarowania (zjazdy, zatoki postojowe, zatoki BUS, chodniki) skierowane sg w
kierunku jezdni.
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4.4 Odwodnienie

Odwodnienie utwardzonych powierzchni pasa drogowego odbywa sie obecnie poprzez wpusty uliczne
przykraweznikowe oraz przykanaliki do istniejgcych odcinkdw kanalizacji deszczowej. Rozmieszczenie
wpustow oraz stan techniczny jezdni powoduje, ze system odwodnienia jest niewydolny. Przyczynia sie to do
postepujgcej degradacji zagospodarowania pasa drogowego, powstawanie istotnych ucigzliwosci dla
kierujacych i pieszych oraz estetyke przedmiotowego uktadu drogowego.

4.5 Oswietlenie

Obszar opracowania jest obecnie oswietlony za pomocg opraw oswietleniowych (z sodowym Zrédtem
Swiatta) umieszczonych na stupach zelbetowych oraz stalowych (wtasnos¢ Enea Oswietlenie).

W ramach zadania nie planuje sie istotnych prac zwigzanych z oswietleniem. Wyjatkiem jest likwidacja kolizji
istniejgcego oswietlenia z projektowang zatokg autobusowgq gdzie zaplanowano przestawienie 2 stupéw poza
obszar kolizji.

4.6 Istniejace oznakowanie

Jezdnia ulicy Kombatantéw posiada obecnie kompletne oznakowanie pionowe i poziome. Na catej dtugosci
opracowania ul. Kombatantéw posiada przekrdj jednojezdniowy z ruchem dwukierunkowym. Pasy ruchu
oddzielone sg od siebie linig separacyjng w osi jezdni. Sg to linie P-4, P-1b, P-6. Linia podwdjna ciaggta
wystepuje w rejonie przejs¢ dla pieszych, przed skrzyzowaniem z ul. Szarych Szeregdéw, w rejonie
skrzyzowania z ul. Armii Krajowej oraz przy wjezdzie do galerii handlowej. W rejonie skrzyzowania z ul.
Okulickiego wystepuje zawezenie jezdni ulicy do 1 pasa w kazdym kierunku poprzez powierzchnie wytgczone
z ruchu. W rejonie opracowania wyznaczanych jest 7 przejs¢ dla pieszych (znaki P-10, P-14). Za pomoca
oznakowanie poziomego wyznaczone sg takze wybrane przystanki autobusowe.

W ciggu ul. Kombatantéw obowigzuje ustawowe ograniczenie predkosci do 50 km/h. W ciggu drogi
wyznaczone jest pierwszenstwo przejazdu, niemniej nie jest to potwierdzono znakami D-1 (wyjatek
skrzyzowanie z Szarych Szeregow).

Oznakowanie pionowe wystepujgce w ciggu ulicy to przede wszystkim znaki okreslajgce pierwszenstwo
przejazdu, znaki D-6 ,przejscie dla pieszych” oraz inne znaki zakaz B-35, oznakowanie przystankow.

Istniejgce oznakowania poziome oraz pionowe przedstawiono narys. 2.1.i2.2

4.7 Charakterystyka ruchu

Ruch samochodowy na ulicy Kombatantow nalezy okresli¢ jako umiarkowany. Przede wszystkim ulica ma
charakter drogi zbiorczej, gtéwnej osi komunikacyjnych osiedla Gérczyn, stanowigc drogowe potgczenie drég
osiedlowych z gtéwng osig komunikacyjng osiedla czyli ul. Szarych Szeregéw i Okulickiego. Z ulicy korzystaja
mieszkancy budynkéw zlokalizowanych w rejonie ul. Kombatantow oraz klienci galerii czy ustug
zlokalizowanych w biurowcu — popularny ,Watral”. Dodatkowo z ulicy korzystajg autobusy MZK, ktére
korzystajg z petli przy Marcinkowskiego, gdzie majg swoje przystanki koricowe i poczgtkowe.

Ruch pieszy w rejonie ulicy nalezy ocenic¢ réwniez jako duzy. Zwigzane jest to z obecnoscig przystankéw
autobusowych, ustug, sklepéw oraz parku Gérczynskiego.

5. Projektowane zagospodarowanie
Uktad komunikacyjny

Projektowane parametry ulic:

e Ul Kombatantéw: droga publiczna, gminna nr 100740F, kl. technicznej L
e Dtugosé odcinka objetego opracowaniem 739,95m w tym:
oul. Kombatantéw: 691,40m
oul. Bora-Komorowskiego: 48,55m,
e nominalna szerokos$¢ jezdni: 7,0m,
e przekrdj jezdni: uliczny ograniczony kraweznikami,
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e ulica dwupasowa, dwukierunkowa,
e Ciggi piesze: dwustronne,
szerokosc ciggdw pieszych: 2,0-3,0m,
szerokos¢ drogi rowerowej: 2,0-2,5m,
szeroko$¢ zjazddw publicznych: dostosowana do szerokosci jezdni drég wewnetrznych: min. 4,0m,
rodzaj nawierzchni:
ojezdnie ulic: mieszanka mineralno-asfaltowa SMAS,
ociagi piesze/perony: kostka betonowa w kolorze szarym,
odroga rowerowa: mieszanka mineralno-asfaltowa ACS8S,
ozjazdy publiczne: kostka betonowa w kolorze grafitowym,
maksymalne pochylenie niwelety: 0,82%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,3%,
pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2,0% lub jednostronne:2-3%,
promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 6,0-17,0 m,
e promienie wytukowan na zjazdach: R=3,0-5,0m lub skosy 1:1 na szerokosci 2m.

W ramach zadania planuje sie wykona¢ prace budowlane majgce na celu poprawe stanu technicznego
elementéw zagospodarowania terenu, stuzgcych do zapewnienia komunikacji samochodowej, pieszej w
obszarze ul. Kombatantéw w Gorzowie Wlkp. W zwigzku z powyzszym przebudowany zostanie odcinek jezdni
ul. Kombatantéw od rejonu skrzyzowania z ul. Okulickiego (bez obszaru samego skrzyzowania) do
skrzyzowania z ul. Szarych Szeregdw. Zakres projektu obejmuje dziatania majgce na celu poprawe warunkéw
technicznych, funkcjonalnych oraz bezpieczeristwa dla wszystkich uzytkownikéw drogi. tacznie przebudowa
bedzie obejmowac odcinek drogi dtugosci 739,95m.

Przebieg projektowanej ul. Kombatantow wraz z pozostatym zagospodarowaniem w postaci zatok
autobusowych, odcinkdéw ciggdw pieszych zjazdéw publicznych zaplanowano w oparciu i w granicach
istniejgcego pasa drogowego tej ulicy. Przebudowe jezdni zaplanowano w oparciu o istniejgca konstrukcje tej
ulicy w zwigzku z powyzszym szerokos¢ jezdni oraz jej przebieg zaréwno w planie jak i w profilu odpowiadac
bedzie obecnemu zagospodarowaniu. Jezdnie ulicy zaprojektowano jako dwupasowa, dwukierunkowg o
szerokosci 7,5-7,0m i nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Bedzie ona obustronnie ograniczana
za pomocg kraweznikdéw betonowych zwyktych (15x30cm), najazdowych (15x22cm) lub opornikéw
(12x25cm), ktore bedg ustawiane na tawach podkraweznikowych z betonu cementowego C12/15 z oporem.
W ciggu przebudowywanego odcinka ulicy wystepujg skrzyzowania z ulicami podrzednymi. Skrzyzowania te
tak jak obecnie zaprojektowano jako podporzadkowane wzgledem ulicy Kombatantéw i wykonane bedg jako
skrzyzowania zwykte. Prace w obrebie wlotéw tych ulic bedg obejmowac jedynie regulacje wyokraglen
krawedzi tych wlotéw oraz prace nawierzchniowe. W obrebie koncowego odcinka przebudowy tj.
skrzyzowania ul. Kombatantéw-Szarych Szeregéw i Bora-Komorowskiego zaprojektowano odmienny od
obecnego sposéb skrzyzowania. Zaprojektowano tam wykonanie skrzyzowania typu rondo $rednicy
zewnetrznej 24m z nieprzejezdng wyspg srodkowg (wykonang o nawierzchni z betonu asfaltowego,
wydzielenie z ruchu za pomocg oznakowania poziomego i urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego),
pasem poszerzenia szerokosci 2,0m oraz jezdnig szerokosci 6,0m. W zwigzku z przebudowsg w/w
skrzyzowania jako zagospodarowanie uzupetniajgce zaprojektowano wykonanie nowego przebiegu drog
rowerowych o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz odcinkéw chodnikéw o nawierzchni z kostki
betonowe;.

W ciggu ul. Kombatantéw zaprojektowano budowe jednej nowej zatoki autobusowej oraz przebudowe
jednej istniejgcej zatoki autobusowej. Zatoki te bedg wykonane o nawierzchni z betonu cementowego i
ograniczane za pomocg kraweznikdéw betonowych na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.
Doktadng lokalizacje wszystkich projektowanych elementéw zagospodarowania, poszczegdlnych nawierzchni
oraz obramowan przedstawiono na rysunku nr 3.1 3.2
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Projekt nie przewiduje znaczgcych korekt wysokosciowych przebiegu ulicy Kombatantow oraz wlotéw ulic
bocznych. Zagospodarowanie wykonane bedzie w dowigzaniu do istniejgcych rzednych wysokosciowych
jezdni oraz terendw przylegtych a uksztattowanie elementéw zagospodarowania bedzie miato charakter
jedynie regulacyjny.

6. Projektowane oznakowanie
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu statej organizacji ruchu polegajgcej na oznakowaniu

przebudowanego odcinka ul. Kombatantow w Gorzowie Wlkp.

Charakter prac objetych projektem powoduje koniecznos¢ dostosowania obecnego sposobu organizacji
ruchu w rejonie objetym opracowaniem do nowego zagospodarowania. W szczegdlnosci dotyczy to
wykonania nowego oznakowania poziomego, uzupetnienia brakujgcego oznakowania pionowego w celu
dostosowania organizacji ruchu do obecnie obowigzujgcych wymagan w tym zakresie oraz reorganizacji
ruchu w rejonie przebudowywanych skrzyzowan w celu poprawy bezpieczenstwa (szczegdlnie skrzyzowania z
ul. Szarych Szeregéw).

W zwigzku z powyzszym projekt przewiduje wprowadzenie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
pozostawienie czesci oznakowania istniejgcgo pionowego z ewentualng korektg ich lokalizacji i wymiang
tarcz na nowe.

ZNAKI PIONOWE | POZIOME
Wszystkie przejscia dla pieszych nalezy oznakowa¢ kompleksowo oznakowaniem poziomym P-10, P-14 oraz

pionowymi znakami D-6. Nie dotyczy to przejs¢, gdzie wskazano pozostawienie istniejgcych znakow
pionowych. Dotyczy to przejscia w rejonie galerii handlowej gdzie przewidziano pozostawienie istniejacych
tablic D-6 z ttem fluorescencyjnym. W dokumentacji przewidziano rowniez pozostawienie sygnalizacji na
przejsciu dla pieszych przy Armii Krajowej. Sygnalizacja nie podlega zadnym korektom.

Jako zasade przyjeto by przed przejsciami dla pieszych wystepowata linia P-4 o minimalnej dtugosci 20 m (w
niektorych przypadkach z uwagi na istniejgce zjazdy zastosowane linie przerywane P-1e lub P-6).

Na wszystkich skrzyzowaniach w zakresie przebudowy uzupetniono brakujace znaki D-1 i A-7. Znaki D-1
wystepujace jako powtdrzenia nalezy zastosowaé w rozmiarze mini. Czytelno$¢ na skrzyzowaniach poprawi
réwniez zastosowane oznakowanie poziome - linie P-le, P-4, P-13. Zachowano drogi z pierwszenstwem
przejazdu tak jak w stanie istniejgcym — czyli ul. Kombatantéw. Wyjatek stanowi skrzyzowanie z ul. Szarych
Szaragdéw i Bora-Komorowskiego, gdzie przewidziano reorganizacje ruchu. Zaprojektowano tam wykonanie
skrzyzowania typu rondo Srednicy zewnetrznej 24m z nieprzejezdng wyspg srodkowg (wykonang o
nawierzchni z betonu asfaltowego, wydzielenie z ruchu za pomocg oznakowania poziomego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego), pasem poszerzenia szerokosci 2,0m oraz jezdnig szerokosci 6,0m. W
zwigzku z przebudowg w/w skrzyzowania jako zagospodarowanie uzupetniajgce zaprojektowano wykonanie
nowego przebiegu drog rowerowych o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz odcinkdw chodnikéw o
nawierzchni z kostki betonowej. Rondo wyznaczone zostanie za pomocg znakéw pionowych poziomych i
urzadzen brd:

e wyspa centralna: oznakowania zostanie znakami P-21a, P-7b — dodatkowo na wyspie zamontowac
nalezy dwa progi listowe z gumy a na jej skraju punktowe elementy odblaskowe biate
wielokierunkowe, elementy odblaskowe zaprojektowano 0,5-1,0 m od krawedzi pierscienia w
rozstawie co 1,5m.

e montaz progdw listwowych na srodku wyspy w formie krzyza prostopadle do wlotow,

e wymalowanie na czerwono pierscienia wokdt wyspy a obwiednie pierscienia oznakowac linig P73,

e ustawienie znakdw pionowych w zestawach: A-7 z C-12 i A-7 z D-2 na wszystkich wlotach,

e wykonanie po krawedzi jezdni ronda znakéw poziomych P-7c i P-13.
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Podrzutowe progi zwalniajgce przewidziane do montazu posrodku wyspy prostopadle do kierunkéw ruchu
(na krzyz) beda przykrecane. Dtugos$¢ najazdu progu podrzutowego 400 + 420 mm (w przekroju
poprzecznym). Dtugos¢ progu 7 i 6 m, prostopadty do niego jest krotszy o dtugo najazdu progu
podrzutowego. Kolor elementéw uzgodnic z zarzadcg drogi.

Sposdb oznakowania ronda i montazu urzadzen BRD zaprojektowano po analizie przejezdnosci wykonanej
dla autobusu o dt. 15 m. Mimo to montaz separatoréw drogowych HOL oraz stupkdw elastycznych wykonacd

nalezy dopiero po dopuszczeniu do ruchu skrzyzowania i weryfikacji w terenie triajektorii przejazdu

autobuséw MZK o dtugosci 15 m. Tak by urzadzenia nie utrudniaty manewrowania na skrzyzowaniu.

Na kazdym wlocie do ronda wyznaczone zostanie przejscia dla pieszych, a na wlocie Bora Komorowskiego i
zachodnim wlocie Szarych Szeregdw obok przejs¢ wyznaczone bedg przejazdy rowerowe. Przejazdy nalezy
zabarwi¢ masami chemoutwardzalnymi koloru czerwonego.

W ciggu ul. Kombatantéw nie przewiduje sie dodatkowych ograniczenn predkosci, obowigzywac bedzie
ustawowe ograniczenie predkosci do 50 i 60 km/h w zalezno$ci od pory dnia. Nie przewiduje sie elementéw
spowolnienia takich jak progi zwalniajgce, wyniesione przejscia dla pieszych czy skrzyzowania.

W ramach przebudowy zmianie nie ulegng przystanki autobusowe, dlatego przewidziano wytgcznie
pozostawienie istniejgcych znakdw pionowych. Dodatkowo niezbedne jest wykonanie linii krawedziowych P-
7c przy zatokach i P-17 przy przystankach zrealizowanych na jezdni. Wyjatek stanowi przystanek w kierunku
centrum przy skrzyzowaniu z Szarych Szeregdéw gdzie przewidziano budowe zatok autobusowej.
Projektowane oznakowanie poziome na odcinkach miedzy skrzyzowaniami obejmuje przede wszystkim
wykonanie oznakowania osiowego w postaci linii P-1b, P-3b, P-6 i P-4, ktére w miejscach zjazdow i
skrzyzowan bedzie zastepowana linig P-le. Zastosowanie linii P-4 wynika z potrzeby wyeliminowania
wyprzedzania w rejonie przejs¢ dla pieszych i skrzyzowan oraz na tukach poziomych gdzie widocznos¢ na
wyprzedzanie jej niezapewniona.

W ramach zadania zaplanowano réwniez oznakowanie ciggu pieszo-rowerowego, ktére przebiegac bedzie w
rejonie skrzyzowania z ul. Szarych Szeregéw i Bora Komorowskiego. W tym zakresie projekt przewiduje
kompleksowe oznakowanie poziome w postaci znakdéw P-10 mini, P-23 mini i P-26. Uczestnicy ruchu beda
informowani o przeznaczeniu poszczegdlnych powierzchni (chodnik, $ciezka rowerowa) za pomocg
odpowiednich piktogramoéw tj. znakdéw P-23 mini umieszczanych w obszarze ciggu rowerowego i P-26
umieszczanych w obszarach chodnikéw. Przejazd rowerowy obok projektowanego przejscia wyznaczono o
szer. 3,0 m na przejezdzie przez wlot ul. zachodni Szarych Szeregdw oraz wlot pdtnocny Bora Komorowskiego
przy projektowanym rondzie. Cze$¢ przeznaczong dla rowerzystow nalezy wypetni¢ farbg koloru czerwonego
— do oznakowania tych powierzchni nalezy zastosowac technologie znakowania chemoutwardzalnego
grubowarstwowego.

Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie technicznym przewidziane do demontazu nalezy przekazad
zarzadcy drogi.

Istniejgce oznakowanie poziome przewidziane do usuniecia nalezy usungé poprzez frezowanie Iub
Srutowanie. Nie dopuszcza sie zamalowywania oznakowania.

Informacja o zmianie oznakowania na skrzyzowaniu Szarych Szeregdw - Kombatantéw - Bora-

Komorowskiego
Na drodze gtéwnej — ul. Kombatantéw i Bora Komorowskiego wprowadza sie znak D-48 — zmiana

pierwszenstwa z tabliczkg ,Od dnia ....”. Oprdcz tego przewidziano ustawienie tablic ,,Uwagal Zmiana
organizacji ruchu”

Znaki te wprowadzi¢ nalezy nie pdzniej niz 7 dni przed planowang zmiang organizacji ruchu, a usuwa 14 dni
po wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu. Na ul. Szarych Szeregdw ustawic nalezy wytgcznie znaki A-30 z
tabliczkami ,zmiana organizacji ruchu”.

Doktadng lokalizacje wszystkich znakéw pionowych przedstawiono narys. nr3.1i 3.2,
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URZADZENIA BRD i MALA ARCHITEKTURA
Wzdtuz projektowej ul. Kombatantéw, w celu zabezpieczenia poszczegdlnych powierzchni przed

nieuprawnionym wjazdem pojazdow, zaprojektowano wykonanie stupkéw przeszkodowych U-12c. Stupki
blokujgce przewidziano w rejonie ul. Armii Polskiej i przy likwidowanym wjezdzie do kompleksu garazy. W
rejonie peronu przystankowego przy projektowanym rondzie, gdzie peron bedzie sgsiadowat z drogg
rowerowa przewidziano montaz ogrodzen tancuchowych segmentowych U-12a bezposrednio przy wiacie.

Malowanie poszczegélnych elementéw nalezy wykonaé w kolorze grafitowym RAL 7012. Stupki
przeszkodowe nalezy dodatkowo wyposazyé w elementy (tasmy) odblaskowe w kolorze zdéttym. Stupki
przewidziano tam, gdzie istnieje ryzyko, ze kierowcy bedg wjezdzac na tereny zielony, chodniki czy droge
pieszo — rowerowg. Zastosowac nalezy stupki o wysokosci 0,80 m od poziomu terenu z zaslepieniem od gory.

Ogrodzenia segmentowe zlokalizowane w rejonie wiat przystankowych na peronach autobusowych, w celu
oddzielenia ciggu pieszo — rowerowego od czesci przystankowej. Zastosowacé nalezy ogrodzenia tzw. , pfotek
petny” wykonane z profili zamknietych (rama z ksztattownika) z wypetnieniem z pionowych szczeblin.
Parametry:
e Wysokos¢ od terenu 110 cm, tgczna wysokos$é min. 150 cm, w tym fundament min. 40cm
e Przesto podstawowe: 2200x1100x50 mm, z dopuszczeniem mozliwosci zmiany szerokosci w celu
dostosowania sie do warunkéw terenowych, wykonane jako stalowe z profilem zamknietymi
50x40mm
e Szczeblinki stalowe ptaskowniki o profilu 30x5mm
o Stupek 60x60x1500 mm wykonane jako stalowe z profilem zamknietym 60x60mm, na gérze zaslepka
kolor czarny
e KOLOR GRAFITOWY RAL 7012.
e Zabezpieczenie antykorozyjne — cynkowanie ogniowe, farba epoksydowa lub malowanie proszkowe.

. 200 §

Elementy
konstrukcyjne

Stupki elastyczne nalezy wykona¢ w kolorze grafitowym z elementami odblaskowymi. Wzér uzgodni¢ z
zarzadca drogi.

Separatory ruchu HOL przewidziane do montazu na rondzie nalezy wykona¢ z odbty$nikiem biatym.
Zastosowac separator w kolorze czarnym lub bordowym o wymiarach 1200 x 150 x 45 mm i ksztatcie jak na
ponizszym rysunku:
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Wzor
i konstrukcje stupkéw oraz ogrodzen nalezy uzgodnic z zarzadcg drogi na etapie realizacji.

Zestawienie znakdéw drogowych i urzadzerh BRD zgodnie z rys. 3-1 i 3-2 zostanie dotgczone do opracowania
po uzyskaniu opinii zarzadcy drogi i policji.
Oznakowanie pionowe — wymagania

W ramach prac zwigzanych z organizacjg ruchu, wszystkie tarcze znakdéw projektowanych wykonaé z
tarczami z folii typu 2. Ponadto tarcze znakdw istniejgcych przewidzianych do pozostawienia lub
przestawienia nalezy wymieni¢ na tarcze wykonane z folii typu 2. Tarcze znakéw nalezy montowac na
stupkach stalowych @70mm. Projektuje sie montaz tarcz znakdw na stupkach prostych (w przypadku znakow
lokalizowanych przy jezdni) lub stupkach wysiegnikowych wygietych pod katem 90 stopni "typ szubienica" (w
przypadku, gdy zastosowanie oznakowania pionowego koliduje ze skrajnig poziomg jezdni lub skrajnig
pieszych).

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie montaz znakéw na stupach latarni lub wiatach przystankowych —
znak D-15. Znaki zlokalizowac przy zachowaniu skrajni drogowej oraz w przypadku lokalizacji przy chodnikach
i Sciezkach rowerowych skrajni dla tych elementdéw zagospodarowania (Uwaga skrajnie rowerowg pozioma

przyjmuje sie jako 50 cm).

Zaprojektowano wykonanie tarcz znakow z grupy wielko$ci-$rednie (wielko$¢ podniesiona ze wzgledu na

natezenie ruchu i charakter drogi). Wyjatek stanowig znaki D-1 stosowane jako powtdrzenie, ktore nalezy

wykonac¢ jako mini. Znaki dotyczace oznaczenia ciggu rowerowego w postaci znakéw A-7, C-13 oraz C-13a
nalezy wykona¢ za pomocg tarcz znakdéw z grupy wielkosci mini montowanych na stupkach prostych i
mniejszej $rednicy, np. @50mm.

Wszystkie nowoprojektowane znaki pionowe nalezy umieszczaé zgodnie z ,Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181)".

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy
znakdéw odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5 stopni w kierunku jezdni. Odlegto$¢ znaku od jezdni winna
wynosi¢ na ulicach 0,5 - 2,0 od krawedzi jezdni. W przypadkach watpliwych stosowac sie do zalecen Zarzadcy
Drogi.
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Oznakowanie poziome — wymagania

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe. Malowanie czerwong farba ronda oraz

przejazdéw rowerowych, gdzie zastosowac nalezy znakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne.
W projekcie zastosowano nastepujgce oznakowanie poziome: P-1e, P-3b, P-4, P-6, P-7a, P-7b, P-7c, P-10, P-
11, P-13, P-14, P-17, P-21a, P-23, P-26.
Wykonane oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie :
e dobrg widocznoscig w dzien i w nocy, takze podczas opaddw deszczu,
e dobrgijednoznaczng czytelnoscig znakdw,
e zachowaniem prawidtowosci wymiarow geometrycznych,
e odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej jest umieszczone,
e wysoka trwatoscig,
e odpornoscia na $cieranie i zabrudzenie.

7. Terminy
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: lll- IV kwartat 2021 r.- w zaleznosci od terminu

zakoniczenia robdt budowlanych.

8. Opinie do projektu

Projekt zostat ztozony do zaopiniowania przez:

a) Wydziat Drég jako zarzadce drogi — bez uwag

b) Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie WIkp.
1. Uwaga 1.

» Ul Kombatantow (nr rys. 3, arkusz 2) przystanek autobusowy w kierunku ul. Szarych
Szeregdbw — brak zatoki autobusowej. Rozwigzanie zagraza bezpieczenstwu w ruchu
drogowym. Istniejaca infrastruktura drogowa wskazuje na mozliwosé wykonania zatoki
autobusowej, co w duzej mierze przyczyni si¢ do bezpieczenstwa oraz komfortu
korzystania z komunikaji miejskie;j.

Odpowied?Z: Przedmiotowy przystanek autobusowy zostat niedawno przebudowany w zakresie nawierzchni
peronu i odcinkdow chodnikéw i jako taki zostat wytgczony przez Zarzadce drogi z opracowania przebudowy
drogi.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Romankiewicz
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[l. RYSUNKI

1.1.  Plan orientacyjny

2.1 Plan sytuacyjny — stan istniejgcy

2.2 Plan sytuacyjny — stan istniejgcy

3.1 Plan sytuacyjny — stan projektowany

3.2 Plan sytuacyjny — stan projektowany

33 Plan sytuacyjny — przejezdnos¢ (autobus 15m)

skala 1:20 000
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
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/ % (poszerzenia konstrukcji jezdni)

V/// Jezdnia - nawierzchnia z betonu asfaltowego malowana masami
% chemoutwardzalymi w kolorze czerwonym

Zatoka BUS - nawierzchnia z betonu cementowego C35/40

Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej typ BEHATON
w kolorze grafitowym

Ciagi piesze - nawierzchnia z kostki betonowej typ
CEGtA 10x20cm w kolorze szarym

/// Ciagi piesze wzmocnione - nawierzchnia z kostki betonowej typ
A CEGtA 10x20cm w kolorze szarym

Drogi rowerowe - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 50/70
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Wybrukowania - nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej 9/11
surowo tupana

Zielen - humusowanie gr. 10 cm i obsianie mieszankg nasion
traw
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Kraweznik betonowy zwykty 15x30 cm na tawie bet. C12/15 z oporem
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Jezdnia - nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA8 PMB45/80-55
(nawierzchnia na ist. konstrukgji z bet. cementowego)

Jezdnia - nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA8 PMB45/80-55
(poszerzenia konstrukcji jezdni)

Jezdnia - nawierzchnia z betonu asfaltowego malowana masami
chemoutwardzalymi w kolorze czerwonym

Zatoka BUS - nawierzchnia z betonu cementowego C35/40
Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej typ BEHATON

w kolorze grafitowym

Ciagi piesze - nawierzchnia z kostki betonowej typ
CEGtA 10x20cm w kolorze szarym

Ciagi piesze wzmocnione - nawierzchnia z kostki betonowej typ

//, CEGtA 10x20cm w kolorze szarym

JRCECECEAM

Drogi rowerowe - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 50/70

Wybrukowania - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGtA
10x20cm w kolorze grafitowym

Zielen - humusowanie gr. 10 cm i obsianie mieszanka nasion
traw

Kraweznik betonowy zwykty 15x30 cm na tawie bet. C12/15 z oporem

== = == Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na tawie bet. C12/15 z oporem

—— —— Opornik betonowy 12x25 cm na fawie bet. C12/15 z oporem

Obrzeze betonowe chodnikowe 8x30 cm na tawie bet. C12/15 z oporem

—————— Pas ostrzegawczy z ptytek betonowych 30x30cm w kolorze z6ttym

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm w
kolorze grafitowym
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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa ul. Kombatantéw w Gorzowie Wlkp.

. ZAtACZNIKI
1. Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu
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sorzow WIKF Gorzéw Wikp. 29.06.2020 .

WDR-IV.7220.1.18.2020.PN

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.J. Dz. U. 2020 poz. 110) oraz §3 ust. 1 pkt. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (. j. Dz. U. 2017 poz. 784 z pézn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku otrzymanego w dniu 26.06.2020 r.:

Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzéw
Wikp.

zatwierdzam

w cafosci projekt statej organizacji ruchu dla zadania ,Przebudowa ul. Kombatantow w
Gorzowie WIkp.” z uwagami:

1. Oznakowanie poziome nowego ronda u zbiegu ulic Kombatantéw — Szarych Szeregdéw
— Bora Komorowskiego wykona¢ nalezy obowigzkowo w technologii grubowarstwowe;j
chemoutwardzalnej o podwyzszonej szorstkoSci (dotyczy oznakowania wyspy
srodkowej, przejazddw rowerowych i przejs¢ dla pieszych, powierzchni wytgczonych z
ruchu wraz z liniami krawedziowymi)

2. Na etapie realizacji rozwazy¢ wymiane nawierzchni na tukach, ktére przewidziano do
wytgczenia z uzytkowania (oznakowanie P-21a, montaz separatorow i stupkéw).

3. Doktadny wzér urzgdzen BRD uzgodni¢ z zarzgdcg drogi na etapie realizacji.

4. Na odcinku od wjazdu do galerii handlowej do budynku Spétdzielni Mieszkaniowej
Gorczyn po przebudowie drogi przeprowadzi¢ obserwacje zachowania pieszych. W
razie potrzeby w miejscach, gdzie zlikwidowane zostaty dojécia do jezdni przewidzie¢
montaz ogrodzen segmentowych. Zaleca sie w terenie zielonym wprowadzenie zielni
miejskie] ograniczajgcej mozliwo$¢ przechodzenia pieszych w  miejscach
niedozwolonych (zywopfoty, krzewy) — rozwigzanie rekomendowane.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu drogowego: IV kwartat 2021 r.

Uwaga:
1. Integralng czescig niniejszego zatwierdzenia sg zataczniki opatrzone pieczatkg Miejskiego

Inzyniera Ruchu.

2. Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ Miejskiego Inzyniera
Ruchu, Wydziat Drog, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego oraz Komendanta
Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp. o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed.

3. Jezeli w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, brak bedzie ww.
zawiadomienia Miejski Inzynier Ruchu poinformuje Wydziat Drog Publicznego o utracie waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu.

Kontakt: tel: 95 7355842, e-mail: rafal krajczynski@um.gorzow.pl, krzysztof kropinski@um.gorzow.pl,
pawel.najdora@um.gorzow.pl

- verte -



